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	550714
	Dämmerungsschalter für Aufputzmontage Dämmerungseinstellung: 0,5-100 Lux Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 2000 W (ohmsche Last), max. 1000 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) VDE Schutzklasse II, IP 54 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, NightMatic 5000 Artikelnr.: 550714

	550813
	Dämmerungsschalter für Aufputzmontage Dämmerungseinstellung: 0,5-100 Lux Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 2000 W (ohmsche Last), max. 1000 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) VDE Schutzklasse II, IP 54 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, NightMatic 5000 Artikelnr.: 550813

	600112
	Infrarot-Bewegungsmelder mit LED beleuchteter Hausnummer (incl. Ziffern). Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schalteistung: : max. 1000 W (ohmsche Last), max. 500 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) Leistungsaufnahme LED´s: ca. 1 W VDE Schutzklasse II, IP 54 Farbe: silber Fabrikat/Typ: STEINEL, IS LED Artikelnr.: 600112

	600112_S
	Infrarot-Bewegungsmelder mit LED beleuchteter Hausnummer (incl. Ziffern). Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schalteistung: : max. 1000 W (ohmsche Last), max. 500 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) Leistungsaufnahme LED´s: ca. 1 W VDE Schutzklasse II, IP 54 Farbe: silber Fabrikat/Typ: STEINEL, IS LED Artikelnr.: 600112

	600211
	Infrarot-Bewegungsmelder mit LED beleuchteter Hausnummer (incl. Ziffern). Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schalteistung: : max. 1000 W (ohmsche Last), max. 500 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) Leistungsaufnahme LED´s: ca. 1 W VDE Schutzklasse II, IP 54 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, IS LED Artikelnr.: 600211

	600211_S
	Infrarot-Bewegungsmelder mit LED beleuchteter Hausnummer (incl. Ziffern). Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schalteistung: : max. 1000 W (ohmsche Last), max. 500 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) Leistungsaufnahme LED´s: ca. 1 W VDE Schutzklasse II, IP 54 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, IS LED Artikelnr.: 600211

	600518
	Infrarot-Bewegungsmelder für Aufputzmontage im Innen- und Aussenbereich. 300°- Bewegungsmelder mit 3 x 100°-Sektoren. Jeder 100°-Sektor einzeln einstellbar. Präzise Einstellung der Reichweite von 2 - 20 m je 100°-Sektor über metergenau skalierte Drehregler. Geeignet für Wand- und Deckenmontage. Fernbedienung als Standard im Lieferumfang. Mit 4 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 6 Ebenen für den Fernbereich und 5 Ebenen für Rückfeldüberwachung und Unterkriechsschutz mit 1360 Schaltzonen. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 300° horizontal, 180° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 1000 m² Reichweite: 2-20m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 6 + 5 Anzahl der Schaltzonen: 1360 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Dauerlichtfunktion: schaltbar, max. 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 2500 W (ohmsche Last), max. 1000 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) VDE Schutzklasse II, IP 55 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, sensIQ Artikelnr.: 600518

	600617
	Infrarot-Bewegungsmelder für Aufputzmontage im Innen- und Aussenbereich. 300°- Bewegungsmelder mit 3 x 100°-Sektoren. Jeder 100°-Sektor einzeln einstellbar. Präzise Einstellung der Reichweite von 2 - 20 m je 100°-Sektor über metergenau skalierte Drehregler. Geeignet für Wand- und Deckenmontage. Fernbedienung als Standard im Lieferumfang. Mit 4 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 6 Ebenen für den Fernbereich und 5 Ebenen für Rückfeldüberwachung und Unterkriechsschutz mit 1360 Schaltzonen. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 300° horizontal, 180° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 1000 m² Reichweite: 2-20m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 6 + 5 Anzahl der Schaltzonen: 1360 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Dauerlichtfunktion: schaltbar, max. 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 2500 W (ohmsche Last), max. 1000 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) VDE Schutzklasse II, IP 55 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, sensIQ Artikelnr.: 600617

	600716
	Infrarot-Bewegungsmelder für Aufputzmontage im Innen- und Aussenbereich. 300°- Bewegungsmelder mit 3 x 100°-Sektoren. Jeder 100°-Sektor einzeln einstellbar. Präzise Einstellung der Reichweite von 2 - 20 m je 100°-Sektor über metergenau skalierte Drehregler. Geeignet für Wand- und Deckenmontage. Fernbedienung als Standard im Lieferumfang. Mit 4 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 6 Ebenen für den Fernbereich und 5 Ebenen für Rückfeldüberwachung und Unterkriechsschutz mit 1360 Schaltzonen. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 300° horizontal, 180° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 1000 m² Reichweite: 2-20m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 6 + 5 Anzahl der Schaltzonen: 1360 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Dauerlichtfunktion: schaltbar, max. 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 2500 W (ohmsche Last), max. 1000 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) VDE Schutzklasse II, IP 55 Farbe: Inox-Look Fabrikat/Typ: STEINEL, sensIQ Artikelnr.: 600716

	600815
	Softstart – Modul für sensIQ. Zum sanften An- und Ausschalten des Verbrauchers. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 100 VA Fabrikat/Typ: STEINEL, MS 1 Artikelnr.: 600815

	600969
	Eckwandhalter für sensIQ Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, EWH 05 Artikelnr.: 600969

	601317
	Infrarot-Bewegungsmelder für Deckeneinbau (DA: 73mm, ET: 53). Mit 3 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 720 Schaltzonen.. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 600 m² Reichweite: max. 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 720 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Dauerlichtfunktion: schaltbar, max. 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 1000 W (ohmsche Last), max. 500 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) Schaltausgang: Potentialfreier Kontakt VDE Schutzklasse II, IP 20/44 (Netzteil/Sensor) Deckenausschnitt: 73 mm (DA) Einbautiefe: 53 mm (ET) Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, IS D 360 Artikelnr.: 601317

	601966
	Eckwandhalter für sensIQ Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, EWH 05 Artikelnr.: 601966

	602062
	Eckwandhalter für sensIQ Farbe: Inox-Look Fabrikat/Typ: STEINEL, EWH 05 Artikelnr.: 602062

	602116
	Infrarot-Bewegungsmelder für Aufputzmontage im Innen- und Aussenbereich. Mit 3 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbereichs in 10 Ebenen mit 720 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 300° horizontal, 180° vertikal Schwenkbereich Sensorkopf(Feinabstimmung): +/- 80° Maximale Flächenabdeckung: ca. 300 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 720 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 2000 W (ohmsche Last), max. 1000 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) VDE Schutzklasse II, IP 54 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, IS 300 Artikelnr.: 602116

	602215
	Infrarot-Bewegungsmelder für Aufputzmontage im Innen- und Aussenbereich. Mit 3 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 720 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 300° horizontal, 180° vertikal Schwenkbereich Sensorkopf(Feinabstimmung): +/- 80° Maximale Flächenabdeckung: ca. 300 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 720 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 2000 W (ohmsche Last), max. 1000 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) VDE Schutzklasse II, IP 54 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, IS 300 Artikelnr.: 602215

	602512
	Infrarot-Bewegungsmelder für Aufputzmontage im Innen- und Aussenbereich. Mit 3 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 720 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Schwenkbereich Sensorkopf(Feinabstimmung): +/- 10° Maximale Flächenabdeckung: ca. 360 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 720 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 1000 W (ohmsche Last), max. 500 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) VDE Schutzklasse II, IP 54 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, IS 360 D TRIO Artikelnr.: 602512

	602611
	Infrarot-Bewegungsmelder für Aufputzmontage im Innen- und Aussenbereich. Mit 3 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 720 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Schwenkbereich Sensorkopf(Feinabstimmung): +/- 10° Maximale Flächenabdeckung: ca. 360 m² Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 720 Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 1000 W (ohmsche Last), max. 500 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) VDE Schutzklasse II, IP 54 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, IS 360 D TRIO Artikelnr.: 602611

	602710
	Infrarot-Bewegungsmelder für Aufputzmontage im Innen- und Aussenbereich. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbereichs in 9 Ebenen mit 304 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 240° horizontal, 180° vertikal Schwenkbereich Sensorkopf(Feinabstimmung): +/- 80° Maximale Flächenabdeckung: ca. 240 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 9 Anzahl der Schaltzonen: 304 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 1000 W (ohmsche Last), max. 500 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) VDE Schutzklasse II, IP 54 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, IS 240 DUO Artikelnr.: 602710

	602819
	Infrarot-Bewegungsmelder für Aufputzmontage im Innen- und Aussenbereich. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbereichs in 9 Ebenen mit 304 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 240° horizontal, 180° vertikal Schwenkbereich Sensorkopf(Feinabstimmung): +/- 80° Maximale Flächenabdeckung: ca. 240 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 9 Anzahl der Schaltzonen: 304 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 1000 W (ohmsche Last), max. 500 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) VDE Schutzklasse II, IP 54 Farbe: weiß Fabrikat/Typ: STEINEL, IS 240 DUO Artikelnr.: 602819

	603519
	Infrarot-Gang-Sensor für Bewegungsüberwachung speziell in schmalen Fluren mit einer Breite von 2m. Mit Infrarot-Sensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 3 Ebenen mit 76 Schaltzonen. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkel und der der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 140° Maximale Flächenabdeckung: ca. 20 m² Reichweite: 1-10 m, temperaturkompensiert Erfassungsbreite: 2 m Anzahl der Erfassungsebenen: 3 Anzahl der Schaltzonen: 76 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 1000 W (ohmsche Last), max. 500 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) VDE Schutzklasse II, IP 54 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, Gang-Sensor Artikelnr.: 603519

	603717
	Infrarot-Bewegungsmelder für Aufputzmontage im Innen- und Aussenbereich. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 1000 W (ohmsche Last), max. 500 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) VDE Schutzklasse II, IP 54 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, IS 2180-2 Artikelnr.: 603717

	603816
	Infrarot-Bewegungsmelder für Aufputzmontage im Innen- und Aussenbereich. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 1000 W (ohmsche Last), max. 500 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) VDE Schutzklasse II, IP 54 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, IS 2180-2 Artikelnr.: 603816

	603915
	Infrarot-Bewegungsmelder für Aufputzmontage im Innen- und Aussenbereich. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 1000 W (ohmsche Last), max. 500 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) VDE Schutzklasse II, IP 54 Farbe: Edelstahl-Optik Fabrikat/Typ: STEINEL, IS 2180-2 INOX Artikelnr.: 603915

	605018
	Infrarot-Bewegungsmelder für Aufputzmontage im Innen- und Aussenbereich. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 8 oder 20 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 600 m² Reichweite: 1-20m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Dauerlichtfunktion: schaltbar, max. 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 1000 W (ohmsche Last), max. 500 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) VDE Schutzklasse II, IP 54 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, IS 2180-5 Artikelnr.: 605018

	605711
	Infrarot-Bewegungsmelder für Aufputzmontage im Innen- und Aussenbereich. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 8 m oder 20 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 600 m² Reichweite: 1-20m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Dauerlichtfunktion: schaltbar, max. 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 1000 W (ohmsche Last), max. 500 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) VDE Schutzklasse II, IP 54 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, IS 2180-5 Artikelnr.: 605711

	605810
	Infrarot-Bewegungsmelder für Aufputzmontage im Innen- und Aussenbereich. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 8 m oder 20 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 600 m² Reichweite:1-20m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Dauerlichtfunktion: schaltbar, max. 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 1000 W (ohmsche Last), max. 500 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) VDE Schutzklasse II, IP 54 Farbe: edelstahl-optik Fabrikat/Typ: STEINEL, IS 2180-5 INOX Artikelnr.: 605810

	605919
	Infrarot-Bewegungsmelder für Aufputzmontage im Innen- und Aussenbereich. Mit Infrarot-Sensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 5 Ebenen mit 260 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 160° horizontal, Schwenkbereich: 40° horizontal, 70° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 165 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 5 Anzahl der Schaltzonen: 260 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 600 W (ohmsche Last), max. 500 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) VDE Schutzklasse II, IP 54 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, IS 2160 Artikelnr.: 605919

	606015
	Infrarot-Bewegungsmelder für Aufputzmontage im Innen- und Aussenbereich. Mit Infrarot-Sensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 5 Ebenen mit 260 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 160° horizontal, Schwenkbereich: 40° horizontal, 70° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 165 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 5 Anzahl der Schaltzonen: 260 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 600 W (ohmsche Last), max. 500 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) VDE Schutzklasse II, IP 54 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, IS 2160 Artikelnr.: 606015

	606114
	Infrarot-Bewegungsmelder für Aufputzmontage im Innen- und Aussenbereich. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 7 Ebenen mit 448 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 4-8 m oder 8-20 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenfeinjustierung durch verschiebbare Erfassungslinse. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch innenliegende Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 500 m² Reichweite: 1-20m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 7 Anzahl der Schaltzonen: 448 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Dauerlichtfunktion: schaltbar, max. 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 2000 W (ohmsche Last), max. 1000 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) VDE Schutzklasse II, IP 54 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, IS 3180 Artikelnr.: 606114

	606213
	Infrarot-Bewegungsmelder für Aufputzmontage im Innen- und Aussenbereich. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 7 Ebenen mit 448 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 4-8 m oder 8-20 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenfeinjustierung durch verschiebbare Erfassungslinse. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch innenliegende Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 500 m² Reichweite: 1-20m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 7 Anzahl der Schaltzonen: 448 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Dauerlichtfunktion: schaltbar, max. 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 2000 W (ohmsche Last), max. 1000 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) VDE Schutzklasse II, IP 54 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, IS 3180 Artikelnr.: 606213

	606312
	Infrarot-Bewegungsmelder für Aufputzmontage im Innen- und Aussenbereich. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 7 Ebenen mit 448 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 4-8 m oder 8-20 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenfeinjustierung durch verschiebbare Erfassungslinse. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch innenliegende Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 500 m² Reichweite: 1-20m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 7 Anzahl der Schaltzonen: 448 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Dauerlichtfunktion: schaltbar, max. 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 2000 W (ohmsche Last), max. 1000 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) VDE Schutzklasse II, IP 54 Farbe: edelstahl-optik Fabrikat/Typ: STEINEL, IS 3180 Artikelnr.: 606312

	606411
	Infrarot-Bewegungsmelder für Aufputzmontage im Innen- und Aussenbereich. Mit 3 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 1416 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenfeinjustierung durch verschiebbare Erfassungslinse. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch innenliegende Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 1000 m² Reichweite: 1-20m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 1416 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Dauerlichtfunktion: schaltbar, max. 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 2000 W (ohmsche Last), max. 1000 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) VDE Schutzklasse II, IP 54 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, IS 3360 Artikelnr.: 606411

	606510
	Infrarot-Gang-Sensor speziell für radiale Bewegungsrichtung in schmalen Fluren mit einer Breite von max. 4m. Mit 2 Infrarot-Sensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 5 Ebenen mit 280 Schaltzonen. Reichweitenfeinjustierung durch verschiebbare Erfassungslinse. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch innenliegende Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca.80 m² Reichweite radiale Bewegungsrichtung: 12m, Reichweite tangentiale Bewegungsrichtung: 20m, temperaturkompensiert Erfassungsbreite: 4 m Anzahl der Erfassungsebenen: 5 Anzahl der Schaltzonen: 280 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Dauerlichtfunktion: schaltbar, max. 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 2000 W (ohmsche Last), max. 1000 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) VDE Schutzklasse II, IP 54 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, IS 345 Artikelnr.: 606510 

	611019
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder und Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic). Mit Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Kristallglas mundgeblasen, Kugel klar mit Blasenmuster. Mit Infrarot-Sensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 6 Ebenen mit 276 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung der Reichweite durch allseitig verstellbaren Linsenkopf. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° Maximale Flächenabdeckung: ca.180 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 6 Anzahl der Schaltzonen: 276 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 60W, E27 VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, L 400 S Artikelnr.: 611019

	611019_S
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder und Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic). Mit Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Kristallglas mundgeblasen, Kugel klar mit Blasenmuster. Mit Infrarot-Sensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 6 Ebenen mit 276 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung der Reichweite durch allseitig verstellbaren Linsenkopf. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° Maximale Flächenabdeckung: ca.180 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 6 Anzahl der Schaltzonen: 276 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 60W, E27 VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, L 400 S Artikelnr.: 611019

	611118
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder und Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic). Mit Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Kristallglas mundgeblasen, Kugel klar mit Blasenmuster. Mit Infrarot-Sensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 6 Ebenen mit 276 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung der Reichweite durch allseitig verstellbaren Linsenkopf. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° Maximale Flächenabdeckung: ca.180 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 6 Anzahl der Schaltzonen: 276 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 60W, E27 VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, L 400 S Artikelnr.: 611118

	611118_S
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder und Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic). Mit Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Kristallglas mundgeblasen, Kugel klar mit Blasenmuster. Mit Infrarot-Sensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 6 Ebenen mit 276 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung der Reichweite durch allseitig verstellbaren Linsenkopf. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° Maximale Flächenabdeckung: ca.180 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 6 Anzahl der Schaltzonen: 276 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 60W, E27 VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, L 400 S Artikelnr.: 611118

	612412
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder und Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic). Mit Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Triopalglas mundgeblasen, Kugel seidenmatt. Mit Infrarot-Sensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 6 Ebenen mit 276 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung der Reichweite durch allseitig verstellbaren Linsenkopf. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° Maximale Flächenabdeckung: ca.180 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 6 Anzahl der Schaltzonen: 276 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 60W, E27 VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, L 410 S Artikelnr.: 612412

	612412_S
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder und Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic). Mit Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Triopalglas mundgeblasen, Kugel seidenmatt. Mit Infrarot-Sensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 6 Ebenen mit 276 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung der Reichweite durch allseitig verstellbaren Linsenkopf. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° Maximale Flächenabdeckung: ca.180 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 6 Anzahl der Schaltzonen: 276 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 60W, E27 VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, L 410 S Artikelnr.: 612412

	612511
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder und Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic). Mit Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Triopalglas mundgeblasen, Kugel seidenmatt. Mit Infrarot-Sensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 6 Ebenen mit 276 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung der Reichweite durch allseitig verstellbaren Linsenkopf. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° Maximale Flächenabdeckung: ca.180 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 6 Anzahl der Schaltzonen: 276 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 60W, E27 VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, L 410 S Artikelnr.: 612511

	612511_S
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder und Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic). Mit Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Triopalglas mundgeblasen, Kugel seidenmatt. Mit Infrarot-Sensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 6 Ebenen mit 276 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung der Reichweite durch allseitig verstellbaren Linsenkopf. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° Maximale Flächenabdeckung: ca.180 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 6 Anzahl der Schaltzonen: 276 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 60W, E27 VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, L 410 S Artikelnr.: 612511

	612818
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder und Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic). Mit Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Kristallglas mundgeblasen, Laterne klar mit Blasenmuster. Mit Infrarot-Sensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 6 Ebenen mit 276 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung der Reichweite durch allseitig verstellbaren Linsenkopf Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° Maximale Flächenabdeckung: ca.180 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 6 Anzahl der Schaltzonen: 276 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 60W, E27 VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, L 430 S Artikelnr.: 612818

	612818_S
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder und Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic). Mit Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Kristallglas mundgeblasen, Laterne klar mit Blasenmuster. Mit Infrarot-Sensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 6 Ebenen mit 276 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung der Reichweite durch allseitig verstellbaren Linsenkopf Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° Maximale Flächenabdeckung: ca.180 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 6 Anzahl der Schaltzonen: 276 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 60W, E27 VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, L 430 S Artikelnr.: 612818

	612917
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder und Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic). Mit Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Kristallglas mundgeblasen, Laterne klar mit Blasenmuster. Mit Infrarot-Sensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 6 Ebenen mit 276 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung der Reichweite durch allseitig verstellbaren Linsenkopf Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° Maximale Flächenabdeckung: ca.180 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 6 Anzahl der Schaltzonen: 276 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 60W, E27 VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, L 430 S Artikelnr.: 612917

	612917_S
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder und Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic). Mit Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Kristallglas mundgeblasen, Laterne klar mit Blasenmuster. Mit Infrarot-Sensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 6 Ebenen mit 276 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung der Reichweite durch allseitig verstellbaren Linsenkopf Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° Maximale Flächenabdeckung: ca.180 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 6 Anzahl der Schaltzonen: 276 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 60W, E27 VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, L 430 S Artikelnr.: 612917

	630119
	Eck-Wandhalter 01 aus Kunststoff verwendbar für IS300 und SF1300B Farbe: schwarz

	630218
	Eck-Wandhalter 01 aus Kunststoff, verwendbar für IS 300 und SF 1300 B Farbe: weiss

	630317
	Eck-Wandhalter 03 aus Metall, verwendbar für Leuchten Serie 400 Farbe: schwarz

	630416
	Eck-Wandhalter 03 aus Metall, verwendbar für Leuchten Serie 400 Farbe: weiss

	630560
	Eck-Wandhalter 02 aus Kunststoff, verwendbar für Funk-Halogenstrahler FE 150 und Halogenstrahler HS 150 Farbe: schwarz

	630669
	Eck-Wandhalter 02 aus Kunststoff, verwendbar für Funk-Halogenstrahler FE 150 und Halogenstrahler HS 150 Farbe: weiss

	630713
	Sensor-Halogenstrahler mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Aluminiumkreflektor, incl. Leuchtmittel. Mit Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 5 Ebenen mit 260 Schaltzonen. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 160° horizontal, 90° vertikal Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 5 Anzahl der Schaltzonen: 260 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 150 W, R7S Zusätzliche Schaltleistung: max. 500 W (ohmsche Last), max. 300 W (cos phi = 0,5) Schwenkbereich des Strahlers: 80° vertikal, 44° horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, HS 2160 Artikelnr.: 630713

	630713_S
	Sensor-Halogenstrahler mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Aluminiumkreflektor, incl. Leuchtmittel. Mit Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 5 Ebenen mit 260 Schaltzonen. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 160° horizontal, 90° vertikal Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 5 Anzahl der Schaltzonen: 260 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 150 W, R7S Zusätzliche Schaltleistung: max. 500 W (ohmsche Last), max. 300 W (cos phi = 0,5) Schwenkbereich des Strahlers: 80° vertikal, 44° horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, HS 2160 Artikelnr.: 630713

	630812
	Sensor-Halogenstrahler mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Aluminiumkreflektor, incl. Leuchtmittel. Mit Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 5 Ebenen mit 260 Schaltzonen. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 160° horizontal, 90° vertikal Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 5 Anzahl der Schaltzonen: 260 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 150 W, R7S Zusätzliche Schaltleistung: max. 500 W (ohmsche Last), max. 300 W (cos phi = 0,5) Schwenkbereich des Strahlers: 80° vertikal, 44° horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, HS 2160 Artikelnr.: 630812

	630812_S
	Sensor-Halogenstrahler mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Aluminiumkreflektor, incl. Leuchtmittel. Mit Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 5 Ebenen mit 260 Schaltzonen. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 160° horizontal, 90° vertikal Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 5 Anzahl der Schaltzonen: 260 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 150 W, R7S Zusätzliche Schaltleistung: max. 500 W (ohmsche Last), max. 300 W (cos phi = 0,5) Schwenkbereich des Strahlers: 80° vertikal, 44° horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, HS 2160 Artikelnr.: 630812

	631215
	Sensor-Halogenstrahler für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Keramikreflektor, incl. Leuchtmittel. Passend zu HS 150. Leistung: max. 150 W, R7S Schwenkbereich des Strahlers: +110° bis -40° vertikal, +/- 40°horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, HS-S 150 Slave Artikelnr.: 631215

	631314
	Sensor-Halogenstrahler für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Keramikreflektor, incl. Leuchtmittel. Passend zu HS 150. Leistung: max. 150 W, R7S Schwenkbereich des Strahlers: +110° bis -40° vertikal, +/- 40°horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, HS-S 150 Slave Artikelnr.: 631314

	632014
	Sensor-Halogenstrahler mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Aluminiumreflektor. Blau eingefärbte Glasscheibe (XENO) für weisses, tageslichtähnliches Licht, incl. Leuchtmittel. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 150 W, R7S Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 W (ohmsche Last), max. 400 W (cos phi = 0,5) Schwenkbereich des Strahlers: 40° vertikal, 30° horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, HS 152 XENO Artikelnr.: 632014

	632014_S
	Sensor-Halogenstrahler mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Aluminiumreflektor. Blau eingefärbte Glasscheibe (XENO) für weisses, tageslichtähnliches Licht, incl. Leuchtmittel. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 150 W, R7S Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 W (ohmsche Last), max. 400 W (cos phi = 0,5) Schwenkbereich des Strahlers: 40° vertikal, 30° horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, HS 152 XENO Artikelnr.: 632014

	632113
	Sensor-Halogenstrahler mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Aluminiumreflektor. Blau eingefärbte Glasscheibe (XENO) für weisses, tageslichtähnliches Licht, incl. Leuchtmittel. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite:1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 150 W, R7S Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 W (ohmsche Last), max. 400 W (cos phi = 0,5) Schwenkbereich des Strahlers: 40° vertikal, 30° horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, HS 152 XENO Artikelnr.: 632113

	632113_S
	Sensor-Halogenstrahler mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Aluminiumreflektor. Blau eingefärbte Glasscheibe (XENO) für weisses, tageslichtähnliches Licht, incl. Leuchtmittel. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite:1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 150 W, R7S Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 W (ohmsche Last), max. 400 W (cos phi = 0,5) Schwenkbereich des Strahlers: 40° vertikal, 30° horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, HS 152 XENO Artikelnr.: 632113

	632717
	Sensor-Halogenstrahler mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Aluminiumreflektor, incl. Leuchtmittel. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 500 W, R7S Zusätzliche Schaltleistung: max. 500 W (ohmsche Last), max. 200 W (cos phi = 0,5) Schwenkbereich des Strahlers: 40° vertikal, 30° horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, HS 502 Artikelnr.: 632717

	632717_S
	Sensor-Halogenstrahler mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Aluminiumreflektor, incl. Leuchtmittel. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 500 W, R7S Zusätzliche Schaltleistung: max. 500 W (ohmsche Last), max. 200 W (cos phi = 0,5) Schwenkbereich des Strahlers: 40° vertikal, 30° horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, HS 502 Artikelnr.: 632717

	632816
	Sensor-Halogenstrahler mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Aluminiumreflektor, incl. Leuchtmittel. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 500 W, R7S Zusätzliche Schaltleistung: max. 500 W (ohmsche Last), max. 200 W (cos phi = 0,5) Schwenkbereich des Strahlers: 40° vertikal, 30° horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, HS 502 Artikelnr.: 632816

	632816_S
	Sensor-Halogenstrahler mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Aluminiumreflektor, incl. Leuchtmittel. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 500 W, R7S Zusätzliche Schaltleistung: max. 500 W (ohmsche Last), max. 200 W (cos phi = 0,5) Schwenkbereich des Strahlers: 40° vertikal, 30° horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, HS 502 Artikelnr.: 632816

	633011
	Sensor-Halogenstrahler mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Keramikreflektor, incl. Leuchtmittel. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 240° horizontal, 180° vertikal Schwenkbereich Sensorkopf(Feinabstimmung): +/- 80° Maximale Flächenabdeckung: ca. 240 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 150 W, R7S Schwenkbereich des Strahlers: +110° bis -40° vertikal, +/- 40°horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, HS 150 Artikelnr.: 633011

	633011
	Sensor-Halogenstrahler mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Keramikreflektor, incl. Leuchtmittel. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 240° horizontal, 180° vertikal Schwenkbereich Sensorkopf(Feinabstimmung): +/- 80° Maximale Flächenabdeckung: ca. 240 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 150 W, R7S Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 W (ohmsche Last), max. 400 W (cos phi = 0,5) Schwenkbereich des Strahlers: +110° bis -40° vertikal, +/- 40°horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, HS 150 Artikelnr.: 633011

	633011_S
	Sensor-Halogenstrahler mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Keramikreflektor, incl. Leuchtmittel. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 240° horizontal, 180° vertikal Schwenkbereich Sensorkopf(Feinabstimmung): +/- 80° Maximale Flächenabdeckung: ca. 240 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 150 W, R7S Schwenkbereich des Strahlers: +110° bis -40° vertikal, +/- 40°horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, HS 150 Artikelnr.: 633011

	633110
	Sensor-Halogenstrahler mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Keramikreflektor, incl. Leuchtmittel. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 240° horizontal, 180° vertikal Schwenkbereich Sensorkopf(Feinabstimmung): +/- 80° Maximale Flächenabdeckung: ca. 240 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 150 W, R7S Schwenkbereich des Strahlers: +110° bis -40° vertikal, +/- 40°horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, HS 150 Artikelnr.: 633110

	633110
	Sensor-Halogenstrahler mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Keramikreflektor, incl. Leuchtmittel. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 240° horizontal, 180° vertikal Schwenkbereich Sensorkopf(Feinabstimmung): +/- 80° Maximale Flächenabdeckung: ca. 240 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 150 W, R7S Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 W (ohmsche Last), max. 400 W (cos phi = 0,5) Schwenkbereich des Strahlers: +110° bis -40° vertikal, +/- 40°horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, HS 150 Artikelnr.: 633110

	633110_S
	Sensor-Halogenstrahler mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Keramikreflektor, incl. Leuchtmittel. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 240° horizontal, 180° vertikal Schwenkbereich Sensorkopf(Feinabstimmung): +/- 80° Maximale Flächenabdeckung: ca. 240 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 150 W, R7S Schwenkbereich des Strahlers: +110° bis -40° vertikal, +/- 40°horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, HS 150 Artikelnr.: 633110

	633219
	Sensor-Halogenstrahler mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Keramikreflektor, incl. Leuchtmittel. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 240° horizontal, 180° vertikal Schwenkbereich Sensorkopf(Feinabstimmung): +/- 80° Maximale Flächenabdeckung: ca. 240 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 300 W, R7S Schwenkbereich des Strahlers: +110° bis -40° vertikal, +/- 40°horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, HS 300 Artikelnr.: 633219

	633219_S
	Sensor-Halogenstrahler mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Keramikreflektor, incl. Leuchtmittel. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 240° horizontal, 180° vertikal Schwenkbereich Sensorkopf(Feinabstimmung): +/- 80° Maximale Flächenabdeckung: ca. 240 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 300 W, R7S Schwenkbereich des Strahlers: +110° bis -40° vertikal, +/- 40°horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, HS 300 Artikelnr.: 633219

	633318
	Sensor-Halogenstrahler mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Keramikreflektor, incl. Leuchtmittel. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 408 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 240° horizontal, 180° vertikal Schwenkbereich Sensorkopf(Feinabstimmung): +/- 80° Maximale Flächenabdeckung: ca. 240 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 300 W, R7S Schwenkbereich des Strahlers: +110° bis -40° vertikal, +/- 40°horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, HS 300 Artikelnr.: 633318

	633318_S
	Sensor-Halogenstrahler mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Keramikreflektor, incl. Leuchtmittel. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 240° horizontal, 180° vertikal Schwenkbereich Sensorkopf(Feinabstimmung): +/- 80° Maximale Flächenabdeckung: ca. 240 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 300 W, R7S Schwenkbereich des Strahlers: +110° bis -40° vertikal, +/- 40°horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, HS 300 Artikelnr.: 633318

	633417
	Sensor-Halogenstrahler mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Aluminiumreflektor, incl. Leuchtmittel. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 240° horizontal, 180° vertikal Schwenkbereich Sensorkopf(Feinabstimmung): +/- 80° Maximale Flächenabdeckung: ca. 240 m² Reichweite: 1-20 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 500 W, R7S Schwenkbereich des Strahlers: +110° bis -40° vertikal, +/- 40°horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, HS 500 Artikelnr.: 633417

	633417_S
	Sensor-Halogenstrahler mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Aluminiumreflektor, incl. Leuchtmittel. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 240° horizontal, 180° vertikal Schwenkbereich Sensorkopf(Feinabstimmung): +/- 80° Maximale Flächenabdeckung: ca. 240 m² Reichweite: 1-20 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 500 W, R7S Schwenkbereich des Strahlers: +110° bis -40° vertikal, +/- 40°horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, HS 500 Artikelnr.: 633417

	633516
	Sensor-Halogenstrahler mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Aluminiumreflektor, incl. Leuchtmittel. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 240° horizontal, 180° vertikal Schwenkbereich Sensorkopf(Feinabstimmung): +/- 80° Maximale Flächenabdeckung: ca. 240 m² Reichweite: 1-20 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 500 W, R7S Schwenkbereich des Strahlers: +110° bis -40° vertikal, +/- 40°horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, HS 500 Artikelnr.: 633516

	633516_S
	Sensor-Halogenstrahler mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Aluminiumreflektor, incl. Leuchtmittel. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 240° horizontal, 180° vertikal Schwenkbereich Sensorkopf(Feinabstimmung): +/- 80° Maximale Flächenabdeckung: ca. 240 m² Reichweite: 1-20 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 500 W, R7S Schwenkbereich des Strahlers: +110° bis -40° vertikal, +/- 40°horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, HS 500 Artikelnr.: 633516

	640118
	Sensor-Hausnummernleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage im Aussenbereich. Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic). Blende aus Edelstahl mit Triopalglas mundgeblasen, incl. selbstklebendem Ziffernbogen. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 60 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Edelstahlblende Fabrikat/Typ: STEINEL, L 850 S Edelstahl Artikelnr.: 640118

	640118_S
	Sensor-Hausnummernleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage im Aussenbereich. Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic). Blende aus Edelstahl mit Triopalglas mundgeblasen, incl. selbstklebendem Ziffernbogen. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 60 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Edelstahlblende Fabrikat/Typ: STEINEL, L 850 S Edelstahl Artikelnr.: 640118

	642112
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage im Aussenbereich. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Blende aus Edelstahl mit Triopalglas mundgeblasen. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Edelstahlblende Fabrikat/Typ: STEINEL, L 860 S Artikelnr.: 642112

	642112_S
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage im Aussenbereich. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Blende aus Edelstahl mit Triopalglas mundgeblasen. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Edelstahlblende Fabrikat/Typ: STEINEL, L 860 S Artikelnr.: 642112

	642518
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage im Aussenbereich. Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Blende aus Edelstahl mit Triopalglas mundgeblasen. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Edelstahlblende Fabrikat/Typ: STEINEL, L 867 S Artikelnr.: 642518

	642518_S
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage im Aussenbereich. Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Blende aus Edelstahl mit Triopalglas mundgeblasen. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Edelstahlblende Fabrikat/Typ: STEINEL, L 867 S Artikelnr.: 642518

	642617
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage im Aussenbereich. Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Blende aus Edelstahl mit Triopalglas mundgeblasen. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Edelstahlblende gestanzt Fabrikat/Typ: STEINEL, L 868 S Artikelnr.: 642617

	642617_S
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage im Aussenbereich. Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Blende aus Edelstahl mit Triopalglas mundgeblasen. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Edelstahlblende gestanzt Fabrikat/Typ: STEINEL, L 868 S Artikelnr.: 642617

	642716
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder. Aus schlagfestem Kunststoffmaterial für Vandalismusschutz. Für Wandmontage im Aussenbereich. Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std.. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Vandalismusklasse: IK 10 Farbe: grau Fabrikat/Typ: STEINEL, L 870 S Artikelnr.: 642716

	642716_S
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder. Aus schlagfestem Kunststoffmaterial für Vandalismusschutz. Für Wandmontage im Aussenbereich. Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std.. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Vandalismusklasse: IK 10 Farbe: grau Fabrikat/Typ: STEINEL, L 870 S Artikelnr.: 642716

	642914
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage im Aussenbereich. Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Blende aus Edelstahl mit Triopalglas mundgeblasen. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Edelstahlblende abgerundet Fabrikat/Typ: STEINEL, L 866 S Artikelnr.: 642914

	642914_S
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage im Aussenbereich. Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Blende aus Edelstahl mit Triopalglas mundgeblasen. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Edelstahlblende abgerundet Fabrikat/Typ: STEINEL, L 866 S Artikelnr.: 642914

	643010
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage im Aussenbereich. Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Blende aus Edelstahl mit Triopalglas mundgeblasen. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. bei Sensor-Aktivierung 100% Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Edelstahlblende genoppt Fabrikat/Typ: STEINEL, L 869 S Artikelnr.: 643010

	643010_S
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage im Aussenbereich. Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Blende aus Edelstahl mit Triopalglas mundgeblasen. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. bei Sensor-Aktivierung 100% Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Edelstahlblende genoppt Fabrikat/Typ: STEINEL, L 869 S Artikelnr.: 643010

	643119
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder. Aus schlagfestem Kunststoffmaterial für Vandalismusschutz. Für Wandmontage im Aussenbereich. Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Vandalismusklasse: IK 10 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, L 870 S Artikelnr.: 643119

	643119_S
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder. Aus schlagfestem Kunststoffmaterial für Vandalismusschutz. Für Wandmontage im Aussenbereich. Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Vandalismusklasse: IK 10 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, L 870 S Artikelnr.: 643119

	643218
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder. Aus schlagfestem Kunststoffmaterial für Vandalismusschutz. Für Wandmontage im Aussenbereich. Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Vandalismusklasse: IK 10 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, L 870 S Artikelnr.: 643218

	643218_S
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder. Aus schlagfestem Kunststoffmaterial für Vandalismusschutz. Für Wandmontage im Aussenbereich. Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Vandalismusklasse: IK 10 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, L 870 S Artikelnr.: 643218

	643416
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder. Aus schlagfestem Kunststoffmaterial. Für Wandmontage im Aussenbereich. Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Schlagfest: IK 10 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, L 871 S Artikelnr.: 643416

	643416_S
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder. Aus schlagfestem Kunststoffmaterial. Für Wandmontage im Aussenbereich. Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Schlagfest: IK 10 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, L 871 S Artikelnr.: 643416

	643515
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder. Aus schlagfestem Kunststoffmaterial. Für Wandmontage im Aussenbereich. Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Schlagfest: IK 10 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, L 871 S Artikelnr.: 643515

	643515_S
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder. Aus schlagfestem Kunststoffmaterial. Für Wandmontage im Aussenbereich. Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Schlagfest: IK 10 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, L 871 S Artikelnr.: 643515

	643614
	Sensor-Hausnummernleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage im Aussenbereich. Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic). Blende aus Edelstahl mit Triopalglas mundgeblasen, incl. selbstklebendem Ziffernbogen. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für

	643614_S
	Sensor-Hausnummernleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage im Aussenbereich. Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic). Blende aus Edelstahl mit Triopalglas mundgeblasen, incl. selbstklebendem Ziffernbogen. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für

	646318
	Sensor-Halogenstrahler mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Keramikreflektor, incl. Leuchtmittel. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 240° horizontal, 180° vertikal Schwenkbereich Sensorkopf(Feinabstimmung): +/- 80° Maximale Flächenabdeckung: ca. 240 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 150 W, R7S Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 W (ohmsche Last), max. 400 W (cos phi = 0,5) Schwenkbereich des Strahlers: +110° bis -40° vertikal, +/- 40°horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: Platin-Look Fabrikat/Typ: STEINEL, HS 150 Artikelnr.: 646318

	646417
	Sensor-Aussenleuchte aus Aluminium mit IR-Bewegungsmelder. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start, Dauerlichtfunktion. Mit Lampenarm für Wandmontage. Schmutzabweisende Nano clean-Oberfläche (Lotusblüten-Effekt). Leuchtenglas aus Triopalglas mundgeblasen, seidenmatt. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 9 Ebenen mit 304 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 240° horizontal, 180° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 240 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 9 Anzahl der Schaltzonen: 304 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 15 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0-50%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Alu-silber Fabrikat/Typ: STEINEL, L 262 S Artikelnr.: 646417

	646417_S
	Sensor-Aussenleuchte aus Aluminium mit IR-Bewegungsmelder. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start, Dauerlichtfunktion. Mit Lampenarm für Wandmontage. Schmutzabweisende Nano clean-Oberfläche (Lotusblüten-Effekt). Leuchtenglas aus Triopalglas mundgeblasen, seidenmatt. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 9 Ebenen mit 304 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 240° horizontal, 180° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 240 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 9 Anzahl der Schaltzonen: 304 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 15 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0-50%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Alu-silber Fabrikat/Typ: STEINEL, L 262 S Artikelnr.: 646417

	646516
	Sensor-Aussenleuchte aus Aluminium mit IR-Bewegungsmelder. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start, Dauerlichtfunktion. Mit Lampenarm für Wandmontage. Schmutzabweisende Nano clean-Oberfläche (Lotusblüten-Effekt). Leuchtenglas aus Triopalglas mundgeblasen, seidenmatt. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 9 Ebenen mit 304 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 240° horizontal, 180° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 240 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 9 Anzahl der Schaltzonen: 304 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 15 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0-50%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Alu-anthrazit Fabrikat/Typ: STEINEL, L 262 S Artikelnr.: 646516

	646516_S
	Sensor-Aussenleuchte aus Aluminium mit IR-Bewegungsmelder. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start, Dauerlichtfunktion. Mit Lampenarm für Wandmontage. Schmutzabweisende Nano clean-Oberfläche (Lotusblüten-Effekt). Leuchtenglas aus Triopalglas mundgeblasen, seidenmatt. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 9 Ebenen mit 304 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 240° horizontal, 180° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 240 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 9 Anzahl der Schaltzonen: 304 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 15 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0-50%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Alu-anthrazit Fabrikat/Typ: STEINEL, L 262 S Artikelnr.: 646516

	646615
	Sensor-Aussenleuchte aus Aluminium mit IR-Bewegungsmelder. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start, Dauerlichtfunktion und Power-LED-Effektlicht. Mit Lampenarm für Wandmontage. Schmutzabweisende Nano clean-Oberfläche (Lotusblüten-Effekt). Leuchtenglas aus Triopalglas mundgeblasen, seidenmatt. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 9 Ebenen mit 304 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 240° horizontal, 180° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 240 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 9 Anzahl der Schaltzonen: 304 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0-50%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 80 W, 2 x G 9 Power-LED: ca. 1 W VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Alu-silber Fabrikat/Typ: STEINEL, L 266 cube Artikelnr.: 646615

	646615_S
	Sensor-Aussenleuchte aus Aluminium mit IR-Bewegungsmelder. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start, Dauerlichtfunktion und Power-LED-Effektlicht. Mit Lampenarm für Wandmontage. Schmutzabweisende Nano clean-Oberfläche (Lotusblüten-Effekt). Leuchtenglas aus Triopalglas mundgeblasen, seidenmatt. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 9 Ebenen mit 304 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 240° horizontal, 180° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 240 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 9 Anzahl der Schaltzonen: 304 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0-50%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 80 W, 2 x G 9 Power-LED: ca. 1 W VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Alu-silber Fabrikat/Typ: STEINEL, L 266 cube Artikelnr.: 646615

	646714
	Sensor-Aussenleuchte aus Aluminium mit IR-Bewegungsmelder. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start, Dauerlichtfunktion und Power-LED-Effektlicht. Mit Lampenarm für Wandmontage. Schmutzabweisende Nano clean-Oberfläche (Lotusblüten-Effekt). Leuchtenglas aus Triopalglas mundgeblasen, seidenmatt. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 9 Ebenen mit 304 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 240° horizontal, 180° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 240 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 9 Anzahl der Schaltzonen: 304 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0-50%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 80 W, 2 x G 9 Power-LED: ca. 1 W VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Alu-anthrazit Fabrikat/Typ: STEINEL, L 266 cube Artikelnr.: 646714

	646714_S
	Sensor-Aussenleuchte aus Aluminium mit IR-Bewegungsmelder. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start, Dauerlichtfunktion und Power-LED-Effektlicht. Mit Lampenarm für Wandmontage. Schmutzabweisende Nano clean-Oberfläche (Lotusblüten-Effekt). Leuchtenglas aus Triopalglas mundgeblasen, seidenmatt. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 9 Ebenen mit 304 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 240° horizontal, 180° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 240 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 9 Anzahl der Schaltzonen: 304 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0-50%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 80 W, 2 x G 9 Power-LED: ca. 1 W VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Alu-anthrazit Fabrikat/Typ: STEINEL, L 266 cube Artikelnr.: 646714

	647018
	Sensor-Edelstahl-Pollerleuchte mit IR-Bewegungsmelder. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Mit Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Triopalglas mundgeblasen, Zylinder seidenmatt. Mit 3 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 768 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal(ohne Totbereich), 180° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 450 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 768 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 120 W, 3 x G 9 (incl.) VDE Schutzklasse I, IP 44 Fabrikat/Typ: STEINEL, GL 60 S Artikelnr.: 647018

	647018_S
	Sensor-Edelstahl-Pollerleuchte mit IR-Bewegungsmelder. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Mit Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Triopalglas mundgeblasen, Zylinder seidenmatt. Mit 3 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 768 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal(ohne Totbereich), 180° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 450 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 768 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 120 W, 3 x G 9 (incl.) VDE Schutzklasse I, IP 44 Fabrikat/Typ: STEINEL, GL 60 S Artikelnr.: 647018

	647117
	Sensor-Edelstahl-Pollerleuchte mit IR-Bewegungsmelder. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Mit Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Triopalglas mundgeblasen, Zylinder seidenmatt. Mit 3 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 768 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal(ohne Totbereich), 180° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 450 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 768 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 80 W, 2 x G 9 (incl.) VDE Schutzklasse I, IP 44 Fabrikat/Typ: STEINEL, GL 61 S Artikelnr.: 647117

	647117_S
	Sensor-Edelstahl-Pollerleuchte mit IR-Bewegungsmelder. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Mit Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Triopalglas mundgeblasen, Zylinder seidenmatt. Mit 3 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 768 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal(ohne Totbereich), 180° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 450 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 768 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 80 W, 2 x G 9 (incl.) VDE Schutzklasse I, IP 44 Fabrikat/Typ: STEINEL, GL 61 S Artikelnr.: 647117

	647315
	Sensor-Edelstahl-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Mit Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Triopalglas mundgeblasen, Zylinder seidenmatt. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 9 Ebenen mit 304 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung der Reichweite durch allseitig verstellbaren Linsenkopf. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 240° horizontal, 180° vertikal Schwenkbereich Sensorkopf(Feinabstimmung): +/- 80° Maximale Flächenabdeckung: ca. 240 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 9 Anzahl der Schaltzonen: 304 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 80 W, 2 x G 9 (incl.) VDE Schutzklasse I, IP 44 Fabrikat/Typ: STEINEL, L 260 S Artikelnr.: 647315

	647315_S
	Sensor-Edelstahl-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Mit Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Triopalglas mundgeblasen, Zylinder seidenmatt. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 9 Ebenen mit 304 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung der Reichweite durch allseitig verstellbaren Linsenkopf. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 240° horizontal, 180° vertikal Schwenkbereich Sensorkopf(Feinabstimmung): +/- 80° Maximale Flächenabdeckung: ca. 240 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 9 Anzahl der Schaltzonen: 304 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 80 W, 2 x G 9 (incl.) VDE Schutzklasse I, IP 44 Fabrikat/Typ: STEINEL, L 260 S Artikelnr.: 647315

	647414
	Sensor-Edelstahl-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Mit Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Triopalglas mundgeblasen, Kugel seidenmatt. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 9 Ebenen mit 304 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung der Reichweite durch allseitig verstellbaren Linsenkopf. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 240° horizontal, 180° vertikal Schwenkbereich Sensorkopf(Feinabstimmung): +/- 80° Maximale Flächenabdeckung: ca. 240 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 9 Anzahl der Schaltzonen: 304 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 80 W, 2 x G 9 (incl.) VDE Schutzklasse I, IP 44 Fabrikat/Typ: STEINEL, L 261 S Artikelnr.: 647414

	647414_S
	Sensor-Edelstahl-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Mit Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Triopalglas mundgeblasen, Kugel seidenmatt. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 9 Ebenen mit 304 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung der Reichweite durch allseitig verstellbaren Linsenkopf. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 240° horizontal, 180° vertikal Schwenkbereich Sensorkopf(Feinabstimmung): +/- 80° Maximale Flächenabdeckung: ca. 240 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 9 Anzahl der Schaltzonen: 304 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 80 W, 2 x G 9 (incl.) VDE Schutzklasse I, IP 44 Fabrikat/Typ: STEINEL, L 261 S Artikelnr.: 647414

	647513
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage im Aussenbereich. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Blende aus Edelstahl mit Triopalglas mundgeblasen. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Edelstahlblende Fabrikat/Typ: STEINEL, L 876 S Artikelnr.: 647513

	647513_S
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage im Aussenbereich. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Blende aus Edelstahl mit Triopalglas mundgeblasen. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Edelstahlblende Fabrikat/Typ: STEINEL, L 876 S Artikelnr.: 647513_S

	647810
	Sensor-Hausnummernleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus hochwertigem Alu-Druckguß. LED beleuchtete Flachglasscheibe incl. Hausnummern. Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Abdeckung aus Triopalglas, mundgeblasen. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 80 W, 2 x G9 (incl.) VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Aluminium Fabrikat/Typ: STEINEL, L 270 S Artikelnr.: 647810

	647810_S
	Sensor-Hausnummernleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus hochwertigem Alu-Druckguß. LED beleuchtete Flachglasscheibe incl. Hausnummern. Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Abdeckung aus Triopalglas, mundgeblasen. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 80 W, 2 x G9 (incl.) VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Aluminium Fabrikat/Typ: STEINEL, L 270 S Artikelnr.: 647810

	647919
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus hochwertigem Alu-Druckguß. Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Abdeckung aus Triopalglas, mundgeblasen. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 80 W, 2 x G9 (incl.) VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Aluminium Fabrikat/Typ: STEINEL, L 271 S Artikelnr.: 647919

	647919_S
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus hochwertigem Alu-Druckguß. Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Abdeckung aus Triopalglas, mundgeblasen. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 80 W, 2 x G9 (incl.) VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Aluminium Fabrikat/Typ: STEINEL, L 271 S Artikelnr.: 647919

	648411
	Sensor-Halogenstrahler mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Aluminiumreflektor. Blau eingefärbte Glasscheibe (XENO) für weisses, tageslichtähnliches Licht, incl. Leuchtmittel. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 150 W, R7S Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 W (ohmsche Last), max. 400 W (cos phi = 0,5) Schwenkbereich des Strahlers: 40° vertikal, 30° horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: silber Fabrikat/Typ: STEINEL, HS 152 XENO Artikelnr.: 648411

	648411_S
	Sensor-Halogenstrahler mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Aluminiumreflektor. Blau eingefärbte Glasscheibe (XENO) für weisses, tageslichtähnliches Licht, incl. Leuchtmittel. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 150 W, R7S Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 W (ohmsche Last), max. 400 W (cos phi = 0,5) Schwenkbereich des Strahlers: 40° vertikal, 30° horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: silber Fabrikat/Typ: STEINEL, HS 152 XENO Artikelnr.: 648411

	648510
	Sensor-Halogenstrahler mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Aluminiumreflektor, incl. Leuchtmittel. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 500 W, R7S Zusätzliche Schaltleistung: max. 500 W (ohmsche Last), max. 200 W (cos phi = 0,5) Schwenkbereich des Strahlers: 40° vertikal, 30° horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: silber Fabrikat/Typ: STEINEL, HS 502 Artikelnr.: 648510

	648510_S
	Sensor-Halogenstrahler mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Aluminiumreflektor, incl. Leuchtmittel. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 508 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 508 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 500 W, R7S Zusätzliche Schaltleistung: max. 500 W (ohmsche Last), max. 200 W (cos phi = 0,5) Schwenkbereich des Strahlers: 40° vertikal, 30° horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: silber Fabrikat/Typ: STEINEL, HS 502 Artikelnr.: 648510

	650117
	Sensor-Hausleingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Deckenmontage im Aussenbereich mit Triopalsglas mundgeblasen. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Mit 3 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 720 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Reichweitenkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 360 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 720 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std.. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: grau Fabrikat/Typ: STEINEL, DL 750 S grau/Glas Artikelnr.: 650117

	650117_S
	Sensor-Hausleingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Deckenmontage im Aussenbereich mit Triopalsglas mundgeblasen. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Mit 3 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 720 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Reichweitenkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 360 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 720 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std.. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: grau Fabrikat/Typ: STEINEL, DL 750 S grau/Glas Artikelnr.: 650117

	650216
	Sensor-Hauseingangsleuchte schlagfest mit IR-Bewegungsmelder für Deckenmontage im Aussenbereich, Acrylglas schlagfest. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Mit 3 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 720 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronischeTemperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 360 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 720 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Schlagfest: IK 9 Farbe: grau Fabrikat/Typ: STEINEL, DL 750 S Acryl Artikelnr.: 650216

	650216_S
	Sensor-Hauseingangsleuchte schlagfest mit IR-Bewegungsmelder für Deckenmontage im Aussenbereich, Acrylglas schlagfest. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Mit 3 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 720 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronischeTemperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 360 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 720 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Schlagfest: IK 9 Farbe: grau Fabrikat/Typ: STEINEL, DL 750 S Acryl Artikelnr.: 650216

	650315
	Sensor-Hausleingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Deckenmontage im Aussenbereich mit Triopalsglas mundgeblasen. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Mit 3 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 720 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Reichweitenkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 360 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 720 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std.. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, DL 750 S weiss/Glas Artikelnr.: 650315

	650315_S
	Sensor-Hausleingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Deckenmontage im Aussenbereich mit Triopalsglas mundgeblasen. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Mit 3 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 720 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Reichweitenkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 360 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 720 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std.. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, DL 750 S weiss/Glas Artikelnr.: 650315

	650414
	Sensor-Hauseingangsleuchte schlagfest mit IR-Bewegungsmelder für Deckenmontage im Aussenbereich, Acrylglas schlagfest. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Mit 3 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 720 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronischeTemperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 360 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 720 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Schlagfest: IK 9 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, DL 750 S Acryl Artikelnr.: 650414

	650414_S
	Sensor-Hauseingangsleuchte schlagfest mit IR-Bewegungsmelder für Deckenmontage im Aussenbereich, Acrylglas schlagfest. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Mit 3 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 720 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronischeTemperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 360 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 720 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 1-100%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Schlagfest: IK 9 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, DL 750 S Acryl Artikelnr.: 650414

	650711
	Sensor-Aussenleuchte aus Aluminium mit IR-Bewegungsmelder. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start, Dauerlichtfunktion und Power-LED-Effektlicht. Mit Lampenarm für Wandmontage. Schmutzabweisende Nano clean-Oberfläche (Lotusblüten-Effekt). Leuchtenglas aus Kriastallglas mundgeblasen, teilmattiert. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 9 Ebenen mit 304 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 240° horizontal, 180° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 240 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 9 Anzahl der Schaltzonen: 304 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0-50%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 80 W, 2 x G 9 Power-LED: ca. 1 W VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Alu-silber Fabrikat/Typ: STEINEL, L 267 cube Artikelnr.: 650711

	650711_S
	Sensor-Aussenleuchte aus Aluminium mit IR-Bewegungsmelder. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start, Dauerlichtfunktion und Power-LED-Effektlicht. Mit Lampenarm für Wandmontage. Schmutzabweisende Nano clean-Oberfläche (Lotusblüten-Effekt). Leuchtenglas aus Kriastallglas mundgeblasen, teilmattiert. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 9 Ebenen mit 304 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 240° horizontal, 180° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 240 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 9 Anzahl der Schaltzonen: 304 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0-50%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 80 W, 2 x G 9 Power-LED: ca. 1 W VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Alu-silber Fabrikat/Typ: STEINEL, L 267 cube Artikelnr.: 650711

	650810
	Sensor-Aussenleuchte aus Aluminium mit IR-Bewegungsmelder. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start, Dauerlichtfunktion und Power-LED-Effektlicht. Mit Lampenarm für Wandmontage. Schmutzabweisende Nano clean-Oberfläche (Lotusblüten-Effekt). Leuchtenglas aus Kriastallglas mundgeblasen, teilmattiert. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 9 Ebenen mit 304 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 240° horizontal, 180° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 240 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 9 Anzahl der Schaltzonen: 304 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0-50%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 80 W, 2 x G 9 Power-LED: ca. 1 W VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Alu-anthrazit Fabrikat/Typ: STEINEL, L 267 cube Artikelnr.: 650810

	650810_S
	Sensor-Aussenleuchte aus Aluminium mit IR-Bewegungsmelder. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start, Dauerlichtfunktion und Power-LED-Effektlicht. Mit Lampenarm für Wandmontage. Schmutzabweisende Nano clean-Oberfläche (Lotusblüten-Effekt). Leuchtenglas aus Kriastallglas mundgeblasen, teilmattiert. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 9 Ebenen mit 304 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 240° horizontal, 180° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 240 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 9 Anzahl der Schaltzonen: 304 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0-50%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 80 W, 2 x G 9 Power-LED: ca. 1 W VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Alu-anthrazit Fabrikat/Typ: STEINEL, L 267 cube Artikelnr.: 650810

	652012
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder, Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Kristallglas mundgeblasen, Kugel klar mit Blasenmuster. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100W, E 27 (Energiesparlampe möglich) VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, L 705 S Artikelnr.: 652012

	652012_S
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder, Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Kristallglas mundgeblasen, Kugel klar mit Blasenmuster. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100W, E 27 (Energiesparlampe möglich) VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, L 705 S Artikelnr.: 652012

	652111
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder, Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Kristallglas mundgeblasen, Kugel klar mit Blasenmuster. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100W, E 27 (Energiesparlampe möglich) VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, L 705 S Artikelnr.: 652111

	652111_S
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder, Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Kristallglas mundgeblasen, Kugel klar mit Blasenmuster. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100W, E 27 (Energiesparlampe möglich) VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, L 705 S Artikelnr.: 652111

	652210
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder, Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Triopalglas mundgeblasen, Kugel seidenmatt. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100W, E 27 (Energiesparlampe möglich) VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, L 715 S Artikelnr.: 652210

	652210_S
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder, Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Triopalglas mundgeblasen, Kugel seidenmatt. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100W, E 27 (Energiesparlampe möglich) VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, L 715 S Artikelnr.: 652210

	652319
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder, Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Triopalglas mundgeblasen, Kugel seidenmatt. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100W, E 27 (Energiesparlampe möglich) VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, L 715 S Artikelnr.: 652319

	652319_S
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder, Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Triopalglas mundgeblasen, Kugel seidenmatt. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100W, E 27 (Energiesparlampe möglich) VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, L 715 S Artikelnr.: 652319

	652814
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder, Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Kristallglas mundgeblasen, Laterne klar mit Blasenmuster. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100W, E 27 (Energiesparlampe möglich) VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, L 745 S Artikelnr.: 652814

	652814_S
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder, Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Kristallglas mundgeblasen, Laterne klar mit Blasenmuster. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100W, E 27 (Energiesparlampe möglich) VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, L 745 S Artikelnr.: 652814

	652913
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder, Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Kristallglas mundgeblasen, Laterne klar mit Blasenmuster. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100W, E 27 (Energiesparlampe möglich) VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, L 745 S Artikelnr.: 652913

	652913_S
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder, Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Kristallglas mundgeblasen, Laterne klar mit Blasenmuster. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100W, E 27 (Energiesparlampe möglich) VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, L 745 S Artikelnr.: 652913

	653019
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder, Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Triopalglas mundgeblasen, Kugel seidenmatt. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100W, E 27 (Energiesparlampe möglich) VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, L 755 S Artikelnr.: 653019

	653019_S
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder, Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Triopalglas mundgeblasen, Kugel seidenmatt. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100W, E 27 (Energiesparlampe möglich) VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, L 755 S Artikelnr.: 653019

	653118
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder, Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Triopalglas mundgeblasen, Kugel seidenmatt. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100W, E 27 (Energiesparlampe möglich) VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, L 755 S Artikelnr.: 653118

	653118_S
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder, Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Triopalglas mundgeblasen, Kugel seidenmatt. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100W, E 27 (Energiesparlampe möglich) VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, L 755 S Artikelnr.: 653118

	653217
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder, Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Kristallglas mundgeblasen, Kugel klar mit Blasenmuster. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100W, E 27 (Energiesparlampe möglich) VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, L 706 S Artikelnr.: 653217

	653217_S
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder, Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Kristallglas mundgeblasen, Kugel klar mit Blasenmuster. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100W, E 27 (Energiesparlampe möglich) VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, L 706 S Artikelnr.: 653217

	653316
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder, Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Kristallglas mundgeblasen, Kugel klar mit Blasenmuster. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100W, E 27 (Energiesparlampe möglich) VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, L 706 S Artikelnr.: 653316

	653316_S
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder, Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Kristallglas mundgeblasen, Kugel klar mit Blasenmuster. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100W, E 27 (Energiesparlampe möglich) VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, L 706 S Artikelnr.: 653316

	653415
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder, Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Triopalglas mundgeblasen, Kugel seidenmatt. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100W, E 27 (Energiesparlampe möglich) VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, L 716 S Artikelnr.: 653415

	653415_S
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder, Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Triopalglas mundgeblasen, Kugel seidenmatt. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100W, E 27 (Energiesparlampe möglich) VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, L 716 S Artikelnr.: 653415

	653514
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder, Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Triopalglas mundgeblasen, Kugel seidenmatt. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100W, E 27 (Energiesparlampe möglich) VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, L 716 S Artikelnr.: 653514

	653514_S
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder, Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Triopalglas mundgeblasen, Kugel seidenmatt. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100W, E 27 (Energiesparlampe möglich) VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, L 716 S Artikelnr.: 653514

	654115
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder, Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Kristallglas mundgeblasen, Laterne klar mit Blasenmuster. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100W, E 27 (Energiesparlampe möglich) VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, L 745 S Artikelnr.: 654115

	654115_S
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder, Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Kristallglas mundgeblasen, Laterne klar mit Blasenmuster. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100W, E 27 (Energiesparlampe möglich) VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, L 745 S Artikelnr.: 654115

	654214
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder, Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Kristallglas mundgeblasen, Laterne klar mit Blasenmuster. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100W, E 27 (Energiesparlampe möglich) VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, L 745 S Artikelnr.: 654214

	654214_S
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder, Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Lampenarm für Wandmontage. Abdeckung aus Kristallglas mundgeblasen, Laterne klar mit Blasenmuster. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100W, E 27 (Energiesparlampe möglich) VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, L 745 S Artikelnr.: 654214

	655211
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus hochwertigem Alu-Druckguß. Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Abdeckung aus Triopalglas, mundgeblasen. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100W, E 27 (Energiesparlampe möglich) VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Alu-Look Fabrikat/Typ: STEINEL, L 307 S Artikelnr.: 655211

	655211_S
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus hochwertigem Alu-Druckguß. Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Abdeckung aus Triopalglas, mundgeblasen. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100W, E 27 (Energiesparlampe möglich) VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Alu-Look Fabrikat/Typ: STEINEL, L 307 S Artikelnr.: 655211

	655310
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus hochwertigem Alu-Druckguß. Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Abdeckung aus Triopalglas, mundgeblasen. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100W, E 27 (Energiesparlampe möglich) VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, L 308 S Artikelnr.: 655310

	655310_S
	Sensor-Aussenleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus hochwertigem Alu-Druckguß. Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Abdeckung aus Triopalglas, mundgeblasen. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100W, E 27 (Energiesparlampe möglich) VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, L 308 S Artikelnr.: 655310

	655419
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder in Kombination mit LED beleuchteter Hausnummernleuchte (incl. Ziffern), für Wandmontage aus Aluminium. Schmutzabweisende Nano clean-Oberfläche (Lotusblüten-Effekt). Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Leuchtenglas aus Triopalglas, seidenmatt. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 80 W, 2 x G9 Leistungsaufnahme LED´s: ca. 1 W VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Alu-silber, Wölbung horizontal oder vertikal frei wählbar Fabrikat/Typ: STEINEL, L 320 wave Artikelnr.: 655419

	655419_S
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder in Kombination mit LED beleuchteter Hausnummernleuchte (incl. Ziffern), für Wandmontage aus Aluminium. Schmutzabweisende Nano clean-Oberfläche (Lotusblüten-Effekt). Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Leuchtenglas aus Triopalglas, seidenmatt. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 80 W, 2 x G9 Leistungsaufnahme LED´s: ca. 1 W VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Alu-silber, Wölbung horizontal oder vertikal frei wählbar Fabrikat/Typ: STEINEL, L 320 wave Artikelnr.: 655419

	655518
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus Aluminium. Schmutzabweisende Nano clean-Oberfläche (Lotusblüten-Effekt). Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Leuchtenglas aus Triopalglas, seidenmatt. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 80 W, 2 x G9 VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Alu-silber; Wölbung horizontal oder vertikal frei wählbar Fabrikat/Typ: STEINEL, L 321 wave Artikelnr.: 655518

	655518_S
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus Aluminium. Schmutzabweisende Nano clean-Oberfläche (Lotusblüten-Effekt). Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Leuchtenglas aus Triopalglas, seidenmatt. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 80 W, 2 x G9 VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Alu-silber; Wölbung horizontal oder vertikal frei wählbar Fabrikat/Typ: STEINEL, L 321 wave Artikelnr.: 655518

	655617
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder in Kombination mit LED beleuchteter Hausnummernleuchte (incl. Ziffern), für Wandmontage aus Aluminium. Schmutzabweisende Nano clean-Oberfläche (Lotusblüten-Effekt). Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Leuchtenglas aus Triopalglas, seidenmatt. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 80 W, 2 x G9 Leistungsaufnahme LED´s: ca. 1 W VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Alu-anthrazit, Wölbung horizontal oder vertikal frei wählbar Fabrikat/Typ: STEINEL, L 320 wave Artikelnr.: 655617

	655617_S
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder in Kombination mit LED beleuchteter Hausnummernleuchte (incl. Ziffern), für Wandmontage aus Aluminium. Schmutzabweisende Nano clean-Oberfläche (Lotusblüten-Effekt). Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Leuchtenglas aus Triopalglas, seidenmatt. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 80 W, 2 x G9 Leistungsaufnahme LED´s: ca. 1 W VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Alu-anthrazit, Wölbung horizontal oder vertikal frei wählbar Fabrikat/Typ: STEINEL, L 320 wave Artikelnr.: 655617

	655716
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus Aluminium. Schmutzabweisende Nano clean-Oberfläche (Lotusblüten-Effekt). Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Leuchtenglas aus Triopalglas, seidenmatt. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 80 W, 2 x G9 VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Alu-anthrazit; Wölbung horizontal oder vertikal frei wählbar Fabrikat/Typ: STEINEL, L 321 wave Artikelnr.: 655716

	655716_S
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage aus Aluminium. Schmutzabweisende Nano clean-Oberfläche (Lotusblüten-Effekt). Mit Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Nachtsparmodus, Soft-Start/Soft-End und Dauerlichtfunktion. Leuchtenglas aus Triopalglas, seidenmatt. Mit Hochleistungs-Minisensor (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 4 Ebenen mit 568 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Reichweite: 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 4 Anzahl der Schaltzonen: 568 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0% oder 25%, Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 80 W, 2 x G9 VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Alu-anthrazit; Wölbung horizontal oder vertikal frei wählbar Fabrikat/Typ: STEINEL, L 321 wave Artikelnr.: 655716

	656416
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage im Aussenbereich. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Blende aus Aluminium mit schmutzabweisender Nano clean-Oberfläche (Lotusblüten-Effekt). Leuchtenglas aus Triopalglas mundgeblasen. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 480 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 140° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 480 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0-50%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Aluminium –Blende, anthrazit Fabrikat/Typ: STEINEL, L 890 pure Artikelnr.: 656416

	656416_S
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage im Aussenbereich. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Blende aus Aluminium mit schmutzabweisender Nano clean-Oberfläche (Lotusblüten-Effekt). Leuchtenglas aus Triopalglas mundgeblasen. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 480 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 140° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 480 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0-50%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Aluminium –Blende, anthrazit Fabrikat/Typ: STEINEL, L 890 pure Artikelnr.: 656416

	656515
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage im Aussenbereich. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Blende aus Aluminium mit schmutzabweisender Nano clean-Oberfläche (Lotusblüten-Effekt). Leuchtenglas aus Triopalglas mundgeblasen. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 480 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 140° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 480 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0-50%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Aluminium -Blende, silber Fabrikat/Typ: STEINEL, L 890 pure Artikelnr.: 656515

	656515_S
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage im Aussenbereich. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Blende aus Aluminium mit schmutzabweisender Nano clean-Oberfläche (Lotusblüten-Effekt). Leuchtenglas aus Triopalglas mundgeblasen. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 480 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 140° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 480 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0-50%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Aluminium -Blende, silber Fabrikat/Typ: STEINEL, L 890 pure Artikelnr.: 656515

	656614
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage im Aussenbereich. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Blende aus Glas mit schmutzabweisender Nano clean-Oberfläche (Lotusblüten-Effekt). Leuchtenglas aus Triopalglas mundgeblasen. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 480 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 140° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 480 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0-50%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Glasblende, weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, L 890 pure Artikelnr.: 656614

	656614_S
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage im Aussenbereich. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Blende aus Glas mit schmutzabweisender Nano clean-Oberfläche (Lotusblüten-Effekt). Leuchtenglas aus Triopalglas mundgeblasen. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 480 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 140° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 480 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0-50%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Glasblende, weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, L 890 pure Artikelnr.: 656416

	656713
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage im Aussenbereich. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Blende aus Glas mit schmutzabweisender Nano clean-Oberfläche (Lotusblüten-Effekt). Leuchtenglas aus Triopalglas mundgeblasen. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 480 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 140° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 480 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0-50%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Glasblende, silber Fabrikat/Typ: STEINEL, L 890 pure Artikelnr.: 656713

	656713_S
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage im Aussenbereich. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Blende aus Glas mit schmutzabweisender Nano clean-Oberfläche (Lotusblüten-Effekt). Leuchtenglas aus Triopalglas mundgeblasen. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 480 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 140° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 480 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0-50%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Glasblende, silber Fabrikat/Typ: STEINEL, L 890 pure Artikelnr.: 656713

	656812
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage im Aussenbereich. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Blende aus Glas mit schmutzabweisender Nano clean-Oberfläche (Lotusblüten-Effekt). Leuchtenglas aus Triopalglas mundgeblasen. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 480 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 140° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 480 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0-50%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Glasblende, schwarz Sparkling Effekt Fabrikat/Typ: STEINEL, L 890 pure Artikelnr.: 656812

	656812_S
	Sensor-Hauseingangsleuchte mit IR-Bewegungsmelder für Wandmontage im Aussenbereich. Grundhelligkeitseinstellung (Watt-o-matic), Soft-Start und Dauerlichtfunktion. Blende aus Glas mit schmutzabweisender Nano clean-Oberfläche (Lotusblüten-Effekt). Leuchtenglas aus Triopalglas mundgeblasen. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 480 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Bewegungsmelder mit 2 Zonen-Multilinsensystem, 5 oder 12 m Grundeinstellung wählbar. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 140° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 200 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 480 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Grundhelligkeitsregelung: 0-50%, bei Sensor-Aktivierung 100% Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 (keine Energiesparlampe) VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Glasblende, schwarz Sparkling Effekt Fabrikat/Typ: STEINEL, L 890 pure Artikelnr.: 656812

	701413
	Funk-Infrarot-Bewegungsmelder für Aufputzmontage im Innen- und Aussenbereich. Mit 3 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 720 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 300° horizontal, 180° vertikal Schwenkbereich Sensorkopf(Feinabstimmung): +/- 80° Maximale Flächenabdeckung: ca. 300 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 720 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 30 sec.-20 min. Senderreichweite: bis 50 m Senderfrequenz: 433,92 MHz(ISM-Band) Sendeleistung: < 1000 mikro Watt Programmierung: 24-Bit-Adr. (16.777.216 Möglichkeiten) Empfängeranzahl: beliebig Spannungsversorgung: 9 V Blockbatterie VDE Schutzklasse II, IP 54 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, SF 1300 B Artikelnr.: 701413

	701512
	Funk-Infrarot-Bewegungsmelder für Aufputzmontage im Innen- und Aussenbereich. Mit 3 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 720 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 300° horizontal, 180° vertikal Schwenkbereich Sensorkopf(Feinabstimmung): +/- 80° Maximale Flächenabdeckung: ca. 300 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 720 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 30 sec.-20 min. Senderreichweite: bis 50 m Senderfrequenz: 433,92 MHz(ISM-Band) Sendeleistung: < 1000 mikro Watt Programmierung: 24-Bit-Adr. (16.777.216 Möglichkeiten) Empfängeranzahl: beliebig Spannungsversorgung: 9 V Blockbatterie VDE Schutzklasse II, IP 54 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, SF 1300 B Artikelnr.: 701512

	701611
	Funk-Infrarot-Bewegungsmelder für Aufputzmontage im Innen- und Aussenbereich. Mit 3 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 720 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Schwenkbereich Sensorkopf(Feinabstimmung): +/- 10° Maximale Flächenabdeckung: ca. 360 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 720 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 30 sec.-20 min. Senderreichweite: bis 50 m Senderfrequenz: 433,92 MHz(ISM-Band) Sendeleistung: < 1000 mikro Watt Programmierung: 24-Bit-Adr. (16.777.216 Möglichkeiten) Empfängeranzahl: beliebig Spannungsversorgung: 9 V Blockbatterie VDE Schutzklasse II, IP 54 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, SF 1360 B Artikelnr.: 701611

	701710
	Funk-Infrarot-Bewegungsmelder für Aufputzmontage im Innen- und Aussenbereich. Mit 3 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 720 Schaltzonen und Unterkriechschutz. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Schwenkbereich Sensorkopf(Feinabstimmung): +/- 10° Maximale Flächenabdeckung: ca. 360 m² Reichweite: 1-12 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 720 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 30 sec.-20 min. Senderreichweite: bis 50 m Senderfrequenz: 433,92 MHz(ISM-Band) Sendeleistung: < 1000 mikro Watt Programmierung: 24-Bit-Adr. (16.777.216 Möglichkeiten) Empfängeranzahl: beliebig Spannungsversorgung: 9 V Blockbatterie VDE Schutzklasse II, IP 54 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, SF 1360 B Artikelnr.: 701710

	701918
	Funk-Steckdosenempfänger. Empfängerfrequenz: 433,92 MHz(ISM-Band) Programmierung: per Tastendruck Codierung: bis zu 8 verschiedene Sender Spannungsversorgung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 1000W Wahlmöglichkeiten: Ein/Aus/Auto IP 40 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, FE 230 Artikelnr.: 701918

	702113
	Funk-Steckdosensignalgeber mit 2 Klang-Gong. Empfängerfrequenz: 433,92 MHz(ISM-Band) Programmierung: per Tastendruck Codierung: bis zu 8 verschiedene Sender Spannungsversorgung: 230V, 50 Hz Ton: Gong, 2 Klang Wahlmöglichkeiten: Lautstärke IP 40 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, FE 230 A Artikelnr.: 702113

	702212
	Funk-Handsender. Handsteuerung Ein/Aus für SF-Aktoren und SF-Halogenstrahler. Senderreichweite: bis 50 m Senderfrequenz: 433,92 MHz(ISM-Band) Sendeleistung: < 1000 mikro Watt Programmierung: 24-Bit-Adr. (16.777.216 Möglichkeiten) Empfängeranzahl: beliebig Dauerschaltung: Ein/Aus Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V Blockbatterie Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, SF 50 B Artikelnr.: 702212

	702311
	Funk-Empfänger für Innen- und Aussenmotage, AP-Montage. Empfängerfrequenz: 433,92 MHz(ISM-Band) Programmierung: per Tastendruck Codierung: bis zu 8 verschiedene Sender Spannungsversorgung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 1000 W VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, FE 8000 Artikelnr.: 702311

	702410
	Funk-Empfänger für Innen- und Aussenmotage, AP-Montage. Empfängerfrequenz: 433,92 MHz(ISM-Band) Programmierung: per Tastendruck Codierung: bis zu 8 verschiedene Sender Spannungsversorgung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 1000 W VDE Schutzklasse II, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, FE 8000 Artikelnr.: 702410

	702618
	Funk-Halogenstrahler mit Empfänger für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Aluminiumreflecktor, incl. Leuchtmittel. Empfängerfrequenz: 433,92 MHz(ISM-Band) Programmierung: per Tastendruck Codierung: bis zu 8 verschiedene Sender Spannungsversorgung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: 150 W, R7S Schwenkbereich des Strahlers: +110° bis -40° vertikal, +/- 40°horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, FE 150 Artikelnr.: 702618

	702717
	Funk-Halogenstrahler mit Empfänger für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Aluminiumreflecktor, incl. Leuchtmittel. Empfängerfrequenz: 433,92 MHz(ISM-Band) Programmierung: per Tastendruck Codierung: bis zu 8 verschiedene Sender Spannungsversorgung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: 150 W, R7S Schwenkbereich des Strahlers: +110° bis -40° vertikal, +/- 40°horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, FE 150 Artikelnr.: 702717

	702816
	Funk-Halogenstrahler mit Empfänger für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Aluminiumreflecktor, incl. Leuchtmittel. Empfängerfrequenz: 433,92 MHz(ISM-Band) Programmierung: per Tastendruck Codierung: bis zu 8 verschiedene Sender Spannungsversorgung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: 300 W, R7S Schwenkbereich des Strahlers: +110° bis -40° vertikal, +/- 40°horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, FE 300 Artikelnr.: 702816

	702915
	Funk-Halogenstrahler mit Empfänger für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Aluminiumreflecktor, incl. Leuchtmittel. Empfängerfrequenz: 433,92 MHz(ISM-Band) Programmierung: per Tastendruck Codierung: bis zu 8 verschiedene Sender Spannungsversorgung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: 300 W, R7S Schwenkbereich des Strahlers: +110° bis -40° vertikal, +/- 40°horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, FE 300 Artikelnr.: 702915

	703011
	Funk-Halogenstrahler mit Empfänger für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Aluminiumreflecktor, incl. Leuchtmittel. Empfängerfrequenz: 433,92 MHz(ISM-Band) Programmierung: per Tastendruck Codierung: bis zu 8 verschiedene Sender Spannungsversorgung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: 500 W, R7S Schwenkbereich des Strahlers: +110° bis -40° vertikal, +/- 40°horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, FE 500 Artikelnr.: 703011

	703110
	Funk-Halogenstrahler mit Empfänger für Wandmontage aus Alu-Druckguss mit hochwertigem Aluminiumreflecktor, incl. Leuchtmittel. Empfängerfrequenz: 433,92 MHz(ISM-Band) Programmierung: per Tastendruck Codierung: bis zu 8 verschiedene Sender Spannungsversorgung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: 500 W, R7S Schwenkbereich des Strahlers: +110° bis -40° vertikal, +/- 40°horizontal VDE Schutzklasse I, IP 44 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, FE 500 Artikelnr.: 703110

	720414
	Infrarot-Präsenzmelder Luxmaster mit Lichtwertschalter für anwesenheits- und tageslichtabhängiges Ein- bzw. Ausschalten der Beleuchtung. AP-Montage. Mit 3 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 1320 Schaltzonen. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 360 m² Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 1320 Reichweite: max. 12 m im Radius Hochauflösender Nahbereich: 4 m im Radius (sitzende Person), mindest. Bewegungsstrecke: 1 m im Radius = 8 cm, 2 m im Radius = 17 cm Weitreichende Fernerfassung: 12 m im Radius (gehende Person) Empf. Montagehöhe: 2,5-3 m, max. 5 m Lichtwertschalter: 20-1300 Lux Ausschaltverzögerung: 4-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 2000 W (ohmsche Last), max. 1000 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) 12 x EVG's (1 x 58 W) zusätzlich 16 x (1 x 36 W), oder 12 x (2 x 38 W), oder 8 x (2 x 58 W) VDE Schutzklasse II, IP 20 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, BLS Artikelnr.: 720414

	720513
	Infrarot-Präsenzmelder Luxmaster mit stetiger Lichtregelung für konstante Beleuchtungsstärke. Anwesenheits- und tageslichtabhängiges Regeln der Beleuchtungsstärke, bzw. Ein- und Ausschalten der Beleuchtung. AP-Montage. Mit 3 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 1320 Schaltzonen. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 360 m² Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 1320 Reichweite: max. 12 m im Radius Hochauflösender Nahbereich: 4 m im Radius (sitzende Person), mindest. Bewegungsstrecke: 1 m im Radius = 8 cm, 2 m im Radius = 17 cm Weitreichende Fernerfassung: 12 m im Radius (gehende Person) Empf. Montagehöhe: 2,5-3 m, max. 5 m Lichtwertschalter: 20-1300 Lux Ausschaltverzögerung: 4-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 2000 W (ohmsche Last), max. 1000 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) 12 x EVG's (1 x 58 W) zusätzlich 16 x (1 x 36 W), oder 12 x (2 x 38 W), oder 8 x (2 x 58 W) Analogausgang: 1-10 V/ 40 mA VDE Schutzklasse II, IP 20 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, BLS-D Artikelnr.: 720513

	720612
	Infrarot-Präsenzmelder Luxmaster mit stetiger Lichtregelung für konstante Beleuchtungsstärke. Anwesenheits- und tageslichtabhängiges Regeln der Beleuchtungsstärke, bzw. Ein- und Ausschalten der Beleuchtung. AP-Montage. Fernsteuerung über Infrarot-Handsender (optional). Mit 3 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 10 Ebenen mit 1320 Schaltzonen. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Reduzierung des Erfassungswinkels und der Reichweite durch Abdeckschalen. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 360° horizontal, 180° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 360 m² Anzahl der Erfassungsebenen: 10 Anzahl der Schaltzonen: 1320 Reichweite: max. 12 m im Radius Hochauflösender Nahbereich: 4 m im Radius (sitzende Person), mindest. Bewegungsstrecke: 1 m im Radius = 8 cm, 2 m im Radius = 17 cm Weitreichende Fernerfassung: 12 m im Radius (gehende Person) Empf. Montagehöhe: 2,5-3 m, max. 5 m Lichtwertschalter: 20-1300 Lux Ausschaltverzögerung: 4-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 2000 W (ohmsche Last), max. 1000 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) 12 x EVG's (1 x 58 W) zusätzlich 16 x (1 x 36 W), oder 12 x (2 x 38 W), oder 8 x (2 x 58 W) Analogausgang: 1-10 V/ 40 mA VDE Schutzklasse II, IP 20 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, BLS-DF Artikelnr.: 720612

	720711
	2-Kanal-Infrarot-Handsender. Hand-Steuerung der Beleuchtungsstärke für Präsenzmelder BLS-DF. Hell/Dunkel-Steuerung von 0-100%. Reichweite: 4m Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V Batterie Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, BLS-IRF Artikelnr.: 720711

	730116
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 30 m² Reichweite (Durchmesser): 2-6 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 100 L Artikelnr.: 730116

	730116_S
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 30 m² Reichweite (Durchmesser): 2-6 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 100 L Artikelnr.: 730116

	730413
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 W VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Glas-Designring satiniert Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 103 L Artikelnr.: 730413

	730413_S
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 100 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Glas-Designring satiniert Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 103 L Artikelnr.: 730413

	730512
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10 L Artikelnr.: 730512

	730512_S
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10 L Artikelnr.: 730512

	730819
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Glas-Designring satiniert Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 13 L Artikelnr.: 730819

	730819_S
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Glas-Designring satiniert Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 13 L Artikelnr.: 730819

	730918
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 20 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas gepunktet, mit Designring Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 20 L Artikelnr.: 730918

	730918_S
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 20 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas gepunktet, mit Designring Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 20 L Artikelnr.: 730918

	731014
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Alu-Druckguss-Chassis mit Triopalglas mundgeblasen. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 VA VDE Schutzklasse I, IP 20 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Designring Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 21 L Artikelnr.: 731014

	731014_S
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Alu-Druckguss-Chassis mit Triopalglas mundgeblasen. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 VA VDE Schutzklasse I, IP 20 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Designring Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 21 L Artikelnr.: 731014

	731113
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich, mit schlagfestem Kunststoffglas. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 60 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Vandalismusklasse: IK 10 Design: Teil-Kugel aus schlagfestem Kunststoff Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 14 L Artikelnr.: 731113

	731113_S
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich, mit schlagfestem Kunststoffglas. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 60 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Vandalismusklasse: IK 10 Design: Teil-Kugel aus schlagfestem Kunststoff Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 14 L Artikelnr.: 731113

	731212
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 60 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 VA VDE Schutzklasse I, IP 20 Design: Kreispyramide aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 15 L Artikelnr.: 731212

	731212_S
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 60 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 VA VDE Schutzklasse I, IP 20 Design: Kreispyramide aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 15 L Artikelnr.: 731212

	731311
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Kunststoff-Designring weiß Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10-2 L Artikelnr.: 731311

	731311_S
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Kunststoff-Designring weiß Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10-2 L Artikelnr.: 731311

	731410
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Kunststoff-Designring weiß Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10-3 L Artikelnr.: 731410

	731410_S
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Kunststoff-Designring weiß Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10-3 L Artikelnr.: 731410

	731519
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Kunststoff-Designring weiß Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10-4 L Artikelnr.: 731519

	731519_S
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Kunststoff-Designring weiß Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10-4 L Artikelnr.: 731519

	731618
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Glasblende satiniert Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10-5 L Artikelnr.: 731618

	731618_S
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Glasblende satiniert Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10-5 L Artikelnr.: 731618

	731717
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Edelstahlblende geschlitzt Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10-6 L Inox Artikelnr.: 731717

	731717_S
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max.800 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Edelstahlblende geschlitzt Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10-6 L Inox Artikelnr.: 731717

	732219
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 2 x 40 W, G9 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Glaswanne (rillenoptik) aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 104 L Artikelnr.: 732219

	732219_S
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 2 x 40 W, G9 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Glaswanne (rillenoptik) aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 104 L Artikelnr.: 732219

	732318
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 2 x 40 W, G9 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Glaswanne aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 105 L Artikelnr.: 732318

	732318_S
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 2 x 40 W, G9 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Glaswanne aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 105 L Artikelnr.: 732318

	732417
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 2 x 40 W, G9 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Glaswanne aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 106 L Artikelnr.: 732417

	732417_S
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 2 x 40 W, G9 Zusätzliche Schaltleistung: max.100 VA VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Glaswanne aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 106 L Artikelnr.: 732417

	732615
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich, mit schlagfester Kunststoffhaube. Vernetzung mit weiteren Sensor- und Slave-Leuchten über Schaltausgang möglich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. Sensor in 4 Richtungen dämpfbar. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 2 x 13 W, TC-DEL G24-Q1, 1 Hochleistungs-EVG´s (Intelligenter Warmstart, die Lebensdauer der Leuchtmittel wir durch das Schalten nicht beeinträchtigt) Vernetzbarkeit: max. 10 Slave-Leuchten pro Sensor-Leuchte per Schaltausgang Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 VA VDE Schutzklasse II, IP 44 Vandalismusklasse: IK 10 Design: Teil-Kugel aus schlagfestem Kunststoff Fabrikat/Typ: STEINEL, RS PRO 500 Sensor Artikelnr.: 732615

	732615_S
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich, mit schlagfester Kunststoffhaube. Vernetzung mit weiteren Sensor- und Slave-Leuchten über Schaltausgang möglich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. Sensor in 4 Richtungen dämpfbar. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 2 x 13 W, TC-DEL G24-Q1, 1 Hochleistungs-EVG´s (Intelligenter Warmstart, die Lebensdauer der Leuchtmittel wir durch das Schalten nicht beeinträchtigt) Vernetzbarkeit: max. 10 Slave-Leuchten pro Sensor-Leuchte per Schaltausgang Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 VA VDE Schutzklasse II, IP 44 Vandalismusklasse: IK 10 Design: Teil-Kugel aus schlagfestem Kunststoff Fabrikat/Typ: STEINEL, RS PRO 500 Sensor Artikelnr.: 732615

	732714
	Slave-Leuchte zu RS PRO-Sensor-Leuchte. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich, mit schlagfester Kunststoffhaube. Vernetzung mit weiteren Sensor- und Slave-Leuchten über Schaltausgang möglich. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 2 x 13 W, TC-DEL G24-Q1, 1 Hochleistungs-EVG´s (Intelligenter Warmstart, die Lebensdauer der Leuchtmittel wir durch das Schalten nicht beeinträchtigt) VDE Schutzklasse II, IP 44 Vandalismusklasse: IK 10 Design: Teil-Kugel aus schlagfestem Kunststoff Fabrikat/Typ: STEINEL, RS PRO 500 Slaver Artikelnr.: 732714

	732714_S
	Slave-Leuchte zu RS PRO-Sensor-Leuchte. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich, mit schlagfester Kunststoffhaube. Vernetzung mit weiteren Sensor- und Slave-Leuchten über Schaltausgang möglich. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 2 x 13 W, TC-DEL G24-Q1, 1 Hochleistungs-EVG´s (Intelligenter Warmstart, die Lebensdauer der Leuchtmittel wir durch das Schalten nicht beeinträchtigt) VDE Schutzklasse II, IP 44 Vandalismusklasse: IK 10 Design: Teil-Kugel aus schlagfestem Kunststoff Fabrikat/Typ: STEINEL, RS PRO 500 Slaver Artikelnr.: 732714

	732813
	Modul Orientierungslicht mit 25 LED´s für RS PRO 500 und 1000. Leistungsaufnahme LED´s: ca. 1 W Fabrikat/Typ: STEINEL, MLED1 Artikelnr.: 732813

	732912
	Modul Orientierungslicht netzunabhängig (Akku) mit 25 LED´s für RS PRO 500 und 1000. Akku-Standzeit: min. 8 Stunden Leistungsaufnahme LED´s: ca. 1 W Fabrikat/Typ: STEINEL, MLED1A Artikelnr.: 732912

	733216
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 2 x 40 W, G9 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Rechteckige Glaswanne aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 107 L Artikelnr.: 733216

	733216_S
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 2 x 40 W, G9 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Rechteckige Glaswanne aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 107 L Artikelnr.: 733216

	733315
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 2 x 40 W, G9 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Rechteckige Glaswanne aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt mit Glasblende Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 108 L Artikelnr.: 733315

	733315_S
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 2 x 40 W, G9 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Rechteckige Glaswanne aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt mit Glasblende Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 108 L Artikelnr.: 733315

	733414
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 2 x 40 W, G9 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Rechteckige Glaswanne aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt mit Metallblende Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 109 L Artikelnr.: 733414

	733414_S
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 2 x 40 W, G9 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Rechteckige Glaswanne aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt mit Metallblende Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 109 L Artikelnr.: 733414

	733513
	Hochfrequenz-Bewegungsmelder für Aufputzmontage. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 140° Öffnungswinkel Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.- 30 min. Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 1000 W (ohmsche Last), max. 500 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) VDE Schutzklasse II, IP 54 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, HF 3600 Artikelnr.: 733513

	733612
	Hochfrequenz-Bewegungsmelder für Aufputzmontage. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 140° Öffnungswinkel Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.- 30 min. Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 1000 W (ohmsche Last), max. 500 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) VDE Schutzklasse II, IP 54 Farbe: schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, HF 3600 Artikelnr.: 733612

	733711
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wandmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 2 x 40 W, G9 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Muschelförmige Glaswanne aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 110 L Artikelnr.: 733711

	733711_S
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wandmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 2 x 40 W, G9 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Muschelförmige Glaswanne aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 110 L Artikelnr.: 733711

	735012
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Kunststoff-Designring schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10-2 L Artikelnr.: 735012

	735012_S
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Kunststoff-Designring schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10-2 L Artikelnr.: 735012

	735111
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Kunststoff-Designring schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10-3 L Artikelnr.: 735111

	735111_S
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Kunststoff-Designring schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10-3 L Artikelnr.: 735111

	735210
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Kunststoff-Designring schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10-4 L Artikelnr.: 735210

	735210_S
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Kunststoff-Designring schwarz Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10-4 L Artikelnr.: 735210

	735517
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Kunststoff-Designring Edelstahl-Look (INOX) Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10-4 L Artikelnr.: 735210

	735517
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Kunststoff-Designring Edelstahl-Look (INOX) Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10-4 L Artikelnr.: 735517

	735517_S
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Kunststoff-Designring Edelstahl-Look (INOX) Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10-4 L Artikelnr.: 735517

	735517_S
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Kunststoff-Designring Edelstahl-Look (INOX) Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10-4 L Artikelnr.: 731519

	735616
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Kunststoff-Designring Edelstahl-Look (INOX) Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10-2 L Artikelnr.: 735616

	735616_S
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Kunststoff-Designring Edelstahl-Look (INOX) Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10-2 L Artikelnr.: 735616

	735715
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Kunststoff-Designring Edelstahl-Look (INOX) Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10-3 L Artikelnr.: 735715

	735715_S
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Kunststoff-Designring Edelstahl-Look (INOX) Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10-3 L Artikelnr.: 735715

	735814
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Kunststoff-Designring Edelstahl-Look (INOX) Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10-4 L Artikelnr.: 735814

	735814_S
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Kunststoff-Designring Edelstahl-Look (INOX) Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10-4 L Artikelnr.: 735814

	735913
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Edelstahlblende geschlitzt Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10-7 L Inox Artikelnr.: 735913

	735913_S
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Edelstahlblende geschlitzt Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10-7 L Inox Artikelnr.: 735913

	736019
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Edelstahlblende Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10-8 L Inox Artikelnr.: 736019

	736019_S
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Edelstahlblende Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10-8 L Inox Artikelnr.: 736019

	736118
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Edelstahlblende geschlitzt Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10-9 L Inox Artikelnr.: 736118

	736118_S
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Edelstahlblende geschlitzt Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10-9 L Inox Artikelnr.: 736118

	736217
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Edelstahlblende geschlitzt Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10-10 L Inox Artikelnr.: 736217

	736217_S
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Edelstahlblende geschlitzt Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10-10 L Inox Artikelnr.: 736217

	736316
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Edelstahlblende Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10-11 L Inox Artikelnr.: 736316

	736316_S
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 75 W, E27 Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 VA VDE Schutzklasse I, IP 21 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt, mit Edelstahlblende Fabrikat/Typ: STEINEL, RS 10-11 L Inox Artikelnr.: 736316

	736514
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich, mit schlagfester Kunststoffhaube. Vernetzung mit weiteren Sensor- und Slave-Leuchten über Schaltausgang oder Funkmodul möglich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. Sensor in 4 Richtungen dämpfbar. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 2 x 18 W, TC-DEL G24-Q2, 2 Hochleistungs-EVG´s (Intelligenter Warmstart, die Lebensdauer der Leuchtmittel wir durch das Schalten nicht beeinträchtigt) Vernetzbarkeit: max. 5 Slave-Leuchten pro Sensor-Leuchte per Schaltausgang, beliebige Anzahl bei Funkmodul (868 MHz, max. 32 Kanäle) bis zu 100 m (Reichweite bei direkter Sichtverbindung) Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 VA VDE Schutzklasse II, IP 44 Vandalismusklasse: IK 10 Design: Teil-Kugel aus schlagfestem Kunststoff Fabrikat/Typ: STEINEL, RS PRO 1000 Sensor Artikelnr.: 736514

	736514_S
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich, mit schlagfester Kunststoffhaube. Vernetzung mit weiteren Sensor- und Slave-Leuchten über Schaltausgang oder Funkmodul möglich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. Sensor in 4 Richtungen dämpfbar. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 2 x 18 W, TC-DEL G24-Q2, 2 Hochleistungs-EVG´s (Intelligenter Warmstart, die Lebensdauer der Leuchtmittel wir durch das Schalten nicht beeinträchtigt) Vernetzbarkeit: max. 5 Slave-Leuchten pro Sensor-Leuchte per Schaltausgang, beliebige Anzahl bei Funkmodul (868 MHz, max. 32 Kanäle) bis zu 100 m (Reichweite bei direkter Sichtverbindung) Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 VA VDE Schutzklasse II, IP 44 Vandalismusklasse: IK 10 Design: Teil-Kugel aus schlagfestem Kunststoff Fabrikat/Typ: STEINEL, RS PRO 1000 Sensor Artikelnr.: 736514

	736613
	Slave-Leuchte zu RS PRO-Sensor-Leuchte. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich, mit schlagfester Kunststoffhaube. Vernetzung mit weiteren Sensor- und Slave-Leuchten über Schaltausgang möglich. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 2 x 18 W, TC-DEL G24-Q2, 2 Hochleistungs-EVG´s (Intelligenter Warmstart, die Lebensdauer der Leuchtmittel wir durch das Schalten nicht beeinträchtigt) VDE Schutzklasse II, IP 44 Vandalismusklasse: IK 10 Design: Teil-Kugel aus schlagfestem Kunststoff Fabrikat/Typ: STEINEL, RS PRO 1000 Slaver Artikelnr.: 736613

	736613_S
	Slave-Leuchte zu RS PRO-Sensor-Leuchte. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich, mit schlagfester Kunststoffhaube. Vernetzung mit weiteren Sensor- und Slave-Leuchten über Schaltausgang möglich. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 2 x 18 W, TC-DEL G24-Q2, 2 Hochleistungs-EVG´s (Intelligenter Warmstart, die Lebensdauer der Leuchtmittel wir durch das Schalten nicht beeinträchtigt) VDE Schutzklasse II, IP 44 Vandalismusklasse: IK 10 Design: Teil-Kugel aus schlagfestem Kunststoff Fabrikat/Typ: STEINEL, RS PRO 1000 Slaver Artikelnr.: 736613

	736712
	Funkmodul zur Vernetzung von mehreren RS PRO 1000 und/oder sensIQ. Vernetzbarkeit: Beliebige Anzahl von Leuchten bis zu 100 m (Reichweite bei direkter Sichtverbindung) Frequenz 868 MHz, Modulationsart FM, redundante Informationsübertragung Kanäle: max. 32 Kanäle Fabrikat/Typ: STEINEL, MF1 Artikelnr.: 736712

	736811
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Vernetzung mit weiteren Sensor- und Slave-Leuchten über Schaltausgang oder Funkmodul möglich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. Sensor in 4 Richtungen dämpfbar. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 2 x 18 W, TC-DEL G24-Q2, 2 Hochleistungs-EVG´s (Intelligenter Warmstart, die Lebensdauer der Leuchtmittel wir durch das Schalten nicht beeinträchtigt) Vernetzbarkeit: max. 5 Slave-Leuchten pro Sensor-Leuchte per Schaltausgang, beliebige Anzahl bei Funkmodul (868 MHz, max. 32 Kanäle) bis zu 100 m (Reichweite bei direkter Sichtverbindung) Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 VA VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt Fabrikat/Typ: STEINEL, RS PRO 1000 G Sensor Artikelnr.: 736811

	736811_S
	Sensor-Innenleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Vernetzung mit weiteren Sensor- und Slave-Leuchten über Schaltausgang oder Funkmodul möglich. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. Sensor in 4 Richtungen dämpfbar. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Maximale Flächenabdeckung: ca. 50 m² Reichweite (Durchmesser): 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 2 x 18 W, TC-DEL G24-Q2, 2 Hochleistungs-EVG´s (Intelligenter Warmstart, die Lebensdauer der Leuchtmittel wir durch das Schalten nicht beeinträchtigt) Vernetzbarkeit: max. 5 Slave-Leuchten pro Sensor-Leuchte per Schaltausgang, beliebige Anzahl bei Funkmodul (868 MHz, max. 32 Kanäle) bis zu 100 m (Reichweite bei direkter Sichtverbindung) Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 VA VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt Fabrikat/Typ: STEINEL, RS PRO 1000 G Sensor Artikelnr.: 736811

	736910
	Slave-Leuchte zu RS PRO-Sensor-Leuchte. Für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich. Vernetzung mit weiteren Sensor- und Slave-Leuchten über Schaltausgang möglich. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 2 x 18 W, TC-DEL G24-Q2, 2 Hochleistungs-EVG´s (Intelligenter Warmstart, die Lebensdauer der Leuchtmittel wir durch das Schalten nicht beeinträchtigt) VDE Schutzklasse II, IP 44 Design: Teil-Kugel aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt Fabrikat/Typ: STEINEL, RS PRO 1000 G Slaver Artikelnr.: 736910

	740115
	Sensor-Wandleuchte/Spiegel-Wandleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. Synchrone Ansteuerung mehrerer Leuchten über L´ möglich. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Reichweite: 0,5-5 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 120 W, 3 x G9 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Glaswanne aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt mit weissen Endkappen Fabrikat/Typ: STEINEL, BRS 60 L Artikelnr.: 740115

	740115_S
	Sensor-Wandleuchte/Spiegel-Wandleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. Synchrone Ansteuerung mehrerer Leuchten über L´ möglich. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Reichweite: 0,5-5 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 120 W, 3 x G9 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Glaswanne aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt mit weissen Endkappen Fabrikat/Typ: STEINEL, BRS 60 L Artikelnr.: 740115

	740214
	Sensor-Wandleuchte/Spiegel-Wandleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. Synchrone Ansteuerung mehrerer Leuchten über L´ möglich. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Reichweite: 0,5-5 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 120 W, 3 x G9 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Glaswanne aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt mit verchromten Endkappen Fabrikat/Typ: STEINEL, BRS 61 L Artikelnr.: 740214

	740214_S
	Sensor-Wandleuchte/Spiegel-Wandleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. Synchrone Ansteuerung mehrerer Leuchten über L´ möglich. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Reichweite: 0,5-5 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 120 W, 3 x G9(incl.) Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Glaswanne aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt mit verchromten Endkappen Fabrikat/Typ: STEINEL, BRS 61 L Artikelnr.: 740214

	740313
	Sensor-Wandleuchte/Spiegel-Wandleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. Synchrone Ansteuerung mehrerer Leuchten über L´ möglich. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Reichweite: 0,5-5 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 120 W, 3 x G9(incl.) Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Glaswanne aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt mit gebürsteten Edelstahl-Endkappen Fabrikat/Typ: STEINEL, BRS 62 L Artikelnr.: 740313

	740313_S
	Sensor-Wandleuchte/Spiegel-Wandleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. Synchrone Ansteuerung mehrerer Leuchten über L´ möglich. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Reichweite: 0,5-5 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 120 W, 3 x G9 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Glaswanne aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt mit gebürsteten Edelstahl-Endkappen Fabrikat/Typ: STEINEL, BRS 62 L Artikelnr.: 740313

	740412
	Sensor-Wandleuchte/Spiegel-Wandleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. Synchrone Ansteuerung mehrerer Leuchten über L´ möglich. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Reichweite: 0,5-5 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 120 W, 3 x G9 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Glaswanne aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt mit weissen Endkappen Fabrikat/Typ: STEINEL, BRS 63 L Artikelnr.: 740412

	740412_S
	Sensor-Wandleuchte/Spiegel-Wandleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. Synchrone Ansteuerung mehrerer Leuchten über L´ möglich. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Reichweite: 0,5-5 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 120 W, 3 x G9 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Glaswanne aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt mit weissen Endkappen Fabrikat/Typ: STEINEL, BRS 63 L Artikelnr.: 740412

	740511
	Sensor-Wandleuchte/Spiegel-Wandleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. Synchrone Ansteuerung mehrerer Leuchten über L´ möglich. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Reichweite (Durchmesser): 0,5-5 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 120 W, 3 x G9 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Glaswanne (Trapezform) aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt mit verchromten Endkappen Fabrikat/Typ: STEINEL, BRS 64 L Artikelnr.: 740511

	740511_S
	Sensor-Wandleuchte/Spiegel-Wandleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. Synchrone Ansteuerung mehrerer Leuchten über L´ möglich. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Reichweite: 0,5-5 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 120 W, 3 x G9 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Glaswanne (Trapezform) aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt mit verchromten Endkappen Fabrikat/Typ: STEINEL, BRS 64 L Artikelnr.: 740511

	740610
	Sensor-Wandleuchte/Spiegel-Wandleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. Synchrone Ansteuerung mehrerer Leuchten über L´ möglich. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Reichweite: 0,5-5 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 80 W, 2 x G9 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Glaswanne aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt mit weissen Endkappen Fabrikat/Typ: STEINEL, BRS 65 L Artikelnr.: 740610

	740610_S
	Sensor-Wandleuchte/Spiegel-Wandleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. Synchrone Ansteuerung mehrerer Leuchten über L´ möglich. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Reichweite: 0,5-5 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 80 W, 2 x G9 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Glaswanne aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt mit weissen Endkappen Fabrikat/Typ: STEINEL, BRS 65 L Artikelnr.: 740610

	740719
	Sensor-Wandleuchte/Spiegel-Wandleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. Synchrone Ansteuerung mehrerer Leuchten über L´ möglich. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Reichweite: 0,5-5 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 80 W, 2 x G9 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Glaswanne aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt mit verchromten Endkappen Fabrikat/Typ: STEINEL, BRS 66 L Artikelnr.: 740719

	740719_S
	Sensor-Wandleuchte/Spiegel-Wandleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. Synchrone Ansteuerung mehrerer Leuchten über L´ möglich. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Reichweite: 0,5-5 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 80 W, 2 x G9 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Glaswanne aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt mit verchromten Endkappen Fabrikat/Typ: STEINEL, BRS 66 L Artikelnr.: 740719

	740818
	Sensor-Wandleuchte/Spiegel-Wandleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. Synchrone Ansteuerung mehrerer Leuchten über L´ möglich. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Reichweite (Durchmesser): 0,5-5 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 80 W, 2 x G9 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Glaswanne aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt mit gebürsteten Edelstahl-Endkappen Fabrikat/Typ: STEINEL, BRS 67 L Artikelnr.: 740818

	740818_S
	Sensor-Wandleuchte/Spiegel-Wandleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. Synchrone Ansteuerung mehrerer Leuchten über L´ möglich. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Reichweite: 0,5-5 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 80 W, 2 x G9 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Glaswanne aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt mit gebürsteten Edelstahl-Endkappen Fabrikat/Typ: STEINEL, BRS 67 L Artikelnr.: 740818

	740917
	Sensor-Wandleuchte/Spiegel-Wandleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. Synchrone Ansteuerung mehrerer Leuchten über L´ möglich. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Reichweite: 0,5-5 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 80 W, 2 x G9 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Glaswanne aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt mit weissen Endkappen Fabrikat/Typ: STEINEL, BRS 68 L Artikelnr.: 740917

	740917_S
	Sensor-Wandleuchte/Spiegel-Wandleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. Synchrone Ansteuerung mehrerer Leuchten über L´ möglich. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Reichweite (Durchmesser): 0,5-5 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 80 W, 2 x G9( Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 44 Design: Glaswanne aus mundgeblasenem Triopalglas seidenmatt mit weissen Endkappen Fabrikat/Typ: STEINEL, BRS 68 L Artikelnr.: 740917

	741112
	Sensor-Wandleuchte/Spiegel-Wandleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. Synchrone Ansteuerung mehrerer Leuchten über L´ möglich. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Reichweite: 0,5-5 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 120 W, 3 x G9 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 44 Vandalismusklasse: IK 10 Design: Glaswanne aus schlagfestem Kunststoff Fabrikat/Typ: STEINEL, BRS 70 L Artikelnr.: 741112

	741112_S
	Sensor-Wandleuchte/Spiegel-Wandleuchte mit integriertem, von aussen unsichtbarem, Hochfrequenz-Sensor. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. Synchrone Ansteuerung mehrerer Leuchten über L´ möglich. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel Reichweite: 0,5-5 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5sec.-15 min. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Leistung: max. 120 W, 3 x G9 Zusätzliche Schaltleistung: max. 100 VA VDE Schutzklasse I, IP 44 Vandalismusklasse: IK 10 Design: Glaswanne aus schlagfestem Kunststoff Fabrikat/Typ: STEINEL, BRS 70 L Artikelnr.: 741112

	750114
	Infrarot-Bewegungsmelder für Unterputzmontage im Flächenschalter-Design. Mit 2 Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 8 Ebenen mit 408 Schaltzonen. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 100 m² iReichweite: max. 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 8 Anzahl der Schaltzonen: 408 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.- 30 min. Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 1000 W (ohmsche Last), max. 500 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) Farbe: reinweiss Fabrikat/Typ: STEINEL, IR 180 UP Artikelnr.: 750114

	750213
	Infrarot-Bewegungsmelder für Aufputzmontage im Feuchtraumschalter-Design. Mit Infrarot-Sensoren (Pyro) für höchste Auflösung des Erfassungsbreichs in 8 Ebenen mit 408 Schaltzonen. Reichweitenstabilisierung durch elektronische Temperaturkompensation. Bewegungsmelder-Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal Maximale Flächenabdeckung: ca. 100 m² Reichweite: max. 8 m, temperaturkompensiert Anzahl der Erfassungsebenen: 8 Anzahl der Schaltzonen: 408 Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.- 30 min. Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 1000 W (ohmsche Last), max. 500 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) VDE Schutzklasse II, IP 54 Farbe: grau Fabrikat/Typ: STEINEL, IR 180 AP Artikelnr.: 750213

	751111
	Hochfrequenz-Bewegungsmelder für Unterputzmontage im Flächenschalter-Design. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° rundum Reichweite: 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.- 30 min. Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 1000 W (ohmsche Last), max. 500 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) Farbe: reinweiss Fabrikat/Typ: STEINEL, HF 360 UP Artikelnr.: 751111

	751210
	Hochfrequenz-Bewegungsmelder für Aufputzmontage im Feuchtraumschalter-Design. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° rundum Reichweite: 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 10 sec.- 30 min. Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 1000 W (ohmsche Last), max. 500 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) VDE Schutzklasse II, IP 54 Farbe: grau Fabrikat/Typ: STEINEL, HF 360 AP Artikelnr.: 751210

	753016
	Hochfrequenz-Bewegungsmelder für Aufputzmontage. Mit HF-Sensor für zuverlässige Erfassung aller Bewegungen im Erfassungsbereich mit verzögerungsfreier Reaktion. HF-Sensor-Erfassungswinkel: 360° mit 140° Öffnungswinkel Reichweite: 1-8 m, stufenlos einstellbar HF-Technik: 5,80 GHz, ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände Sendeleistung: ca. 1 mW Dämmerungseinstellung: 2-2000 Lux Zeiteinstellung: 5 sec.- 15 min. Dauerlichtfunktion: schaltbar, 4 Std. Netzspannung: 230-240 V, 50 Hz Schaltleistung: max. 2000 W (ohmsche Last), max. 1000 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5) VDE Schutzklasse II, IP 54 Farbe: weiss Fabrikat/Typ: STEINEL, HF 3360 Artikelnr.: 753016
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