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Prinzip

Ein beliebiger Sender einer Gruppe schaltet alle Empfanger/Aktoren EIN. Schaltet ein Sensor bei
Bewegung oder der Anwender per Fernbedienung, so wird dieser Schaltbefehl tiber das Funkmodul im jeweili-
gen Gerat an alle Funkmodule innerhalb der Reichweite geschickt. Alle Empfénger mit gleicher eingestellter
oder angelernter Gruppenadresse schalten daraufhin (das Licht) ein.

Der Letzte macht das Licht AUS

Ausgeschaltet wird erst, wenn die Nachleuchtdauer des letzten Funksenders einer Gruppe innerhalb der
Funkreichweite abgelaufen ist. Das Schaltsignal ist durch die Funkreichweite begrenzt. Hinweis: Wird ein
Empfanger mit einer Fernbedienung eingeschaltet, kann er auch nur mit einer Fernbedienung wieder aus-
geschaltet werden.

Anlernen von Sendern und Empféngern

[A] Sender mit 5poligem Schalter:

Per 5poligem Schalter konnen am Sender 32 verschiedene Adressen eingestellt bzw. Gruppen gebildet
werden.

Empféanger mit Programmiertaste:

Die Programmierung (Zuordnung eines Empféngers zu einem Sender) geschieht wie folgt:

. Die Programmiertaste am Empfanger kurz driicken.

. Die LED-Anzeige leuchtet zur Bestatigung des eingeschalteten Programmiermodus rot auf.

. Den Sender durch Bewegung im Erfassungsbereich aktivieren. Tipp: Aktivierung kann auch tiber die
Fernbedienung erfolgen, wenn diese mit gleicher Adresse am 5poligen Schalter eingestellt ist.

Die LED-Anzeige erlischt zur Bestatigung des durchgefiihrten Programmiervorgangs.

. Sender und Empfénger sind nun zugeordnet.

. So konnen STEINEL-Empféngern maximal 8 verschiedene Sender-Adressen zugeordnet werden.

. Wird ein 9. Sender (9. Sender-Adresse) gespeichert, wird die zuerst gespeicherte Sender-Adresse (iber-
schrieben. Soll dieser aber weiterhin in Verbindung mit dem Empfanger arbeiten, muss dieser Sender
nochmals programmiert werden.

Zum Abbruch des Programmiervorgangs die Taste ein weiteres Mal driicken. -> LED-Anzeige erlischt.
Zur Loschung des kompletten Speichers die Programmiertaste gedriickt halten bis die LED-Anzeige
erlischt (ca. 5 sec.)

Sender mit 5poligem Schalter / Empfanger mit 5poligem Schalter:

Per 5poligem Schalter konnen 32 verschiedene Adressen eingestellt bzw. Gruppen gebildet werden.

Alle Mitglieder einer Gruppe miissen die gleiche Schalterkombination haben. Die Ein- und Ausschaltbefehle
gelten nur jeweils innerhalb einer Gruppe.

Technik
868 MHz, sehr sicheres Funkprotokoll.

Funkreichweite

bis zu 100m, abhéngig von der Sichtverbindung. Reduzierung maglich. Beispiel:
0 - 30 % Gips, Holz, unbeschichtetes Glas

5 — 35 % Press-Spanplatte, Backstein

10 - 90 % Armierter Beton

90 — 100 %, Metall, Alu-Kaschierung

100 % Versorgungsschdchte, Metallgehduse, Brandschutzwénde, Aufzugschachte
Empfehlung: ideal bis 30m sichere Funkverbindung.

Betriebsstorungen

- Sind die zu verbindenden Produkte auf der gleichen Gruppenadresse geschaltet, bzw. der Empfénger
mit der Programmiertaste einem Sender zugeordnet?

- Ist die Batterie im Sender noch aufgeladen, richtig gepolt? Besteht guter Klemmkontakt?

- Ist der Montageabstand zu groB, so dass das Signal am Empféanger zu schwach ist?

- Abschirmung: Kann das Funksignal den Sender verlassen und den Empfénger erreichen?

- Storen evtl. andere Sender auf der gleichen Frequenz?

- Sind andere Sender auBerhalb des Systems vorhanden, die zwar auf einer anderen Frequenz senden,
aber mit sehr hohen Sendeleistungen (Funkamateure etc...)?
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ENGLISH (GB)

Principle

Any transmitter in a group switches all receivers/actuators "ON”. If a sensor responds to movement or to a
command transmitted by the user from the remote control, this switching command will be sent to all the other
wireless modules within the wireless range via the wireless module in the unit concerned. All receivers that are
set to the same group address or that have been taught the same group address will then switch (the light) "ON".

The last one switches the light ”OFF”.

The light is not switched ”"OFF” until the signal has decayed that is transmitted by the last wireless trans-
mitter in a group within the wireless range. The switching signal is limited by the wireless range. Note:
If a receiver is switched "ON” by remote control, it can only be switched "OFF” again by remote control.

Teaching transmitters and receivers

[A] Transmitter with 5-way switch:

The 5-way switch can be used for setting 32 different addresses or creating groups on the transmitter.
Receiver with programming button:

Programming (assigning a receiver to a transmitter) is done as follows:

. Briefly press the programming button on the receiver.

The LED indicator lights up red to confirm that the programming mode is activated.

Activate the transmitter by causing movement in the detection zone. Advice: Activation can also take
place on the remote control if it is set to the same address at the 5-way switch.

The LED indicator goes out to confirm completion of the programming cycle.

Transmitters and receivers are now assigned.

This procedure can be used for assigning a maximum of 8 different transmitter addresses to STEINEL
receivers.

Storing a 9th transmitter (9th transmitter address) overwrites the first transmitter address saved to
memory. However, if you want this transmitter to continue working in contact with the receiver, this
transmitter must be programmed again.

To abort the programming cycle, press the button once again. -> LED indicator goes out.

To clear the memory completely, keep the programming button pressed until the LED indicator goes
out (approx. 5 sec.).

Transmitter with 5-way switch / Receiver with 5-way switch:
The 5-way switch can be used for setting 32 different addresses or creating groups. All members of a group
must have the same switch combination. The "ON” and ”OFF” switching commands only apply within a group.

Technology
868 MHz, highly reliable wireless protocol.

Wireless range

up to 100m, depending on line of vision. May be less. Example:
0 — 30 % plasterboard, wood, uncoated glass

5 — 35 % chipboard, brickwork

10 — 90 % reinforced concrete

90 — 100 %, metal, aluminium laminate

100 % service shafts, metal enclosures, fire walls, lift shafts
Recommendation: ideally up to 30m safe wireless connection.

Troubleshooting

- Are the products you wish to connect switched to the same group address, or is the receiver assigned by
the programming button to a transmitter?

- Is the battery in the transmitter still charged and fitted the right way round? Is terminal contact good?

- Is the receiver too far away from the transmitter resulting in too weak a signal at the receiver?

- Screening: can be radio signal leave the transmitter and reach the receiver?

- Is there any possible interference from other transmitters operating on the same frequency?

- Are any other transmitters operating outside the system which, although working on a different frequency,
are doing so at very high transmission power (radio hams etc.)?
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FRANGAIS (F)

Principe

Un émetteur quelconque d'un groupe met en marche tous les récepteurs/acteurs. Si un détecteur est
activé suite a un mouvement ou sur instruction transmise par ['utilisateur au moyen de la télécommande, le
module radio de I'appareil concerné transmet I'instruction a tous les autres modules radio se trouvant dans la
zone de portée. Tous les récepteurs réglés sur la méme adresse de groupe ou sur I'adresse de groupe apprise
allument alors la lumiére.

Le dernier éteint la lumiére.

La lumiére ne s'éteint que lorsque la durée d'éclairage du dernier émetteur radio d'un groupe se trouvant
dans la zone de portée radio est écoulée. Le signal de commutation est limité par la portée radio.
Remarque : Si un récepteur est activé par télécommande, celui-ci ne peut étre désactivé que par télé-
commande.

Apprentissage des émetteurs et des récepteurs

[A] Emetteur avec interrupteur a 5 poles :

Un interrupteur a 5 poles permet de régler sur |'émetteur 32 adresses différentes et de créer des groupes.
Récepteur avec touche de programmation :

La programmation (affectation d'un récepteur & un émetteur) est effectuée comme suit :

. Appuyer brievement sur la touche de programmation du récepteur.

. Le voyant rouge s’allume : le mode de programmation est actif.

. Activer I'émetteur en déclenchant un mouvement dans la zone de détection. Conseil : Il est aussi possi-
ble d’activer I'émetteur au moyen de la télécommande lorsque celle-ci est réglée, a I'interrupteur

5 pdles, sur la méme adresse.

Le voyant s’éteint : la programmation est terminée.

L'affectation du récepteur a I'émetteur est maintenant achevée.

Ce procédé peut étre utilisé pour affecter, au maximum, 8 adresses d'émetteur différentes aux récep-
teurs STEINEL.

Si un 9éme émetteur (9eme adresse d'émetteur) est mis en mémoire, I'adresse d'émetteur qui a été
mémorisée en premier est alors écrasée. Cependant, si vous désirez que cet émetteur continue de fonc-
tionner en liaison avec le récepteur, vous devez alors le reprogrammer.

Pour arréter le cycle de programmation, appuyez une nouvelle fois sur la touche. -> Le voyant LED
s'éteint.

Pour effacer complétement la mémoire, maintenez la touche de programmation enfoncée jusqu'a
ce que le voyant LED s'éteigne (env. 5 s)

Emetteur avec interrupteur a 5 poles / récepteur avec interrupteur a 5 poles :

Un interrupteur a 5 poles permet de régler 32 adresses différentes et de créer des groupes. Au sein d'un
méme groupe, I'interrupteur de chaque membre doit étre réglé sur la méme combinaison. Les commandes
d'allumage et d'extinction ne sont valables que pour un seul groupe.

Technique
868 MHz, protocole radio trés fiable.

Portée radio

jusqu'a 100m, en fonction du contact visuel. Peut étre moins. Exemple :

0 - 30 % pléatre, bois, verre non revétu

5 — 35 % panneaux de particules, briques

10 — 90 % béton armé

90 — 100 %, métal, stratifié alu

100 % sas de maintenance, boitiers en métal, parois coupe-feu, cages d'ascenseurs
Conseil : portée idéale 30 m pour une liaison radio fiable.

Dysfonctionnements

- Les produits a raccorder sont-ils bien réglés sur la méme adresse de groupe ou le récepteur est-il bien
affecté au moyen de la touche de programmation & un émetteur ?

- La pile est-elle encore chargée, la polarité est-elle correcte ? Le contact de borne est-il bon ?

- Le récepteur a-t-il été monté trop loin de I'émetteur ce qui fait que le signal vers le récepteur est trop
faible ?

- Blindage : Le signal radio peut-il quitter I'émetteur et atteindre le récepteur ?

- Y a-t-il éventuellement des perturbations causées par d'autres émetteurs fonctionnant sur la méme fré-
quence ?

- Y a-t-il & I'extérieur du systéme d'autres émetteurs qui fonctionnent sur une autre fréquence, mais avec
des puissances d'émission trés élevées (radioamateurs, etc.)?

~N oos wpo—

©



gﬁ'@ﬁmgm

=y

i ((G’p)) -

System ;;ws s

868 MHZ

Receiver

IS-FS 300 NV
—-Q-

12345 > 7N

RC4OO LIIED

r 3
)

i

—1

— HS-FE 150
| Hs-FE 500

AR

B @RS PRO + MF1
£ .

Pae

@ sensiQ + MF1

A @ RS PRO + MF1

\ Transmitter LED FE 8100

:

/V :

senslQ + MF1 -

max. 8 St.
% IS-FS 300
Z | RC 400 % < RS PRO + MF1
1 3 5

senslQ + MF1

9540102

STEINEL

NEDERLANDS (NL)

Principe

Een willekeurige zender van een groep schakelt alle ontvangers/actoren AAN. Als de sensor bij beweging
of de gebruiker met de afstandsbediening inschakelt, dan wordt dit schakelcommando via de draadloze module
in het betreffende apparaat aan alle draadloze modules binnen de reikwijdte gestuurd. Alle ontvangers waarbij
hetzelfde groepsadres is ingesteld of aangeleerd, worden vervolgens ingeschakeld (het licht).

De laatste doet het licht UIT

Het licht wordt pas uitgeschakeld, als de nabrandtijd van de laatste draadloze zender van een groep binnen een
draadloos bereik is afgelopen. Het schakelsignaal wordt beperkt door het draadloze bereik. Opmerking: Als
een ontvanger met een afstandsbediening wordt ingeschakeld, dan kan hij ook alleen met een afstandsbedie-
ning weer worden uitgeschakeld.

Aanleren van zenders en ontvangers

[A] Zenders met 5-polige schakelaar:

Per 5-polige schakelaar kunnen op de zender 32 verschillende kanalen worden ingesteld resp. groepen worden
gevormd.

Ontvanger met programmeertoets:

De programmering (toewijzing van een ontvanger aan een zender) gebeurt als volgt:

De programmeertoets op de ontvanger kort indrukken.

De LED- gave gaat als bevestiging van de ingeschakelde programmeermodus kort rood branden.
Activeer de zender door beweging in het registratiebereik. Tip: De activering kan ook met de afstandsbedie-
ning worden uitgevoerd als die met hetzelfde kanaal op de 5-polige schakelaar is ingesteld.

De LED-weergave dooft als bevestiging van de uitgevoerde programmering.

Zender en ontvanger zijn nu aan elkaar gekoppeld.

U kunt STEINEL-ontvangers op deze manier aan maximaal 8 verschillende zenderkanalen koppelen.

Als een 9e zender (9e zenderkanaal) wordt opgeslagen, wordt dene over het als eerste opgeslagen
zenderkanaal geschreven. Als u echter wilt dat die toch in combinatie met de ontvanger werkt,

dan moet deze zender nogmaals worden geprogrammeerd.

Als u het programmeren wilt afbreken moet u nogmaals op de toets drukken -> de LED-weergave gaat uit.
0m het complete geheugen te wissen moet u de programmeertoets ingedrukt houden tot de LED-weer-
gave uitgaat (ca. 5 sec.).

Zenders met 5-polige schakelaar / ontvangers met 5-polige schakelaar:

Per 5-polige schakelaar kunnen 32 verschillende kanalen worden ingesteld resp. groepen worden gevormd.
Alle leden van een groep moeten dezelfde schakelaarcombinatie hebben. De in- en uitschakelcommando's
gelden altijd alleen binnen een groep.

Techniek
868 MHz, zeer veilig draadloos protocol.

Draadloos bereik

max. 100m, afhankelijk van de zichtverbinding. Verkleining mogelijk. Voorbeeld:
0 - 30 % gips, hout, ongecoat glas

5 — 35 % geperste spaanplaat, baksteen

10 — 90 % gewapend beton

90 - 100 %, metaal, aluminium bekleding

100 % installatiekanalen, metalen behuizingen, brandwerende muren, liftkokers
Aanbeveling: ideaal tot 30m veilige draadloze verbinding.

Storingen

- Zijn alle producten die met elkaar verbonden moeten worden op hetzelfde groepsadres geschakeld,
resp. is de ontvanger met de programmeertoets aan een zender gekoppeld?

- Is de batterij in de zender nog vol genoeg, is hij met de polen juist geplaatst? Is er een goed
klemcontact?

- Is de montageafstand zo groot dat het signaal bij de ontvanger te zwak is?

- Afscherming: kan het draadloze signaal de zender verlaten en de ontvanger bereiken?

- Storen evt. andere zenders op dezelfde frequentie?

- Zijn er andere zenders buiten het systeem, die weliswaar op een andere frequentie zenden, maar zeer hoge
zendvermogens hebben (zendamateurs efc...)?
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STEINEL

ITALIANO (1)
Principio

Un qualsiasi trasmettitore di un gruppo accende tutti i ricevitori/attori. Se un sensore si accende al rileva-
mento di un movimento o I'utente attiva mediante telecomando, questo comando di commutazione viene invia-
to attraverso il modulo radio inserito nel relativo apparecchio a tutti gli altri moduli radio che si trovano all'inter-
no del raggio d'azione. A tal punto tutti i ricevitori con lo stesso indirizzo di gruppo impostato o appreso si atti-
vano / accendono la luce.

L'ultimo SPEGNE Ia luce.

Lo spegnimento avviene solo quando il periodo di illuminazione notturna dell'ultimo radiotrasmettitore di un
gruppo all'interno del raggio d'azione radio & scaduto. Il segnale di commutazione € limitato dal raggio d'a-
zione radio. Avvertenze: Se un ricevitore viene acceso con un telecomando, esso puo venire spento di
nuovo solo tramite telecomando.

Apprendimento di trasmettitore e ricevitore

[A] Trasmettitore con interruttore a 5 poli:

Con I'interruttore a 5 poli si possono impostare sul ricevitore 32 diversi indirizzi, i quali vengono riassunti in
determinati gruppi.

Ricevitore con tasto di programmazione:

La programmazione (assegnazione di un ricevitore ad un trasmettitore) avviene come segue:

. Premete brevemente il tasto di programmazione sul ricevitore.

. Il display a cristalli liquidi si illumina di rosso come conferma della modalita di programmazione attivata.
. Attivate il trasmettitore provocando un movimento nel campo di rilevamento. Consiglio: I'attivazione puo
avvenire anche tramite telecomando se quest'ultimo & impostato sull'interruttore a 5 poli con lo stesso
indirizzo.

Il display a cristalli liquidi si spegne a conferma del fatto che il processo di programmazione é stato ulti-
mato.

Il trasmettitore e il ricevitore sono ora assegnati.

Ai ricevitori STEINEL possono quindi venire assegnati al massimo 8 diversi indirizzi di trasmettitori.

Se viene memorizzato un 9° trasmettitore (9° indirizzo di trasmettitore) I'indirizzo di trasmettitore
memorizzato per primo viene sovrascritto. Se perd si desidera che esso continui a lavorare in collega-
mento con il ricevitore, & necessario programmare un'altra volta questo trasmettitore.

8. Per l'interruzione del processo di programmazione premete un'altra volta il tasto. -> Il display a cristalli
liquidi si spegne.

Per lo spegnimento dell'intera memoria tenete premuto il tasto di programmazione fino a quando il
display a cristalli liquidi non si spegne (ca. 5 sec.)

Tramettitore con interruttore a 5 poli / ricevitore con interruttore a 5 poli:

Con l'interruttore a 5 poli si possono impostare 32 diversi indirizzi o formare altrettanti gruppi. Tutti i mem-
bri di un gruppo devono avere la stessa combinazione di interruttori. | comandi di accensione e spegnimen-
to valgono solo all'interno di un gruppo.

Tecnica
868 MHz, protocollo radio di elevata affidabilita.

Raggio d'azione radio

fino a 100 m, in funzione della visibilita. Possibilita di riduzione. Esempio:

0 — 30 % gesso, legno, vetro non rivestito

5 — 35 % pannello di truciolato pressato, laterizio

10 - 90 % cemento armato

90 — 100 %, metallo, rivestimento in alluminio

100 % canali di alimentazione, involucri metallici, pareti antincendio, vani ascensore
Consiglio: ideale max. 30 m per un collegamento radio sicuro.

Disturbi di funzionamento

- | prodotti da collegare sono allacciati all'indirizzo dello stesso gruppo, ossia il ricevitore € stato assegnato ad
un trasmettitore con il tasto di programmazione?

- La batteria nel trasmettitore & ancora carica? & correttamente polarizzata? Vii & un buon contatto dei morsetti?

- La distanza di montaggio & eccessiva cosicché il segnale sul ricevitore & troppo debole?

- Schermatura: il segnale radio pud abbandonare il trasmettitore e raggiungere il ricevitore?

- Vi sono eventuali altri trasmettitori che interferiscono sulla stessa frequenza?

- Sono presenti altri trasmettitori all'esterno del sistema che inviano si su un‘altra frequenza ma con potenze di
trasmissione molto elevate (radioamatori ecc...)?
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STEINEL

ESPANOL (E)
Concepto )
Una estacion emisora cualquiera de un grupo todos los /actores. Si se conecta un

sensor con movimiento o lo hace el usuario con mando a distancia, se envia esta instruccion a través del
madulo de radiotransmision en el aparato respectivo a todos los modulos de radiotransmision dentro del alcan-
ce. Todos los receptores con la misma direccion de grupo ajustada o ensefiada conmutan (la luz).

El altimo apaga la luz

Se desconecta cuando ha transcurrido completamente la duracién de alumbrado del dltimo emisor de
radiotransmision de un grupo dentro del alcance de la radiotransmision. La sefial de conmutacion esta
limitada por el alcance de la radiotransmision. Observacién: Si se conecta un receptor con un mando
a distancia, solamente puede desconectarse de nuevo con éste.

Enseiianza de estaciones emisoras y receptores

[A] Una estacion emisora con interruptor de 5 polos:

Por cada interruptor de 5 polos pueden ajustarse en la estacion emisora 32 direcciones diferentes o for-
marse grupos.

Receptor con tecla de programacion:

La programacion (asignacion de un receptor a una estacion emisora) se realiza del modo siguiente:

. Presionar brevemente la tecla de programacion en el receptor.

. El diodo luminoso LED se enciende en rojo para confirmar el modo de programacion conectado.

. Activar la estacion emisora mediante movimiento en el campo de deteccion. Consejo: La activacion
puede producirse también con el mando a distancia si esta ajustado con la misma direccion en el inte-
rruptor de 5 polos.

La indicacion del diodo luminoso LED se apaga para confirmar el proceso de programacion realizado.
La estacion emisora y el receptor estan ahora asignados.

De este modo pueden asignarse los receptores STEINEL a un maximo de 8 direcciones de estacion emi-
sora diferentes.

Si se almacena una 9% estacion emisora (9° direccion de estacion emisora) se sobreescribe la direccion
de estacion emisora almacenada primero. Sin embargo, si tiene que trabajar en combinacion con el
receptor, esta estacion emisora tiene que programarse de nuevo.

Para cancelar el proceso de programacion, pulsar la tecla de nuevo. -> Se apaga la indicacion de diodo
luminoso LED.

Para borrar la memoria completa, mantener pulsada la tecla de progr
la indicacion de diodo luminoso LED (aprox. 5 seg.)

Estacion emisora con interruptor de 5 polos / Receptor con interruptor de 5 polos:
Por cada interruptor de 5 polos pueden ajustarse 32 direcciones diferentes o formarse grupos. Todos los
miembros de un grupo deben tener la misma combinacion de interruptores. Las instrucciones de conexion
y de desconexion solamente son vélidas dentro de un grupo, respectivamente.

Técnica

868 MHz, protocolo de radio muy seguro.

Alcance de la radiotransmision

hasta 100m, dependiendo de la comunicacion visual. Puede reducirse. Ejemplo:

0 - 30 % yeso, madera, cristal sin revestir

5 — 35 % tablero de virutas prensado, ladrillo

10 — 90 % hormigén armado

90 - 100 % metal, forrado de aluminio

100 % cajas de alimentacion eléctrica, carcasa metalica, paredes cortafuegos, cajas de ascensor
Recomendacion: ideal hasta 30m radiocomunicacion segura.

Fallos de funcionamiento

- ¢Estan conectados los productos a conectar a la misma direccion de grupo o el receptor asignado con la
tecla de programacion a una estacion emisora?

- ¢Esta cargada todavia la bateria de la estacion emisora, correctamente polarizada? ¢Existe un buen con-
tacto de los bornes?

- ¢Es excesiva la distancia de montaje de modo que la sefial es demasiado débil en el receptor?

- Blindaje: ¢Puede salir la radiosefal del emisor y llegar al receptor?

- ¢Perturban otros emisores de la misma frecuencia?

- ¢Hay fuera del sistema otros emisores que emiten en otra frecuencia, pero con potencias de emisién muy
altas (radioaficionados, etc...)?
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Principio
Qualquer emissor de um grupo LIGA todos os receptores/actuadores. Quando um sensor reage por detec-
¢éo de movimento ou por ser activado pelo utilizador através do telecomando, esse sinal de comutagdo é
enviado, através do modulo de radiofrequéncia do respectivo aparelho, a todos 0 restantes modulos de radio-
frequéncia que se encontram dentro do alcance. Em consequéncia, todos os receptores com o0 mesmo endere-
o de grupo (por ajuste ou assimilagéo) ligam a luz.

0 ultimo APAGA a luz

As luzes s6 se apagam quando tiver decorrido o tempo de iluminagao residual do Ultimo emissor de radio-
frequéncia de um grupo dentro do alcance da radiofrequéncia. O sinal de comutacao esté limitado ao
alcance da radiofrequéncia. Nota: Se um receptor é ligado através de um telecomando, entao também
poderd ser desligado da mesma forma.

Programar emissores e receptores

[A] Emissor com interruptor de 5 polos:

Através do interruptor de 5 pélos, podem-se definir 32 enderegos ou grupos diferentes no emissor.

Receptor com tecla de programacao:

A programagdo (atribuicdo de um receptor a um emissor) é realizada da seguinte forma:

. Premir brevemente a tecla de programagéo no receptor.

0 indicador LED acende vermelho para confirmar que o modo de programacéo estd activo.

Activar o emissor por movimentagao dentro da drea de deteccdo. Sugestao: A activagdo também pode

ser realizada através do telecomando se este tiver o mesmo endereco ajustado com o interruptor de 5

polos.

0 indicador LED apaga-se para confirmar que o processo de programagéo foi concluido.

A atribuicdo do emissor ao receptor esta terminada.

Aos receptores STEINEL podem ser atribuidos até 8 enderecos de emissor diferentes.

Ao memorizar 0 nono emissor (nono endereco de emissor, o primeiro endereco de emissor memorizado

& sobrescrito. Mas se pretender que este continue a trabalhar em combinagéo com o receptor, o emis-

sor tem de ser programado de novo.

Para cancelar o processo de programagéo, carregue de novo na tecla. -> indicador LED apaga-se.

. Para apagar toda a memoéria, mantenha a tecla de programacéo premida até o indicador LED se apagar
(aprox. 5 seg.)

Emissor com interruptor de 5 polos / receptor com interruptor de 5 pélos:

Através do interruptor de 5 pdlos, podem-se definir 32 enderegos ou grupos diferentes. Todos os membros
de um grupo tém de ter a mesma combinac&o de interruptor. Os comandos de ligar e desligar s6 sdo vali-
dos dentro do respectivo grupo.

Técnica

868 MHz, protocolo de radiofrequéncia muito seguro.

Alcance de radiofrequéncia

até 100m, dependendo do contacto visual. E possivel reduzir. Exemplo:

0 — 30 % Pladur, madeira, vidro sem revestimento

5 — 35 % placa de aglomerado, tijolo

10 - 90 % betéo armado

90 — 100 %, metal, revestimento de aluminio

100 % pocos de alimentagdo, carteres metalicos, parede corta-fogo, pogos de elevador

Recomendagéo: ideal até 30 m com ligag&o de radiofrequéncia segura.

Falhas de funcionamento

- Os produtos que pretende interligar estdo programados com o mesmo endereco de grupo ou o receptor
foi atribuido a um emissor através da tecla de programagao?

- A pilha no emissor ainda tem carga, polaridade correcta? Existe bom contacto nos terminais?

- A distancia de montagem é demasiado grande, o que torna o sinal que chega ao receptor demasiado
fraco?

- Blindagem: O sinal de radiofrequéncia consegue sair do emissor e chegar até ao receptor?

- Existem eventualmente outros emissores que estejam a interferir por estarem na mesma frequéncia?

- Existem outros emissores ndo pertencentes ao sistema que, embora tenham outra frequéncia, tenham
poténcias muito elevadas (radioamadores, etc...)?
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Princip

En séndare i en grupp ténder alla anslutna mottagare. Detekterar en sensor rorelse eller man anvander en
handsandare, s& sands en tandsignal till alla mottagare som finns inom rackvidden for sandaren. Alla motta-
gare som dr ansluten till samma grupp kommer att aktiveras.

Sista sandaren sléacker ljuset

En mottagare stangs av forst nar sandaren inte lédngre skickar nagon tandsignal. Sa lange sandaren detek-
terar rorelse i bevakningsomradet samt den installda efterlystiden &r aktiv, kommer sandaren att skicka en
tandsignal. OBS, sténgs en mottagare av manuellt med en handsandare maste den ocksa téndas/aktiveras
med en handséndare.

Instélining av sdndare och mottagare

[A] Sandare med 5-polig kontakt:

For séndare med 5-polig kontakt kan 32 adresser/grupper stéllas in.

Mottagare med knapp for programmering:

Programmering av mottagare ska goras enligt foljande ordning:

. Tryck kort pa knappen for programmering pa mottagaren

. Den roda LED-lampan tands som bekraftelse pa att mottagaren befinner sig i programmeringslége.

. Aktivera séndaren med rorelse eller aktivera en handsandare som har samma 5-poliga grupp installd.

. Mottagarens LED-lampa slocknar som bekréftelse pa att programmeringen &r genomford.

. Séndaren har nu fatt en kanal p4 mottagaren.

. Upp till 8 olika séndare kan programmeras t||| samma mottagare pé detta sétt.

Om man programmerar in en 9:e sandare sa tar den platsen fran den forsta sandaren. Man méste

i sa fall programmera denna sandare pa nytt.

For att avsluta programmeringen, tryck p& knappen for programmering igen, LED-lampan slocknar

. For att radera-aterstalla minnet helt, hall knappen for programmering nedtryckt i ca. 5 sek
(LED-lampan slocknar).

. [B] Sandare med 5-polig kontakt / mottagare med 5-polig kontakt:

Pa den 5-polig brytare kan 32 olika adresser stéllas in och darigenom bilda olika grupper. Alla medlemmar

i grupp maste ha samma kombination. Téand- och slacksignal galler naturligtvis endast medlemmarna i en

grupp.

Teknik
868 Mz. Tradldst protokoll.

Réckvidd

upp till 100 m, men beroende av hur fri sikten &r. Kan vara kortare. T.ex:
0 — 30% gipsskivor, trd, fonsterglas

5—35% spanskivor, tegel

10 — 90% gjuten betong

100% nétvaggar av metall, brandvaggar, hisschakt.

For séker kommunikation rekommenderas max 30 meter.

Driftstérningar

- Ar gruppadressen lika pa alla produkter som ska ingd i gruppen, eller &r mottagaren fortfarande
i programmeringslége?

- Ar batteriet i sdndaren fortfarande laddat och placerat pa rétt sétt? Har metallblecken kontakt med
batteriets poler?

- Ar avstandet for stort mellan sdndaren och mottagaren vilket resulterar i en for svag signal?

- Avskdrmad. Ar ndgon enhet avskérmad fran en annan?

- Stor eventuellt andra séndare pa samma frekvens?

- Finns andra sandare utfor systemet tillgangliga, som visserligen sénder pa annan frekvens,
men med sin hdga séndareffekt stor mottagaren?
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Princippet

En vilkarlig sender i en gruppe teender alle modtagere/aktuatorer. Hvis en sensor aktiverer ved bevaegelse
eller brugeren aktiverer via en fiernbetjening, sendes kommandoen via det trédlese modul i apparatet til alle
tradlgse moduler inden for raekkevidde. Alle modtagere med samme indstillede eller leerte gruppeadresse teen-
der derpa (lyset).

Den sidste slukker lyset.

Der slukkes farst for lyset, nar efterbelysningstiden for den sidste tradlgse sender i en gruppe inden for
reekkevidde er udlgbet. Signalet er begreenset af rakkevidden. Henvisning: Hvis en modtager teendes
med en fiernbetjening, kan den ogsé kun slukkes med en fiernbetjening.

Laering af sendere og modtagere

[A] Sender med 5-polet kontakt:

Ved senderen er det via en 5-polet kontakt muligt at indstille 32 forskellige adresser eller danne 32 for-
skellige grupper.

Modtager med programmeringsknap:

Programmeringen (tildelingen af en modtager til en sender) sker som falger:

. Tryk kort pa programmeringsknappen pa modtageren.

LED-visningen bekraefter den aktiverede programmering ved at lyse rodt.

Aktiver senderen ved at foretage beveegelser i overvagningsomradet. Tip: Aktivering kan ogsé ske via
fiernbetjening, hvis den har samme adresse ved den 5-polede kontakt.

LED-visningen bekraefter den afsluttede programmering ved at slukke.

Sender og modtager er nu tildelt.

P4 den méade kan STEINEL-modtagerne maksimalt f4 tildelt 8 forskellige senderadresser.

Hvis der lagres en 9. sender (9. senderadresse), overskrives den forst lagrede senderadresse. Men hvis
denne fortsat skal arbejde sammen med modtageren, skal denne sender programmeres pa ny.

Tryk endnu en gang pa knappen, hvis du vil afbryde programmeringen. -> LED-visningen slukker.
Hold programmeringsknappen nede, indtil LED-visningen slukker (ca. 5 sek.), hvis du vil slette hele
hukommelsen.

Sender med 5-polet kontakt / modtager med 5-polet kontakt:

Via en 5-polet kontakt er det muligt at indstille 32 forskellige adresser eller danne 32 forskellige grupper.
Alle medlemmer af en gruppe skal have samme kontaktkombination. Teend- og slukkommandoer galder
kun inden for den enkelte gruppe.

Teknologi
868 MHz, meget sikker tradlgs protokol.

Rakkevidde

Op til 100 m, afhaengigt af den visuelle forbindelse. Mulighed for begraensning. For eksempel:
0 - 30 % gips, tre, glas uden coating

5 - 35 % spanplade, mursten

10 — 90 % armeret beton

90 - 100 % metal, alu-bekledning

100 % serviceskakter, metalkabinetter, brandveegge, elevatorskakter

Anbefaling: Op til 30 m opnas en sikker tradlgs forbindelse.

Driftsforstyrrelser

- Er produkterne, der skal forbindes, indstillet pa samme gruppeadresse, eller er modtageren blevet tilknyt-
tet en sender vha. programmeringsknappen?

- Er der strem pé batteriet i senderen, og er det tilsluttet korrekt? Er der god kontakt med klemmerne?

- Er afstanden for stor, s& signalet ved modtageren er for svagt?

- Afskaermning: Afsendes det tradlgse signal fra senderen, og modtages det af modtageren?

- Forstyrrer evt. andre sendere pa samme frekvens?

- Findes der andre sendere uden for systemet, som ganske vist sender p& en anden frekvens, men med en
meget stor effekt (radioamatprer etc...)?
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Toimintaperiaate

Yksi ryhman tunnistimista kytkee kaikki vastaanottimet/toimijat. Kun tunnistin kytkee havaittuaan likkeen
tai sitd ohjataan kaukosaatimella, kytkentdkasky lahtee kyseisen laitteen radiomoduulin kautta kaikkiin muihin
toiminta-etdisyydelld oleviin radiomoduuleihin. Silloin kaikki samaan ryhméén asetetut vastaanottimet kytkevat.

Viimeinen sammuttaa valon.

Valo sammuu vasta, kun toimintaetdisyyden sisélla olevan ryhmén viimeisen langattoman lahettimen
jalkikytkentdaika on kulunut umpeen. Huom: Jos vastaanotin kytketéén kaukosdatimelld, myds sen
kytkeminen pois on mahdollista vain kaukosaatimelld.

Lahetinten ja vastaanotinten ohjelmointi opettamalla

[A] Lahetin, jossa 5-napainen dip-kytkin:

Léhettimeen voidaan asettaa 32 eri osoitetta / muodostaa ryhmid 5-napaisella dip-kytkimelld.

Lahetin, jossa ohjelmointipainike:

Ohjelmointi (vastaanottimen kohdistaminen l&hettimille) tapahtuu seuraavasti:

Paina lyhyesti vastaanottimessa olevaa ohjelmointipainiketta.

LED-merkkivalo palaa punaisena ja vahvistaa ohjelmointitilan olevan toiminnassa.

. Aktivoi lahetin liikkumalla toiminta-alueella. Vinkki: Aktivointi voidaan tehdd myds kaukosaatimelld,

jos se on samalla osoitteella.

LED-merkkivalo sammuu ja vahvistaa ndin suoritetun opetuksen.

. Lahetin ja vastaanotin on nyt opetettu.

. STEINEL-vastaanottimille voidaan opettaa enintéan 8 eri lahetinosoitetta.

. Jos tallennetaan 9. Idhetin (9. lahetinosoite), se kirjoitetaan ensimmaéiseksi tallennetun I&hetinosoitteen

paalle. Mikali kyseisen lahettimen halutaan edelleenkin toimivan yhdessa vastaanottimen kanssa, on se

ohjelmoitava uudelleen.

Keskeyta ohjelmointi painamalla painiketta uudelleen. -> LED-merkkivalo sammuu.

. Saat nollattua koko muistin pitdmalla ohjelmointipainiketta painettuna, kunnes LED-merkkivalo
sammuu (noin 5 s)

Lahetin, jossa 5-napainen dip-kytkin / vastaanotin, jossa 5-napainen dip-kytkin:
5-napaisen kytkimen kautta voidaan asettaa 32 eri osoitetta / muodostaa ryhmid. Kaikilla ryhmén jasenilla
on oltava sama kytkinyhdistelma. Kytkentd- ja katkaisukaskyt ovat voimassa kulloinkin vain yhden ryhmén
sisalla.

Tekniikka

868 MHz héiri6ton yhteys.

Langaton toimintaetiisyys

enintadn 100 m, vapaassa tilassa. Etdisyytta pienentévat:

0 — 30 % Kipsi, puu, pinnoittamaton lasi

5 - 35 % vaneri, tiili

10 - 90 % terésbetoni

90 - 100 %, metalli

100 % metallikotelo, palomuuri, hissikuilut yms.

Suositus: langaton yhteys toimii parhaiten 30 m saakka.

Kéyttohairiot

- Onko tuotteilla sama osoite?

- Onko lahettimen paristo vield tdynnd, onko se laitettu paikoilleen oikein p&in? Onko liitinkosketus hyva?

- Onko etaisyys liian suuri, jolloin vastaanottimessa oleva signaali on liian heikko?

- Onko liian paljon etdisyytta pienentévia esteitd?

- Onko samalla taajuudella muita lahettimid, jotka hairitsevat toimintaa?

- Onko jérjestelman ulkopuolella muita l&hettimid, jotka toimivat toisella taajuudella, mutta joiden
léhetysteho on erittdin suuri (radioamatdorit jne...)?
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Virkemate

En vilkarlig sender i en gruppe slar PA alle mottakere/aktuatorer. Hvis en sensor kobler inn ved bevegelse
eller brukeren via fiernkontroll, sendes denne koblingskommandoen via radiomodulen som befinner seg i det
aktuelle apparatet videre til alle radiomoduler innenfor rekkevidden. Alle mottakere med likt innstilt eller innlaert
gruppeadresse kabler deretter til (lyset).

Den siste slar lyset AV.

Lyset slukkes forst etter at nattbelysningstiden for siste radiosender i en gruppe innenfor radiorekkevidden
er utlgpt. Tilkoblingssignalet er begrenset av radiorekkevidden. NB: Hvis mottakeren kobles til med en
fiernkontroll, kan den ogsa bare kobles ut igjen med en fjernkontroll.

Innlzring av sendere og mottakere

[A] Sender med 5-pols bryter:

For hver 5-pols bryter kan 32 forskjellige adresser stilles inn pa senderen, eller grupper kan opprettes.
Mottaker med programmeringstast:

Programmering (tilordning av en mottaker til en sender) foregar som falger:

Trykk raskt pa programmeringstasten pa mottakeren.

Lysdiodedisplayet lyser radt for & bekrefte tilkoblet programmeringsmodus.

Aktiver senderen gjennom bevegelse i dekningsomrédet. Tips: Aktivering kan ogsé forega via fiernkon-
trollen, hvis denne er innstilt med samme adresse pé 5-pols bryteren.

Lysdiodedisplayet slokker for & bekrefte at programmeringsprosedyren er fullfort.

Sender og mottaker er na tilordnet.

Slik kan STEINEL-mottakere maksimalt tilordnes 8 forskjellige senderadresser.

Hvis en 9. sender (9. senderadresse) lagres, overskrives den lagrede senderadressen. Hvis denne der-
imot skal arbeide videre i forbindelse med mottakeren, ma denne senderen programmeres pé nytt.
Trykk tasten en gang til for & avbryte programmeringsprosedyren. -> Lysdiodedisplayet slokker.

Hold programmeringstasten inne til lysdiodedisplayet slokker (ca. 5 sek) for a slette hele minnet.

Sender med 5-pols bryter / mottaker med 5-pols bryter:

For hver 5-pols bryter kan 32 forskjellige adresser stilles inn, eller grupper kan opprettes. Alle medlemmer
av en gruppe ma ha den samme bryterkombinasjonen. Befalingene om slukking og tenning gjelder kun
innen de enkelte grupper.

Teknikk
868 MHz, meget sikker sendeprotokoll.

Senderrekkevidde

opp til 100m, avhengig av visuell kontakt. Reduksjon mulig. Eksempel:
0 - 30 % gips, tre, glass uten belegg

5 — 35 % trykk-sponplate, teglstein

10 — 90 % armert betong

90 - 100 %, metall, aluminiumslammenng

Nogs wp
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100 % forsyningssja likapsling, nvegger, ilasjonssjakter
Anbefaling: ideell inntil 30m sikker radioforbindelse.
Driftsfeil

- Er produktene som skal forbindes koblet til samme gruppeadresse eller er mottakeren tilordnet en sender
med programmeringstasten?

- Er batteriet i senderen fremdeles ladet, riktig polet? Foreligger det god klemmekontakt?

- Er montasjeavstanden for stor, slik at signalet pa mottakeren er for svakt?

- Avskjerming: Kan radiosignalet forlate senderen og nd mottakeren?

- Forstyrrer evt. andre sendere p4 samme frekvens?

- Finnes det andre sendere utenfor systemet som sender pé en annen frekvens, men med svart hgy
sendeeffekt (radioamatorer efc...)?
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Apxn Aeiroupyiag

Evag onmouﬁnnon: Topmog Jag ouaﬁuq ENEPFOMOIEI ohoug T0U SEKTEG/POpEIG. T€ nsplrmnon
evepyomoinong evog alodnTpa eEAITAS Kiviong 1) LEOW Tou XPROTN He TAEXEPIONS, TO HivUa auTo
™G peTaywyns petadidetat pEow Tou padlodopooTolxeiou OV EKAOTOTE OUGKEUT OE 6Aa Ta
PadLoBOOTTOLKEI EVTOG TG EMBEAELAG. OAOL OL BEKTEG HE TNV (BLa PUBWOKEVN T KMABEUPEVN
SlelBUVON OpABAG EVEPYOTIOLOUY KATOTIV TO PUG.

0 teAeutaiog ZBHNEI To pug

H anevepyortoinan yivetar epooov exmveUoeL n Sldpkela HeTauTIopoU Tou Teheutaiou padlomoumol
HiaG 0padag eviog g padloepBEAeias. To ofua HETaYwYAG meplopiceTal pEow TG padioeuBeAeiag.
Ynodeign: Se nemewun mou svspvonomem £va BEKTNG He TNAEKOVTPOA, TOTE UMopei va
arevepyorom el TAAL HOVO e Eva TNAEKOVTPOA.

EKnaideuon MON®V Kal SEKTOV

[A] Mopunog pe 5-moAiko SiakomTn:

MEow 5-ToAKOU BLAKOMTN UMopoUV va PUBKIOTOUY OTOV TOUMO 32 SlapOopETIKEG SeuBUVOEIQ ) va
dnuioupynBolv opddes.

AeKkTng pe ITM]KTpO npovpapuaﬂapou

0 mipoypappaTopog (tagivopnon 3EkTn oe Mopno) yivetal wg e&ig:

. I'Ils(STs yta Aiyo T0 nAnKTpo npovpaupuﬂopou 0T BEKTN.

H évdelen LED avapet KOKKlVr] Tpog empepaiwan Tou avepvonomusvou TpoMoU npoquppuﬂopou
EvepYOToIE(Te Tov oMo HEOW Kivnong oy meploxn kahuyng. 2uotaon: H evepyonoinan umopei va
YlVSl £TMIONG KAl HEOW TOU Tn)\SKovrpo)\ £(QO0OV TO TNAEKOVTPOA EXEL PUBIOTEL e TV 1Bla
Blsueuvun 0TOV 5-TOAIKO BLaKOTTT.

H svﬁel&n LED oﬁnvst Tpog snlBaBalwcn mg ysvousvnq éluﬁlmoluq TPOYPAUHATIOHOU.

Topa £xel onpewBei MAgov 1 TAEIVEHNOT TOU MOWMOU KAl TOU BEKTN.

ETol eival epkTh 1 péyion tavopnon 8 SlagopeTikwv Sleublivoewy mounwv oe dékteq STEINEL.
Edv nepaoet ot pvipn vag 90g mopriog (9n dieUBuvon moprol), TOTe YiveTat eneyypagr mg
TPWTNG MePAOHEVNG 0TN pvnun SleBuvong,. Ze MepiMTwon 6HwG Tou Ba MPETEL Va OUVEXIOEL Va
AetToupyel o€ OUBUAOHO e TO BEKTN, TOTE Ba TPEMEL va Yivel aKOUA Mia (OPA TPOYPAUHATIOOG
QuTol TOU MONTOU.

. Na 5IOK0|1n ™G dladikasiag MPoyPAHATIOHOU TUEZETE KON Hid POPA TO TANKTPO. -> H Evdelgn
LED opnvel.

Ma S1aypa@n TNG GUVOAIKNG UVAKNG BlATNPEITE MATNUEVO TO MTARKTPO MPOYpapPATIOPOU £1G 0TOU
opfoeLn évdelEn LED (mep. 5 deut.)

Mopmog pe 5-moAIko dlakomTn / AEKTNG e 5-MOAIKO SlakomTn:

Méow 5-ToAKoU BLakomTn Unopolv va pubuioTolv 32 SlapopeTikeg SeuBUVOELG 1) va dnpoupynBolv
0pGdEG. OAa Ta MEAT €VOG KUKAMUATOG TIPEMEL VA £XOUV TOV (510 GUVBUAOHO BlakomTn. Ot evIoAEg
£VEPYOTIOMONG KAl AMEVEPYOTIOMONG LOXUOUV HOVO EVTOG EVOG KUKAGMATOG.

Texvohoyia
868 MHz, TTOAU a0@aAEG PaBIOMPWTOKOANO.

PadlocyBeleia

£wg Kat 100m, avahoya pe Ty omTikn enaen. Meiwon eivat ek, Mapddetypa:

0-30 % yUog, EUNo, kaBapo YuaAl

5-35% Kovrpan)\aKs ormromAlveog

10-90 % ureTov appé

90 - 100 %, pétahho, enévduaon ahoupviou

100 % q:psc'ma avepodlaopoU, peTalIKa TAaiola, ToiXol UPOTPOTACIAS, PPEATIA AVEAKUGTHPWY
S0otaon;: 15avika €wg 30m acpariig PadIOKUHATIKY GUVSEDN.

Aiatapayec Acitoupyiag

- Exouv mepacel ta pog oUvSEan mpoidvta o peTaywyn omv idla dieubuvan opadag, i Exet
TakvopunBel 0 SEKTNG e TO TARKTPO TIPOYPAUMATIONOU O EVAV TIOUMO?

- EXel QOPTIOTEL N UMaTapia oTov MOpMO Kal £XEL T 0woTh MoAko™Ta? Yeiotatal KaAi enagh
QKPOBEKTMV?

- Eival oAU peydAn n andotaon eykataotaong, @oTe To ONpa 0To SEKTN va eivat oAU acbeveg?

- Gwpakion: Mropel To padIOKUPATIKG OTKG, Va EYKATAAEIEL TOV TIOWMO KAl Va TACEL 0TO 3EKT?

- NapepBariouy svésxousqu aAAot moprmoi omy il ouxvomm7

- Eivat étqesmum GM\oL Toproi EKTOG Toug uuomuatoq oL omoiol val pev EKHEIJI'IOUV o€ G\
ouXvVOTNTA, AAAA PE TIOAU UYPNAT] 1OXU EKTIOMNAG (EPAOITEXVES AOUPHATIOTEG K.ATL...)?
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Calisma Prensibi

Bir grubun herhangi bir vericisi tim alicilar/elemanlari ACIK konuma kumandalar. Hareket algilamasi
oldugunda sensdr veya kullanici uzaktan kumanda ile bir kumanda komutu verdiginde bu komut, ilgili cihaz igin-
deki telsiz modiilii Gzerinden erigim mesafesindeki tim dier telsiz modiillerine gonderilir. Bunun Gzerine ayni
veya 6gretilmis grup adresine sahip tim alicilar tiketiciyi (1511) acar.

Sonuncu Isig1 KAPATIR

Telsiz erisim mesafesi dahilindeki bir grubun son telsiz vericisinin miiteakip yanma siiresi doldugunda istk
kapatilir. Kumanda sinyali telsiz erisim mesafesi tarafindan siniflanmistir. Uyarn: Bir alici uzaktan kumanda ile
calistinldiginda kapatiimasi da sadece uzaktan kumanda ile yapilabilir.

Verici ve Alicilarin Ogretilmesi

[A]5 kutuplu salterli verici:

5 kutuplu ialter ile vericide 32 degisik adres ayarlanabilir ve/veya gruplar olusturulabilir.

Programlama butonlu alici:

Programlama (bir alicinin bir vericiye iliskilendiriimesi) asagida agiklandigji sekilde yapilir:

. Alicidaki programlama butonuna kisaca basin.

. Programlama modunun agildigini teyid etmek icin LED gdstergesi kirmizi renkli olarak yanar.

Kapsama alaninda hareket olusturarak vericiyi aktiflestirin. Bilgi: Uzaktan kumanda 5 kutuplu salter ile ayni

adrese ayarlandiginda aktiflestirme uzaktan kumanda ile de yapilabilir.
Programlama igleminin tamamlandigini teyid etmek icin LED gdstergesi soner.

Bu durumda verici ve alici iligkilendirilmistir.

Bu sekilde STEINEL alicilarina azami 8 degisik verici adresi iliskilendirilebilir.

9ncu bir verici (9. verici adresi) kaydedileceginde dnceden kaydedilen verici adresleri degistirilecektir. Fakat

bu verici yine de alici ile birlikte ¢alistinimak istendiginde verici tekrar programlanacaktir.

Programlama islemini Iptal etmek icin butona bir kez daha basin. -> LED géstergesi séner.

. Belledi komple Silmek igin LED géstergesi soniinceye kadar programlama butonunu basili tutun (yaklasik
5 saniye)

[BI5 kutuplu salterli verici / 5 kutuplu salterli alici:
5 kutuplu salter ile 32 degisik adres ayarlanabilir ve/veya gruplar olusturulabilir. Bir grubun biitiin elemanlari ayni
salter kombinezonuna sahip olmalidir. Acma ve kapatma komutlan sadece bir grup icinde gegerlidir.

Teknoloji
868 MHz, ¢ok giivenli telsiz raporu.

Telsiz Erigim Mesafesi

Gorlis baglantisina bagl olarak 100 metreye kadar. Azaltma mimkiindir. Ormek:

% 0 - 30 Algi, ahsap, kaplamasiz cam

% 5 - 35 Preslenmis sunta, tugla

% 10 — 90 Betonarme

% 90 - 100, Metal, alii kaplama

% 100 besleme kanallari, metal gévde, yangin koruma duvarlari, asansér bosluklari
Tavsiye: Telsiz baglantisi 30 metreye kadar giivenli saglanir.

Isletme Arizalari

- Birlestirilecek driinler ayni grup adresine kumandalandi mi, ve/veya alici programlama butonu ile bir vericiye
iligkilendirildi mi?

- Verici icindeki pilin sarj kapasitesi yeterli mi, dogru kutuplara takildi mi? Baglanti yerindeki temas iyi mi?

- Montaj araliginin ¢ok biiyik olmasi nedeniyle aliciya gelen sinyal gok zayif mi?

- Blendajlama: Telsiz sinyali vericiden ¢ikip aliciya erisebiliyor mu?

- Ayni frekansda calisan vericiler parazitleme yapiyor mu?

- Sistem disinda bagska bir frekansda calisan fakat cok kuvvetli verici kapasitesine sahip bagska vericiler bulu-
nuyor mu (amatér telsizciler, vs.)?
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Miikodési elv

Egy csoport tetszoleges adoegysége valame.nnyl vevoegysegetlbeavatkozoelemet BE kapcsolja Ha az
a mindenkori berendezss radios moduljan keresztiil eljut valamennyi mas, a hatotavolsagon belili radios
modulhoz. Ennek hatasara valamennyi azonosan bedllitott vagy betanitott csoportcimmel rendelkez6 radios
modul bekapcsolja a lampakat.

Az utols6 KAPCSOLJA Kl a lampat.

A rendszer csak akkor kapcsol ki, ha a radios modulok hatétavolsagan belili utolsd radios adoegység utanvila-
gitasi ideje is lejart. A kapcsolasi jel atvitelét a radios modul hatétavolsaga korlatozza. Megjegyzeés: Ha egy
vevGegységet taviranyitoval bekapcsolnak, azt csak egy taviranyitoval lehet ismét kikapcsolni.

Ado- és veviegységek betanitasa

[A]Adéegység, 5-polusi kapcsoloval:

Az dtpdlust kapesoléval az adoe?(ysegen 32 killénbdz6 cim allithato be, ill. csoport képezhetd.
Programozégombbal rendelkezo vevéegység:

A programozas (egy vevGegység hozzarendelése egy adéegységhez) a kdvetkezképpen torténik:

. Roviden nyomja meg a programozdgombot a vevéegységen.

. A LED-kijelzd pirosan vilagit a bekapcsolt programozasi lizemmad visszaigazolasaként.

Aktivalja az adbegységet az érzékelési tartomanyban végzett mozgassal. Jo tanacs: az aktivalas torténhet
a taviranyitoval is, ha az ugyanazzal a cimmel van bedllitva az 5-pélusu kapcsolon.

A LED-kijelz6 kialszik a programozasi folyamat befejezését jelezve.

Az addegység és a vevdegység ezzel egymashoz vannak rendelve.

lly médon a STEINEL-vevSegységekhez legfeljebb 8 kiilonbdz6 addegység-cim rendelhetd hozza.

Ha egy 9. adéegységet (9. addegység-cimet) tarolunk el, az feliilirja a legelészor eltérolt adéegység-cimet.
Ha azonban ennek még mindig egyiitt kell m(ikddnie a vevéegységgel, az adéegységet ismét Ujra kell
programozni.

A programozasi folyamat megszakitasahoz ismételten nyomja meg a gombot. -> A LED-kijelz6 kialszik.

A tarold teljes térléséhez tartsa nyomva a programozégombot, amig a LED-kijelz6 kialszik (kb. 5 mp.)

Adéegység 5-polusu kapcsoldval / veviegység 5-polusi kapcsoldval:

Az 6tpolust kapcsoldval 32 kiilonbdzé cim allithatd be, ill. csoport képezhetd. Egy csoport valamennyi tagja
ugyanazzal a kapcsolobeallitassal kell rendelkezzen. A be- és kikapcsolasi parancsok mindig csak egy csopor-
ton belll érvényesek.

Technika
868 MHz, nagyon biztonsagos radio-protokoll.

A radiés modulok hatétavolsaga

akar 100m is lehet, a ralatastol fliggden. Ezt killonb6z6 akadalyok korlatozhatjak. Példaul:
0-30 % Gipsz, fa, bevonattal nem rendelkez6 liveg

5 - 35 % Farostlemez, tégla

10 - 90 % Vasbeton

90 - 100 %, Fém, aluminium bevonat

100 % Kozmliaknak, fémhaz, tlizvédd falak, felvondaknak

Ajénlas: a biztos radiédsszekottetés 30m-ig idedlis.

Miikddési zavarok

- Az dsszekapcsolandd elemek ugyan arra a csoportcimre vannak kapcsolva, ill. a vevoegység
a programozégomb segitségével hozza van rendelve egy adoegységhez?

- Az akkumulator az addegységben még elegendd téltéssel rendelkezik, helyes a polaritasa?
Jok a csatlakozasok?

- Tul nagy a felszerelési tavolsag, ezért a vevéhoz érkez6 jel tdl gyenge?

- Arnyékolas: a radidjel elhagyhatja az adét és eléri a vevét?

- Esetleg més adok zavarnak ugyanezen a frekvencian?

- Vannak-e a rendszeren kiviili egyéb adok, melyek, bar mas frekvencian, de nagyon magas adételjesitménnyel
sugaroznak (radidamatérok, stb...)?
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CESKY (cz)
Princip ¢innosti
Jakykoli snima¢ jedné skupiny zapne vsechny prulmace/ovladace Je-li pfi pohybu nebo uzivatelem senzor
zapnut dalkovym ovladanim, tak bude tento spinaci povel radlovym modulem v pfislu§ném pristroji zaslan
vSem ostatnim radiovym moduldm v dosahu. Potom vechny prijimace se stejné nastavenou nebo nauc¢enou
skupinovou adresou zapnou (svétlo).

Posledni vypne svétlo

K vypnuti dojde az po uplynuti doby dosvitu posledniho radiového vysilace jedné skupiny v dosahu radiovych
vin. Spinaci signal je vymezen dosahem radiovych vin. Upozornéni: Je-Ii piijimac¢ zapnut jednim dalkovym
ovladagem, miize byt také zase jen vypnut jednim dalkovym oviadacem.

Zauceni vysilact a pfijimacl

[A]Vysilaé s 5polovym splnacem

Pétipdlovym spinacem miZe byt na vysiladi nastaveno 32 riiznjch adres popf. mohou byt vytvofeny skupiny.
PFijimac s programovacim tlaCitkem:

Programovani (pfirazeni pfijimace k vysilaci) provedete nasledovné:

1. Krétce stisknéte programovaci tlacitko na pfijimaci.

. Kontrolka LED se k potvrzeni zapnutého programovaciho rezimu rozsviti cervené.

Vysila¢ je aktivovan pohybem v oblasti zachytu. Doporucent: MUzZe byt také aktivovan dalkovym ovladacem,
je-li se stejnou adresou zapnut na 5pdlovém splna0|

Kontrolka LED k potvrzem provedeneho programovani zhasne.

Nyni je vysila¢ i pfijimaé pfifazen.

Tak mdzete k prijimactim STEINEL pfifadit maximalné 8 riznych adres vysilacd.

Je-li ulozen 9. vysila¢ (9. adresa vysilace), je nejdfive pfepséna ulozena adresa vysilace. Mé-li ale vysila¢
dale pracovat ve spojeni s pfijimacem, musi byt tento vysila¢ jesté jednou naprogramovan.

K preruseni programovani stisknéte tlacitko je$té jednou. -> Zhasne kontrolka LED.

K vymazani celé paméti drzte stisknuté programovaci tlacitko tak dlouho, dokud kontrolka LED nezhas-
ne (asi 5 s).

Vysila¢ s 5pélovym spinacem / piijimac s 5polovym spinacem:
Pétipolovym spinacem mizete nastavit 32 riiznych adres popf. miizete vytvorit skupiny. Viechny ¢leny jedné
skupiny musi mit stejnou kombinaci spinacu. Instrukce k zapnuti a vypnuti plati jen pro jednu skupinu.

Technika
868 MHz, velmi bezpecny radiovy protokol.

Radiovy dosah

az 100m, v zavislosti na vizualnim spojeni. Redukce mozna. Piklad:

0-30 % sadra, devo, nepovrstvené sklo

5-35 % drevodrtova deska, cihla

10 - 90 % armovany beton

90 - 100 % kov, hlinikové kasirovani

100 % zasobovaci Sachty, kovové skiiné, protipozarni piicky, vytahové Sachty

Doporuceni: V idedlnim pfipadé ¢ini bezpeéné radiové spojeni 30 m.

Provozni poruchy

- Jsou propojované vyrobky spinany na stejné skupinové adrese, popt. je piijima¢ programovacim tlacitkem
pfifazen k jednomu vysilaci?

- Je jesté nabita baterie ve vysilaci, ma spravné pripojené pdly? Vznikl dobry upinaci kontakt?

- Neni vzdalenost pfi montazi prili§ velka, takze by signal u pfijimace byl velmi slaby?

- Stinéni: Mdze radiovy signal opustit vysila¢ a dostat se k pfijimaci?

- Nerusi jiné vysilace vysilajici na stejné frekvenci?

- Nejsou mimo systém k dispozici jiné vysilace, které sice vysilaji na jiné frekvenci, ale s velmi vysokymi vysila-
cimi vykony (radioamatéfi atd...)?
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