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RS 200. Premiere! Indoor-Leuchte 
mit Bluetooth-Connect-Fähigkeit.
Die RS 200 ist die erste Connect LED-Innenleuchte in unserem Indoor-Sortiment  
für Decken und Wände. Das bedeutet, dass sie sich bequem per Bluetooth ein-
stellen, vernetzen und bedienen lässt. Ohne Kabel. Ohne Stress. Die Leuchte 
kommt in einem hochwertigen, anthrazitfarbenen Aluminiumgehäuse und be-
sitzt neben dem 360° Hochfrequenz-Sensor einen intelligenten Softlichtstart. 
So schaffen Sie automatisch eine rundum schöne Raumatmosphäre, die ein 
Ambientelicht an der Wand abrundet.

LED-Innenleuchte Sensor

Neuer Bluetooth Mesh  
Connect Standard

Inbetriebnahme, Einstellung und Vernetzung  
per kostenloser STEINEL Connect App

Alle STEINEL Bluetooth-Produkte können 
miteinander vernetzt und zu Gruppen 
zusammengefasst werden
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Sensor Connect

LED-Innenleuchte Sensor 

RS 200

Einstellen und  
vernetzen via  
STEINEL Connect App

Hochfrequenz- 
Sensor 360° max. 8 m 2 – 2000 lx 5 Sec – 60 Min

Inklusive STEINEL  
LED-System

Ambiente- 
Beleuchtung

Hochwertiges  
Aluminium Gehäuse

Technische Daten 

Abmessungen (L x B x H)  ..............................  Ø 263 x 53 mm

Montage ................................................................. Wand, Decke

Montagehöhe max.  .......................................................  4,00 m

Leistung  ...........................................................................  17,1 W

Lichtstrom  .....................................................................1165 lm

Effizienz  ........................................................................ 68 lm/W

Farbtemperatur ............................................  3000 K / SDCM3

Lebensdauer LED (Max. °C) .................................. 36000 Std

Softlichtstart ................................................................inklusive

Vernetzung ...........................................................via Bluetooth

Schutzart .............................................................................  IP54

Umgebungstemperatur  ...................................  -20 – +40 °C

Werkstoff des Gehäuses ..................................... Aluminium

Bestelldetails

RS 200 SC .................................................... 4007841 078782 

RS 200 C (ohne Sensor) ........................... 4007841 078775

Kabellos  
vernetzbar

Intelligenter  
Softlicht-Start


