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L 270 / 271 digi SC 
Top modern.  
Innen wie außen. 
• Flaches geradliniges Design
• Sensor unsichtbar im Produkt integriert
• 3 Erfassungsbereiche flexibel zu- oder abschaltbar
• Erfassungsgüte unabhängig von Gehrichtung gleichermaßen zuverlässig
• Einstellungen via Bluetooth mit STEINEL Connect App

36.000 h

Revolutionäre digi-Sensor-Technologie.  
Erfassungsgüte unabhängig von der Gehrichtung.

Einstellen und  
vernetzen via App

Die LEDs besitzen eine Lebensdauer von  
bis zu 22 Jahren oder 36.000 Stunden.

Außenleuchte

www.steinel.de
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L 270 / 271 digi SC

Einstellen und  
vernetzen via App Infrarot-Sensor 180° Radius max. 8 m 2 - 2000 lx 10 sec - 60 min

Softlichtstart Grundlicht Warmweiß
Einstellungen per 
STEINEL Connect App

Hochwertiges  
Aluminium

Per Bluetooth Mesh 
Connect vernetzbar

Technische Daten L 271 digi SC

Leistung  ............................................................................. 6,6 W  

Lichtstrom  .......................................................................566 lm

Zeiteinstellung  ................................................10 sec - 60 min 

Werkstoff des Gehäuses  ..................................  Aluminium

Sensor Connect, anthrazit ......................4007841 067212

Connect (ohne Sensor), anthrazit .........4007841 068714

Technische Daten L 270 digi SC 

Leistung  ............................................................................  7,8 W  

Lichtstrom ......................................................................  637 lm

Zeiteinstellung  ................................................10 sec - 60 min

Werkstoff des Gehäuses  ..................................  Aluminium 

Sensor Connect, anthrazit ..................... 4007841 067205

Neue STEINEL 
Connect App für  
Bluetooth Mesh 
Connect Standard

www.steinel.de


