
L 10 S 
Zeitlos. Schön. Modern. 
• 180° Infrarot-Sensor in Gehäusefarbe mit 7,5 m Reichweite
•  Neuartige Abdeckclips mit intelligentem Stecksystem  

zur Eingrenzung des Erfassungsbereichs
• Reflektorfolie für eine optimale Ausleuchtung
• Wechselbares Leuchtmittel mit E27-Fassung

Intelligenter Infrarot-Sensor 180º max. 7,5 m Reichweite 2 - 2000 Lux

Außenleuchte
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Außenleuchte Infrarot-Sensor 180° Max. 7,5 m 2 - 2000 lux 5 sec - 60 min

IP 44
Clips zur Eingrenzung 
des Erfassungsbereichs

Präzionssensor mit 
eingefärbter Linse

Technische Daten L 10 S

Abmessung  .......................................... 255 x 175 x 224 mm  

Infrarot-Sensor  ................................................................. 180°

Reichweite  ................................................................max 7,5 m 

Leuchtmittel (nicht inklusive)...........................................E27 

Leistung .....................................................................max. 15 W 

Dämmerungseinstellung ...................................2 - 2000 lux 

Zeiteinstellung  ................................................. 5 sec - 60 min 

Schutzart   ........................................................................... IP 44 

Technische Daten L 10 

Abmessung  .......................................... 242 x 175 x 224 mm  

Leuchtmittel (nicht inklusive)..........................................E27 

Leistung .................................................................... max. 15 W 

Schutzart   .......................................................................... IP 44

Bestelldaten

L 10 S.............................................................4007841 084769

L 10 ................................................................ 4007841 084752

Leuchtmittel
Reflektorfolie für eine 
optimale Ausleuchtung

UV-beständiges 
Material


