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NightmatIQ

NightmatIQ Plus

NightmatIQ und NightmatIQ Plus 
Design trifft smarten Komfort.
•  Geradliniges Design und herausragender Anwendungskomfort 
•   Umstellung von bislang manuell geschalteten Leuchten auf eine  

an die Dämmerung angepasste automatische Lichtsteuerung 
•   Ideal für Hausfronten, Gärten, Schaufenstern und andere Bereiche 
•   Individuelle Einstellung der Dämmerungsschwelle

Zusätzliche Eigenschaften der IQ Plus-Version
•   Kabellose Vernetzung mit Bluetooth Mesh Leuchten 
•  Individuelle Zeiteinstellungen, Nachtsparmodus sowie eine Teach Funktion 

für die Dämmerungsschwelle bequem mit der Steinel Connect App

Dämmerungsschalter

Licht abends automatisch an,  
morgens aus

Vernetzen, einstellen und bedienen  
über die kostenlose STEINEL Connect App 
(nur bei IQ Plus) Schutzart IP54

www.steinel.de
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Dämmerungsschalter 

NightmatIQ und  
NightmatIQ Plus

1 – 75 Lux 
1 – 1000 Lux (IQ Plus)

Ideal 2 m  
Montagehöhe

Einstellungen per  
App (Nur bei IQ Plus) Energy saving IP54

Teach Modus  
(Nur bei IQ Plus)

Technische Daten NightmatIQ und NightmatIQ Plus

Abmessungen  ................................95 x 95 x 37,5 mm 
Netzanschluss ........................220 – 240 V, 50 / 60 Hz 
Montage  .......................................................... Wand 
Schutzart ........................................................... IP54 
Montagehöhe ............................................. 1,80 – 4 m 
Dämmerungseinstellung .............................. 1 – 75 lx 
Dämmerungseinstellung (IQ Plus) ........... 1 – 1000 lx

Bestelldaten

NightmatIQ anthrazit .....................4007841 066130 
NightmatIQ weiß ............................ 4007841 066147 
NightmatIQ Plus anthrazit ............. 4007841 066116 
NightmatIQ Plus weiß ....................4007841 0661231000 W max. (LED-ready)

Weitere Dämmerungsschalter:

Neue STEINEL 
Connect App für 
Bluetooth Mesh 
Connect Standard

www.steinel.de


