
• Weitwinkelige Panorama-Ausleuchtung durch drei leistungsstarke LED-Leuchtflächen – 
ideal für Hof und Einfahrt

• Hohe Lichtleistung mit 1642 Lumen in Warmweiß (3000 K) – wählbar mit 
13,6 W (Expanse) oder 14,3 W (Expanse S)

• Zuverlässige Bewegungserfassung mit 240°-Erfassungswinkel und 12 m Reichweite
• Flexibel einstellbar: Strahler ist vollständig dreh-, neig- und arretierbar
• Robuste Bauweise mit IP54-Schutz und IK03-Stoßfestigkeit
• Erhältlich in Anthrazit oder Weiß, optional ohne Bewegungsmelder
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XLED PRO Expanse S
Panorama-Licht bis in die letzte Ecke.

Expanse

Expanse S

Professional LineSensor-LED-Strahler



max. 6,00m 240°

10 Sek. – 15 Min
30 Jahre 
(Ø 4,5 Std / Tag)

Vernetzbar via 
Kabel IP54

IK03
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Technische Daten

Abmessungen (L x B x H) .... 195 x 195 x 198 mm
Netzanschluss ............ 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung Expanse ...................13,6 W, 121 lm/W
Leistung Expanse S ...............14,3 W, 115 lm/W
Lichtstrom Gesamtprodukt ................... 1642 lm
Lichtfarbe ......................................................3.000 K
Zeiteinstellung (S) ................... 10 Sek. – 15 Min.
Grundlichtfunktion ......................................... Nein 
Montagehöhe max. ......................................6,00 m
Dämmerungsschalter .........................................Ja
Dämmerungseinstellung .................. 2 – 2.000 lx

Bestelldetails

LED STRAHLER XLED PRO EXPANSE S

anthrazit ......................................4007841 091200
weiß ..............................................4007841 091217

LED STRAHLER XLED PRO EXPANSE

anthrazit ......................................4007841 091224
weiß ..............................................4007841 091231

max. Ø 12 m 2–2.000 lx


