
Lijmpistool voor lage temperaturen

GlueMatic 1007-LT
EAN 4007841 082161
art.nr. 082161

series 1 creatief zijn Opwarmtijd 8min nauwkeurig werken lijmsticks 85°C

Functiebeschrijving

Het GM 1007-LT lijmpistool om ontspannen te knutselen. Warm genoeg om te lijmen, maar veilig voor gevoelige handen en materialen zoals polystyreen en 
folie. De speciale low-melt technologie (LT) laat niets verbranden en zorgt voor veilig knutselplezier met gemiddelde kleefkracht.

Technische gegevens

Vermogen 8 W

Temperatuur 85 °C

Opwarmtijd 8 min

Transportvermogen 4 gr/min

Max. diameter stick 7 mm

Functie, ophangmogelijkheid Nee

Rustmodus Nee

Mondstuk vervangbaar Nee

Toevoer Nee

Temperatuur, instelbaar Nee

Temperatuurnauwkeurigheid +/- 5 °C

Spanningsbereik (min.) 220 V

Te gebruiken voor
glas, Hout, keramiek, Leer, 
Papier, Karton, piepschuim, 
Textiel, Folie

Smelttemperatuur 85 °C

temperatuurstabiel 0 – 40 °C

Open tijd 10 sec.

Uithardingstijd 30 sec.

Zonder oplosmiddelen Ja

Kabellengte 1,5 m

Afmetingen (L x B x H) 145 x 35 x 145 mm

VPE1, netto gewicht 0,23 kg

Fabrieksgarantie 3 jaar

VPE1, EAN 4007841082161

Omvang van de levering incl. 6 cristal lijmsticks

Netstekker Typ C

Product categorie Lijmpistool voor lage temperaturen

Toebehoren

EAN 4007841 084622 Cristal lijmstiften Ø 7mm Low Temp (LT)
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Lijmpistool voor lage temperaturen

GlueMatic 1007-LT
EAN 4007841 082161
art.nr. 082161

Toebehoren

EAN 4007841 084646 Gekleurde lijmsticks C Ø7mm Low Temp (LT)

EAN 4007841 084639 Glitter lijmsticks Ø 7mm Low Temp (LT)
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