
Heet lijmpistool op batterijen - Professional Line

MobileGlue 5011
zonder accu en oplader
EAN 4007841 084684
art.nr. 084684

Serie 5 Klebesticks Fördermenge
2 Stufen 130°C / 

200°C
Austauschbare Düse

Punktgenaues 
Arbeiten

Quick Start 2Min Akku-Laufzeit
Eco-Modus 

(automatisches 
Abschalten)

kein Memory-Effekt

Functiebeschrijving

Professioneel, draadloos en krachtig lijmen tot wel 90 minuten. De MG 5011 met 18V CAS-accu-systeem heeft 2 temperatuurstanden van 130 °C en 200 °C 
en een extra hoge lijmopbrengst van 20 g/min. Het snoerloze lijmpistool is standaard uitgerust met een Ø 2,8 mm lang mondstuk.

Technische gegevens

Temperatuur 130 – 200 °C

Opwarmtijd 1,5 min

Transportvermogen 20 gr/min

Max. diameter stick 11 mm

Temperatuurweergave LED-segment-weergave

Functie, ophangmogelijkheid Nee

Softgrip Ja

Rustmodus Nee

Mondstuk vervangbaar Ja

Toevoer Nee

Temperatuur, instelbaar Ja

Temperatuurnauwkeurigheid +/- 5 °C

Verwarmingselement PTC verwarming

Spanningsbereik (min.) 18 V

Acculooptijd Tot 90 minuten

Accuspanning 18 V

Accutype Li-ion

Bescherming tegen hernieuwde 
inschakeling

Nee

Voedingsspanning detail Lithium-ionen-accu

Te gebruiken voor
Folie, glas, Hout, keramiek, Leer, 
Metaal, Papier, Karton, Zeil, 
Plexiglas®, piepschuim, Textiel

Smelttemperatuur 130 – 200 °C

Afmetingen (L x B x H) 256 x 78 x 188 mm

Variant zonder accu en oplader

VPE1, netto gewicht 0,375 kg

Fabrieksgarantie 1 jaar

VPE1, EAN 4007841084684

Omvang van de levering incl. 3 ultra power lijmsticks

Technische wijzigingen voorbehouden

https://www.steinel.de
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Toebehoren

EAN 4007841 076160 Fijn mondstuk Ø 1,0 mm

EAN 4007841 050092 Universal lijmpatronen Ø 11 mm

EAN 4007841 052416 Acrylaat lijmpatronen Ø 11 mm

EAN 4007841 052430 Fast lijmpatronen Ø 11 mm

EAN 4007841 052423 Flex lijmpatronen Ø 11 mm

EAN 4007841 052409 Low Melt lijmpatronen Ø 11 mm

EAN 4007841 075965 Lang mondstuk Ø 2,8 mm
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