E27 Lampara de exterior con sensor

L585S

Negro
EAN 4007841 005535
N° de art. 005535
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Individualista. Sobresale por si sola. Ldmpara de exterior con sensor L 585 S, ideal para fachadas y entradas de casas, angulo de deteccion de 180°,
alcance de hasta 10 m, punto de activacién crepuscular y temporizacion ajustables, sensor orientable verticalmente 70° para la adaptacion exacta al

campo de deteccion.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)
Con bombilla

Garantia de fabricante
Configuracion mediante

Con mando a distancia

Variante

UE1T, EAN

Aplicacion, lugar
Aplicacion, sala

Color

Contenido del paquete
Lugar de instalacion
Resistencia a los golpes
indice de proteccién
Clase de aislamiento

Temperatura ambiente

229 x215x 312 mm
No

3 anos
Potenciometros

No

Negro
4007841005535
Zona exterior

Zona exterior, Entrada, Alrededor de la
casa, Terraza / Balcdn, Patio y entrada
de vehiculos

Negro

1

Pared

IK03

IP 44

Il
de-20a40°C

Altura de montaje max.
Operacion auxiliar ajustable
Proteccion contra sumersion
Ocultacion segmentada
Escalabilidad electronica
Escalabilidad mecanica
Alcance radial

Alcance tangencial
Interruptor crepuscular

Material de recubrimiento volumen de
suministro

Bombillas

Zbcalo

Encendido progresivo de la luz
Regulacion crepuscular
Temporizacion

Funcion de luz de cortesia

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

3,00m

No

Si

Si

No

No
r=3m(14m?
r=10m (157 m?)
Si

Adhesivo

Ladmpara de uso general
E27

No

2-1000 Ix

5535 Min.

No
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E27 Lampara de exterior con sensor

L 585 S .0 steinel

Negro
EAN 4007841 005535
N° de art. 005535

Datos técnicos

Material de la carcasa Plastico Interconexion No
Material de cubierta Cristal transparente Altura de montaje éptima 2m
Conexidén a la red 230-240V /50 Hz Angulo de deteccion 180 °
Potencia 60 W . E27 Lampara de exterior con
Producto categoria sensor
Consumo propio 0,55W
Dibujo acotado Diagrama electrdnico
307
F——215 o 228 I
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