Detector de movimiento

IS 140-2

Blanco
EAN 4007841 608910
N° de art. 608910
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infrared sensor

140° max. 14 m

Descripcion del funcionamiento
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180° horizontal, 90°
vertical

1000 W max. P54
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2-1000 lux 5 Sec - 35 Min
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Ideal 2

manufacture’s
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CE

El clasico, ahora con aun mas clase. Detector de movimiento infrarrojo IS 140-2, para exterior e interior, ideal para la deteccion selectiva alrededor de la
casa, angulo de deteccion de 140°, alcance de hasta 14 m, punto de activacion crepuscular y temporizacion ajustables, sensor orientable horizontalmente
180° y verticalmente 90° para la adaptacion exacta al campo de deteccién.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)
Garantia de fabricante
Configuracién mediante

Con mando a distancia

Variante

UE1, EAN

Acabado

Aplicacion, lugar

Aplicacion, sala

Color

Color, RAL

Incluye soporte esquinero de pared

Lugar de instalacion
Contenido del paquete
Tipo de montaje

indice de proteccion

99 x 86 x 82 mm

3 anos

Potenciéometros

No

Blanco

4007841608910
Detector de movimiento
Zona exterior, Interior

Zona exterior, Entrada, Alrededor de la
casa, Terraza / Balcdn, Patio y entrada
de vehiculos

Blanco

9010

No

Pared, Esquina

1

De superficie, Pared

IP 54

Bombillas LED > 8 W

Carga capacitiva en pF
Tecnologia, sensores

Rango de tension (min.)
Rango de tension (max.)
Altura de montaje

Altura de montaje max.
Altura de montaje dptima
Angulo de deteccién
Angulo de apertura
Proteccion contra sumersion
Ocultacion segmentada
Escalabilidad electronica
Escalabilidad mecanica
Alcance radial

Alcance tangencial
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250 W
88 uF

Infrarrojo pasivo, Medicién de luz

mixta

230V

240V
1,80-3,00m
3,00m

2m

140 °

40°

Si

Si

No

No
r=3m(11m?

r=14m(239 m?
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Detector de movimiento
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N° de art. 608910

Datos técnicos

Clase de aislamiento
Temperatura ambiente

Material

Conexidén a la red

Salida de conmutacién 1, éhmica

Lamparas fluorescentes balastro
electrénico

Lamparas fluorescentes no
compensadas

Ldmparas fluorescentes
compensadas en serie

Ldmparas fluorescentes
compensadas en paralelo

Salida de conmutacion 1, ldmparas
halégenas de bajo voltaje

Bombillas LED < 2 W
Bombillas LED > 2 W <8 W

Accesorios

EAN 4007841 631765
EAN 4007841 631864

I

de-20a50°C
Plastico
230-240V /50 Hz
1000 W

250 W

500 VA

500 VA

500 VA

1000 VA

100 W
125 W

.O steinel

Zonas de conmutacion

Regulacion crepuscular
Temporizacién

Funcion de luz de cortesia

Luz principal regulable

Regulacion crepuscular aprendizaje
Regulacion de luz constante
Interconexion

Tipo de interconexion

Interconexion via

Producto categoria

Soporte esquinero de pared 07 Blanco

144 Schaltzonen
2 -1000 Ix

55 -35Min.

No

No

No

No

Si
Maestro/maestro
Cable

Detector de movimiento

Soporte esquinero de pared 07 (IS 140-2) Negro
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Detector de movimiento

IS 140-2 .0 steinel

Blanco
EAN 4007841 608910
N° de art. 608910

Dibujo acotado Diagrama electrdonico lampara sin conductor neutro
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Diagrama electrénico ldmpara con conductor neutro Diagrama electrénico conexién mediante interruptor en serie para

funcionamiento manual y automatico
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Diagrama electrénico conexién mediante un selector para
funcionamiento de alumbrado permanente y automatico

https:/lwww.steinel.de
Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas 09.2026 Pagina 3de 3



