Detector de presencia - Professional Line

IS 3360

DALI-2 Input Device - empotrado redondo

EAN 4007841 057268
N° de art. 057268

infrared sensor 360°

Descripcion del funcionamiento
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P20 2-1000 lux
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ideal 25-4m

energy saving

.O steinel

g

CE

5 years

manufacturer’'s warranty
steinel.de/garantie

iMds alto, mas lejos, mas rapido! Detector de presencia infrarrojo IS 3360 para exterior e interior, ideal para la vigilancia de salas altas y grandes
superficies como parkings y aparcamientos subterrdneos, altura de montaje de hasta 4 m, dngulo de deteccion de 360°, alcance méaximo de 20 m
(tangencial). Disponible en version de superficie y empotrada redonda y cuadrada. DALI-2 Input Device permite a los sensores la transmision de los datos
de sensor recogidos a sistemas de gestion de luz de rango superior.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)
Dimensiones (@ x alt.)

Con detector de movimiento
Garantia de fabricante
Configuracién mediante

Con mando a distancia
Variante

UE1, EAN
Acabado

Aplicacion, lugar

Aplicacion, sala

Color

65 X 94 x 94 mm
124 x 65 mm

Si

5 anos

Bus

No

DALI-2 Input Device - empotrado
redondo

4007841057268
Detectores de movimiento y presencia
Interior

Area de produccién, Sala de estar,
Vestuarios, Sala funcional / habitacion
accesoria, Gimnasio, Recepcién /
Vestibulo, Hueco de escalera, WC /
lavabo, Parking / aparcamiento
subterraneo, Almacén, Interior

Blanco

Tecnologia, sensores
Altura de montaje

Altura de montaje max.
Altura de montaje éptima
Angulo de deteccion
Angulo de apertura
Proteccion contra sumersion
Ocultacion segmentada
Escalabilidad electronica
Escalabilidad mecanica
Alcance radial

Alcance tangencial
Alcance presencia

Zonas de conmutacion
Regulacién crepuscular

Funcion de luz de cortesia

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

Infrarrojo pasivo, Fotosensor
25-4,00m

4,00 m

28m

360 °

180 °

Si

Si

No

No

28 m (50 m?)

@ 40 m (1257 m?)
@3m(7m?)

1416 Schaltzonen
2-1000 Ix

No
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Detector de presencia - Professional Line

IS 3360

DALI-2 Input Device - empotrado redondo

EAN 4007841 057268
N° de art. 057268

Datos técnicos

Color, RAL

Incluye soporte esquinero de pared
Lugar de instalacién

Contenido del paquete

Tipo de montaje

indice de proteccién

Temperatura ambiente

Material

Conexion a la red

Salida de conmutacién 1, sin
potencial

Tension de alimentacion detalle
Cantidad de dispositivos DALI
Salida de mando, DALI

Con acoplamiento de bus

Accesorios

EAN 4007841 009151
EAN 4007841 056742

Dibujo acotado

124

9003

Techo

1

Empotrado, Techo
IP 20
de-20a50°C
Plastico

12-225V/50-60Hz
No

Bus DALI
3
Direccionable/esclavo

Si

I 124

{1 78 —

.O steinel

Luz principal regulable

Regulacion crepuscular aprendizaje
Regulacion de luz constante
Interconexion

Tipo de interconexion

Interconexion via

Consumo de corriente max. conforme
a IEC 62386-101

Consumo de corriente tipico a una
tension de entrada de 16 V

Consumo de corriente maximo a una
tension de entrada de 10 Ven
funcionamiento regular

Producto categoria

Smart Remote

Cubierta negra para sensores IR

Diagrama electrénico

DALI DA +

No

No

No

Si
Maestro/esclavo

DALI-Bus

24 mA

5mA

7 mA

Detector de presencia

DALI

APPLICATION

CONTROLLER DA -

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas
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