Detector de movimiento - Professional Line

IS 345 .0 steinel

DALI-2 APC - montaje en el techo, redondo
EAN 4007841 080655
N° de art. 080655
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energy saving warranty steinel.de/
garantie

mfrar;:osgensor max. 20 x 4 m P20 2-1000 lux 5sec-15min manual override ideal25-5m Teach mode

Descripcion del funcionamiento

iGran alcance! Detector de movimiento infrarrojo IS 345 para interior y exterior, ideal para pasillos, recibidores, salas funcionales, altura de montaje hasta
5 m, campo de deteccion 12 x 6 m (radial) y 23 x 6 m (tangencial). Disponible en version de superficie y empotrada redonda y cuadrada.
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Detector de movimiento - Professional Line

IS 345

DALI-2 APC - montaje en el techo, redondo

EAN 4007841 080655
N° de art. 080655

Datos técnicos

Dimensiones (@ x alt.)

Garantia de fabricante
Configuracién mediante
Con mando a distancia
Variante

UET, EAN
Acabado

Aplicacion, lugar
Aplicacion, sala

Color

Color, RAL

Incluye soporte esquinero de pared
Lugar de instalacion
Contenido del paquete
Tipo de montaje

indice de proteccién
Temperatura ambiente
Material

Conexion a la red
Salida de mando, DALI
Tecnologia, sensores
Altura de montaje

Altura de montaje max.

Accesorios

EAN 4007841 009151
EAN 4007841 559410
EAN 4007841 592806
EAN 4007841 056742

124 x 121 mm

5 anos

Mando a distancia, Potenciémetros,

Smart Remote
No

DALI-2 APC - montaje en el techo,
redondo

4007841080655
Detector de movimiento
Interior

Recibidor/pasillo, Parking /
aparcamiento subterrdneo, Interior

Blanco

9003

No

Techo

1

Montaje en el techo, Techo
IP 20

de-20a50°C

Plastico

220 -240V /50 -60Hz

Broadcast 1x30 balastros electrdnicos

Infrarrojo pasivo, Fotosensor
2,50-500m
500 m

Componentes opcionales del sistema

EAN 4007841 082109

.O steinel

Altura de montaje dptima
Angulo de deteccion

Angulo de apertura
Proteccion contra sumersion
Ocultacion segmentada
Escalabilidad electronica
Escalabilidad mecanica
Alcance radial

Alcance tangencial

Zonas de conmutacion
Funciones

Regulacién crepuscular
Temporizacion

Funcion de luz de cortesia

Funcion de luz de cortesia tiempo
Luz principal regulable

Regulacion crepuscular aprendizaje
Regulacion de luz constante
Interconexion

Tipo de interconexién

Interconexion via

Producto categoria

Smart Remote
Mando a distancia de servicio RC8
Mando a distancia de usuario RC5

Cubierta negra para sensores IR

Relé REL5A-DALI-2

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

28m

Pasillo, 360 °
45°

Si

Si

No

No
12x6m(72m?
23x6m (138 m?
280 Schaltzonen

Funcionamiento normal/de prueba,
Manual ON / ON-OFF, Regulacion de
luz constante ON/OFF

2-1000 Ix
5s5-15Min.

Si

1-30 min, Toda la noche
50-100 %

Si

Si

Si

Maestro/esclavo
Cable

Detector de movimiento
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DALI-2 APC - montaje en el techo, redondo
EAN 4007841 080655
N° de art. 080655

Dibujo acotado 1 Dibujo acotado 2
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Diagrama electrdnico interconexion maestro-esclavo
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