Detector de movimiento

IS 360-3

Blanco
EAN 4007841 006532
N° de art. 006532

.O steinel

\
I
’
o§ 2000w Q @) - ~ 3 years c €
—
— /17 T 7
infrared sensor manufacture's
max. @ 24 m max. 2000 W IP54 ideal 2,8 m 2-1000 lux 5sec- 15 min warranty steinel.de/ CE VDE

360°

Descripcion del funcionamiento

garantie

El multitalento para el interior y exterior. Detector de movimiento infrarrojo IS 360-3, ideal para montaje en el techo bajo aleros, aparcamientos cubiertos,
fachadas de casas grandes y vias de acceso, 3 sensores piroeléctricos para un dngulo de deteccidon de 360°, alcance de hasta 12 m, punto de activacion
crepuscular y temporizacién ajustables, campo de deteccion limitable mediante cubiertas, discreto gracias a la lente de color.

Datos técnicos

Dimensiones (@ x alt.)
Garantia de fabricante
Configuracién mediante
Con mando a distancia
Variante

UE1, EAN

Acabado

Aplicacion, lugar
Aplicacion, sala

Color

Color, RAL

Incluye soporte esquinero de pared
Lugar de instalacion

Contenido del paquete

Tipo de montaje

indice de proteccion

121 x57 mm

3 anos

Potenciéometros

No

Blanco
4007841006532
Detector de movimiento
Zona exterior, Interior

Zona exterior, Alrededor de la casa,
Interior

Blanco

9010

No

Techo

1

De superficie, Techo

IP 54

Bombillas LED > 2 W <8 W
Bombillas LED > 8 W

Carga capacitiva en pF
Tecnologia, sensores

Altura de montaje

Altura de montaje max.
Altura de montaje éptima
Angulo de deteccion
Angulo de apertura
Proteccion contra sumersion
Ocultacion segmentada
Escalabilidad electronica
Escalabilidad mecanica
Alcance radial

Alcance tangencial

Zonas de conmutacion

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

200 W
400 W
176 uF

Infrarrojo pasivo, Medicién de luz
mixta

2,50-6,00m
6,00 m

28m

360°

?0°

Si

Si

No

No
@6m(28m?)

@ 24 m (452 m?)
972 Schaltzonen
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EAN 4007841 006532
N° de art. 006532

Datos técnicos

Clase de aislamiento
Temperatura ambiente

Material

Conexidén a la red

Salida de conmutacién 1, éhmica

Lamparas fluorescentes balastro
electrénico

Lamparas fluorescentes no
compensadas

Ldmparas fluorescentes
compensadas en serie

Ldmparas fluorescentes
compensadas en paralelo

Salida de conmutacion 1, ldmparas
halégenas de bajo voltaje

Bombillas LED < 2 W

I

de-20a50°C

Plastico
220-240V /50 -60Hz
2000 W

400 W

500 VA

900 VA

400 VA

2000 VA

100 W

.O steinel

Regulacion crepuscular
Temporizacion

Funcién de luz de cortesia

Luz principal regulable

Regulacion crepuscular aprendizaje
Regulacion de luz constante
Interconexion

Tipo de interconexion

Interconexion via

Producto categoria

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

2-1000 Ix
5s-15Min.

No

No

No

No

Si
Maestro/maestro
Cable
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Detector de movimiento

IS 360-3 .0 steinel

Blanco
EAN 4007841 006532
N° de art. 006532

Dibujo acotado Diagrama electrdonico lampara sin conductor neutro
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Diagrama electrénico ldmpara con conductor neutro Diagrama electrénico conexién mediante interruptor en serie para
funcionamiento manual y automatico
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Diagrama electrénico conexién mediante un selector para
funcionamiento de alumbrado permanente y automatico
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