Lampara LED de interior con sensor - Professional Line

RS PRO DL 200 SC

Con detector de movimiento y Bluetooth

EAN 4007841 085292
N° de art. 085292

high frequency

sensor 360° max.o7m

Settings via App

@ 0-100%
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soft light start brightness

Descripcion del funcionamiento

0-100% main light

.0 steinel
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@0-100%

0 - 100% basic light IP54 room side
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Control gear not
exchangeable

‘ 5 years

manufacturer’s
warranty steinel.de/
garantie

Light source not
exchangeable

Lampara downlight de 230 mm para interior con una reducida altura de montaje de 73 mm. Ideal para huecos de escalera, pasillos, WC, lavabos,
vestuarios, salas funcionales y habitaciones accesorias gracias al grado de proteccion IP54 en el lado de la sala. Equipada con un sensor invisible de alta
frecuencia de 360° (alcance de 7 m) y la mas moderna tecnologia Bluetooth Mesh para un control inteligente de la luz con la calidad STEINEL.
Interconexion y ajuste de forma répida e inalémbrica, asi como formacion de grupos de ld@mparas sin complicaciones por medio de la aplicacion STEINEL
Connect. Con encendido progresivo de la luz, funcién de grupos colindantes, luz de cortesia y principal graduable y funciéon de cambio de temperatura
cromatica ajustable mediante regulador: 3000 K (1996 Im) / 4000 K (2170 lm) / 5700 K (2088 lm). Para recortes de techo de @190 - 220. Gracias al préactico
adaptador de montaje, los recortes de techo excesivamente grandes de las ldmparas anteriores no suponen ningun problema.

Datos técnicos

Dimensiones (@ x alt.)
Con bombilla
Con detector de movimiento

Garantia de fabricante
Configuracién mediante
Con mando a distancia
Variante

UET, EAN

Aplicacion, lugar

Aplicacion, sala

Color

230x 73 mm

Si, sistema LED STEINEL
Si

5 anos

Aplicacion, Bluetooth Mesh, Teléfono
inteligente

No

Con detector de movimiento y
Bluetooth

4007841085292
Interior

Recibidor/pasillo, Sala funcional /
habitacion accesoria, WC / lavabo,
Vestuarios, Hueco de escalera, Cocina
de té, Recepcidn / Vestibulo, Interior

Blanco

Funciones

Regulacion crepuscular
Temporizacion

Funcién de luz de cortesia
Funcidén de luz de cortesia detalle
Funcion de luz de cortesia tiempo
Luz principal regulable
Interconexion

Tipo de interconexién

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

Conexidn a sistemas de bateria
central, Funcion DIM, Tiempo de
fundido ajustable al encendery
apagar, Cambio de temperatura
cromatica, Libre seleccion del valor
luminico en un grupo luminico,
Parametrizacién por grupos,
Fotosensor, Funcién de grupos
colindantes, Luz de orientacion,
Comunicacion cifrada

2 —-2000 Ix
5 s - 60 Min.
Si

Luz de efecto LED

55-60 min
Si
Si
Maestro/maestro
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Lampara LED de interior con sensor - Professional Line

RS PRO DL 200 SC

Con detector de movimiento y Bluetooth

EAN 4007841 085292
N° de art. 085292

Datos técnicos

Adhesivos para el nimero de la

casa incluidos

Contenido del paquete
Lugar de instalacién

Tipo de montaje
Resistencia a los golpes
indice de proteccién

Clase de aislamiento
Temperatura ambiente
Consumo propio

Altura de montaje max.
Técnica de AF

Operacion auxiliar ajustable
Alcance radial

Alcance tangencial
Temperatura cromatica
Desviacion de color LED
Bombillas

Sistema de refrigeracion LED

Encendido progresivo de la luz

Accesorios

EAN 4007841 087371

No

1

Techo

Techo, Montaje en el techo
IK05

IP 20

Il

de-20a40°C

05W

4,00 m

5,8 GHz

Si

@7m(38m?
@7m(38m?

3000 K, 4000 K, 5700 K
SDCM3

LED no reemplazable
Passive Thermo Control

Si

.0 steinel

Interconexion via

Vida atil LED conforme a IEC-62717
(L70)

Vida atil LED conforme a IEC-62717
(L80)

Vida util de los LED segun IES TM-21
(L70)

Vida util de los LED segun IES TM-21
(L80)

Proteccion por fusible B10 (ST)
Proteccion por fusible B16 (ST)
Proteccion por fusible C10 (ST)
Proteccion por fusible C16 (ST)

Funcion de luz de cortesia en
porcentaje

Potencia

Seguridad fotobioldgica segun EN
62471

Tipo de proteccion, techo

Flujo luminoso producto completo
(3.000K)

Flujo luminoso producto completo
(4.000K)

Flujo luminoso producto completo
(5.700K)

Eficiencia producto completo
(3.000K)

Eficiencia producto completo
(4.000K)

Eficiencia producto completo
(5.700K)

Angulo de deteccién

Producto categoria

Accesorios anillo adaptador DL 200

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

Bluetooth Mesh

>54.000

>54.000

>54.000

>54.000
78

125

193

209
0-100%
17,3 W
RG1

IP 54
1996 Im
2170 Im
2088 Im
115 Im/W
125 Im/W
121 Im/W
360 °

Lédmpara LED de interior con sensor
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Lampara LED de interior con sensor - Professional Line

RS PRO DL 200 SC O steinel

Con detector de movimiento y Bluetooth
EAN 4007841 085292
N° de art. 085292

Dibujo acotado Diagrama electronico maestro

E
@189
I

@230 73

Diagrama electrénico maestro-maestro Bluetooth
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