Lampara LED de exterior con sensor

DL Vario Quattro S

Blanco

EAN 4007841 035440

N° de art. 035440

LED 3000 K

30 years (@ 4,5h /
day)

=

3000K warm-white

>

0>
Infrared sensor Scalable in every P54
ideal 12x 12 m direction

Descripcion del funcionamiento

©- '~

2-1000 lux 5 sec - 30 min

.O steinel

Light source not
exchangeable exchangeable

> oot

Control gear not soft light start

Detecta justo donde desee. jLa lampara LED de techo con deteccién precisa! Los cuatro sensores infrarrojos permiten un ajuste mecanico e individual de 2
a8 m. La deteccién omnidireccional de 360° es ideal para una adaptacion éptima a las condiciones locales como, p. e]., aparcamientos cubiertos y porches.
A tal efecto, la cubierta de la ldmpara tiene la funcion de lente del sensor, una novedad mundial patentada. La ldmpara de techo emite 1000 lm a 10 W y
puede montarse a una altura de hasta 6 m, incluyendo una cémoda funcion de luz de cortesia (10 %) durante el crepusculo.

Datos técnicos

Dimensiones (@ x alt.)
Con bombilla

Garantia de fabricante
Configuracién mediante
Con mando a distancia
Variante

UE1, EAN

Aplicacion, lugar

Aplicacion, sala

Color

Contenido del paquete
Lugar de instalacion
Resistencia a los golpes

indice de proteccion

310 x 69 mm

Si, sistema LED STEINEL
3 anos

Potenciémetros

No

Blanco

4007841035440

Zona exterior

Recibidor/pasillo, Sala funcional /
habitacion accesoria, Hueco de
escalera, Zona exterior, Entrada, Patio
y entrada de vehiculos, Interior

Blanco
1
Techo
IKO7
IP 54

Alcance tangencial

Interruptor crepuscular

Flujo luminoso producto completo

Flujo luminoso medido (360°)
Eficiencia producto completo
Temperatura cromética
Desviacion de color LED
Bombillas

Vida util LED (méx. °C)

Vida util LED L70B50 (25°)
Zbcalo

Sistema de refrigeracion LED
Encendido progresivo de la luz
Alumbrado permanente
Regulacién crepuscular

Temporizacion

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

16 x 16 m (256 m?)
Si

1000 Im

1000 Im

102 Im/W

3000 K

SDCM3

LED no reemplazable
50000 Std

> 60000 horas

Sin

Passive Thermo Control
Si

Conmutable, 4 h
2-1000 lx

55 - 30 Min.
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Lampara LED de exterior con sensor

DL Vario Quattro S

Blanco
EAN 4007841 035440
N° de art. 035440

Datos técnicos

Clase de aislamiento
Temperatura ambiente
Material de la carcasa
Material de cubierta
Conexién a la red
Potencia

Altura de montaje max.

Operacion auxiliar ajustable

Proteccion contra sumersion

Ocultacion segmentada
Escalabilidad electrénica

Escalabilidad mecéanica
Alcance detalle

Alcance radial

Dibujo acotado

310

310

Il

de-20a35°C
Plastico

Plastico estructurado
220-240V /50 -60Hz
9,8W

6,00 m

No

Si

Si

No

Si

Regulacion de alcancede 2-8 men 4
direcciones (respectivamente 90 °)

4x4m (16 m?)

.O steinel

Funcién de luz de cortesia

Funcion de luz de cortesia tiempo
Luz principal regulable

Regulacion crepuscular aprendizaje
Interconexion

Funcion de luz de cortesia en
porcentaje

Funcién de luz de cortesia -
porcentaje, desde

Funcion de luz de cortesia -
porcentaje, hasta

indice de reproduccién cromatica CRI
Altura de montaje éptima
Angulo de deteccion

Producto categoria

Diagrama electrénico

Si
10/30 min, toda la noche
No
No
No

10 %

10 %

10 %

=82
2,8 m
360 °

Ldmpara LED de exterior con sensor

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas
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