Lampara de exterior LED sin sensor - Professional Line

GL 85 C 900

sin detector de movimiento
EAN 4007841 078676
N° de art. 078676
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Control gear not
exchangeable

connectable via
bluetooth

Illuminacion conectada: realza un objeto con luz inteligente en la zona exterior. Ld&mpara para caminos de aluminio de alta calidad GL 85 C 900 en diseno
cubico y 90 cm de altura. Con 719 Im a 9 W (3000 K). Puesta en servicio, configuracion e interconexion entre gamas por Bluetooth Mesh y la aplicacion

Connect. Luz principal regulable (0-100%). Otras funciones posibles en combinacién con una variante de sensor.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)
Con bombilla

Garantia de fabricante
Configuracion mediante

Con mando a distancia
Variante

UE1, EAN

Aplicacion, lugar
Aplicacion, sala

Adhesivos para el nimero de la
casa incluidos

Contenido del paquete
Lugar de instalacion
Resistencia a los golpes
indice de proteccién
Clase de aislamiento

Temperatura ambiente

136 x 146 x 900 mm
Si, sistema LED STEINEL
5 anos

Aplicacion, Teléfono inteligente,
Bluetooth Mesh

No

sin detector de movimiento
4007841078676

Zona exterior

Zona exterior, Jardin
No

1

Estado

IK03

IP 44

I
de-20a40°C

Interruptor crepuscular

Flujo luminoso producto completo

Flujo luminoso medido (360°)
Eficiencia producto completo
Temperatura cromatica
Desviacion de color LED
Bombillas

Vida util LED L70B50 (25°)

Disminucion del flujo luminoso segun

LM80
Zocalo

Encendido progresivo de la luz
Funciones

Luz principal regulable

Regulacion crepuscular aprendizaje S

Interconexion

Tipo de interconexion

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

Si

719 Im

719 Im

79,9 Im/W

3000 K

SDCM3

LED no reemplazable

> 60000 horas
LL70B50

Sin

S

Sensor de movimiento, Funcién de

grupos colindantes

0-100%

Si

Maestro/esclavo
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Datos técnicos
Material de la carcasa
Material de cubierta
Conexidén a la red

Potencia

Accesorios

EAN 4007841 084653
EAN 4007841 084660

.O steinel

Ldmpara de exterior LED sin sensor

Aluminio Interconexion via Bluetooth Mesh
Plastico opalino indice de reproduccién cromatica CRI= 82
220-240V/50-60Hz Producto categoria

9W

Pulsador inalédmbrico PB2-Bluetooth

Pulsador inaldmbrico PB4-Bluetooth
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Lampara de exterior LED sin sensor - Professional Line

GL 85 C 900 .0 steinel

sin detector de movimiento
EAN 4007841 078676
N° de art. 078676

Dibujo acotado Diagrama electrdnico Bluetooth

900
€ [ di—]
136t 136t
Diagrama electrénico Bluetooth
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