Sensor 6ptico - Professional Line

HPD3

I[P - empotrado
EAN 4007841 067304
N° de art. 067304
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Técnica de sensores de nivel avanzado. Disenado para montaje en techo, el HPD3 detecta la presencia de personas en la sala, las cuenta y las localiza
dentro de 10 zonas de deteccién ajustables libremente. EL HPD3 mide la temperatura y la humedad. La solucién ideal para aprovechar el espacio de forma
eficiente y controlar la iluminacion, la calefaccién y el aire acondicionado en funcién de las necesidades. Con detector de alta frecuencia integrado e
interfaz IP. Integracion loT mediante API REST, MQTT y BacNet. Disponible en versiones de montaje en superficie y empotrado.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)
Dimensiones (@ x alt.)

Con detector de movimiento
Garantia de fabricante
Configuracién mediante
Variante

UET, EAN

Acabado

Aplicacion, lugar

Aplicacion, sala

Color
Color, RAL
Lugar de instalacion

Tipo de montaje

75x125x 125 mm

125 x 75 mm

Si

5 anos

Bluetooth Mesh, Interfaz web
|IP - empotrado
4007841067304

Detector de presencia
Interior

Sala de conferencias, Aulas, Oficina
colectiva, Sala de conferencias / sala
de reuniones, Area de produccion,
Sala de estar, Comedor / cantina,
Interior

Blanco
9016
Techo

Empotrado, Techo

Altura de montaje

Altura de montaje max.
Altura de montaje dptima
Técnica de AF

Angulo de deteccion
Proteccion contra sumersion
Ocultacion segmentada
Escalabilidad electronica

Escalabilidad mecanica

Alcance radial
Alcance tangencial
Alcance presencia

Alcance radial 2

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

2,30-5,00m
500 m

28m

58 GHz
110°

No

Si

Si

No

Sensor 6ptico: Optischer Sensor: r =
10 m (Optischer Sensor: 96 m?)

Sensor optico: Optischer Sensor: r =
10 m (Optischer Sensor: 96 m?)

Sensor optico: Optischer Sensor: r =
10 m (Optischer Sensor: 96 m?)

Alta frecuencia: Hochfrequenz:r=9 m
(Hochfrequenz: 78 m?)
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Datos técnicos

Alcance tangencial 2 Alta frecuencia: Hochfrequenz: r =9 m

indice de proteccién IP 20 (Hochfrequenz: 78 m?)
Clase de aislamiento 1l Potencia de emisién <1 mwW
Temperatura ambiente de0as40°C Sensor de movimiento, Fotosensor,
. e Recuento de personas, Funcién de
Material Plastico . ) -
Funciones presencia, Regulacion de luz
Tensién de ali tacion detall PoE pasiva SELV, PoE estandar (IEEE constante, Definicion de la zona de
ension de alimentacion detatle 802.3 af) deteccion, Comunicacion cifrada
Con acoplamiento de bus Si Funcion de luz de cortesia No
Tecnologia de sensores 2 Alta frecuencia Luz principal regulable No
Sensor 6ptico, Alta frecuencia, Regulacion crepuscular aprendizaje No
Tecnologia, sensores Medicién de luz mixta, Temperatura, o
Humedad ambiental, VOC, CO2 Interconexién via LAN, Bluetooth Mesh
Producto categoria Sensor 6ptico
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