IR Quattro HD 24m

V3 KNX - empotrado negro
EAN 4007841 068622
N° de art. 068622

max. 8m x 8m
presence

infrared sensor

Descripcion del funcionamiento
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iNo hay otra solucién que detecte mejor! Detector de presencia infrarrojo Presence Control PRO IR Quattro HD KNX para interior, ideal para oficinas
medianas y grandes, salas de conferencias y reuniones, aulas y salas de conferencias, pabellones deportivos y almacenes, altura de instalacion de hasta
10 m, con interfaz BUS digital para controlar 4 canales de iluminacién y CEA, 4800 zonas de conmutacién para una maxima calidad de deteccién, 64 m? de
zona presencial real, deteccion cuadrada, escalable mecanicamente.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)
Con detector de movimiento

Garantia de fabricante
Configuracién mediante

Con mando a distancia
Variante
UE1, EAN
Acabado

Aplicacion, lugar

Aplicacion, sala

Color

69 x 120 x 120 mm
Si
5 anos

Software ETS, Mando a distancia, Bus,
Smart Remote

No

KNX - empotrado negro
4007841068622
Detector de presencia
Interior

Aulas, Sala de conferencias, Oficina
colectiva, Estanteria automatizada,
Area de produccién, Sala de
conferencias / sala de reuniones, Sala
de guardia, Sala de estar, Vestuarios,
Gimnasio, Recepcion / Vestibulo,
Parking / aparcamiento subterraneo,
Interior

Negro

Angulo de deteccion
Angulo de apertura
Proteccion contra sumersion
Ocultacion segmentada
Escalabilidad electroénica
Escalabilidad mecanica
Alcance radial

Alcance tangencial
Alcance presencia
Zonas de conmutacion
Regulacion crepuscular
Temporizacion

Funcion de luz de cortesia
Funcion de luz de cortesia tiempo

Luz principal regulable

Regulacion crepuscular aprendizaje

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

360°

160°

Si

No

No

Si

8 x8m (64 m?

20 x 20 m (400 m?)
8 x8m (64 m?)
4800 Schaltzonen

10 -1000 Ix
10 s-1092 Min.
Si

Encendido permanente, 1-255 Min.,
Toda la noche

0-100%
Si
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Detector de presencia - Professional Line

IR Quattro HD 24m

V3 KNX - empotrado negro
EAN 4007841 068622
N° de art. 068622

Datos técnicos

Color, RAL

Incluye soporte esquinero de pared
Lugar de instalacién

Contenido del paquete

Tipo de montaje

indice de proteccién

Clase de aislamiento
Temperatura ambiente
Material

Tension de alimentacidn detalle
Con acoplamiento de bus
Tecnologia, sensores

Altura de montaje

Altura de montaje max.

Altura de montaje 6ptima

Accesorios

EAN 4007841 593018
EAN 4007841 003036
EAN 4007841 009151
EAN 4007841 592912

Dibujo acotado

9005

Techo

1

Empotrado, Techo
IP 20

I

de-25a55°C
Plastico

Bus KNX

Si

Infrarrojo pasivo, Fotosensor

2,50-10,00m
10,00 m
2,8 m

Regulacion de luz constante

Funciones KNX

Interconexion

Tipo de interconexién
Interconexion via
Corriente nominal
KNX Medium

KNX Secure

Producto categoria

.O steinel

Si

Interruptor crepuscular, Funcién de
luz de cortesia, Valor de
luminosidad, Salida CEA, Regulacién
de luz constante, Salida de luz 4x,
Salida presencia, Funcién diurna/
nocturna, Puerta logica

Si

Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Bus KNX

10 mA

TP 256

No

Detector de presencia

I 120

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas 10.2025

Mando a distancia de servicio RC6 KNX
Control PRO proteccion metalica
Smart Remote

Mando a distancia de usuario RC7 KNX

50 —
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