Detectores de movimiento y presencia - Professional Line

PD-8 ECO

KNX - montaje en el techo negro

EAN 4007841 087968
N° de art. 087968

easy
install
magnet

infrared sensor
easy install magnet

360°

Descripcion del funcionamiento

ideal 1-25m

Presence @ 6 m max. 8 m

Teach

Teach mode

.0 steinel

5 years c €
manufacturer's
warranty steinel.de/ CE
garantie

Detecciéon de movimiento, deteccion de presencia y medicion de luz para oficinas, salas de reuniones, zonas de transito, etc. - los detectores de presencia
IR 360° seglin sensNORM son ideales para los requisitos estandar basados en sensores en el dmbito publico. Con interfaz COM1, KNX y DALI-2 IPD. Para
COM1 con entrada de pulsador y modo semiautomatico/totalmente automatico. Alcance de deteccion de movimiento: @ 8 0 @ 24 m. Funcion de detector de
presencia con campo de deteccién de @ 6 o0 @ 7,5 m. Tapas acoplables de color a juego incluidas. Para montaje empotrado, en superficie o en el techo.
Ajuste y manejo mediante mando a distancia Smart Remote o potenciémetro. Conexiéon enchufable magnética y modular de facil instalacion. Respuesta
LED para una puesta en servicio segura. Altura de instalacién max. 4 m. Conexién en paralelo (hasta 10 sensores). Carga de conmutacion: 2000 vatios o

500 vatios (LED). En blanco o negro.

Datos técnicos

Con detector de movimiento
Garantia de fabricante
Configuracién mediante
Con mando a distancia
Variante

UET, EAN

Acabado

Aplicacion, lugar

Aplicacion, sala

Color
Incluye soporte esquinero de pared
Lugar de instalacion

Tipo de montaje

Si

5 anos

Smart Remote, Software ETS, Bus

No

KNX - montaje en el techo negro
4007841087968

Detectores de movimiento y presencia
Interior

Oficina particular, Sala funcional /
habitacion accesoria, Interior,
Almacén

Negro
No
Techo

Montaje en el techo, Techo

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

Altura de montaje max.
Altura de montaje 6ptima
Angulo de deteccion
Ocultacion segmentada
Escalabilidad electrénica
Escalabilidad mecanica
Alcance radial

Alcance tangencial
Alcance presencia

Zonas de conmutacién

Material de recubrimiento volumen de

suministro

Funciones

Regulacion crepuscular

4,00 m

28m

360 °

Si

No

No
045m (16 m?)
@8 m (50 m?)

0 6m (28 m?)
492 Schaltzonen

Pantallas

Sensor de movimiento, Fotosensor,
Funcion de presencia, Logica del
detector de presencia

2 -800 Ix
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Detectores de movimiento y presencia - Professional Line

PD-8 ECO

KNX - montaje en el techo negro
EAN 4007841 087968
N° de art. 087968

Datos técnicos

indice de proteccién IP 20
Temperatura ambiente de-20a50°C
Material Plastico

Con acoplamiento de bus Si

Infrarrojo pasivo, Medicién de luz

Tecnologfa, sensores .
mixta

Altura de montaje 2-4m

Accesorios

EAN 4007841 079543
EAN 4007841 009151
EAN 4007841 592806
EAN 4007841 559410

Dibujo acotado 1
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Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

Funciones KNX

Tipo de interconexion
Interconexion via

Corriente nominal

Producto categoria

.0 steinel

Valor de luminosidad, Salida de luz
2x, Regulacion de luz constante,
Interruptor crepuscular, Funcion de
luz de cortesia, Salida CEA, Puerta
l6gica, Salida presencia, Proteccion
contra sabotaje, Funcion diurna/
nocturna

Maestro/maestro
Cable
10 mA

Detectores de movimiento y
presencia

Adaptador para montaje en el techo Montaje en el techo

Smart Remote

Mando a distancia de usuario RC5

Mando a distancia de servicio RC8
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