Projecteur LED sans détecteur

XLED Protect

sans détecteur de mouvement - anthracite

EAN 4007841 090029
Réf. 090029
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Une lumiere panoramique jusque dans les moindres recoins Le projecteur extérieur XLED Protect éclaire le moindre recoin, méme le plus caché. Avec trois
puissantes surfaces d'éclairage, il offre un éclairage panoramique a grand angle qui fait briller de mille feux les zones les plus difficiles a atteindre. Avec
une puissance de 13,6 W et un 1642 Im, le XLED Protect fournit une lumiere puissante et chaude (3000 K) qui éclaire parfaitement ton environnement. Que
ce soit en haut, en bas, a droite ou a gauche, le spot est entierement orientable, inclinable et verrouillable, ce qui te permet de l'adapter a tes besoins. Grace
a la classification IP54 et a la construction robuste K03, il dispose en outre d'une grande résistance et offre en méme temps une garantie de 5 ans.
Disponible dans les couleurs anthracite et blanc et en version avec détecteur de mouvement.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x [ x H)
Avec source
Avec détecteur de mouvement

Garantie du fabricant
Variante

UCT, Code EAN
Applications

Emplacement, piece

Coloris

Support mural d'angle inclus
Lieu d'installation

Montage

Résistance aux chocs

Indice de protection

195 x 195 x 174 mm
oui, source LED
Non

5ans

sans détecteur de mouvement -
anthracite

4007841090029
Extérieur

jardin, entrée, Cour et allée, tout
autour du batiment, terrasse / balcon

anthracite
Non

mur, angle
Mur, En saillie
IKO03

IP54

Alimentation électrique
Interrupteur crépusculaire
Flux lumineux total du produit
Flux lumineux mesure (360°)
Efficacité totale du produit
Température de couleur
Ampoule

Durée de vie LED L70B50 (25°)
Allumage en douceur
Fonction balisage

Eclairage principal réglable
Mise en réseau possible
Puissance

Indice de rendu des couleurs IRC

R9-Farbwiedergabeindex

Sous réserve de modifications techniques.

220-240V /50 -60Hz
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Projecteur LED sans détecteur

XLED Protect

sans détecteur de mouvement - anthracite
EAN 4007841 090029
Réf. 090029

Caractéristiques techniques

Classe Il

Température ambiante de -20 jusqu'a 40 °C
Matériau du cache Matiere plastique opale
Accessoires

EAN 4007841 053086
EAN 4007841 055875

EAN 4007841 055615

Dessin dimensionnel
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Categorie de produits Projecteur LED sans détecteur

Classe d'efficacité énergétique de la

) E
source lumineuse

Support mural d'angle XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse
Graphite

Support mural d'angle XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse noir

Support mural d'angle XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse
blanc

Schéma du circuit
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