E27 Lampara de exterior con sensor

L14S

Con detector de movimiento

EAN 4007841 094263
N° de art. 094263
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Alta visibilidad. Disefo bien pensado. La luminaria exterior L 14 S con sensor combina un diseno limpio y atemporal con un nimero de casa bien visible y
luz inteligente con deteccion de movimiento. Sensor orientable de 180° en color carcasa con alcance de hasta 10 m, material resistente a impactos y rayos
UV, casquillo E27 para mayor flexibilidad. Incluye plantilla de numero de casa. Para quienes valoran forma, funcionalidad y visibilidad. También disponible

sin sensor.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)

Con bombilla

Garantia de fabricante
Configuracién mediante
Con mando a distancia
Variante

UET, EAN

Aplicacion, lugar
Aplicacion, sala

Color

Color, RAL

Lugar de instalacion
Resistencia a los golpes
indice de proteccién
Clase de aislamiento

Temperatura ambiente

125 x125x 275 mm
No

3 anos
Potenciéometros

No

Con detector de movimiento
4007841094263
Zona exterior

Zona exterior
Antracita

7016

Pared

IK05

IP 44

Il

de-20a40°C

Operacion auxiliar ajustable
Ocultacion segmentada
Escalabilidad electronica
Escalabilidad mecanica
Alcance radial

Alcance tangencial
Interruptor crepuscular

Material de recubrimiento volumen de
suministro

Zécalo

Encendido progresivo de la luz
Funciones

Regulacion crepuscular
Temporizacion

Funcion de luz de cortesia

Luz principal regulable

Regulacion crepuscular aprendizaje

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas
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Adhesivo

E27
No

Sensor de movimiento, Fotosensor

2 -1000 lx
5s-35 Min.
No
No
No
https:/lwww.steinel.de
09.2026 Pagina 1 de 2



E27 Lampara de exterior con sensor

L14S .0 steinel

Con detector de movimiento
EAN 4007841 094263
N° de art. 094263

Datos técnicos

Material de la carcasa Plastico Interconexion No
Material de cubierta PMMA opalino Altura de montaje éptima 2m
Conexidén a la red 230-240V /50 Hz Angulo de deteccion 180 °
Potencia 15 W Producto categoria E27 Lampara de exterior con sensor
Altura de montaje max. 3,00m
Dibujo acotado Diagrama electrénico
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