Lampara LED de exterior con sensor

L 940 SC

Con detector de movimiento y Bluetooth
EAN 4007841 087739
N° de art. 087739
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infrared sensor Light source Control gear not manufacture's
3000K warm-white 38° max. 8 m P44 2-1000 lux replaceable by end 9 5 sec - 60 min warranty steinel.de/

180° exchangeable

user garantie

Descripcion del funcionamiento

La ldmpara de exterior con sensor LED L 940 SC combina una forma elegante con una tecnologia de iluminacion inteligente. Su carcasa transparente de
aluminio de alta calidad en color antracita se integra armoniosamente en cualquier arquitectura. Dos fuentes luminosas de 620 lUmenes iluminan con
estilo fachadas, entradas o patios. El sensor de infrarrojos de 180° con un alcance de 8 m enciende la luz blanca célida (3000 K) s6lo cuando es necesario.
La L 940 SC puede conectarse en red de forma inaldmbrica y controlarse comodamente a través de la aplicacion STEINEL Connect, para conseguir un

ambiente luminoso armonioso en toda la casa.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)
Con bombilla

Garantia de fabricante
Configuracién mediante

Con mando a distancia
Variante

UET, EAN

Aplicacion, lugar
Aplicacion, sala

Color

Adhesivos para el nimero de la
casa incluidos

Contenido del paquete
Lugar de instalacion

indice de proteccién

115 % 70 x 160 mm
Si, bombilla LED

3 anos

Bluetooth Mesh
No

Con detector de movimiento y
Bluetooth

4007841087739
Zona exterior

Zona exterior, Entrada, Alrededor de la
casa, Terraza / Balcon

Antracita

No

Pared
IP 44

Escalabilidad mecanica

Alcance radial

Alcance tangencial

Interruptor crepuscular

Flujo luminoso producto completo
Temperatura cromatica
Bombillas

Vida util LED L70B50 (25°)

Zébcalo

Encendido progresivo de la luz

Funciones

Regulacién crepuscular

Temporizacion

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

No
r=3mi(14m?
r=85m(113m?
Si

1240 Im

3000 K

LED reemplazable
> 20000 horas
GU10

No

Sensor de movimiento, Fotosensor,
Funcién de grupos colindantes,
Configuracion de pulsador,
Funcionamiento pulsador/
conmutador

2 -1000 Ix
55— 60 Min.
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Datos técnicos

Clase de aislamiento | Funcion de luz de cortesia No
Temperatura ambiente de-20a40°C Luz principal regulable No

Material de la carcasa Aluminio Regulacion crepuscular aprendizaje Si

Material de cubierta PC estructurado Interconexion S

Conexién a la red 220 - 240V / 50 — 60 Hz Tipo de interconexién Sensor/esclavo
Potencia 145 W Interconexion via Bluetooth Mesh
Altura de montaje max. 400 m ICnF?llce de reproduccién cromatica - 81

Operacion auxiliar ajustable Si indice de reproduccion cromatica R9-0,4

Proteccién contra sumersion No Altura de montaje 6ptima 18 m
Ocultacion segmentada No Angulo de deteccion 180 °
Escalabilidad electronica No Producto categoria Ldmpara LED de exterior con sensor
Accesorios

EAN 4007841 088620 Interruptor inaldmbrico TapDuo C
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