Foco LED con sensor

XLED ONE S

Blanco
EAN 4007841 065256
N° de art. 065256

LED

long life LED 50.000
h

3000K

3000K warm-white
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Control gear not

exchangeable 2-1000 lux

Tecnologia moderna de iluminacion y sensores para pared y techo. Proyector de pared y techo XLED ONE S con sensor infrarrojo y un alcance de hasta 12
m. El panel LED orientable 180°, la luz blanca calida de 3000 Ky 2050 lm proporcionan una iluminacion clara. Con reflector potente y un consumo de 18,6
W. Los LED alcanzan una vida util de hasta 50.000 horas, lo que equivale a aprox. 30 anos con un uso de 4,5 horas al dia. Ajuste de temporizacién: de 5 s a
35 min. Ajuste crepuscular: de 2 a 1000 lux.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)
Con bombilla

Con detector de movimiento
Garantia de fabricante
Configuracién mediante
Variante

UET, EAN

Aplicacion, lugar
Aplicacion, sala

Color

Lugar de instalacion
Tipo de montaje
Resistencia a los golpes
indice de proteccién
Clase de aislamiento

Temperatura ambiente

202 x 229 x 195 mm

Si, sistema LED STEINEL
Si

3 anos

Potenciémetros

Blanco

4007841065256

Zona exterior

Zona exterior, Alrededor de la casa,

Patio y entrada de vehiculos
Blanco

Pared, Techo

Pared, Techo, De superficie
IK03

IP 44

I

de-20a40°C

Alcance radial

Alcance tangencial
Interruptor crepuscular

Flujo luminoso producto completo
Flujo luminoso medido (360°)
Eficiencia producto completo
Temperatura cromatica
Desviacion de color LED
Bombillas

Vida util LED (max. °C)

Vida util LED L70B50 (25°)

Disminucion del flujo luminoso segun
LM80

Sistema de refrigeracion LED
Regulacion crepuscular
Temporizacion

Funcion de luz de cortesia

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

r=3m(14m?
r=12m(226 m?
Si

2050 Im

2050 Im

110 Im/W

3000 K

SDCMé

LED no reemplazable
50000 Std

> 36000 horas

L70B10

Passive Thermo Control

2 -1000 lx
5 s - 35 Min.
No
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Foco LED con sensor

XLED ONE S .0 steinel

Blanco
EAN 4007841 065256
N° de art. 065256

Datos técnicos

Material de la carcasa Aluminio Interconexion No

Material de cubierta Cristal transparente Potencia 18,6 W

Conexidén a la red 220-240V/50-60Hz indice de reproduccién cromatica CRI = 80

Altura de montaje max. 3,00 m Altura de montaje dptima 2m

Proteccién contra sumersion No Angulo de deteccién 180 °

Ocultacion segmentada Si Producto categoria Foco LED con sensor
Escalabilidad electrénica No Clase de eficiencia energética de la £

Escalabilidad mecanica No fuente de luz

Dibujo acotado Diagrama electrénico
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