Sensor de luz - Professional Line

TCL PRO .0 steinel

Antracita
EAN 4007841 089153
N° de art. 089153
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15 lux P54 connectable via bluetooth CE energy saving CE

Descripcion del funcionamiento

La salvaguarda para la automatizacion basada en el tiempo. Este temporizador nunca se queda sin tiempo gracias al Reloj en Tiempo Real. Un ano siempre
tiene 31.536.000 segundos. Una bateria tampdn de 7 dias garantiza que el sistema siga funcionando sin problemas incluso en caso de corte del suministro
eléctrico. EL TCL PRO dispone de un sensor de luz y puede transmitir los valores lux al sistema a través de Bluetooth Mesh. Un sensor de red perfecto para
salvaguardar la automatizacion basada en el tiempo.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.) 38x 95 x 95 mm Conexion a la red 220-240V /50 -60Hz
Con detector de movimiento No Salida de conmutacion 1, 6hmica 1000 W
Garantia de fabricante 5 anos Consumo propio 05W
) L . Bluetooth Mesh, Aplicacion, Teléfono Tecnologia, sensores Otros
Configuracion mediante inteligente
9 Altura de montaje 1,80 - 4,00 m

Con mando a distancia No . .

Altura de montaje max. 4,00 m
Variante Antracita Altura de montaje ¢ptima 2m
UET, EAN 4007841089153 .

Regulacion crepuscular 1-1000 Ix
Acabado Interruptor crepuscular Funcién de luz de cortesia No
Aplicacion, lugar Zona exterior

Regulacion crepuscular aprendizaje  Si
Zona exterior, Entrada, Patio y entrada

Aplicacion, sala de vehiculos, Interior, Alrededor de la Regulacion de luz constante No
casa, Terraza / Balcon Interconexion Si
Color Antracita Tipo de interconexion Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Lugar de instalacion Pared Interconexion via Bluetooth Mesh
Tipo de montaje De superficie, Pared Producto categoria Sensor de luz
indice de proteccién IP 54
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Datos técnicos

Temperatura ambiente

Material

Dibujo acotado

de-20a40°C

Plastico

HN

| — 37,54
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