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Funktionsbeschreibung
Der erste echte Präsenzmelder der Welt. Keine unnötige Nachlaufzeit mehr – keine unnötigen Stromkosten. 100 Prozent sichere Erfassung
durch feinste Hochfrequenzmessung der Umgebung. Auf 64 m2 Fläche erkennt der True Presence Melder zuverlässig die An- bzw.
Abwesenheit von Personen – durch körperliche Mikrobewegungen durch menschliche Vitalfunktionen wie das atembedingte Auf und Ab des
Brustkorbs bzw. der Schultern. Der neue Standard in der Gebäudeautomation.

Technische Daten

Ausführung Präsenzmelder

Abmessungen (L x B x H) 103 x 103 x 50 mm

Sensortechnologie Hochfrequenz

Montageart Unterputz

HF-Technik 5,8 GHz

Elektronische Skalierbarkeit Ja

Mechanische Skalierbarkeit Nein

Montagehöhe 2,00 – 12,00 m

optimale Montagehöhe 2,8 m

Erfassungswinkel 360 °

Öffnungswinkel 360 °

Unterkriechschutz Ja

segmentweise Ausblendung Nein

Dämmerungseinstellung Teach Ja

Dämmerungseinstellung 2 – 1000 lx

Zeiteinstellung 0 s – 255 min

KNX-Funktionen
Bewegungsrichtung, Distanz, Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang,
Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Luftdruck, Luftfeuchte-Ausgang, Präsenz-Ausgang, Tag- /
Nachtfunktion, Taupunkt, Temperatur-Ausgang, VOC
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Technische Daten

Mit Busankopplung Ja

Mit Fernbedienung Nein

Vernetzung Ja

Schutzart (IP) IP20

Werkstoff Kunststoff

Umgebungstemperatur 0 – 40 °C

Farbe Weiß

Farbe, RAL 9010

Herstellergarantie 5 Jahre

VPE1, EAN 4007841056339
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