
Heteluchtpistool

HL 1620 S
EAN 4007841 351106
art.nr. 351106

CE VDE

Functiebeschrijving

De allrounder. Heteluchtpistool HL 1620 S met twee standen wordt al snel onmisbaar. Ideaal voor het drogen van pleisterwerk, krimpen van kabels, 
ontdooien van waterleidingen, verwijderen van verf, in de was zetten van ski's en snowboards en nog veel meer. Met twee temperatuurstanden: 300 °C en 
500 °C.

Technische gegevens

Temperatuur 300 – 500 °C

Luchthoeveelheid 240 – 450 l/min

Temperatuurinstelling 2 standen

Instelling via standenschakelaar

Luchtstroomregeling Standen

Programmeerfunctie Nee

Loc-functie Nee

Aanduiding restwarmte Nee

Cool-functie Nee

Motor, type Borstelmotor

Verwarmingselement Micanietverwarming

Stroomtoevoer 220 – 230 V / 50 – 60 Hz

Functie, ophangmogelijkheid Nee

Functie, levensduur, motor 500 uur

Functie, levensduur, verwarming 500 uur

Verwarmingselement vervangbaar Nee

Bescherming tegen hernieuwde 
inschakeling

Nee

Temperatuurscanner Nee

Fijnstoffilter Nee

Thermobeveiliging Ja

Veiligheidsthermo-uitschakeling Nee

ESD Nee

Mondstukkenhouder, type 34

Kabellengte 2,2 m

Afmetingen (L x B x H) 252 x 86 x 200 mm

VPE1, netto gewicht 0,717 kg

Fabrieksgarantie 3 jaar

VPE1, EAN 4007841351106

Vermogen 1600 W
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Toebehoren

EAN 4007841 034566 HL Standaard

EAN 4007841 006648 Krimpverbinder - Ø 1,5 - 2,5 mm

EAN 4007841 072766 Krimpkous III - ∅ 4,8 – 12,0 mm

EAN 4007841 006662 Krimpverbinder - Ø 0,1 - 6,0 mm

EAN 4007841 071318 Krimpkous I - ∅ 1,6 – 4,8 mm

EAN 4007841 006655 Krimpverbinder - Ø 0,5 - 1,5 mm

EAN 4007841 071417 Krimpkous II - ∅ 4,8 – 9,5 mm

EAN 4007841 070212 Breedstraalmondstuk 75 mm

EAN 4007841 075811 Krimpkousenset

EAN 4007841 010317 Verfkrabber-set

EAN 4007841 070113 Breedstraalmondstuk 50 mm

EAN 4007841 070311 Afschermmondstuk 50 mm

EAN 4007841 070519 Reflectormondstuk

EAN 4007841 070410 Afschermmondstuk 75 mm
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