
Lijmpistool

Gluematic 3002
Doos
EAN 4007841 333317
art.nr. 333317

Klebesticks CE VDE

Functiebeschrijving

Een voor bijna alles. Lijmpistool Gluematic 3002, voor doe-het-zelvers en professionals, grote lijmverplaatsing van 16 g/min, klein en handig, opwarmduur 
slechts 7 min., verwisselbare mondstukken.

Technische gegevens

Vermogen 45 W

Temperatuur 206 °C

Opwarmtijd 7 min

Transportvermogen 16 gr/min

Max. diameter stick 11 mm

Functie, ophangmogelijkheid Nee

Softgrip Nee

Rustmodus Nee

Mondstuk vervangbaar Ja

Toevoer Nee

Temperatuur, instelbaar Nee

Verwarmingselement PTC verwarming

Spanningsbereik (min.) 100 V

Te gebruiken voor
glas, Rubber, Hout, keramiek, 
Leer, Papier, Karton, PP, Textiel

Smelttemperatuur 206 °C

Kabellengte 2 m

Afmetingen (L x B x H) 185 x 30 x 160 mm

Variant Doos

VPE1, netto gewicht 0,317 kg

Fabrieksgarantie 3 jaar

VPE1, EAN 4007841333317

Gemiddeld opgenomen vermogen 45 W

Toebehoren

EAN 4007841 076061 Standaard mondstuk Ø 2 mm voor Gluematic 3002/5000

EAN 4007841 075965 Lang mondstuk Ø 2,8 mm

EAN 4007841 076160 Fijn mondstuk Ø 1,0 mm
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Toebehoren

EAN 4007841 048419 Lijmpatronen Ø 11 mm Cristal

EAN 4007841 044930 Lijmpatronen Ø 11 mm Ultra Power

EAN 4007841 006815 Color-Sticks Ø 11 mm

EAN 4007841 064891 Glitter lijmpatronen Ø 11 mm

EAN 4007841 006808 Lijmpatronen Ø 11 mm wit

EAN 4007841 006792 Lijmpatronen Ø 11 mm zwart

EAN 4007841 006778 Lijmpatronen Ø 11 mm hout
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