
Pistola per colla

Gluematic 5000
EAN 4007841 332716
Art. n. 332716

Stick di colla CE VDE

Descrizione del funzionamento

Potenza d'incollaggio senza limiti. Pistola a termoadesivazione Gluematic 5000, per hobby e artigianato, possibilità di lavorare senza cavo, altissima portata 
di ca. 22 g/min, tempo di riscaldamento di soli 3 – 5 min, ugelli sostituibili.

Dati tecnici

Potenza 120 W

Temperatura 210 – 220 °C

Tempo di riscaldamento 3 – 5 min

Portata 22 gr/min

Diametro massimo dello stick 11 mm

Funzione, possibilità di sospensione No

Softgrip No

Modalità riposo No

Ugello sostituibile Sì

Regolazione della corsa No

Temperatura, regolabile No

Elemento riscaldante Riscaldatore PTC

Campo di tensione (min.) 220 V

Utilizzabile per
Vetro, Gomma, Legno, Pelle, ceramica, 
Carta, Cartone / cartoncino, Tessuti, PP

Temperatura di fusione 210 – 220 °C

Lunghezza cavo 2 m

Dimensioni (lung. x largh. x alt.) 185 x 32 x 180 mm

VPE1, peso netto 0,57 kg

Garanzia del produttore 3 anni

VPE1, EAN 4007841332716

Potenza assorbita media 120 W

Categoria die prodotto Pistola per colla

Accessori

EAN 4007841 075965 Ugello lungo

EAN 4007841 076160 Ugello lungo

EAN 4007841 076061 Ugello standard da Ø2 mm per Gluematic 3002/5000
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Pistola per colla
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Art. n. 332716

Accessori

EAN 4007841 046910 Colla a caldo Ø 11 mm Ultra Power

EAN 4007841 044930 Colla a caldo Ø 11 mm Ultra Power

EAN 4007841 048419 Colla a caldo Ø 11 mm, Cristal

EAN 4007841 006815 Colla a caldo Ø 11 mm color

EAN 4007841 006822 Colla a caldo Ø 11 mm, Cristal

EAN 4007841 006761 Colla a caldo Ø 11 mm Ultra Power

EAN 4007841 006808 Colla a caldo Ø 11 mm, bianco

EAN 4007841 006778 Colla a caldo Ø 11 mm per legno

EAN 4007841 006754 Colla a caldo Ø 11 mm, Cristal

EAN 4007841 006792 Colla a caldo Ø 11 mm, nero
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