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Acrylaat lijmpatronen Ø 11 mm
20 st. (600 g)
EAN 4007841 052416
art.nr. 052416

Acrylate lijmsticks temperature oplosmiddelvrij

Functiebeschrijving

Speciale acrylaatlijm voor een grote verouderings- en temperatuurbestendigheid, oplosmiddelvrij, 600 g (20 patronen), Ø 11 mm, voor GluePRO 400 LCD, 
temperatuur: 200 °C, na max. 15 seconden hard en belastbaar na ca. 60 seconden. Alleen met 4,5 mm lang mondstuk gebruiken.

Technische gegevens

Te gebruiken voor

Hout, Papier, Karton, Metaal, 
ABS, Melamine, PC, PET, 
Plexiglas®, PMMA, PS, PVC, 
Gelakt papier, Rubber, Rubber 
(CR), Leer

Smelttemperatuur 200 – 210 °C

Eindsterkte van de lijm bereikt 6 uur

temperatuurstabiel -10 – 75 °C

Open tijd 15 sec.

Uithardingstijd 60 sec.

Zonder oplosmiddelen Ja

VPE1, netto gewicht 0,6 kg

Fabrieksgarantie 1 jaar

VPE1, EAN 4007841052416

Product categorie Toebehoren

Toebehoren

EAN 4007841 052935 Lang mondstuk

Technische wijzigingen voorbehouden
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