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Textteil beachten!

Follow written instructions!

Se référer a la partie texte !

Neem de tekst in acht

Seguire attentamente le istruzioni!
iTéngase en cuenta el texto!

Siga as instrugoes escritas!

laktta texten!

Folg den skriftlige vejledning!
Huomaa tekstiosio!

Se de skriftlige instruksene!
Tnpeite ypamtég odnyieg!

Metin kismini dikkate alin!
Szoveges részre figyelni!
Dodrzujte informace v textové ¢asti!
Dodrziavajte informacie v textovej ¢asti!
Postepowac zgodnie z instrukcja!
Respectati instructiunile scrise!
Upostevajte del besedila!
Pridrzavajte se pisanih uputa!
Jargige tekstiosa!

Laikykités rasytiniy instrukcijy!
Pievérsiet uzmanibu tekstam!

[la ce B3eme npepABuA TekcToBara YacT!
EEIEX!

O6paTnTe BHUMaHMe Ha TEKCTOBYIO YacTb!
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1. Zu diesem Dokument

Bitte sorgfaltig lesen und aufbewahren!
— Urheberrechtlich geschiitzt. Nachdruck, auch
auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

Symbolerklarung

AN

2. Aligemeine Sicherheitshinweise

A\

Bei der Montage muss die anzuschlieBende
elektrische Leitung spannungsfrei sein.
Daher als Erstes Strom abschalten und
Spannungsfreiheit mit einem Spannungs-
prifer Uberprifen.

Bei der Installation der Leuchte handelt es
sich um eine Arbeit an der Netzspannung.
Sie muss daher fachgerecht nach den
landestiblichen Installationsvorschriften und
Anschlussbedingungen durchgefiihrt wer-
den. (z.B. DE-VDE 0100, AT-OVE /
ONORM E8001-1, CH-SEV 1000)

Nur Original-Ersatzteile verwenden.
Reparaturen durfen nur durch Fachwerk-
statten durchgefiihrt werden.

Warnung vor Gefahren!

Vor allen Arbeiten am Gerat die
Spannungszufuhr unterbrechen!

3. L910S,L910,L 930S, L 930

BestimmungsgemaBer Gebrauch

L910S,L 930S

— LED-Leuchte Uplight- / Up-Downlight mit
Infrarot-Sensor.

BestimmungsgemaéBer Gebrauch
L 910, L 930
— LED-Leuchte Uplight- / Up-Downlight.

L910S,L 930 S:

Der integrierte Infrarot-Sensor erfasst die
unsichtbare Warmestrahlung von sich bewe-
genden Korpern (Menschen, Tieren etc.). Die
so erfasste Warmestrahlung wird elektronisch
umgesetzt und schaltet die Leuchte automa-
tisch ein. Durch Hindernisse, wie z.B. Mauern
oder Glasscheiben, wird keine Warmestrahlung
erkannt, es erfolgt also auch keine Schaltung.

Ein ddmmerungsgesteuertes Effektlicht an der
Wand kann optional eingestellt werden.

Wichtig:

Die sicherste Bewegungserfassung haben
Sie, wenn die Leuchte seitlich zur Gehrichtung
montiert wird und keine Hindernisse (wie z. B.
Béume, Mauern etc.) die Sicht des Sensors
behindern. Die Reichweite ist eingeschrankt,
wenn Sie direkt auf die Leuchte zugehen.

Lieferumfang (Abb. 3.1, Abb. 3.2, Abb. 3.3,
Abb. 3.4)

— Leuchte

— Wandhalter

— drei Schrauben

— drei Diibel

— drei Abstandhalter

— zwei Sicherungsschrauben

ProduktmaBe L 910 S, L 910 (Abb. 3.5)
ProduktmaBe L 930 S, L 930 (Abb. 3.6)

Gerételibersicht (Abb. 3.7, Abb. 3.8)

A Wandhalter

B Anschlussklemme

C  Leuchtengehduse

D IR-Sensor (nurL910 S, L 930 S)

Erfassungsbereich (Abb. 3.9)
(nur L910'S, L 930 9)

Lichtstarkeverteilung L 910 S, L 910
(Abb. 3.10)
Lichtstarkeverteilung L 930 S, L 930
(Abb. 3.11)



4. Elektrischer Anschluss
Schaltplan (Abb. 4.1)

Die Netzzuleitung besteht aus einem
3-adrigen Kabel:

L = Phase (meistens schwarz,
braun oder grau)
N = Neutralleiter (meistens blau)
PE = Schutzleiter (griin / gelb)
K = Kommunikationsleitung (optional)

(ur L 910 S, L 930 S)

Im Zweifel missen Sie die Leitungen mit einem
Spannungsprtfer identifizieren; anschlieBend
wieder spannungsfrei schalten. Phase (L) und
Neutralleiter (N) werden an der Anschlussklemme
angeschlossen, Schutzleiter (PE) wird an der
Klemme (E) angeschlossen. (Abb. 5.6, Abb. 5.7)

Wichtig:

Ein Vertauschen der Anschlusse fiihrt im Geréat
oder Sicherungskasten spater zum Kurz-
schluss. In diesem Fall missen nochmals

die einzelnen Leitungen identifiziert und neu
verbunden werden. In die Netzzuleitung kann
selbstverstandlich ein Netzschalter zum Ein-
und Ausschalten installiert sein.

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht
ersetzbar; falls die Lichtquelle ersetzt werden
muss (z. B. am Ende ihrer Lebensdauer), ist die
komplette Leuchte zu ersetzen.

Gruppenverhalten

Uber die Kommunikationsleitung (K) ist eine
STEINEL-interne Gruppenvernetzung von

L 910 S, L 930 S moglich. Hierzu die Abdeck-
lasche im Anschlussraum herausbrechen.
(Abb. 4.2)

Es kénnen maximal 10 Leuchten miteinander
vernetzt werden. Die maximale Lange der
Kommunikationsleitung betragt 50 m.

Die erste Leuchte einer Gruppe, die Bewegung
erfasst, schaltet die gesamte Gruppe EIN. Wird
nach Ablauf der Zeiteinstellung keine weitere
Bewegung erfasst, schaltet die letzte Leuchte
einer Gruppe die gesamte Gruppe AUS.

Hinweis:

- Auf die Kommunikationsleitung darf keine
Spannung gegeben werden. Keine externen
Lasten schalten!

— Innerhalb der Gruppenvernetzung folgen alle
Leuchten ihren individuell per DIP-Schalter
eingestellten Werten.

— Im Testmodus ist eine Gruppenvernetzung
nicht méglich.

5. Montage

* Alle Bauteile auf Beschadigung prifen.

* Bei Schéaden das Produkt nicht in Betrieb
nehmen.

* Bei der Montage der Leuchte ist darauf zu
achten, dass sie erschutterungsfrei befestigt
wird.

* Geeigneten Montageort auswahlen unter
Berticksichtigung der Reichweite und Bewe-
gungserfassung.

Montageschritte
e Stromversorgung abschalten (Abb. 4.1)
Bohrlécher anzeichnen (Abb. 5.1)
* Bohrlécher bohren und Diibel einsetzen
(Abb. 5.2)
Dichtstopfen einsetzten (nur L 910)
Montage bei Zuleitung Unterputz (Abb. 5.3)
Montage bei Zuleitung Aufputz (Abb. 5.4,
Abb. 5.5)
* Anschlusskabel anschlieBen
— Schutzleiter (PE) an Klemme (E)
anschlieBen. (L 910 S, L 910) (Abb. 5.6)
— Schutzleiter (PE) der Zuleitung an
WAGO-Klemme anschlieBen
(L 930 S, L 930) (Abb. 5.7)
Einstellungen vornehmen.
- 6. Funktion®
Leuchtengehause aufsetzen und mit Siche-
rungsschrauben festschrauben (Abb. 5.8)

Wichtig:

Stellen Sie sicher, dass das Leuchtengehause
fest verschraubt ist.

e Stromversorgung einschalten (Abb. 5.8)

DE




6. Funktion

Die Funktionen kénnen fiir die Sensorvarianten
L 910 S, L 930 S eingestellt werden.

Werkseinstellung: alle DIP-Schalter OFF

Nach der Installation kann die Leuchte in
Betrieb genommen werden. Samtliche
vorprogrammierte Funktionen werden Uber die
DIP-Schalter 1 bis 6 vorgenommen. (Abb. 6.1)

DIP 1: Effektlicht

OFF = Sensorbetrieb Hauptlicht / Softstart

ON = Effektlicht ab eingestelltem Damme-
rungswert, Hauptlicht Gber Sensor

DIP 2: Nachtsparmodus Effektlicht

OFF = Effektlicht EIN ganze Nacht

ON = Effektlicht EIN halbe Nacht in Abhan-
gigkeit von der bei DIP 1 gewahlten
Position

DIP 3: Dammerungseinstellung
OFF = 20 Lux
ON = 2Llux

DIP 4: Zeiteinstellung
OFF = 2 Minuten
ON = 15 Minuten

DIP 5: Testmodus

OFF = Testmodus ausgeschaltet

ON = Testmodus eingeschaltet
(5 Sekunden)

Hinweis:

Die Kommunikation (optionale Gruppenvernet-
zung) zu den vernetzten Leuchten ist im Test-
betrieb ausgeschaltet. Es befindet sich nur die
aktuelle Leuchte im Testbetrieb. Die anderen
Leuchten befinden sich weiter im Gruppenmo-
dus. Die Verzégerungszeit betragt 8 Sekun-
den. Die Leuchte befindet sich im Tagbetrieb.
Manual

Override (4h-Modus) ist im Testbetrieb nicht
maodglich.

DIP 6: Reichweiteneinstellung
OFF = 12 m (Abb. 6.2)
ON = 5m (Abb. 6.3)

Wird ein Netzschalter in die Netzzuleitung
montiert, sind neben dem einfachen Ein- und
Ausschalten folgende Funktionen méglich:

Dauerlichtbetrieb (Abb. 6.4)

1) Dauerlicht einschalten:

Schalter 2 x AUS und AN. Die Leuchte wird flr
4 Stunden auf Dauerlicht gestellt. AnschlieBend
geht sie automatisch wieder in den Sensorbe-
trieb Gber.

2) Dauerlicht ausschalten:

Schalter 1 x AUS und AN. Leuchte geht aus
bzw. in den Sensorbetrieb Uber.

Wichtig:
Die Schaltvorgénge miissen im Bereich von
0,2 bis 1 Sekunde durchgefiihrt werden.

Hinweis:

Bei einer Vernetzung von Gruppen wird dieser
Befehl an alle angeschlossenen Leuchten
weitergegeben.

7. Wartung / Pflege

Das Produkt ist wartungsfrei.

Die Leuchte kann bei Verschmutzung mit
einem feuchten Tuch (ohne Reinigungsmittel)
gesaubert werden.

Wichtig: Das Betriebsgerat ist nicht aus-
tauschbar.

-10-



8. Entsorgung

Elektrogeréate, Zubehdr und Verpackungen
sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefuhrt werden.

Werfen Sie Elektrogerate nicht
in den Hausmill!

Nur fiir EU-Lander:

GeméB der geltenden Europaischen Richtlinie
Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und ihrer
Umsetzung in nationales Recht mussen nicht
mehr gebrauchsfahige Elektrogerate getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten Wie-
derverwertung zugeflihrt werden.

9. Herstellergarantie

Herstellergarantie der STEINEL GmbH, Diesel-
straBe 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz

Alle STEINEL-Produkte erflillen hdchste
Qualititsanspriiche. Aus diesem Grund leisten
wir als Hersteller Innen als Endkunden gerne
eine Garantie geméaB den nachstehenden
Bedingungen:

Die Garantie umfasst die Freiheit von Mangeln,
die nachweislich auf einem Material- oder
Herstellungsfehler beruhen und uns unver-
zUglich nach Feststellung und innerhalb der
Garantiezeit gemeldet werden. Die Garantie
gilt fir samtliche STEINEL-Produkte, die in
Deutschland gekauft und verwendet werden,
ausschlieBlich der STEINEL Professional-Pro-
dukte.

Sie haben die Wahl, ob wir die Garantieleistung
durch kostenlose Reparatur, kostenlosen
Austausch (ggf. durch ein gleich- oder ho-
herwertiges Nachfolgemodell) oder Erstellung
einer Gutschrift leisten.

Die Garantiezeit flr Ihr erworbenes
STEINEL-Produkt betrégt 3 Jahre jeweils ab
Kaufdatum des Produkts.

Wir tragen die Transportkosten, jedoch nicht
die Transportrisiken der Riicksendung.

Gesetzliche Méngelrechte, Unentgeltlichkeit
Die hier beschriebenen Leistungen gelten
zusatzlich zu den gesetzlichen Gewahrleis-
tungsanspriichen — einschlieBlich besonderer

Schutzbestimmungen fur Verbraucher — und
beschrénken oder ersetzen diese nicht. Die

Inanspruchnahme |hrer gesetzlichen Rechte
bei Méngeln ist unentgeltlich.

Ausnahmen von der Garantie

Ausdricklich ausgenommen von dieser Garan-

tie sind alle auswechselbaren

Leuchtmittel. Dartber hinaus ist die Garantie

ausgeschlossen:

— bei einem gebrauchsbedingten oder sonsti-
gen natdrlichen VerschleiB von Produktteilen
oder Mangeln am STEINEL-Produkt, die
auf gebrauchsbedingtem oder sonstigem
nattrlichen Verschlei zurlickzufiihren sind,

— bei nicht bestimmungs- oder unsachgema-
Bem Gebrauch des Produkts oder Missach-
tung der Bedienungshinweise,

— wenn An- und Umbauten bzw. sonstige Mo-
difikationen an dem Produkt eigenmachtig
vorgenommen wurden oder Méangel auf die
Verwendung von Zubehor-, Ergénzungs-
oder Ersatzteilen zurlickzufiihren sind, die
keine STEINEL-Originalteile sind,

— wenn Wartung und Pflege der Produkte
nicht entsprechend der Bedienungsanleitung
erfolgt sind,

— wenn Anbau- und Installation nicht geman
den Installationsvorschriften von STEINEL
ausgefuhrt wurden,

— bei Transportschaden oder -verlusten.

Geltung deutschen Rechts

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des
Ubereinkommens der Vereinten Nationen tiber
Vertréage Uber den internationalen Warenkauf
(CISG).

Geltendmachung

Wenn Sie die Garantie in Anspruch nehmen
wollen, senden Sie es bitte vollstandig mit dem
Original-Kaufbeleg, der die Angabe des Kauf-
datums und der Produktbezeichnung enthalten
muss, an Ihren Handler oder direkt an uns,

die STEINEL GmbH —Reklamationsabteilung-,
DieselstraBe 80-84, 33442 Herzebrock-Clar-
holz (AT: STEINEL Austria GmbH — Hirschs-
tettnerstraBe 19/G/1/1, AT-1220 Wien, CH:
PUAG AG, Oberebenestrasse 51, CH-5620
Bremgarten). Wir empfehlen Ihnen daher, lhren

Kaufbeleg bis zum Ablauf
JAHRE

der Garantiezeit sorgfaltig
HERSTELLER

aufzubewahren.
GARANTIE

11 -
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10. Technische Daten

Abmessungen (H x B x T)

L910S, L 910: 235 x 80 x 86 mm
L 930 S, L 930: 137 x 63 x 92 mm

Netzanschluss

220-240V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme (P, )

10,40 W

Lichtleistung L910S,L910: 1180 Im
L 930 S, L 930: 700 Im
Effizienz L910 S, L 910: 113 Im/W

L 930S, L 930: 67 Im/W

Standby Sensor (P,)

0,47 W

Farbtemperatur

3.000 K (warmweif3)

Farbwiedergabeindex

R, =82

Mittlere Bemessungslebensdauer

L70B50 bei 25 °C: > 60.000 Std.

Farbkonsistenz SDCM

Anfangswert: 3

Lichtstarkeverteilung

L 910

Erfassungsreichweite L910S,L930S: 12 m
Erfassungswinkel L 910 S: 180°
L 930 S: 140°

Zeiteinstellung

L 910, L 930 S: 120 Sek.-15 Min.

Démmerungseinstellung

L910S, L 930 S: 2-20 Lux

Effektlicht L 910 S, L 930 S: optional tiber DIP-Schalter
Leuchtmittel LED
Schutzart IP 44
Schutzklasse L910S,L910: Il
L 930S, L930: |
Umgebungstemperatur -20 °C bis +40 °C
Energieeffizienzklasse Dieses Produkt enthalt eine Lichtquelle der Energieeffizienz-

klasse
L910S, L910: F<
L 930S, L 930: ,F*

~12-



11. Betriebsstérungen

Storung

Ursache

Abhilfe

Leuchte ohne
Spannung

W Sicherung hat ausgelost,
nicht eingeschaltet,
Leitung unterbrochen

W Kurzschluss in der
Netzzuleitung

W Eventuell vorhandener
Netzschalter aus

M Sicherung einschalten,
tauschen, Netzschalter
einschalten, Leitung Uberprifen
mit Spannungsprifer

B Anschlisse Uberprifen

MW Netzschalter einschalten

Leuchte schaltet nicht ein

W Dammerungseinstellung falsch
gewahlt

M Netzschalter AUS

M Sicherung hat ausgelost

M neu einstellen

M einschalten
M Sicherung einschalten, tauschen,
evil. Anschluss Uberpriifen

Leuchte schaltet nicht aus

W dauernde Bewegung im
Erfassungsbereich

M Bereich kontrollieren

Leuchte schaltet
nicht komplett aus

W Grundlicht gewahlt

M DIP 1 und DIP 2 prifen

Leuchte schaltet
ohne erkennbare
Bewegung ein

W Leuchte nicht bewegungssicher
montiert

W Bewegung lag vor, wurde
jedoch vom Beobachter nicht
erkannt (Bewegung hinter
Wand, Bewegung eines kleinen
Objektes in unmittelbarer
Lampennahe etc.)

B Gehé&use fest montieren

M Bereich kontrollieren

-13-
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1. About this document

Please read carefully and keep in a safe

place.

— Under copyright. Reproduction either in whole
or in part only with our consent.

Symbols

A\

2. General safety precautions

A\

During installation, the electric power cable
being connected must not be live.

Therefore, switch off the power first and use
a voltage tester to make sure the wiring is
off-circuit.

Installing the light involves work on the mains
voltage supply. This work must therefore

be carried out professionally in accordance
with national wiring regulations and electrical
operating conditions. (e.g. DE—VDE 0100,
AT-OVE / ONORM E8001-1, CH-SEV 1000)
Only use genuine replacement parts.

Repairs may only be made by specialist
workshops.

Hazard warning!

Disconnect the power supply
before attempting any work
on the unit!

3. L910S,L910,L 930S, L 930

Proper use

L910S,L 930S

— LED uplight / uplight-downlight with infrared
sensor.

Proper use
L 910, L 930
— LED uplight / uplight-downlight.

L910S,L930S:

The integrated infrared sensor detects the invis-
ible heat radiated from moving objects (people,
animals, etc.).

The heat detected in this way is converted
electronically into a signal that switches the light
ON automatically. Heat is not detected through
obstacles, such as walls or panes of glass, and
will therefore not activate the light.

Twilight-controlled effect lighting on the wall
can be selected as an option.

Important:

The most reliable way of detecting motion is to
install the light with the sensor aimed across
the direction in which a person would walk and
by ensuring that no obstacles (such as trees
and walls, for example) obstruct the line of
sensor vision. Reach is limited when walking
directly towards the light.

Package contents (Fig. 3.1, Fig. 3.2, Fig. 3.3,
Fig. 3.4)

— Light

— Wall mount

— Three screws

- Three wall plugs

— Three spacers

— Two retaining screws

Product dimensions L 910 S, L 910 (Fig. 3.5)
Product dimensions L 930 S, L 930 (Fig. 3.6)

Product components (Fig. 3.7, Fig. 3.8)
A Wall mount

B Connecting terminal

C Light enclosure

D IR sensor (L 910 S, L 930 S only)

Detection zone (Fig. 3.9)
(L910'S, L 930 S only)

L 910 S, L 910 luminous intensity distribution
(Fig. 3.10)
L 930 S, L 930 luminous intensity distribution
(Fig. 3.11)

14 -



4. Electrical connection The first light in a group to detect movement 6B

switches the entire group ON. If no further I

Wiring diagram (Fig. 4.1) movement is detected after the time setting
selected, the last light in a group to detect

The supply lead is a three-core cable: movement switches the entire group OFF.
L = phase conductor (usually black, brown

or grey) Note:

= neutral conductor (usually blue) — No voltage may be connected to the

PE = protective-earth conductor (green / yellow) communication cable. Do no connect any
K = communication cable (optional) external loads.

(L910 'S, L 930 S only) — Within the interconnected group, all lights

operate in line with their specific DIP-switch

If you are in any doubt, identify the conductors settings.
using a voltage tester; then disconnect from — Group interconnection is not possible in
the power supply again. Connect phase (L) test mode.

and neutral conductor (N) to the connecting
terminal, connect protective-earth conductor

(PE) to terminal (E). (Fig. 5.6, Fig. 5.7) 5. Mounting

Important: ® Check all components for damage.
Incorrectly wired connections will produce a * Do not use the product if it is damaged.
short circuit later on in the product or fuse box. * When installing the light, make sure the

In this case, you must identify the individual installation site is not subject to vibration.
conductors once again and reconnect them. A * Select an appropriate mounting location,
mains switch for switching the product ON and taking the reach and motion detection into
OFF may, of course, be installed in the mains consideration.

supply lead.

Mounting procedure

Switch OFF power supply (Fig. 4.1)
Mark drill holes (Fig. 5.1)

Dirill holes and insert wall plugs (Fig. 5.2)
Fit sealing plug (L 910 only)

Installation with concealed power supply
lead (Fig. 5.3)

Installation with surface-mounted power

vy vy

~ - ~ - supply lead (Fig. 5.4, Fig. 5.5)

- - x - - Connect conductors

- ~ - ~ — Connect protective earth conductor
2NN /TN

(PE) to terminal (E) (L 910 S, L 910)

The light source of this luminaire cannot be re-
placed. If the light source needs to be replaced
(e.g. at the end of its service life), the complete
luminaire must be replaced.

(Fig. 5.6)

— Connect power supply lead's protective
Group behaviour earth conductor (PE) to WAGO terminal
Communication cable (K) permits internal (L 930 S, L 930) (Fig. 5.7)
STEINEL group interconnection of ¢ Make settings.
L9108, L930S. - “6. Function”
For this, the cover tab in the terminal compart-  Fit light enclosure and screw in place with
ment must be broken off. (Fig. 4.2) retaining screw (Fig. 5.8)
As many as 10 lights can be interconnected Important:
with each other. Maximum communication Make sure light enclosure is screwed on firmly.
cable length is 50 m. * Switch ON power supply (Fig. 5.8)

-15-



6. Function

Functions can be set for the
L 910 S, L 930 S sensor versions.

Factory setting: all DIP switches OFF

Once installed, the light can be put into
operation. All pre-programmed functions are
selected via DIP switches 1 to 6. (Fig. 6.1)

DIP 1: effect lighting

OFF = sensor mode, main light / soft start

ON = effect lighting as from light-level
setting selected, main light activated
by sensor

DIP 2: night economy mode,

effect lighting

OFF = effect lighting ON all night

ON = effect lighting ON for half the night in

relation to setting selected at DIP 1

DIP 3: twilight setting
OFF = 20 lux

ON = 2lux

DIP 4: time setting

OFF = 2 minutes
ON = 15 minutes

DIP 5: test mode
OFF = test mode deactivated
ON = test mode activated (5 seconds)

Note:

Communication (optional group interconnection)
to the interconnected lights is deactivated in
test mode. Only the light being tested is in test
mode. The other lights remain in group mode.
Delay time is 8 seconds. The light is in daytime
mode. Manual override (4 h mode) cannot be
selected in daytime mode.

DIP 6: reach adjustment
OFF = 12 m (Fig. 6.2)
ON = 5m (Fig. 6.3)

If a mains switch is installed in the mains sup-
ply lead, the following functions are available in
addition to simply switching light ON and OFF:

Manual override (Fig. 6.4)
1) Activate manual override:
Switch OFF and ON twice. The light is set to

manual override for 4 hours. Then it returns
automatically to sensor mode.

2) Deactivate manual override:

Switch OFF and ON once. Light goes out or
switches to sensor operation.

Important:
Switching must take place within 0.2 to
1 second.

Note:
When groups are interconnected, this command
is sent to all of the lights that are connected.

7. Maintenance / care
The product requires no maintenance.
The light can be cleaned with a damp cloth

(without detergents) if dirty.

Important note: the control gear cannot be
replaced.

8. Disposal

Electrical and electronic equipment, accessories
and packaging must be recycled in an environ-
mentally compatible manner.

Do not dispose of electrical
and electronic equipment
as domestic waste!

For EU countries only:

under the current European Directive on Waste
Electrical and Electronic Equipment and its
transposition in national law, electrical and
electronic equipment no longer suitable for use
must be collected separately and recycled in
an environmentally compatible manner.
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9. Manufacturer‘s warranty

Manufacturer’s warranty of STEINEL GmbH,
Dieselstrasse 80-84, DE-33442 Herzebrock-
Clarholz, Germany

All STEINEL products meet the highest quality
standards. For this reason, we, the manufactu-
rer, are pleased to provide you, the consumer,
with a warranty under the following terms and
conditions:

The warranty covers the absence of deficien-
cies which are proven to be the result of a
material defect or fault in manufacturing and
which are reported to us immediately after
detection and within the warranty period. The
warranty shall apply to all STEINEL products
sold and used in Germany —excluding STEINEL
Professional products.

You can opt for warranty cover in the form of
repair or replacement which will be provided
free of charge (if applicable, in the form of a
successor model of the same or higher quality)
or in the form of a credit note.

The warranty period for the STEINEL product
you have purchased is 3 years in each case
from the date on which the product was
purchased.

We shall bear the shipping costs but not the
transport risks involved in return shipment.

Statutory rights accruing from defects,
gratuitousness

The warranty cover described here shall be
applicable in addition to the statutory rights

of warranty — including special consumer
protection provisions — and shall not restrict or
replace them. Exercising your statutory rights
in the event of defects is gratuitous.

Exemptions from the warranty

All replaceable lamps are expressly excluded

from this warranty. In addition to this, the

warranty shall not cover:

— any wear resulting from use or any other
natural wear of product parts or any
deficiencies in the STEINEL product that are
attributable to wear caused by use or other
natural wear,

— any improper or non-intended use of the
product or any failure to observe the opera-
ting instructions,

— any unauthorised additions, alterations
or other modifications to the product or
any deficiencies attributable to the use of
accessory,

— supplementary or replacement parts which
are not genuine STEINEL parts,

— any maintenance or care of products that
is not carried out in accordance with the
operating instructions,

— any attachment or installation that is not
in accordance with STEINEL’s installation
instructions,

— any damage or loss occurring in transit.

Application of German law

The warranty shall be governed by German
law excluding the United Nations Convention
concerning the International Sale of Goods
(CISG).

Making claims

If you wish to make a warranty claim, please
send your product complete and carriage paid
with the original receipt of purchase, which
must show the date of purchase and product
designation, either to your retailer or directly to
us at STEINEL (UK) Ltd. — 25 Manasty Road,
Axis Park, Orton Southgate, GB- Peterborough
Cambs PE2 6UP United Kingdom. For this
reason, we recommend that you keep your
receipt of purchase in a safe place until the
warranty period expires.

YEAR

MANUFACTURER'S

WARRANTY
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10. Technical Specifications

Dimensions (H x W x D)

L 910, L 910: 235 x 80 x 85 mm
L 930S, L 930: 137 x 63 x 92 mm

Power supply

220-240V, 50/ 60 Hz

Power consumption (P_ )

on/

10.40 W

Light output L910S,L910: 1180 Im
L 930S, L 930: 700 Im
Efficiency L910S, L910: 113 Im/W

L 930 S, L 930: 67 Im/W

Standby sensor (P,)

0.47 W

Colour temperature

3,000 K (warm white)

Colour rendering index

R,=82

Average rated life expectancy

L70B50 at 25 °C: > 60,000 hours

Colour consistency SDCM

Starting value: 3

Luminous intensity distribution

L 910

Detection reach

L910S,L930S: 12m

Angle of coverage

L 910 S: 180°
L 930 S: 140°

Time setting

L 910 S, L 930 S: 120 sec.—15 min.

Twilight setting

L 910 S, L 930 S: 2-20 lux

Effect light L 910 S, L 930 S: optionally via DIP switch
Lamp LED
IP rating P 44
Protection class L910S,L910: 1l
L 930S, L 930: |
Ambient temperature -20 °C to +40 °C

Energy efficiency class

L 910 S, L 910 contain an energy class “F”
light source.

L 930 S, L 930 contain an energy efficiency class “F” light

source.
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11. Troubleshooting

Malfunction

Cause

Remedy

Light without power

Fuse has tripped,

not switched ON,

break in wiring

Short circuit in mains power
supply lead

Any mains switch OFF

Activate, change fuse,

turn ON mains switch, check
wiring with voltage tester
Check connections

Switch on mains switch

Light does not switch ON

Wrong twilight setting selected
Mains switch OFF
Fuse has tripped

Reset

Switch ON

Activate, change fuse,

check connection if necessary

Light does not switch OFF

Continued movement within
the detection zone

Check detection zone

Light does not switch OFF
completely

Basic light level selected

Check DIP 1 and DIP 2

Light switching ON
despite no movement
being detected

Light not mounted for
detecting movement reliably
Movement occurred but not
identified by the observer
(movement behind wall, small
object moving in immediate
proximity of lamp etc.)

Securely mount enclosure

Check detection zone
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1. A propos de ce document

Veuillez le lire attentivement et le conserver

en lieu sir!

— Il est protégé par la loi sur les droits d'auteur.
Une réimpression, méme partielle, n'est auto-
risée qu'apres notre accord préalable.

Explication des symboles

A\

2. Consignes de sécurité générales

AN

Pendant le montage, les conducteurs a
raccorder doivent étre hors tension.

Il faut donc d'abord couper I'alimentation
électrique et s'assurer de |'absence de
courant a |'aide d'un testeur de tension.
Linstallation de I'applique implique une
intervention sur le réseau électrique. L'instal-
lation du luminaire a détection implique une
intervention sur le réseau électrique et doit
donc étre effectuée correctement et confor-
mément a la norme NF C-15100.

Utiliser uniquement des piéces de rechange
d'origine.

Les réparations ne doivent étre effectuées
que par des ateliers spécialisés.

Attention danger !

Avant toute intervention
sur |'appareil, couper
I'alimentation électrique !

3. L910S,L910,L 930S, L 930

Utilisation conforme aux prescriptions

L910S,L 930S

— Applique LED a éclairage haut / bas avec
détecteur infrarouge.

Utilisation conforme aux prescriptions
L 910, L 930
— Applique LED a éclairage haut / bas.

L910S,L930S:

Le détecteur infrarouge intégré détecte le
rayonnement de chaleur invisible émis par les
corps en mouvement (personnes, animaux,
etc.). Le rayonnement de chaleur ainsi capté
est ensuite traité par un systéeme électro-
nique qui met en marche automatiquement
I'applique. Les obstacles comme les murs
ou les vitres s'opposent a la détection du
rayonnement de chaleur et empéchent toute
commutation.

Il est possible d'activer en option un rétroé-
clairage piloté par la valeur de luminosité de
déclenchement réglée.

Important :

La détection des mouvements est la plus fiable
lorsque I'applique est montée perpendicu-
lairement au sens de passage et qu’aucun
obstacle (arbre, mur, etc.) n’obstrue le champ
de visée du détecteur. La portée est limitée
lorsque vous avancez directement vers
I'applique.

Contenu de la livraison (fig. 3.1, fig. 3.2, fig.
3.3, fig. 3.4)

— Applique

— Support mural

— Trois vis

— Trois chevilles

— Trois pieces d’écartement

— Deux vis de blocage

Dimensions du produit L 910 S, L 910 (fig. 3.5)
Dimensions du produit L 930 S, L 930 (fig. 3.6)

Vue d'ensemble de I'appareil (fig. 3.7, fig. 3.8)
A Support mural

B Domino

C  Boaitier de I'applique

D Détecteur IR (seulement L 910 S,

L 9309)

Zone de détection (fig. 3.9)
(seulement L 910 S, L 930 S)

Répartition de I'intensité lumineuse L 910 S,
L 910 (Fig. 3.10)
Répartition de I'intensité lumineuse L 930 S,
L 930 (Fig. 3.11)
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4. Branchement électrique
Schéma des connexions (fig. 4.1)

Le cable secteur est composé d'un céble a
3 conducteurs :

L = phase (généralement noir,
marron ou gris)
N = neutre (généralement bleu)
PE = conducteur de terre (vert / jaune)
K = ligne de communication (en option)

(seulement L 910 S, L 930 §)

En cas de doute, il faut identifier les cables
avec un testeur de tension, puis les remettre
hors tension. La phase (L) et le neutre (N)
sont branchés au domino, le conducteur de
terre (PE) est branché a la borne (E). (fig. 5.6,
fig. 5.7)

Important :

Une inversion des branchements entrainera
plus tard un court-circuit dans I'appareil ou
dans le boitier a fusibles. Dans ce cas, il faut
a nouveau identifier les lignes et les raccorder
en conséquence. Il est évidemment possible
de monter un interrupteur secteur sur le cable
d'alimentation secteur permettant la mise en
ou hors circuit de I'appareil.

Il n'est pas possible de remplacer la source
lumineuse de cette applique. S'il fallait la
remplacer (par ex. si elle est brdlée), il faut
remplacer |'applique en entier.

Comportement de groupe

Une mis en réseau de groupe, interne a
STEINEL, des appliques L 910 S, L 930 S est
possible via la ligne de communication (K).

Pour cela, briser la patte de recouvrement dans

I'espace de raccordement. (fig. 4.2)

Il est possible de mettre jusqu'a 10 luminaires

en réseau. La longueur maximale de la ligne de

communication ne doit pas dépasser 50 m.

_o1-

La premiere applique d'un groupe qui détecte
un mouvement « allume » I'ensemble du
groupe. Si aucun autre mouvement n'est
détecté dés que la temporisation est écoulée,
la derniere applique d'un groupe « éteint »
I'ensemble du groupe.

Remarque :

— Aucune tension ne doit étre présente sur la
ligne de communication. Ne pas commuter
des charges externes !

— Au sein de la mise en réseau de groupe,
tous les luminaires suivent leurs valeurs res-
pectivement réglées par interrupteur DIP.

— Une mise en réseau de groupe n'est pas
possible dans le mode test.

5. Montage

Controler I'absence de dommages sur
toutes les pieces.

Ne pas mettre le produit en service en cas
de dommage.

Lors du montage de I'applique, veillez a ce
qu’elle soit fixée sans étre soumise a des
vibrations.

Choisir I'emplacement de montage appro-
prié en tenant compte de la portée et de la
détection des mouvements.

Etapes de montage

* Couper |'alimentation électrique (fig. 4.1)

* Marquer I'emplacement des trous (fig. 5.1)

® Percer les trous, puis introduire les chevilles

(fig. 5.2)

Enfoncer les bouchons (seulement L 910)

Montage en cas de cable d'alimentation

encastré (fig. 5.3)

Montage en cas de cable d'alimentation en

saillie (fig. 5.4, fig. 5.5)

Brancher le cable de raccordement

— Brancher le conducteur de terre (PE) a
la borne (E) (L 910 S, L 910) (fig. 5.6)
— Brancher le conducteur de terre (PE) du

cable d'alimentation a la borne WAGO
(L 930 S, L 930) (fig. 5.7)

Procéder aux réglages.

- «B6. Fonctions »

Poser le baitier de I'applique et serrer a bloc

avec les vis de blocage (fig. 5.8)



Important :

S'assurer que le boitier de I'applique est serré
abloc

* Mettre |'appareil sous tension (fig. 5.8)

6. Fonctions

Il est possible de régler les fonctions pour les
variantes a détection L 910 S et L 930 S.

Réglage d'usine : tous les interrupteurs DIP
sont sur OFF

Apres installation, I'applique peut étre mise en
service. Les interrupteurs DIP 1 a 6 permettent
de régler toutes les fonctions pré-program-
mées. (fig. 6.1)

DIP 1: rétroéclairage

OFF = Mode détection éclairage principal /
allumage en douceur

ON = Rétroéclairage a partir de la valeur
du seuil de déclenchement réglée,
éclairage principal via le détecteur

DIP 2: mode économique nocturne
rétroéclairage

OFF = Rétroéclairage ALLUME toute la nuit

ON = Rétroéclairage ALLUME la moitié
de la nuit en fonction de la position
sélectionnée sur le DIP 1

DIP 3: réglage du seuil de déclenchement
OFF = 20Ix
ON = 2Ix

DIP 4 : temporisation
OFF = 2 minutes
ON = 15 minutes

DIP 5: mode test
OFF = Mode test désactivé
ON = Mode test activé (5 secondes)

Remarque :

La communication (mise en réseau de groupe
en option) avec les appliques en réseau est
désactivée dans le mode test. Uniquement
I'applique actuelle est dans le mode test. Les
autres appliques continuent d'étre dans le
mode de groupe. La temporisation dure

8 secondes. L'applique est en mode diurne.

Manual Override (mode 4 h) n'est pas possible
dans le mode test.

DIP 6 : réglage de la portée
OFF = 12 m (fig. 6.2)
ON = 5m (fig. 6.3)

Si un interrupteur est installé sur le cable
d'alimentation secteur, en plus de I'allumage
et de I'extinction, on dispose des fonctions
suivantes :

Mode marche forcée (fig. 6.4)

1) Allumer la marche forcée :

Actionner l'interrupteur 2 x ARRET et
MARCHE. L'applique s'allume pour 4 heures
en marche forcée. Elle repasse ensuite auto-
matiquement en mode détection.

2) Eteindre la marche forcée :

Actionner l'interrupteur 1 x ARRET et
MARCHE. L'applique s'éteint ou passe en
mode détection.

Important :
Les commutations doivent étre exécutées en
I'espace de 0,2 a 1 seconde.

Remarque :

Cette commande est transmise a tous les
luminaires raccordés en cas de mise en réseau
de groupe.

7. Maintenance / Entretien
Le produit ne nécessite aucun entretien.
Si I'applique se salit, on la nettoiera avec un

chiffon humide (ne pas utiliser de détergent).

Important : il n’est pas possible de remplacer
I'appareil.
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8. Recyclage

Les appareils électriques, les accessoires et les
emballages doivent étre soumis a un recyclage
respectueux de I'environnement.

Ne jetez pas les appareils
électriques avec les ordures
ménageéres !

Uniquement pour les pays de I'UE :
conformément a la directive européenne en
vigueur relative aux appareils électriques et
électroniques usagés et a son application
dans le droit national, les appareils électriques
qui ne fonctionnent plus doivent étre collectés
séparément des ordures ménageres et
doivent faire |'objet d'un recyclage écologique.

9. Garantie du fabricant

Garantie du fabricant de la société STEINEL
GmbH, Dieselstrasse 80-84, DE-33442
Herzebrock-Clarholz, Allemagne

Tous les produits STEINEL satisfont aux
exigences de qualité les plus strictes. C’est
pourquoi, en tant que fabricant, nous vous ac-
cordons, en tant que client final, une garantie
conforme aux conditions suivantes :

La garantie couvre I'absence de défauts dont

il est prouvé qu'ils résultent d’un défaut de
mateériel ou de fabrication et qui nous sont si-
gnalés immeédiatement apres leur constatation
et pendant la période de garantie. La garantie
s'applique a tous les produits STEINEL achetés
et utilisés en France, a I'exclusion des produits
de la ligne STEINEL Professional.

Vous avez le choix entre une réparation gratuite,
un remplacement gratuit (le cas échéant par un
modele de remplacement de méme valeur ou de
valeur supérieure) ou I'établissement d’un avoir.

La période de garantie pour le produit STEINEL
acheté est 3 ans dans chaque cas, a compter
de la date d’achat du produit.

Nous prenons en charge les frais de transport,
mais pas les risques de transport du retour de
la marchandise.

Droits Iégaux en cas de défauts et gratuité
Les prestations décrites ici s’appliquent en plus
des droits de garantie Iégaux — y compris les

dispositions de protection particulieres pour les
consommateurs — et ne les limitent pas ou ne
les remplacent pas.

Le recours a vos droits légaux en cas de
défaut est gratuit.

Exceptions a la garantie

Toutes les sources remplagables sont expres-

sément exclues de cette garantie. Sont, en

outre, exclus de la garantie :

— les pieces qui sont soumises a une utilisation
normale ou a une usure naturelle ainsi que
les défauts de produit STEINEL qui résultent
d’un usage normal ou de toute autre usure
naturelle,

— le produit qui n’a pas été utilisé comme pré-
VU Oou qui a été utilisé de maniére incorrecte
ou si les consignes d'utilisation n’ont pas été
respectées,

— les ajouts et transformations ou autres mo-
difications du produit réalisés arbitrairement
ou les défauts occasionnés par I'utilisation
d’accessoires, de pieces rajoutées ou
détachées qui ne sont pas des pieces
STEINEL d’origine,

— la maintenance et I'entretien des produits qui
n’ont pas eu lieu conformément au mode
d’empiloi,

— le montage et I'installation qui n’ont pas
été réalisés conformément aux directives
d'installation de STEINEL,

— les dommages ou les pertes survenus durant
le transport.

Application du droit allemand

Le droit applicable est le droit allemand a
I’exclusion de I'accord des Nations Unies sur
les contrats touchant a la vente internationale
de marchandises (CISG).

Réclamation

Si vous souhaitez bénéficier de la présente
garantie, veuillez envoyer votre produit complet
accompagné de la preuve d’achat originale

qui doit comprendre la date de I'achat et la
désignation du produit a votre revendeur ou
directement a STEINEL France SAS - service des
réclamations —, 29 rue des Marlieres, FR-59710
AVELIN (CH: PUAG AG, Oberebenestrasse 51,
CH-5620 Bremgarten). C’est pourquoi nous vous
conseillons de conserver

soigneusement votre preuve A N S
d’achat jusqu’a I'expiration DE GARANTIE
de la période de garantie. FABRICANT
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10. Caractéristiques techniques

L910S, L 910: 235 x 80 x 85 mm

EIEEIONS (3l L 930S, L 930 : 137 x 63 x 92 mm

Raccordement au secteur 220-240V, 50/60 Hz

Puissance absorbée (P, ) 10,40 W

Puissance d'éclairage L910S,L910: 1180 Im
L930S,L930:700Im

Efficacité L910S,L910: 113 Im/W
L 930S, L930: 67 Im/W

Mode veille détecteur (Psb) 0,47 W

Température de couleur 3.000 K (blanc chaud)

Indice de rendu des couleurs IRC = 82

Durée de vie moyenne de calcul | L70B50 a 25 °C : > 60.000 h

Uniformité des couleurs SDCM Valeur initiale : 3

Répartition de I'intensité lumi- L 910
neuse

Portée du détecteur L910S,L930S:12m
Angle de détection L 910 S: 180°
L 930 S: 140°
Temporisation L910S,L 930S : 120 s—15 min
Réglage du seuil de déclen- L910S,L930S:2-20 Ix
chement
Rétroéclairage L 910 S, L 930 S : en option via le commutateur DIP
Source LED
Indice de protection IP 44
Classe de protection L910S,L910: Il
L930S,L930: I
Température ambiante de -20 °C a +40 °C
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Classe d'efficacité énergétique

tique
L910S,L910: «F».
L930S,L930: «F».

Ce produit contient une source de classe d’efficacité énergé-

11. Dysfonctionnements

Problemes

Causes

Solutions

L'applique n’est pas sous
tension

B Fusible a sauté, appareil hors

circuit, cable coupé

Court-circuit dans le cable
secteur

L'interrupteur secteur
éventuellement présent en
position arrét

Enclencher le fusible, le rem-
placer ; mettre I'interrupteur
secteur en circuit, vérifier le
cable al'aide d'un testeur de
tension

Vérifier le branchement

Mettre I'interrupteur secteur
en circuit

L'applique ne s’allume pas W

Mauvais choix du réglage du
seuil de déclenchement
Interrupteur en position
ARRET

Fusible a sauté

Régler a nouveau
Mettre en circuit
Enclencher le fusible, le rem-

placer ; éventuellement vérifier
le branchement

L'applique ne s’éteint pas |

Mouvement continu dans la
zone de détection

Controler la zone de détection

L'applique ne s’éteint pas W Balisage sélectionné W Vérifier DIP 1 et DIP 2
completement
L'applique s’allume sans B L'applique est mal fixée et B Monter le boitier de maniere

mouvement décelable

bouge

Un mouvement a eu lieu,
I'observateur ne I'a cependant
pas remarqué (mouvement
derriere le mur, mouvement
d'un petit objet a proximité im-
médiate de |'applique, etc.)

fixe
Controler la zone de détection
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1. Over dit document

Zorgvuldig doorlezen en bewaren a.u.b.!

— Rechten uit het auteursrecht voorbehouden.
Vermenigvuldiging, ook van delen van deze
handleiding, is alleen met onze toestemming
geoorloofd.

Toelichting van de symbolen

A Waarschuwing voor gevaar!

2. Algemene veiligheids-
voorschriften

A\

Bij de montage moet de aan te sluiten
elektrische kabel spanningsvrij zijn.

Daarom eerst de stroom uitschakelen

en op spanningsloosheid testen met een
spanningstester.

Bij de installatie van de lamp werkt u met
netspanning. Dit moet vakkundig en volgens
de gebruikelijke installatievoorschriften en
aansluitingsvoorwaarden worden uitgevoerd.
(bijv. DE-VDE 0100, AT-OVE / ONORM
E8001-1, CH-SEV 1000)

Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
Reparaties mogen uitsluitend door een
gespecialiseerd bedrijf worden uitgevoerd.

Voor alle werkzaamheden aan
het apparaat dient de spannings-
toevoer te worden onderbroken!

3. L910S,L910,L 930S, L 930

Gebruik volgens de voorschriften

L910S,L 930S

— Led-lamp Uplight- / Up-Downlight met
infraroodsensor.

Gebruik volgens de voorschriften

L 910, L 930

— Led-lamp Uplight- / Up-Downlight.

L910S,L930S:

De geintegreerde infraroodsensor registreert

de onzichtbare warmtestraling van bewegende
mensen, dieren enz. De zo geregistreerde
warmtestraling wordt elektronisch omgezet en
schakelt hierdoor de lamp automatisch aan.
Door hindernissen, zoals muren of ruiten, wordt
geen warmtestraling herkend, dus vindt er ook
geen schakeling plaats.

Optioneel kan een schemergestuurd effectlicht
aan de wand worden ingesteld.

Belangrijk:

De beste bewegingsregistratie heeft u als
de lamp zijdelings in de looprichting wordt
gemonteerd en geen hindernissen (zoals
bomen, muren enz.) het zicht van de sensor
belemmeren. De reikwijdte is beperkt als u
recht naar de lamp toeloopt.

Bij de levering inbegrepen (afb. 3.1, afb. 3.2,
afb. 3.3, afb. 3.4)

— lamp

— wandhouder

— drie schroeven

— drie pluggen

— drie afstandhouders

— twee borgschroeven

Productafmetingen L 910 S, L 910 (afb. 3.5)
Productafmetingen L 930 S, L 930 (afb. 3.6)

Overzicht lamp (afb. 3.7, afb. 3.8)

A Wandhouder

B Aansluitklem

C  Lampbehuizing

D IR-sensor (alleen L 910 S, L 930 S)

Registratiebereik (afb. 3.9)
(alleen L910 S, L 930 )

Lichtsterkteverdeling L 910 S, L 910
(afb. 3.10)
Lichtsterkteverdeling L 930 S, L 930
(afb. 3.11)
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4. Elektrische aansluiting
Schakelschema (afb. 4.1)

De stroomtoevoer bestaat uit een 3-polige kabel:

L = fase (meestal zwart, bruin of grijs)
N = nuldraad (meestal blauw)

PE = aarde (groen / geel)

K = communicatiekabel (optioneel)

(alleen L 910 S, L 930 §)

In geval van twijfel moeten de leidingen met
een spanningstester worden geidentificeerd;
vervolgens weer spanningsvrij maken.

De fase (L) en de nuldraad (N) worden op de
aansluitklem aangesloten, de aarde (PE) op de
klem (E) (afb. 5.6, afb. 5.7).

Belangrijk:

Het verwisselen van de aansluitingen leidt

in het apparaat of in uw meterkast later tot
kortsluiting. In dit geval moeten de afzonderlijke
leidingen nogmaals geidentificeerd en opnieuw
verbonden worden. In de kabel kan natuurlijk
een schakelaar voor in- en uitschakelen worden
gemonteerd.

De lichtbron van deze lamp kan niet worden
vervangen. Mocht het noodzakelijk worden
om die te vervangen (bijv. aan het einde van
zijn levensduur), dan moet de complete lamp
worden vervangen.

vy Ny
< . < P
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Groepsgedrag

Met communicatiekabel (K) is een STEINEL-
interne groepskoppeling mogelijk van L 910 S,
L 930 S. Verwijder hiervoor het afdeklipje in de
aansluitkamer (afb. 4.2).

Er kunnen max. 10 lampen aan elkaar worden
gekoppeld. De max. lengte van de communi-
catiekabel mag 50 m zijn.

De eerste lamp van een groep die een bewe-
ging registreert, schakelt de complete groep
AAN. Wanneer na afloop van de ingestelde tijd
geen bewegingen meer worden waargenomen,
schakelt de laatste lamp van een groep de
complete groep UIT.

Opmerking:

— Er mag geen spanning worden gezet op de
communicatiekabel. Er mogen geen externe
belastingen worden geschakeld!

— Binnen de gekoppelde groepen volgen
alle lampen hun individueel m.b.v. de DIP-
schakelaars ingestelde waarden.

— In de testmodus is geen groepskoppeling
mogelijk.

5. Montage

* Alle onderdelen controleren op beschadi-
gingen.

Neem het product bij beschadigingen niet
in gebruik.

Bij de montage van de lamp moet erop
worden gelet, dat deze trillingsvrij wordt
bevestigd.

Kies een passende montageplaats; houd
hierbij rekening met de reikwijdte en de
bewegingsregistratie.

Montagestappen
® Stroomtoevoer uitschakelen (afb. 4.1)
* Boorgaten aftekenen (afb. 5.1)
e Gaten boren en pluggen inbrengen (afb. 5.2)
o Afdichtstopje plaatsen (alleen L 910)
* Montage bij kabels in de muur (afb. 5.3)
* Montage bij kabels op de muur (afb. 5.4,
afb. 5.5)
* Aansluitkabel aansluiten
— Aarde (PE) op klem (E) aansluiten
(L910 S, L 910) (afb. 5.6)
— Aarde (PE) van de toevoerkabel aanslui-
ten op WAGO-klem (L 930 S, L 930)
(afb. 5.7)
* Instellingen uitvoeren.
- "6. Werking"
* Lampbehuizing plaatsen en met borgschroe-
ven vastschroeven (afb. 5.8)

Belangrijk: zorg ervoor dat de lampbehuizing
stevig is vastgeschroefd.
* Stroomtoevoer inschakelen (afb. 5.8)
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6. Werking

De functies kunnen voor de sensorvarianten
L 910 S en L 930 S worden ingesteld.

Fabrieksinstelling: alle DIP-schakelaars OFF

Na de installatie kan de lamp in gebruik worden
genomen. Alle voorgeprogrammeerde functies

worden met de DIP-schakelaars 1 tot en met 6
uitgevoerd (afb. 6.1).

DIP 1: effectlicht

OFF = sensormodus hoofdlicht / Soft-light-
start

ON = effectlicht vanaf de ingestelde sche-
merwaarde, hoofdlicht via sensor

DIP 2: nachtspaarstand effectlicht

OFF = effectlicht AAN hele nacht

ON = effectlicht AAN halve nacht, afhankelijk
van de bij DIP 1 gekozen positie

DIP 3: schemerinstelling
OFF = 20 lux
ON = 2lux

DIP 4: tijdinstelling
OFF = 2 minuten
ON = 15 minuten

DIP 5: testmodus
OFF = testmodus uitgeschakeld
ON = testmodus ingeschakeld (5 seconden)

Opmerking:

De communicatie (optionele groepskoppeling)
met de gekoppelde lampen is tiidens de test-
modus uitgeschakeld. Alleen de actuele lamp
bevindt zich in testmodus. De andere lampen
staan nog steeds in groepsmodus. De vertra-
gingstijd bedraagt 8 seconden. De lamp staat
op dagstand. Manual Override (4h-modus) is in
de testmodus niet mogelijk.

DIP 6: reikwijdte-instelling
OFF = 12 m (afb. 6.2)
ON = 5m (afb. 6.3)

Als er een netschakelaar in de kabel gemon-
teerd wordt, zijn naast het eenvoudige in- en
uitschakelen ook de volgende functies mogelijk:

Permanente verlichting (afb. 6.4)

1) Permanente verlichting inschakelen:
Schakelaar 2 x UIT en AAN. De lamp wordt

4 uur lang permanent ingeschakeld. Vervol-
gens schakelt de lamp automatisch weer over
op sensormodus.

2) Permanente verlichting uitschakelen:
Schakelaar 1 x UIT en AAN. De lamp gaat uit
resp. schakelt over op sensormodus.

Belangrijk:
De schakelingen moeten snel worden uitge-
voerd, ca. 0,2 tot 1 seconde na elkaar.

Opmerking:
Bij gekoppelde groepen wordt dit commando
doorgegeven aan alle aangesloten lampen.

7. Onderhoud en verzorging
Dit product is onderhoudsvrij.
De lamp kan bij vervuiling met een vochtige doek

(zonder schoonmaakmiddel) worden gereinigd.

Belangrijk: de regelaar kan niet worden
vervangen.

8. Verwijderen

Elektrische apparaten, toebehoren en verpak-
kingen dienen milieuvriendelijk gerecycled te
worden.

Alleen voor EU-landen:

Conform de geldende Europese richtlijn voor
verbruikte elektrische en elektronische appa-
ratuur en hun implementatie in nationaal recht,
dienen niet langer bruikbare elektrische appa-
raten gescheiden ingezameld en milieuvriende-
lik gerecycled te worden.

Doe elektrische apparaten
niet bij het huisvuil!
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9. Fabrieksgarantie

Fabrieksgarantie van de firma STEINEL GmbH,
Dieselstr. 80-84, DE-33442 Herzebrock--
Clarholz, Duitsland

Alle producten van STEINEL voldoen aan de
hoogste kwaliteitseisen. Daarom geven wij
als fabrikant u als consument graag garantie
volgens de onderstaande voorwaarden:

De garantie dekt de vrijheid van gebreken

die aantoonbaar te wijten zijn aan materi-

aal- of fabricagefouten en die onmiddellijk na
ontdekking en binnen de garantieperiode aan
ons worden gemeld. De garantie geldt voor alle
STEINEL-producten die in Nederland worden
gekocht en gebruikt, met uitzondering van
STEINEL Professional-producten.

U heeft de keuze of wij garantie verlenen
door het product gratis te repareren, gratis

te vervangen (eventueel door een opvolgend
model van dezelfde of hogere kwaliteit) of een
creditnota uit te schrijven.

De garantieperiode voor het door u gekochte
STEINEL-product bedraagt 3 jaar vanaf de
datum van aankoop van het product.

Wij nemen de transportkosten voor onze
rekening, maar niet de transportrisico’s van de
retourzending.

Wettelijke rechten bij gebreken, kosteloosheid
De hier beschreven diensten gelden als
aanvulling op de wettelijke garantierechten

— met inbegrip van speciale beschermende
bepalingen voor consumenten — en beperken
of vervangen deze niet. De uitoefening van uw
wettelijke rechten in geval van gebreken

is kosteloos.

Uitzonderingen op de garantie

Uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie

Zijn alle vervangbare lichtbronnen. Verder is

garantie uitgesloten:

— bij een door het gebruik veroorzaakte of
andere natuurlijke slijtage van productonder-
delen of gebreken aan het STEINEL-product,
die het gevolg zijn van gebruiksslijtage of
andere natuurlijke slijftage,

— bij een niet regelconform of onjuist gebruik
van het product, of indien de bedieningsinst-
ructies niet werden nageleefd,

— wanneer aanpassingen en andere
veranderingen eigenmachtig werden
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uitgevoerd bij het product of de gebreken
veroorzaakt worden door het gebruik van
accessoires, aanvullende onderdelen of
reserveonderdelen die geen originele STEI-
NEL-delen zijn,

— indien het onderhoud en de verzorging van
de producten niet conform de bedienings-
handleiding werden uitgevoerd,

— wanneer de montage en installatie niet
volgens de installatievoorschriften van STEI-
NEL werden uitgevoerd,

— bij transportschade of -verliezen.

Geldigheid van het Duitse recht

Op deze voorwaarden is Duits recht van
toepassing, het Weens Koopverdrag (CISG)
wordt uitgesloten.

Garantie claimen

Indien u aanspraak wilt maken op de garantie,
stuur het product dan samen met het origi-
nele aankoopbewijs met vermelding van de
aankoopdatum en de productaanduiding naar
uw speciaalzaak of rechtstreeks naar ons:

Van Spijk B.V., De Scheper 402, NL-5688 HP
Qirschot. Wij adviseren u daarom uw aanko-
opbewijs zorgvuldig te bewaren tot de garantie
periode is verlopen.

NL



10. Technische gegevens

Afmetingen (H x B x D)

L910S, L 910: 235 x 80 x 85 mm
L 930 S, L 930: 137 x 63 x 92 mm

Netaansluiting

220-240V, 50/60 Hz

Opgenomen vermogen (P, )

10,40 W

Lichtvermogen L910S,L910: 1180 Im
L 930 S, L 930: 700 Im

Efficiéntie L910S,L910: 113 Im/W
L 930 S, L 930: 67 Im/W

Standby Sensor (P,,) 0,47 W

Kleurtemperatuur 3.000 K (warm wit)

Index kleurweergave

R,=82

Gemiddelde levensduur

L70B50 bij 25 °C: > 60.000 uur.

Kleurconsistentie SDCM

beginwaarde: 3

Lichtsterkteverdeling

Registratiereikwijdte L910S,L930S: 12 m
Registratiehoek L 910 S: 180°

L 930 S: 140°
Tijdinstelling L 910 S, L 930 S: 120 sec.—15 min.

Schemerinstelling

L910S, L 930 S: 2-20 lux

Effectlicht L 910 S, L 930 S: optioneel via DIP-schakelaars
Lampjes led
Bescherming IP 44
Veiligheidsklasse L 910 S, L910: Il
L 930S, L 930: |

Omgevingstemperatuur

-20 °C tot +40 °C

Energieklasse

Dit product heeft een lichtbron met energieklasse

L910S, L 910: "F".
L 930 S, L 930: "F".
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11. Storingen
Storing

Oorzaak

Oplossing

Lamp zonder spanning

B Zekering gesprongen,
niet ingeschakeld,
leiding onderbroken

B Kortsluiting in de stroom-
toevoer

B Eventueel aanwezige
netschakelaar uit

B Zekering inschakelen, vervan-

gen, netschakelaar inschake- ~ NL
len, kabel met spanningzoeker
controleren

B Aansluitingen controleren

B Netschakelaar inschakelen

Lamp schakelt niet in

B Schemerinstelling verkeerd
gekozen

B Netschakelaar UIT

B Zekering gesprongen

B Opnieuw instellen

B Inschakelen
W Zekering inschakelen,

vervangen, evt. aansluiting
controleren

Lamp schakelt niet uit

B Permanente beweging in het
registratiebereik

B Bereik controleren

Lamp schakelt niet hele-
maal uit

B Nachtlicht gekozen

M DIP 1 en DIP 2 controleren

De lamp schakelt zonder
herkenbare beweging in

B Lamp niet stabiel gemonteerd

B Er was een beweging, deze
werd echter niet als zodanig
herkend (beweging achter
muur, beweging van een klein
object in de directe omgeving
van de lamp etc.)

B Behuizing vast monteren
W Bereik controleren
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1. Riguardo a questo documento

Si prega di leggere attentamente le istruzio-

ni e di conservarle.

— Tutelato dai diritti d'autore. La ristampa,
anche solo di estratti, € consentita solo
previa nostra approvazione.

Spiegazione dei simboli

A Avvertimento contro pericoli!

2. Avvertenze generali relative alla
sicurezza

AN

Durante il montaggio non deve esserci pre-
senza di tensione nel cavo di allacciamento
alla rete.

Per l'installazione della lampada si deve
lavorare sulla tensione di rete. Deve pertanto
essere eseguita a regola d'arte in conformita
alle norme d'installazione e alle condizioni di
allacciamento nazionali. (per es. DE-VDE
0100, AT-OVE / ONORM E8001-1,
CH-SEV 1000)

Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio
originali.

Le riparazioni devono essere effettuate esclu-
sivamente da officine specializzate.

Prima di effettuare qualsiasi
lavoro sull'apparecchio,
togliete sempre la corrente!

3. L910S,L910,L 930S, L 930

Utilizzo adeguato allo scopo

L910S,L 930S

— Lampada LED uplight- / up-downlight con
sensore a raggi infrarossi

Utilizzo adeguato allo scopo
L 910, L 930
— Lampada LED uplight- / up-downlight.

L910S,L930S:

Il sensore a infrarossi integrato rileva le
radiazioni termiche invisibili provenienti da
corpi in movimento (persone, animali, ecc.).
La radiazione termica in tal modo rilevata
viene trasformata elettronicamente e provoca
I'accensione automatica della lampada.
Eventuali ostacoli, come muri o lastre di vetro,
impediscono il riconoscimento della radiazione
termica e |'utilizzatore non entra in funzione.
Come optional si puo installare sulla parete una
luce di effetto comandata con dimmer.

Importante:

Per ottenere il pit sicuro rilevamento di
movimento, montate la lampada lateralmente
rispetto alla direzione di passaggio e provve-
dete affinché non vi siano ostacoli (come per
es. alberi, muri, ecc.) che compromettono la
visuale del sensore. Il raggio d'azione € limitato
se Vi dirigete direttamente verso la lampada.

Volume di fornitura (Fig. 3.1, Fig. 3.2, Fig. 3.3,
Fig. 3.4)

— lampada

— sostegno a parete

— tre viti

— tre tassell

— tre distanziatori

— due viti di sicurezza

Dimensioni dell'apparecchio L 910 S, L 910
(Fig. 3.5)
Dimensioni dell'apparecchio L 930 S, L 930
(Fig. 3.6)

Panoramica degli apparecchi (Fig. 3.7,
Fig. 3.8)

Supporto per montaggio a muro
Morsetto di allacciamento
Involucro della lampada

Sensore a raggi infrarossi
(soloL910 S, L 930 )

OO w>

Campo di rilevamento (Fig. 3.9)
(solo L910°S, L 930 )

Distribuzione dell'intensita luminosa L 910 S,
L 910 (Fig. 3.10)
Distribuzione dell'intensita luminosa L 930 S,
L 930 (Fig. 3.11)
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4. Allacciamento elettrico
Schema elettrico (Fig. 4.1)

Il cavo di collegamento alla rete ha 3 fili.
L = filo di fase (di prevalenza nero,
marrone o grigio)
N = filo neutro (nella maggior parte dei casi blu)
PE = conduttore di terra (verde / giallo)
K = linea di comunicazione (optional)
(soloL 910 S, L 930 S)

In caso di dubbio occorre identificare le linee di
alimentazione elettrica con un indicatore di ten-
sione e poi disinserire nuovamente la tensione.
Fase (L) e filo neutro (N) vengono collegati al
morsetto di allacciamento, conduttore di terra
(PE) al morsetto (E). (Fig. 5.6, Fig. 5.7)

Importante:

Uno scambio dei collegamenti provoca un suc-
cessivo corto circuito nell'apparecchio o nella
valvoliera. In questo caso le singole linee di
alimentazione elettrica devono essere reidenti-
ficate e quindi collegate a nuovo. Ovviamente
nel cavo di collegamento alla rete pud essere
installato un interruttore di rete per I'accensione
e lo spegnimento.

La sorgente luminosa di questa lampada non
& sostituibile; in caso cid fosse necessario,
per es. alla fine della sua durata utile, occorre
cambiare 'intera lampada.

Comportamento in gruppo

Attraverso la linea di comunicazione (K) € pos-
sibile un collegamento in rete interno di gruppi
STEINEL di L 910 S, L 930 S. A tale scopo
staccare la linguetta di copertura che si trova nel
vano cablaggi. (Fig. 4.2)

Si possono collegare tra loro in rete fino a
10 lampade. La lunghezza massima della linea
di comunicazione & di 50 m.
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La prima lampada di un gruppo che rileva
movimento accende 'intero gruppo. Se dopo
la scadenza del periodo di accensione non
viene rilevato nessun altro movimento, |'ultima
lampada di un gruppo che rileva movimento
spegne l'intero gruppo.

Avvertenza:

— Lalinea di comunicazione non deve essere
messa sotto tensione. Non si devono attivare
carichi esterni!

— All'interno del collegamento in rete di gruppi
tutte le lampade seguono i loro valori impo-
stati individualmente tramite interruttori DIP.

— Nella modalita test non e possibile un colle-
gamento in rete di gruppi.

5. Montaggio

Controllare tutti i componenti per verificare
se presentano danneggiamenti.

In caso di danni non mettere in funzione il
prodotto.

Nel montaggio della lampada si deve
provvedere a fissarla in modo tale che non si
generino vibrazioni.

Scegliere un luogo di montaggio adeguato
tenendo conto del raggio d'azione e del
rilevamento del movimento.

Fasi di montaggio

® Staccare |'alimentazione di corrente

(Fig. 4.1)

Segnare i punti in cui si effettueranno i fori

(Fig. 5.1)

Effettuare i fori e inserire i tasselli (Fig. 5.2)

Inserire il tappo di tenuta (solo L 910)

Montaggio nel caso di conduttore incassato

(Fig. 5.3)

Montaggio nel caso di conduttore in superfi-

cie (Fig. 5.4, Fig. 5.5)

Collegare il cavo di allacciamento

— Collegare il conduttore di terra (PE) sul
morsetto (E) (L 910 S, L 910) (Fig. 5.6)
— Collegare il conduttore di terra (PE) della

linea di collegamento al morsetto WAGO
(L 930 S, L 930) (Fig. 5.7)

Effettuare le dovute impostazioni.

= “6. Funzionamento”

* Applicare I'involucro della lampada e avvitar-

lo con viti di sicurezza (Fig. 5.8)



Importante:

Accertarsi che I'involucro della lampada sia
ben awvitato.

* Attivare |'alimentazione di corrente (Fig. 5.8)

6. Funzionamento

Le funzioni possono essere impostate per le
varianti di sensore L 910 S, L 930 S.

Impostazione da parte del costruttore:
tutti gli interruttori DIP sono spenti

Dopo l'installazione la lampada puo essere
messa in funzione. Tutte le funzioni prece-
dentemente programmate vengono effettuate
tarmite gli interruttori DIP da 1 a 6. (Fig. 6.1)

DIP 1: luce di effetto

OFF = modalita sensore luce principale /
accensione graduale della luce

ON = luce di effetto a partire dal valore cre-
puscolare impostato, luce principale
tramite sensore

DIP 2: modalita risparmio di notte luce di
effetto

OFF = luce di effetto ON tutta la notte

ON = luce di effetto ON per meta notte in
funzione della posizione scelta in DIP 1

DIP 3: regolazione crepuscolare
OFF = 20 Lux
ON = 2Llux

DIP 4: regolazione del periodo di accen-
sione

OFF = 2 minuti

ON = 15 minuti

DIP 5: modalita test
OFF = modalita di test disattivata
ON = modalita di test attivata (56 secondi)

Avvertenza:

Nella modalita di test la comunicazione
(collegamento in rete optional di gruppi) con
le lampade collegate in rete € disattivata. Solo
la lampada attuale si trova nella modalita di
test. Le altre lampade continuano a trovarsi
nella modalita gruppi. Il tempo di ritardo € di

8 secondi. La lampada si trova nella modalita
di funzionamento con luce diurna. Manual
Override (modalita 4 ore) non & possibile nella
modalita test.

DIP 6: regolazione del raggio d'azione
OFF = 12 m (Fig. 6.2)
ON = 5m (Fig. 6.3)

Se viene montato un interruttore di rete nella li-
nea di allacciamento alla rete, oltre alle semplici
operazioni di accensione e spegnimento sono
possibili anche le seguenti funzioni:

Funzionamento a luce continua (Fig. 6.4)
1) Accensione della luce continua:
interruttore 2 x OFF e ON. La lampada viene
impostata su luce continua per 4 ore. Dopo
questo periodo di tempo la lampada passa di
nuovo automaticamente alla modalita sensore.
2) Disattivazione della funzione luce
continua:
interruttore 1 x OFF e ON. La lampada si
spegne, ossia passa al funzionamento con
sensore.

Importante:
| comandi devono essere eseguiti entro
0,2-1 secondo.

Avvertenza:

Nel caso di collegamento di gruppi questo
comando viene inoltrato a tutte le lampade
allacciate.

7. Cura/ Manutenzione
Il prodotto non necessita di manutenzione.
In caso di imbrattamento si puo pulire la lam-
pada con un panno umido (senza impiegare

detergenti).

Importante: |'apparecchio non € sostituibile.
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8. Smaltimento

Apparecchi elettrici, accessori e materiali d'im-
ballaggio devono essere consegnati a un centro
di riciclaggio riconosciuto.

Non gettate gli apparecchi
elettrici assieme ai rifiuti
domestici!

Solo per paesi UE:

conformemente alla Direttiva Europea vigente
in materia di rifiuti di apparecchi elettrici ed
elettronici e alla sua attuazione nel diritto
nazionale, gli apparecchi elettrici ed elettronici
non piti idonei all'uso devono essere separati
dagli altri rifiuti e consegnati a un centro di
riciclaggio riconosciuto.

9. Garanzia del produttore

Garanzia del produttore STEINEL GmbH,
DieselstraBe 80-84, DE-33442 Herzebrock-
Clarholz, Germania

Tutti i prodotti STEINEL soddisfano i massimi
requisiti di qualita. Per questo motivo siamo
lieti in qualita di produttore di concederlLe
come cliente finale una garanzia ai sensi delle
condizioni qui di seguito indicate:

La garanzia comprende I'assenza di vizi che
€ dimostrabile essere riconducibili a un difetto
di materiale o un errore di produzione e che
ci vengono segnalati immediatamente dopo
essere stati riscontrati ed entro il periodo di
garanzia. La garanzia vale per tutti i prodotti
STEINEL che vengono acquistati e utilizzati

in Italia, a esclusione dei prodotti STEINEL
Professional.

Lei puo scegliere di ricorrere alla garanzia
chiedendo la riparazione gratuita, la sostitu-
zione gratuita (all’'occorrenza con un modello
successivo equivalente o di migliore qualita) o
I'emissione di una nota di credito.

Il periodo di garanzia per il prodotto STEINEL
da Lei acquistato & di 3 anni a partire dalla
data di acquisto del prodotto.

Noi assumiamo i costi di trasporto ma non i

rischi legati al trasporto della merce che
ci viene restituita.

Diritti per vizi previsti dalla legge, gratuita
Le prestazioni qui descritte valgono in aggiunta
ai diritti alla garanzia previsti dalla legge —
incluse le disposizioni speciali per la tutela dei
consumatori — e non li limitano né i sostituis-
cono. La rivendicazione dei Suoi diritti previsti
dalla legge in caso di vizi & gratuita.

Esclusioni dalla garanzia

Sono espressamente escluse dalla presente

garanzia tutte le lampadine sostituibili.

La garanzia € inoltre esclusa nei seguenti casi:
— in caso di logorio di parti del prodotto dovuto
all'uso o ad altra ragione naturale o in caso
di vizi del prodotto STEINEL che sono da
ricondurre a logorio dovuto all’'uso o ad altra

ragione naturale,

— in caso di uso non adeguato allo scopo od al
prodotto o in caso di mancato rispetto delle
istruzioni per I'uso,

— in caso venissero effettuate autonomamente
modifiche o atre trasformazioni sul prodotto
0 in caso di vizi che sono da ricondurre
allimpiego di accessori, complementi o
pezzi di ricambio
non originali STEINEL,

— in caso di lavori di manutenzione e cura dei
prodotti effettuati in modo non conforme alle
istruzioni per I'uso,

— in caso di annessione o installazione non
conforme alle prescrizioni per I'installazione
fornite da STEINEL,

— in caso di danni o perdite avvenuti
durante il trasporto.

Applicazione del diritto tedesco

Si applica il diritto tedesco ad esclusione della
convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di
compravendita internazionale di merci (CISG).

Rivendicazione

Se ha intenzione di ricorrere alla garanzia, La si
prega di trasmettere il Suo prodotto completo

e unito allo scontrino d’acquisto o alla fattura
indicante la data dell’acquisto e la denominazio-
ne del prodotto al Suo rivenditore o direttamente
a noi: STEINEL ltalia Srl, Via del lavoro 18,
21012 Cassano Magnago, Italia (CH: PUAG AG,
Oberebenestrasse 51, CH-5620 Bremgarten).

Le consigliamo pertanto di conservare scru-
polosamente lo scontrino

d’acquisto o la fattura fino A N N I
alla scadenza del periodo DI GARANZIA
di garanzia. DEL PRODUTTORE
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10. Dati tecnici

L910S, L 910: 235 x 80 x 85 mm

DlmERetent (R L (7 L 930S, L 930: 137 x 63 x 92 mm

Allacciamento alla rete 220-240V, 50/60 Hz

Potenza assorbita (P, ) 10,40 W

Potenza luminosa L910S,L910: 1180 Im
L 930 S, L 930: 700 Im

Efficienza L910S, L910: 113 Im/W
L 930 S, L 930: 67 Im/W

Standby sensore (P,,) 0,47 W

Temperatura del colore 3.000 K (bianco caldo)

Indice di resa cromatica R,=82

Durata utile media misurata L70B50 a 25 °C: > 60.000 ore

Consistenza del colore SDCM Valore iniziale: 3

Distribuzione dell'intensita
luminosa

Raggio d'azione del rilevamento | L910S,L 930 S: 12 m

Angolo di rilevamento L 910 S: 180°
L 930 S: 140°
Regolazione del periodo di L910 S, L 930 S: 120 sec—15 min
accensione
Regolazione crepuscolare L910 S, L 930 S: 2-20 Lux
Luce d'effetto L 910 S, L 930 S: optional attraverso interruttore DIP
Lampada LED
Grado di protezione IP 44
Classe di protezione L910S,L910: Il
L 930S, L930: |
Temperatura ambiente -20 °C—-+40 °C
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Classe di efficienza energetica

L9105, L 910: “F".
L 930S, L 930: “F".

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che corri-
sponde alla classe di efficienza energetica

11. Disturbi di funzionamento

Guasto

Causa

Rimedio

Lampada senza tensione

Il fusibile & intervenuto,
interruttore non acceso, cavo
di alimentazione interrotto

Attivate o sostituite il fusibile;
accendete l'interruttore

di rete; controllate la linea

di alimentazione con un
voltmetro

B Corto circuito nel cavo di B Controllate gli allacciamenti
collegamento alla rete
B Eventuale interruttore di rete B Accendete l'interruttore di rete
spento
La lampada non si accende M La regolazione di luce B Eseguite una nuova
crepuscolare scelta e sbagliata impostazione
B Interruttore principale su OFF W Accendete |'apparecchio
W |l fusibile & intervenuto W Attivate o sostituite il fusibile;
all'occorrenza controllate
I'allacciamento
La lampada non si spegne M Movimento continuo nel W Controllate il campo
campo di rilevamento
La lampada non si spegne M E stata selezionata la luce M Controllate DIP 1 e DIP 2
completamente notturna
La lampada si accende B Lalampada non ¢ fissata in B Montate I'involucro in modo
senza che sia stato indivi- modo tale che non si muova che sia ben fisso
duato un movimento B |l movimento si e verificato, B Controllate il campo

ma non e stato riconosciuto
dall'osservatore (movimento
dietro una parete, o
movimento di un oggetto

di piccole dimensioni nelle
immediate vicinanze della
lampada, ecc.)
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1. Acerca de este documento

iLéase detenidamente y consérvese para

futuras consultas!

— Protegido por derechos de autor. Queda
terminantemente prohibida la reimpresion,
ya sea total o parcial, salvo con autorizacion
expresa.

Explicacion de los simbolos

A jAdvertencia de peligros!

2. Indicaciones generales de
seguridad

AN

Para el montaje, el cable eléctrico a conectar
debera estar sin tension. Por eso, desco-
necte primero la corriente y compruebe que
no haya tension utilizando un comprobador
de tension.

La instalacion de la lampara supone un
trabajo en la red eléctrica. Debe realizarse
por tanto profesionalmente, de acuerdo con
las normativas de instalacion y los requisitos
de acometida especificos de cada pais.

(p. ej., DE~VDE 0100, AT-OVE / ONORM
E8001-1, CH-SEV 1000)

Utilice solo piezas de repuesto originales.
Las reparaciones solo pueden realizarse en
talleres especializados.

jAntes de comenzar cualquier
trabajo en el aparato, interrtimpa-
se la alimentacion de tension!

3. L910S,L910,L 930S, L 930

Uso previsto

L910S,L 930S

— Lémpara LED Uplight- / Up-Downlight con
sensor infrarrojo.

Uso previsto
L 910, L 930
— Lampara LED Uplight- / Up-Downlight.

L910S,L930S:

El sensor infrarrojo registra la radiacién térmica
invisible de objetos en movimiento (personas,
animales etc.). La radiacion térmica asi
registrada se transforma electrénicamente

y activa, de esta forma, autométicamente

la ldmpara. Obstéculos como las paredes o
cristales impiden la deteccién de una radiacion
térmica, con lo cual no se produce ningun tipo
de activacion.

Se puede configurar una luz de efecto regulada
por crepuscularidad proyectada a la pared.

Importante:

La deteccion de movimiento mas segura se
consigue montando la lampara en sentido la-
teral respecto a la direccion de movimiento sin
que obstaculos (como, p. €j., arboles, muros
etc.) impidan el registro del sensor. El alcance
estéa limitado cuando llegan directamente a la
lampara.

Volumen de suministro (fig. 3.1, fig. 3.2,
fig. 3.3, fig. 3.4)

— Ldmpara

— Soporte de pared

— Tres tornillos

— Tres espigas

— Tres distanciadores

— Dos tornillos de retencion

Dimensiones del producto L 910 S, L 910
(fig. 3.5)
Dimensiones del producto L 930 S, L 930
(fig. 3.6)

Visién general del equipo (fig. 3.7, fig. 3.8)
A Soporte de pared

B  Borne de conexion

C  Carcasa de la lampara

D SensorIR(solo L910 S, L 930 S)

Campo de deteccion (fig. 3.9)
(solo L910°S, L 930 )

Distribucién de intensidad luminosa L 910 S,
L 910 (fig. 3.10)
Distribucién de intensidad luminosa L 930 S,
L 930 (fig. 3.11)
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4. Conexion eléctrica
Diagrama electrénico (fig. 4.1)

El cable de alimentacion de red consta de un
conductor trifilar:
L = fase (generaimente negro, marrén o gris)
N = neutro (generalmente azul)
PE = toma de tierra (verde / amarillo)
K = hilo de comunicacion (opcional)

(soloL 910 S, L 930 S)

En caso de dudas, hay que identificar los con-
ductores con un comprobador de tension; a
continuacion, volver a desconectar la tension.
La fase (L) y el neutro (N) se conectan al borne
de conexion, la toma de tierra (PE) se conecta
al borne (E). (fig. 5.6, fig. 5.7)

Importante:

La inversion de las conexiones podra provocar
mas tarde un cortocircuito en el aparato o

en su caja de fusibles. En tal caso, habra

que identificar una vez mas cada uno de los
conductores y conectarlos de nuevo. Natural-
mente, el cable de alimentacion de red puede
llevar montado un interruptor para conectar y
desconectar la tension.

La bombilla de esta lampara no se puede reem-
plazar, para reemplazar la bombilla (p. €j. al fin
de su vida Util), hay que cambiar toda la lampara.

vy vy
< . < P
P < ; z P <

P e’

Comportamiento de grupo

A través del hilo de comunicacion (K) es
posible una interconexién por grupos interna de
STEINEL de L910 S, L 930 S. Para ello rémpa-
se la lengUeta cobertora en el compartimento
de conexion. (fig. 4.2)

Puede interconectarse un méx. de 10 ldmparas.
La longitud max. del hilo de comunicacion es de
50 m. La primera lampara de un grupo que de-
tecta un movimiento ENCIENDE todo el grupo.

Una vez transcurrido un tiempo predefinido sin
detectarse movimiento, la Ultima ldmpara de un
grupo APAGA todo el grupo.

Observacion:

— No se le debera aplicar tensién de alimenta-
cién al hilo de comunicacion. jNo conectar
dispositivos externos!

— Dentro de la interconexién por grupos, todas
las lamparas obedecen a sus valores parti-
culares ajustados via conmutador DIP.

— La modalidad de prueba no permite una
interconexion por grupos.

5. Montaje

Comprobar que todos los componentes se
encuentran en perfecto estado.

No poner en servicio el producto si presenta
danos.

Al montar la lampara, hay que fijarse en que
la sujecion no esté expuesta a vibraciones.
Elegir un lugar de montaje adecuado
teniendo en cuenta el alcance y la deteccion
de movimientos.

El montaje por pasos

* Desconectar la alimentacion eléctrica

(fig. 4.1)

Marcar los taladros (fig. 5.1)

Hacer los agujeros e introducir los tacos

(fig. 5.2)

Meter tapon obturador (solo L 910)

Montaje con cable empotrado (fig. 5.3)

Montaje con cable de superficie (fig. 5.4,

fig. 5.5)

Conectar los cables.

— Conectar la toma de tierra (PE) en el
borne (E) (L 910 S, L 910) (fig. 5.6)
— Conectar la toma de tierra (PE) del cable

de alimentacion en el borne WAGO
(L 930 S, L 930) (fig. 5.7)

Llevar a cabo los ajustes.

= “6. Funciones”

Colocar la carcasa de la l[dmpara y asegurarla

con los tornillos de retencion (fig. 5.8)

Importante:

Asegurese de que la carcasa de la lampara
esta bien atornillada.

* Conectar la alimentacion eléctrica (fig. 5.8)
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6. Funciones

Las funciones pueden configurarse para las
variantes de sensor L 910 S, L 930 S.

Configuracion de fabrica: todos los
conmutadores DIP OFF

Una vez realizada la instalacion la lampara pue-
de ponerse en servicio. Todas las funciones
preprogramadas se efecttan a través de los
conmutadores DIP 1 a 6. (fig. 6.1)

DIP 1: Luz de efecto

OFF = funcionamiento de sensor luz principal /
encendido progresivo

ON = luz de efecto encendida a partir
del valor crepuscular ajustado,
luz principal via sensor

DIP 2: Modo de consumo nocturno
reducido luz de efecto

OFF = luz de efecto ON toda la noche

ON = luz de efecto ON media noche en
funcién de la posicion seleccionada
en DIP 1

DIP 3: Regulacién crepuscular

OFF = 20 lux

ON = 2lux

DIP 4: Temporizacion
OFF = 2 minutos
ON = 15 minutos

DIP 5: Modalidad de prueba
OFF = modalidad de prueba desconectada
ON = modalidad de prueba conectada (5 s)

Observacion:

La comunicacion (interconexion por grupos
opcional) con las lamparas interconectadas
estd apagada en el funcionamiento de prueba.
Solo la lampara actual se encuentra en funcio-
namiento de prueba. Las otras lamparas per-
manecen en modalidad de grupo. El tiempo
de dilacion son 8 s. La lampara se encuentra
en funcionamiento diurno. Manual Override
(modalidad 4 h) no es posible en funciona-
miento de prueba.

DIP 6: Regulacion del alcance
OFF = 12 m (fig. 6.2)
ON = 5m (fig. 6.3)

Monténdose un interruptor en el cable de
alimentacion de red, ademas de la simple
funcién de encendido y apagado puede dispo-
nerse de las siguientes funciones:

Alumbrado permanente (fig. 6.4)

1) Conectar alumbrado permanente:

Pulse OFF y ON dos veces. La lampara se
enciende en alumbrado permanente durante

4 horas. A continuacion, pasa de nuevo auto-
maéticamente a funcionamiento de sensor.

2) Desconectar alumbrado permanente:
Pulse OFF y ON una vez. La lampara se apaga
0 pasa a funcionamiento de sensor.

Importante:
Las maniobras de conmutacién han de ejecu-
tarse enunlapsode 0,2 a 1 s.

Observacioén:

En grupos interconectados, este comando se

transmite a todas las lamparas conectadas.
7. Mantenimiento / cuidado

El producto esta exento de mantenimiento.

Si la ldmpara se ensucia, puede limpiarse con

un pano humedo (sin detergente).

Importante: el controlador no puede sustituirse.
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8. Eliminacion Servicio de reparacion:
Una vez transcurrido el periodo de garantia o
Aparatos eléctricos, accesorios y embalajes han en caso de defectos sin derecho de garantia,
de someterse a un reciclamiento respetuoso consulte su centro de servicio mas proximo
con el medio ambiente. para averiguar una posible reparacion.

L Mas informacion:
iNo eche los aparatos eléctricos www.steinel.de
a la basura doméstical!

Solo para paises de la UE:

Segun la Directiva europea vigente sobre resi-
duos de aparatos eléctricos y electronicos y su
transposicion al derecho nacional, los aparatos
eléctricos fuera de uso han de ser recogidos
por separado y sometidos a un reciclaje respe-
tuoso con el medio ambiente.

9. Garantia de fabricante

Garantia de fabricante STEINEL GmbH,
DieselstraBe 80-84, DE-33442 Herzebrock-
Clarholz, Alemania

Este producto STEINEL ha sido elaborado
con el maximo esmero, habiendo pasado

los controles de funcionamiento y seguridad
previstos por las disposiciones vigentes, asf
como un control adicional de muestreo al azar.
Steinel garantiza el perfecto estado y funciona-
miento. El periodo de garantia es de 36 meses
comenzando el dia de la venta al consumi-
dor. Reparamos defectos de material o de
fabricacion, la garantia se aplicara a base de la
reparacion o el cambio de piezas defectuosas,
segulin nuestro criterio.

La prestacion de garantia queda anulada para
danos producidos en piezas de desgaste y
danos y defectos originados por uso o man-
tenimiento inadecuados. Quedan excluidos

de la garantia los danos consecuenciales
causados en objetos ajenos. La garantia solo
seré efectiva enviando el aparato no deshecho,
con una breve descripcion del fallo, tiquet de
caja o factura (con fecha de compra y sello del
comercio), bien empaquetado, al correspon-
diente centro de servicio.

ANOS
DE GARANTIA
DE FABRICANTE
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10. Datos técnicos

Dimensiones (alt. x anch. x prof.)

L910S, L 910: 235 x 80 x 85 mm
L 930 S, L 930: 137 x 63 x 92 mm

Conexién a la red

220-240V, 50/60 Hz

Consumo de potencia (P, )

10,40 W

Potencia luminica

L910S, L 910: 1180 Im
L 930 S, L 930: 700 Im

Eficiencia L910S, L910: 113 Im/W
L 930 S, L 930: 67 Im/W
Sensor Standby (P,,) 0,47 W

Temperatura cromatica

3.000K (blanco calido)

indice de reproduccion cro-
matica

R, =82

Vida util media asignada

L70B50 a 25 °C: > 60.000 h

Consistencia cromatica SDCM

Valor inicial: 3

Distribucion de intensidad
luminosa

Alcance de deteccion

L910S,L9308S:12m

Angulo de deteccion

L 910 S: 180°
L 930 S: 140°

Temporizacion

L 910 S, L 930 S: 120 s—15 min

Regulacion crepuscular

L910S, L 930 S: 2-20 lux

Luz de efecto

L 910 S, L 930 S: opcidn via conmutador DIP

Bombillas LED

indice de proteccion P44

Clase de aislamiento L910S,L910: I
L 930S, L 930: |

Temperatura ambiente

-20 °C hasta +40 °C
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Clase de eficiencia energética: Este producto incluye una fuente de luz de la clase de eficiencia
energética
L910S, L910: “F"

L 930S, L 930: “F".

11. Fallos de funcionamiento

Fallo Causa Remedio

Lampara sin tension B Fusible ha saltado, B Conectar, cambiar el fusible; ES

desconectado, linea
interrumpida

Cortocircuito en el cable de
alimentacion

El interruptor de alimentacion
esta desconectado (si lo hay)

conectar el interruptor de
alimentacion, comprobar el
cable con un comprobador
de tension

Comprobar conexiones

Poner interruptor en ON

La lampara no se enciende

Regulacion crepuscular mal
seleccionada

Interruptor de alimentacion
en OFF

Fusible ha saltado

Volver a ajustar
Conectar
Conectar, cambiar el fusible;

en caso dado, comprobar la
conexion

La lampara no se apaga

Movimiento permanente en el
campo de deteccion

Controlar el campo de
deteccién

La lampara no se apaga por
completo

Luz de fondo seleccionada

Comprobar DIP 1y DIP 2

La lampara se enciende sin
movimiento detectable

Lampara no montada
asegurada contra movimiento
Se produjo un movimiento no
detectado por el observador
(movimiento detras de una
pared, de un objeto pequefio
en las inmediaciones de la
lampara etc.)

Dejar carcasa bien asegurada

Controlar el campo de
deteccion
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1. Sobre este documento

Por favor, leia-o com atencao e guarde-o

em lugar seguro!

— Protegido pela lei sobre direitos de autor.
Qualquer reimpressao, mesmo que apenas
parcial, s6 é permitida com o nosso con-
sentimento.

Explicacdo de simbolos

A\

2

Aviso de perigo!

Instrugées de seguranca gerais

AN

Durante a montagem, o cabo elétrico a ligar
deve estar isento de tenséo.

Para tal, desligue primeiro a corrente e
verifique se nao ha tenséo, usando um
busca-polos.

Ainstalagéo da armadura consiste essen-
cialmente em lidar com tensao de rede. Por
esse motivo, tera de ser realizada de forma
profissional segundo as respetivas prescri-
coes de instalagdo e condi¢des de conexao
habituais nos diversos paises. (por ex.,
DE-VDE 0100, AT-OVE / ONORM E8001-1,
CH-SEV 1000)

Antes de executar qualquer
trabalho no aparelho, desligue-o
da corrente de alimentagao!

Reparagdes s6 podem ser efetuadas por
pessoal especializado.

3. L910S,L910,L 930S, L 930

Utilizagao prevista

L910S,L 930S

— Armadura LED Uplight- / Up-Downlight com
detetor de infravermelhos.

Utilizagao prevista
L 910, L 930
— Armadura LED Uplight- / Up-Downlight.

Utilize somente pecas de reposigéo originais.

_44 -

L910S,L930S:

O detetor de raios infravermelhos integrado
deteta a radiagao invisivel proveniente de cor-
pos em movimento (pessoas, animais etc.). A
radiacao térmica, assim detetada, é convertida
por meio de um sistema eletrénico, ligando a
iluminag&o automaticamente. Os obstéculos,
COMO P. ex. MUros ou vidros, nao permitem a
detecéo de radiacoes térmicas, impossibilitando
a comutagao.

Pode ser definido opcionalmente um efeito de
luz na parede.

Importante:

Sera possivel detetar os movimentos de forma
mais segura se a armadura estiver instalada
lateralmente em relacéo ao sentido de apro-
ximagao e se nao houver obstaculos (como
por ex. arvores, muros, etc.), que impegam

a captacao pelo detetor. O alcance sera
limitado se alguém se aproximar diretamente
da armadura.

Itens fornecidos (Fig. 3.1, Fig. 3.2, Fig. 3.3,
Fig. 3.4)

— Armadura

— Suporte de fixagao a parede

— Trés parafusos

— Trés buchas

— Trés distanciadores

— Dois parafusos de fixacédo

Dimensdes do produto L 910 S, L 910
(Fig. 3.5)
Dimensdes do produto L 930 S, L 930
(Fig. 3.6)

Vista geral do aparelho (Fig. 3.7, Fig. 3.8)
Suporte de fixagao a parede

Barra de jungao

Corpo da armadura

Detetor IV (apenas L 910 S, L 930 S)

OO w>

Area de detegéo (Fig. 3.9)
(apenas L 910 S, L 930 S)

Distribui¢ao da intensidade de iluminagao
L 910 S, L 910 (Fig. 3.10)
Distribui¢ao da intensidade de iluminagao
L 930S, L 930 (Fig. 3.11)



4. Ligacao elétrica
Esquema de circuitos elétricos (Fig. 4.1)

O cabo de alimentagéo elétrica é constituido
por um cabo de 3 condutores:

L = fase (geralmente preto, castanho ou
cinzento)

N = neutro (geraimente azul)

PE = condutor terra (verde / amarelo)

K = linha de comunicagéo (opcional)

(apenas L 910 S, L 930 S)

Em caso de duvida, procure identificar os
cabos com um busca-polos; a seguir, volte
a desligar a tenséo. A fase (L) e o neutro (N)
sao ligados na barra de jungao, e ocondutor
terra (PE) ¢ ligado no terminal (E). (Fig. 5.6,
Fig. 5.7)

Importante:

Se as ligagdes forem trocadas, podera ocorrer
mais tarde um curto-circuito no aparelho ou
na caixa de fusiveis. Nesse caso, os diversos
condutores terdo de ser identificados e ligados
de novo. Na linha de alimentagéo pode estar
montado um interruptor de rede do tipo
“liga—desliga”.

A fonte de luz desta armadura ndo pode ser
substituida, caso seja necessario substitui-la
(por ex. no fim da sua vida Util), tera de ser
substituido todo o equipamento.

Funcionamento em grupo

Através da linha de comunicagao (K) é possivel
fazer um encadeamento de grupos em rede
interno da STEINEL de L 910 S, L 930 S. Para
o efeito, parta a aba de cobertura no comparti-
mento de terminais. (Fig. 4.2)

Podem estar no méx. 10 armaduras interli-
gadas. O comprimento maximo da linha de
comunicagao € de 50 m.
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A primeira armadura de um grupo que detetar
movimento, “LIGA” o grupo inteiro. Se nao for
detetado mais nenhum movimento depois de
ter decorrido o tempo predefinido, a Ultima
armadura de um grupo “DESLIGA” o grupo
inteiro.

Nota:

— Alinha de comunicagao nao pode ser
colocada sob tensao. Nao ligue cargas
adicionais!

— No ambito da interligacéo em rede, todas as
armaduras funcionam com base nos seus
valores individuais definidos pelo respetivo
interruptor DIP.

— No modo de teste ndo é possivel fazer
interligacéo em rede.

5. Montagem

* \erifique todos os componentes para detetar
eventuais danos.

* Se detetar qualquer dano, nao coloque o
produto em funcionamento.

* Ao montar a armadura, certifique-se de que
€ montada a prova de trepidacgoes.

* Escolha um local de montagem adequado,
tendo em conta o alcance e a detegdo de
movimentos.

Passos para montagem

Desligue a fonte de alimentagao elétrica
(Fig. 4.1)

Marque os furos (Fig. 5.1)

Faga os furos e cologue as buchas (Fig. 5.2)
Colocar bujao vedante (apenas L 910)
Montagem com cabo de alimentagéo
embutido (Fig. 5.3)

Montagem com cabo de alimentacéo salien-
te (Fig. 5.4, Fig. 5.5)

Ligue o cabo de alimentagao

Ligue o condutor terra (PE) ao terminal
(E) (L910 S, L 910) (Fig. 5.6)

Ligue o condutor terra (PE) do cabo de
alimentagao ao terminal WAGO

(L 930 S, L 930) (Fig. 5.7)

Proceda aos ajustes.

= “6. Funcionamento”

Assente o corpo da armadura e fixe-o com
os parafusos de fixagao (Fig. 5.8)
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Importante:
Assegure-se de que o corpo da armadura fica
bem fixo.
e Ligue a fonte de alimentacao elétrica
(Fig. 5.8)

6. Funcionamento

As fungdes podem ser configuradas para as
variantes de detetor L 910 S, L 930 S.

Configuracao de fabrica: todos os interrup-
tores DIP em OFF

Depois de concluida a instalagdo, a armadura
pode ser colocada em funcionamento. Todas
as fungdes pré-programadas sao executadas
através dos interruptores DIP 1 a 6. (Fig. 6.1)

DIP 1: efeito de luz

OFF = modo de funcionamento com sensor,
luz principal / arranque suave

ON = efeito de luz a partir do nivel de
luminosidade predefinido, luz principal
através do detetor

DIP 2: modo de economia noturna com
efeito de luz

OFF = efeito de luz LIGADA durante toda a
noite

ON = efeito de luz LIGADA durante metade
da noite, dependendo da posi¢éo
selecionada para o interruptor DIP 1

DIP 3: regulacao crepuscular
OFF = 20 lux
ON = 2lux

DIP 4: ajuste do tempo
OFF = 2 minutos
ON = 15 minutos

DIP 5: modo de teste
OFF = modo de teste desligado
ON = modo de teste ligado (5 segundos)

Nota:

No modo de teste, a comunicagao (ligagéo de
grupos em rede opcional) com as armaduras
interligadas em rede esta desativada. Apenas
a armadura atual se encontra em modo de

teste. As outras armaduras continuam em
modo de grupo. O tempo de retardamento

é de 8 segundos. A armadura encontra-se
em modo diurno. N&o é possivel executar a
fungdo manual Override (modo 4 h) em modo
de funcionamento de teste.

DIP 6: ajuste do alcance
OFF = 12 m (Fig. 6.2)
ON = 5m (Fig. 6.3)

Se for montado um interruptor de corrente no

cabo de alimentacao elétrica, além das meras

fungdes de ligar e desligar, ainda séo possiveis
as fungdes seguidamente enunciadas:

Funcionamento de luz permanente (Fig. 6.4)
1) Ligar a luz permanente:

Interruptor DESLIGA e LIGA 2 vezes. A
armadura € ligada por 4 horas em modo de luz
permanente. A seguir, passa automaticamente
para o funcionamento de detetor.

2) Desligar a luz permanente:

Interruptor DESLIGA e LIGA 1 vez. A armadura
desliga-se ou passa para o funcionamento

de detetor.

Importante:
Os processos de comutagao devem ser exe-
cutados numa faixa de 0,2 a 1 segundo.

Nota:

No caso de interligacéo de grupos em rede
este comando é transmitido a todas as arma-
duras ligadas.
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7. Manutencéo / Conservagao

O produto ndo requer qualquer tipo de
manutengao.

Se a armadura estiver suja, pode ser limpa
com um pano himido (sem usar produtos de
limpeza).

Importante: o aparelho nao é substituivel.

8. Reciclagem

Equipamentos elétricos, acessoérios e emba-
lagens devem ser entregues num posto de
revalorizagao ecoldgica.

Nunca deite equipamentos
elétricos para o lixo doméstico!

S6 para paises da UE:

Segundo a diretiva europeia relativa aos re-
siduos de equipamentos elétricos e eletroni-
Cos, € a respetiva transposi¢ao para o direito
nacional, todos os equipamentos elétricos e
eletrénicos em fim de vida util devem ser re-
colhidos separadamente e entregues nos pon-
tos de recolha previstos para fins de reutiliza-
Géao ecoldgica.

_47 -

9. Garantia do fabricante

Garantia do fabricante STEINEL GmbH,
DieselstraBe 80-84, DE-33442 Herzebrock-
Clarholz, Alemanha

Este produto Steinel foi fabricado com todo

0 zelo e o0 seu funcionamento e seguranca
verificados, de acordo com as normas em
vigor, e sujeito @ um controlo por amostragem
aleatdria. A STEINEL garante o bom estado e
0 bom funcionamento do aparelho. O prazo de
garantia é de 36 meses a contar da data de
compra. Damos garantia a falhas relacionadas
com defeitos de material ou de fabrico. A ga-
rantia inclui a reparagéo ou a substituicdo das
pecas com defeito, de acordo com 0 nosso
critério, estando excluidas as pegas sujeitas

a desgaste, os danos e as falhas originados
por uma utilizagdo ou manutencao incorreta.
Excluem-se igualmente os danos provocados
noutros objetos estranhos ao aparelho. Os
servicos previstos na garantia sé seréo pres-
tados caso o aparelho seja apresentado bem
embalado no respetivo servico de assisténcia
técnica, devidamente montado e acompanha-
do da fatura (data da compra e carimbo do
revendedor) e de uma pequena descrigao do
problema.

Servico de reparacao:

Depois de expirado o prazo de garantia ou

em caso de falha ndo abrangida pela garantia,

contacte o servico de assisténcia técnica mais

perto de si para saber quais sdo as possibilida-
des de reparagéo.

Mais informagoes:
www.steinel.de

ANOS

GARANTIA

DO FABRICANTE

PT



10. Dados técnicos

L910S, L 910: 235 x 80 x 85 mm

ElEREeES QIR L 930S, L 930: 137 x 63 x 92 mm

Ligagéo a rede 220-240V, 50/60 Hz

Poténcia (P,) 10,40 W

Poténcia de iluminagao L910 S, L 910: 1180 Im
L 930 S, L 930: 700 Im

Eficiéncia L910S, L910: 113 Im/W
L 930 S, L 930: 67 Im/W

Standby detetor (P,) 0,47 W

Temperatura de cor 3.000 K (branco quente)

indice de reproducao de cores R,=82

Tempo de vida efetivo médio L70B50 a 25 °C: > 60.000 h
Consisténcia de cor SDCM Valor inicial: 3
Distribuicao da intensidade de L 910
iluminagao
Alcance de detecao L910S,L930S: 12 m
Angulo de detecao L 910 S: 180°
L 930 S: 140°
Ajuste do tempo L910S,L 930 S: 120 s—15 min.
Regulagao crepuscular L 910 S, L 930 S: 2—-20 lux
Luz de acentuagao L 910 S, L 930 S: opcionalmente através dos interruptores DIP
Lampadas LED
Grau de protegéo IP 44
Classe de protecao L910 S, L910: I
L 930S, L 930: |
Temperatura ambiente -20°C a +40 °C
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Classe de eficiéncia energética

Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiéncia

energética
L910S, L910: “F"
L 930 S, L 930: “F".

11. Falhas de funcionamento

Falha

Causa

Solucao

A armadura nao tem tensao

B Protegao disparou, ndo ligado,

ligagao interrompida

Curto-circuito no cabo de
alimentacéo elétrica
Interruptor de rede
eventualmente existente esta
desligado

Rearme ou substitua o fusivel,
ligue o interruptor de rede,
verifique o condutor com um
multimetro

Verifique as ligacoes

Ligue o interruptor de rede

PT

A luz n@o se acende

Foi escolhida a regulagéao
crepuscular errada
Interruptor de rede
DESLIGADO

Protecéo disparou

Reajuste
Ligue
Rearme ou substitua o fusivel;

se necessario, verifique a
ligagao

A luz néo se apaga

Movimento constante na area
de detegao

Controle a area

A luz ndo se apaga por
completo

Selecionada a iluminagao de
presenca

Verifique o DIP 1 e 0 DIP 2

A armadura liga sem
movimento aparente

A armadura nao foi montada
corretamente

Ocorreu um movimento,
mas o observador nao
reparou (movimento por
trés da parede, movimento
de um objeto pequeno

nas imediagoes diretas da
armadura, etc.)

Monte o corpo da armadura
com firmeza
Controle a area
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1. Om detta dokument

Las noga igenom dokumentet och forva-

ra det val!

— Upphovsréttsligt skyddat. Eftertryck, &ven
delar av texten, bara med véart samtycke.

Symbolférklaring

A Varning fér fara!

2. Allmanna sékerhetsanvisningar

AN

Inkoppling méaste utféras i spanningsfritt
tillstand. Bryt strdmmen och kontrollera
med spanningsprovare att alla parter ar
spanningslosa.

Vid installationen av produkten handlar det
om arbeten pa natspanningen. Eftersom
sensorarmaturen installeras till natspanning-
en méste arbetet utforas pa ett fackmanna-
massigt satt enligt gallande installationsfore-
skrifter och anslutningskrav i respektive land.
(t.ex. DE-VDE 0100, AT -OVE / ONORM
E8001-1, CH-SEV 1000)

Anvand endast originalreservdelar.
Reparationer far bara genomféras i en aukto-
riserad verkstad.

Bryt spanningen fore alla
arbeten pa produkten!

3. L910S,L910,L 930S, L 930

Anvandning

L910S,L 930S

— LED-armatur Uplight- / Up-Downlight med
IR sensor.

Anvandning
L 910, L 930
— LED-armatur Uplight- / Up-Downlight.

L910S,L930S:

Den integrerade IR-sensorn uppfattar den
osynliga varmestralningen fran kroppar i
rorelse (manniskor, djur osv.). Den registrerade

varmestralningen omvandlas elektroniskt och
tander ljuset automatiskt. Sensorn maste ha
fri sikt och inga hinder far finns i vagen for
sensorn t.ex. trad, murar, glas etc. Réckvidden
forkortas vid rorelse rakt emot sensorlampan.

Ett skymningsstyrt effektljus pa vaggen kan
stéllas in valfritt.

Viktigt:

Den sékraste rorelseregistreringen far du om
lampan monteras sidledes mot gériktningen
och inga hinder skymmer sikten fér sensorn
(trad, murar osv.). Rackvidden ar begrénsad,
nér du gar direkt mot lampan.

Innehall (bild 3.1, bild 3.2, bild 3.3, bild 3.4)
— armatur

— vaggfaste

— tre skruvar

— tre pluggar

— tre avstandshallare

— tva lasskruvar

Métt L 910 S, L 910 (bild 3.5)
Métt L 930 S, L 930 (bild 3.6)

Oversikt éver enheter (bild 3.7, bild 3.8)
Vaggfaste

Anslutningsplint

Lampkupa

IR-sensor (endast L 910 S, L 930 S)

OO w>

Bevakningsomrade (bild 3.9)
(endast L910 S, L 930 S)

Ljusintensitetsfordelning L 910 S, L 910
(bild 3.10)
Ljusintensitetsfordelning L 930 S, L 930
(bild 3.11)
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4. Elektrisk anslutning
Kopplingsschema (bild 4.1)

Natanslutningens matarledning bestér av en

3-ledarkabel:

L = Fas (oftast svart, brun eller gré)

N = Neutralledare (oftast blé)

PE = Skyddsledare (gron / gul)

K = Kommunikationsledning (valfri)
(endast L 910 S, L 930 S)

Vid osékerhet, maste ledningarna identifieras
med en spanningsprovare; gor dem darefter
spanningsfria igen. Fas (L) och nolledare (N)
ansluts till anslutningsplinten, skyddsledare
(PE) ansluts till plinten (E). (bild 5.6, bild 5.7)

Viktigt:

En férvaxling av anslutningarna leder senare till
kortslutning i armaturen eller i sakringsskapet.

| ett sddant fall maste de enskilda ledningarna
identifieras igen och anslutas pa nytt. | natan-
slutningens matarledning kan naturligtvis en
strémbrytare monteras for till- och frankoppling.

Armaturens ljuskélla kan inte bytas ut; om
liuskallan &nda méste bytas ut (t.ex. nar den &r
uttjant), s& méste hela armaturen bytas ut.

vy
~ - ~ -
- ~ ; z - ~
[ /0
Gruppreaktion

Via kommunikationsledningen (K) ar en
sammankoppling med STEINELs L 910 S,

L 930 S mdjlig.

For detta trycker du ut skyddsfliken i kopplings-
utrymmet. (bild 4.2)

Max. 10 armaturer kan sammankopplas. Den
maximala langden pa kommunikationsledningen
ar 50m.

Den férsta armaturen i en grupp som registrerar
en rorelse tander hela gruppen. Registreras
ingen ytterligare rorelse efter den instéllda tiden,
slacker den sista armaturen i en grupp hela
gruppen.

Anmarkning:

— Kommunikationsledningen far inte ha ndgon
spanning. Inga externa laster far kopplas!

— Inom gruppstyrningen féljer alla armaturer
sina individuella vérden som &r instéllda med
en DIP-brytare.

— | testlage &r en gruppstyrning inte majlig.

5. Montage

* Kontrollera samtliga delar med avseende
pé skador.
o Ar produkten skadad far den inte tas i bruk.
¢ Armaturen méste monteras vibrationsfritt.
* Valj en lamplig montageplats med hansyn till
rackvidden och rorelsedetekteringen.

Montagesteg
* Bryt spanningen (bild 4.1)
* Markera borrhélen (bild 5.1)
* Borra hél och sétt i pluggar (bild 5.2)
e Satt i packningen (endast L 910)
* Kabel infallt montage (bild 5.3)
* Utanpaliggande kabel (bild 5.4, bild 5.5)
* Anslut natkabeln.
— Anslut skyddsledaren (PE) till plinten (E)
(L910 S, L 910) (bild 5.6)
— Anslut matarledningens skyddsledare
(PE) till WAGO-plinten
(L 930 S, L 930) (bild 5.7)
® Foreta instéllningarna.
= "6. Funktion”
o Satt pa lampkupan och fixera den med
l&sskruvar (bild 5.8)

Viktigt:
Se till att lampkupan sitter fast ordentligt.
* Sl4 till spanningen (bild 5.8)
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6. Funktion

Funktionerna kan stéllas in for version med
sensor L910 S, L 930 S.

Fabriksinstallning: alla DIP-kontakter OFF

Efter installationen kan armaturen tas i bruk.
Samtliga férprogrammerade funktioner gors via
DIP-kontakterna 1 till 6. (bild 6.1)

DIP 1: effektljus

OFF = sensordrift huvudljus / softstart

ON = effektljus fran instéllt skymningsljus,
huvudljus via sensor

DIP 2: nattsparlage effektljus

OFF = effektljus TILL hela natten

ON = effektljus TILL halva natten beroende
av vilken position som valts med DIP 1

DIP 3: skymningsinstéllning
OFF = 20 lux
ON = 2lux

DIP 4: efterlystid
OFF = 2 minuter
ON = 15 minuter

DIP 5: testlage
OFF = testlage fran
ON = testlage till (5 sek)

Anmaérkning:

Kommunikationen (tillval gruppstyrning) till de
gruppstyrda armaturerna &r frankopplad i test-
driften. Enbart den aktuella armaturen befin-
ner sig i testdrift. De andra armaturerna fort-
satter att vara i grupplaget. Fordrojningstiden
ar 8 sekunder. Armaturen ar i dagdrift. Manual
Override (4h-lage) ar inte majlig i testdrift.

DIP 6: installning av rackvidd

OFF = 12 m (bild 6.2)

ON = 5m(bild 6.3)

Om en natkontakt monteras i natanslutningens
matarledning, finns méjligheten till féliande
funktioner férutom att bara tdnda och slécka:

Permanent ljus (bild 6.4)

1) Tillkoppla det fasta skenet:

Strémbrytare 2 x FRAN och TILL. Lampan
stélls in pa fast sken under 4 timmar. Darefter
Overgdr den automatiskt i sensordrift igen.

2) Frankoppla det fasta skenet:

Brytare 1 x FRAN och TILL. Armaturen slock-
nar resp. gar ver i sensordrift.

Viktigt:
Kopplingarna méaste genomforas inom 0,2 till
1 sekund.

Anmarkning:
Vid en gryppstyrning ges detta kommando till
alla anslutna lampor.
7. Underhall / Skétsel
Produkten &r underhallsfri.
Armaturen kan rengéras med en fuktig trasa

(utan rengdringsmedel) nér den ar smutsig.

Viktigt: Driftsenheten kan inte bytas ut.

8. Avfallshantering

Elapparater, tillbehtr och férpackning méste
lamnas in till miliévanlig tervinning.

Kasta inte elapparater i
hushallssoporna!

Galler endast EU-lander:

Enligt det géllande europeiska direktivet om
uttjanta elektriska och elektroniska apparater
och dess omsattning i nationell lagstiftning,
maste uttjanta elapparater samlas separat och
l&amnas in till milivanlig atervinning.
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9. Tillverkargaranti

Tillverkargaranti STEINEL GmbH,
DieselstraBe 80-84, DE-33442 Herzebrock-
Clarholz, Tyskland

Alla produkter fran STEINEL uppfyller htgsta
kvalitetsansprak. Av den anledningen tillhanda-
héller vi som tillverkare dig som slutkund gérna
en garanti enligt nedanstéende villkor:

Garantin omfattar frihet fran brister, som bevis-
ligen beror pa ett material- eller tillverkningsfel
och omgaende meddelas oss efter att det
konstaterats och inom garantitiden.

Garantin géller for samtliga STEINEL-produkter
som kops och anvands i Tyskland, uteslutande
STEINEL Professional-produkterna.

Du kan vélja, om vi ska fullgéra garantin genom
en gratis reparation, gratis utbyte (evtl. genom
en lik- eller mervardig, nyare modell) eller
genom ett tillgodohavande.

Garantitiden for den STEINEL-produkt som du
kopt &r 3 &r alltid fran produktens inképsda-
tum.

Vi tar oss transportkostnaderna for retursand-
ningen men inte transportriskerna.

Garantirattigheter, kostnadsfrihet

De tjanster som beskrivs har géller utbver de
lagliga garantianspraken —inklusive sarskilda
skyddsbestammelser for konsumenter-
na—och begrénsar eller ersatter inte dessa.
Att utbva sina lagliga rattigheter vid brister ar
kostnadsfritt.

Undantaget fran garantin

Uttryckligen undantagna fran denna garanti

ar alla utbytbara ljuskallor. Darutover bortfaller
garantin:

— vid normal férslitning p.g.a. anvandning eller
annan naturlig forslitning pa produktdelar
eller brister pa STEINEL-produkten, som
beror pa normal forslitning p.g.a. anvandning
eller annan naturlig forslitning,

vid anvandning av produkten for andamal den
inte ar avsedd for eller vid osakkunnig an-
vandning eller om bruksanvisningen ignoreras,
om till- och ombyggnader resp. andra
modifikationer pa produkten genomforts
egenmaktigt eller om brister kan hanforas fill
att tillbehdrs-, kompletterings- eller reservde-
lar inte ar STEINEL originaldelar,
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— om underhall och skétsel av produkten inte
motsvarat bruksanvisningen,

— om montering och installation inte utforts
enligt installationsbestammelserna fran
STEINEL,

— vid transportskador eller -forluster.

Tysk lags giltighet
Tysk lagstiftning galler och undantaget ar éver-
enskommelsen med Forenta Nationerna om

avtal for den internationella varuhandeln (CISG).

Gora gallande

Om du vill ta din garanti i ansprék, sa skickar
du den fullstandig tillsammans med originalk-
vittot, dér kdpedatum och produktbeteckning
maste framga, till din aterforsaljare eller direkt
till oss, Karl H Strom AB, Verktygsvagen 4, SE-
55302 Jonkoping. Darfér rekommenderar vi att
du sparar kvittot vl tills garantitiden har gétt ut.

ARS
TILLVERKAR
GARANTI

SE



10. Tekniska data

L910S, L 910: 235 x 80 x 85 mm

R () B ) L 930 S, L 930: 137 x 63 x 92 mm

Spéanning 220-240V, 50/60 Hz
Systemeffekt (P) 10,40 W
Ljusflode L910S,L910: 1180 Im

L 930 S, L 930: 700 Im
Ljusutbyte L910S,L910: 113 Im/W

L 930 S, L 930: 67 Im/W
Standby Sensor (P,,) 0,47 W
Fargtemperatur 3.000 K (varmvit)
Fargatergivningsindex R,=82
Medellang livslangd for berak- L70B50 vid 25 °C: > 60.000 tim.
ningen
Fargkonsistens SDCM Startvarde: 3
Ljusintensitetsfordelning
Bevakningsrackvidd L910S,L930S: 12 m
Bevakningsvinkel L 910 S: 180°

L 930 S: 140°
Efterlystid L910 S, L 930 S: 120 sek.— 15 min.
Skymningsinstalining L 910 S, L 930 S: 2—-20 lux
Effektljus L 910 S, L 930 S: valfritt via DIP-brytare
Ljuskalla LED
Skyddsklass IP 44
Isolationsklass L910S,L910: I

L 930S, L 930: |
Omgivningstemperatur -20 °C till +40 °C
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Energieffektklass:

Denna produkt har en ljuskalla i energieffektklass
L 910 S, L910: "F".
L 930S, L 930: "F".

11. Driftstérningar

Stoérning

Orsak

Atgérd

Armaturen utan spanning

W Sakring har utlost, inte
pakopplad, stromforsorining

avbruten

Sla till sakringen, byt ut, sla
till spanningen, testa med
spanningsprovare

B Kortslutning i natanslutningens M Kontrollera anslutningarna
matarledning
W Eventuellt befintlig W Sla till natstrombrytaren
nétstrémbrytare FRAN
Armaturen tands inte W Felaktig skymningsirlsta'\lning W Stallin pa nytt
W Natstrombrytare FRAN M Tillkoppla
W Sakring har utlost W SIa till sékringen, byt ut,
kontrollera evtl. anslutningen
Armaturen slacks inte B Standig rorelse i B Kontrollera omradet
bevakningsomradet
Armaturen slacks inte helt B Grundljus har valts W Kontrollera DIP 1 och DIP 2
Armaturen tands utan for- B Armaturen inte korrekt B Fixera armaturhus och
nimbar rérelse monterad lampkupa
W Rorelse fanns, men kunde W Kontrollera omradet

inte detekteras (rorelse bakom
en vagg, rorelse av ett litet
objekt i lampans omedelbara

narhet osv.)
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1. Om dette dokument

Laes vejledningen omhyggeligt, og gem

den.

— Ophavsretligt beskyttet. Eftertryk, ogsé i
uddrag, kun med vores tilladelse.

Symbolforklaring

A Advarsel mod farer!

2. Generelle sikkerhedsanvisninger

AN

* Ved montering skal spaendingen til den
el-ledning, der skal tilsluttes, vaere afbrudt.
Sluk derfor ferst stremmen, og kontrollér
med en spaendingstester, at spaendingen
er afbrudt.

Nar lampen installeres, arbejdes der med
netspeending. Derfor skal arbejdet udferes
fagligt korrekt i overensstemmelse med det
pageeldende lands normale installationsfor-
skrifter og tilslutningsforhold. (f.eks. DE—
VDE 0100, AT-OVE / ONORM E8001-1,
CH-SEV 1000)

Brug kun originale reservedele.
Reparationer mé kun udferes pa autoriserede
vaerksteder.

Afbryd spzendingstilforslen,
for der arbejdes pa enheden!

3. L910S,L910,L 930S, L 930

Korrekt anvendelse

L910S,L 930S

— LED-lampe Uplight / Up-Downlight med
infrared-sensor.

Korrekt anvendelse
L 910, L 930
— LED-lampe Uplight / Up-Downlight.

L910S,L930S:

Den integrerede infrarede sensor registrerer
den usynlige varmeudstraling fra genstande
(mennesker, dyr, etc.), der beveeger sig.
Den registrerede varmeudstraling omsasttes
elektronisk og teender automatisk lampen.

Ved forhindringer, som f.eks. mure eller glas-
ruder, registreres der ingen varmeudstraling,
hvorfor lampen ikke teendes.

Der kan som tilvalg indstilles en skumrings-
styret effektbelysning pa vaeggen.

Vigtigt:

Den bedste beveegelsesovervagning opnar

du ved at placere lampen vinkelret i forhold

til gangretningen, og der ikke er forhindringer
(som f.eks. treeer, mure osv.), der blokerer sen-
sorens synsfelt. Reekkevidden er begraenset,
hvis du gér direkte hen mod lampen.

Leveringsomfang (fig. 3.1, fig. 3.2, fig. 3.3,
fig. 3.4)

- Lampe

— Vaegholder

— Tre skruer

— Tre rawlplugs

— Tre afstandsholdere

— To sikringsskruer

Produktmal L 910 S, L 910 (fig. 3.5)
Produktmal L 930 S, L 930 (fig. 3.6)

Oversigt over enheden (fig. 3.7, fig. 3.8)
Vaegbeslag

Tilslutningsklemme

Lampehus

IR-sensor (kun L 910 S, L 930 S)

OO w>

Overvagningsomrade (fig. 3.9)
(kunL 910 S, L 930 S)

Lysstyrkefordeling L 910 S, L 910
(fig. 3.10)
Lysstyrkefordeling L 930 S, L 930
(fig. 3.11)
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4. Elektrisk tilslutning
Ledningsdiagram (fig. 4.1)

Netledningen bestér af en ledning med

3 ledere:

L = fase (for det meste sort, brun eller gra)

N = nulleder (oftest bla)

PE = beskyttelsesleder (gren / gul)

K = kommunikationsledning (tilvalg)
(kunL910'S, L 930 S)

Huvis du er i tvivl, skal du identificere ledninger-
ne med en spaendingstester og derefter afbry-
de spaendingen igen. Fase (L) og nulleder (N)
tilsluttes tilslutningsklemmen, og jordledningen
(PE) tilsluttes klemmen (E) (fig. 5.6, fig. 5.7).

Vigtigt:

Ombytning af tilslutningerne ferer senere til
kortslutning i enheden eller i sikringsboksen.
Huvis dette sker, skal de enkelte ledninger iden-
tificeres og monteres igen. | nettilferslen kan
der naturligvis installeres en teend / sluk-
afbryder.

Lyskilden i denne lampe kan ikke udskiftes.
Hvis lyskilden skal udskiftes (f.eks. nar den ikke
fungerer leengere), skal hele lampen udskiftes

Gruppeadfzerd

Via kommunikationsledningen (K) er det muligt
at lave et internt STEINEL-gruppenetveerk med
L 910 S, L 930 S. Dette ger du ved at breekke
afdaekningsfligen ud i tilslutningsrummet

(fig. 4.2).

Der kan maksimalt veere 10 lamper i samme
netvaerk. Kommunikationsledningens leengde
ma maksimalt veere 50 m.

Den ferste lampe i en gruppe, der registrerer
bevaegelse, teender hele gruppen. Hvis der
ikke registreres yderligere bevaegelser, efter at
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tidsindstillingen er udlebet, slukker den sidste
lampe i en gruppe hele gruppen.

Bemaerk:

— Der mé ikke seettes speending til kommu-
nikationsledningen. Der méa ikke omskiftes
eksterne belastninger!

— | gruppenetvaerket felger alle lamper de
veerdier, som er indstillet individuelt med
DIP-kontakterne.

— | testtilstand er gruppenetveerk ikke muligt.

5. Montering

o Kontrollér alle komponenter for beskadigelser.

* Er produktet beskadiget, ma det ikke tages
i brug.

* Soerg ved montering af lampen for, at den
fastgeres et sted uden vibrationer.

* \eelg et egnet monteringssted, hvor der
er taget hensyn til reekkevidde og beveegel-
sesregistrering.

Monteringstrin
o Afbryd stremforsyningen (fig. 4.1)
Afmaerk borehuller (fig. 5.1)
Bor huller, og seet rawlplugs i (fig. 5.2)
Seet lukkeproppen i (kun L 910)
Montering ved skjult tilferselsledning (fig. 5.3)
* Montering ved synlig tilferselsledning
(fig. 5.4, fig. 5.5)
o Tilslut tilslutningskablet
— Tilslut jordlederen (PE) til klemme (E)
(L910 S, L 910) (fig. 5.6)
— Tilslut tilferselsledningens jordleder (PE)
til WAGO-klemmen
(L 930 S, L 930) (fig. 5.7)
® Foretag indstillinger.
= "6. Funktion”
* Seet lampehuset pa, og skru det fast med
sikringsskruerne (fig. 5.8)

Vigtigt:
Kontrollér, at lampehuset er skruet korrekt fast.
* Sla stremforsyningen til (fig. 5.8)



6. Funktion

Funktionerne kan indstilles for sensorvarianter-
nelL910S,L930S.

Fabriksindstilling: Alle DIP-kontakter OFF

Efter installation kan lampen tages i brug.
Alle forprogrammerede funktioner indstilles via
DIP-kontakterne 1 til 6 (fig. 6.1).

DIP 1: Effektlys

OFF = sensordrift hovedlys / softstart

ON = effektlys fra den indstillede skumrings-
veerdi, hovedlys via sensor

DIP 2: Natsparetilstand effektlys

OFF = effektlys TANDT hele natten

ON = effektlys TANDT den halve nat
afhaengigt af den valgte position

pa DIP 1
DIP 3: Skumringsindstilling
OFF = 20 lux
ON = 2lux

DIP 4: Tidsindstilling
OFF = 2 minutter
ON = 15 minutter

DIP 5: Testtilstand
OFF = testtilstand slukket
ON = testtilstand teendt (5 sekunder)

Bemaerk:

Kommunikationen (tilvalgt gruppenetveerk) til
lamperne i netvaerket er slukket i testdrift. Kun
den aktuelle lampe er i testdrift. De andre lam-
per er fortsat i gruppetilstand. Forsinkelsestiden
er pa 8 sekunder. Lampen er i dagdrift. Manual
override (4 h-tilstand) er ikke mulig i testdrift.

DIP 6: Raekkeviddeindstilling
OFF = 12 m (fig. 6.2)
ON = 5m (fig. 6.3)

Hvis der monteres en teend- / slukkontakt i
netledningen, er felgende funktioner mulige
foruden teend og sluk:

Permanent lys (fig. 6.4)

1) Teend permanent belysning:

Sluk og teend 2 x for kontakten. Lampen
indstilles pa 4 timers permanent belysning.
Derefter skifter den automatisk tilbage til
sensorstyring.

2) Sluk permanent belysning:

Sluk og teend 1 x for kontakten. Lampen
slukker eller skifter til sensorstyring.

Vigtigt:
Teend og sluk skal udferes inden for 0,2 til
1 sekund.

Bemaerk:
Ved grupper i netvaerk sendes denne komman-
do til alle tilsluttede lamper.
7. Vedligeholdelse / pleje
Produktet er vedligeholdelsesfrit.
Lampen kan i tilfeelde af tilsmudsning rengeres

med en fugtig klud (uden rengeringsmiddel).

Vigtigt: Transformeren kan ikke udskiftes.

8. Bortskaffelse

Elapparater, tilbeher og emballage skal bortskaf-
fes til miligvenlig genvinding.

Smid ikke elapparater
ud sammen med hus-
holdningsaffaldet!

Gaelder kun for EU-lande:

I henhold til det geeldende europaeiske direk-
tiv om kasserede el- og elektronikapparater og
dette direktivs implementering i national lovgiv-
ning skal kasserede el-apparater indsamles se-
parat og bortskaffes til miljgvenlig genvinding.
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9. Producentgaranti

Producentgaranti STEINEL GmbH, Dieselstr.
80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Tyskland

Dette Steinel-produkt er fremstillet med sterste
omhu, funktions- og sikkerhedstestet iht. de
geeldende forskrifter samt underlagt stikpro-
vekontrol. Steinel garanterer for upaklagelig
beskaffenhed og funktion. Garantien geelder
36 méneder fra den dag, produktet er solgt til
forbrugeren.

Vi afhjeelper mangler, der skyldes materiale-
eller fabrikationsfejl, og garantien ydes i form af
reparation eller udskiftning af defekte dele efter
vores valg.

Der ydes ikke garanti ved skader pa sliddele,

10. Tekniske data

Mal (H x B x D)

¢j heller ved skader og mangler, der er opstaet
pga. ukorrekt behandling og vedligeholdelse.
Yderligere folgeskader pa fremmede genstande
deekkes ikke. Garantien gaelder kun, hvis den
ikke-adskilte enhed sammen med en beskri-
velse af fejlen, kassebon eller faktura (kebsdato
og forhandlerstempel) sendes velemballeret til
den pageeldende serviceafdeling.

Reparationsservice:

Nér garantiperioden er udiebet, eller i tilfeelde af
mangler, der ikke daekkes af garantien, skal du
sperge nasrmeste servicevaerksted om mulig-
hederne for reparation. A R S

PRODUCENT
GARANTI

Yderligere oplysninger:
www.steinel.de

L 910 S, L 910: 235 x 80 x 85 mm
L 930S, L 930: 137 x 63 x 92 mm

DK

Nettilslutning

220-240V, 50/60 Hz

Effektforbrug (Pon) 10,40 W

Lysstyrke L910S,L910: 1180 Im
L 930 S, L 930: 700 Im
Effektivitet L910S,L910: 113 Im/W

L 930S, L 930: 67 Im/W

Standby sensor (P,) 0,47 W

Farvetemperatur

3.000 K (varm hvid)

Farvegengivelsesindeks R,=82

Gennemsnitlig beregnet levetid

L70B50 ved 25 °C: > 60.000 timer

Farvekonsistens SDCM Startveerdi:

3

Lysstyrkefordeling

Overvagningsreekkevidde

L910S,L9308S:12m
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Overvagningsvinkel

L 910 S: 180°
L 930 S: 140°

Tidsindstilling

L9108, L 930 S: 120 sek.—15 min.

Skumringsindstilling

L 910 S, L 930 S: 2—-20 Lux

Effektlys L 910 S, L 930 S: tilvalg via DIP-kontakt
Lyskilde LED
Kapslingsklasse IP 44
Beskyttelsesklasse L 910 S, L910: Il

L 930S, L930: |
Omygivelsestemperatur -20 °C til +40 °C

Energieffektivitetsklasse

L910S, L 910: "F~.
L 930 S, L 930: "F".

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse

11. Driftsforstyrrelser
Fejl

Arsag

Afhjeelpning

Lampe uden spaending

B Sikring udlest, ikke sléet til,
ledning afbrudt

W Kortslutning i nettilferslen
B En eventuel netafbryder er
slaet fra

B S|4 sikring til, udskift,
teend teend / sluk-kontakt,
kontrollér ledning med en
speaendingstester

W Kontrollér tilslutninger

B Sl& netafbryderen til

Lampen teender ikke

W Der er valgt en forkert

skumringsindstilling
W Nettilslutning slukket
B Sikring udlest

W Indstilles pa ny

Teend
Sla sikring til, udskift,
kontrollér evt. tilslutning

Lampen slukker ikke

B Konstant beveegelse i
overvagningsomradet

W Kontrollér omradet

Lampen slukker ikke helt

B Grundlys er valgt

B Kontrollér DIP 1 og DIP 2

Lampen teendes,
uden at der kan ses
nogen beveegelse

W Lampen er ikke fast monteret

W Der var en beveegelse,
som dog ikke blev set af
iagttageren (beveegelse
bag veeg, et lille objekt har
beveeget sig umiddelbart i
naerheden af lampen etc.)

M Monter huset, sé det sidder
fast
W Kontrollér omradet
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1. Tama asiakirja

Lue huolellisesti ja sailyta tulevaa tarvet-

ta varten!

— Tekijanoikeudellisesti suojattu. Jalkipainatus
(my&s osittainen) sallittu vain, mikéli annam-
me siihen luvan.

Symbolit

A Vaaroista ilmoittava varoitus!

2. Yleiset turvaohjeet

Katkaise virta, ennen kuin suoritat
laitteelle mitaan toimenpiteita!

* Asennus on tehtava jannitteettdmana.
Katkaise siksi ensin virta ja tarkista jannitteet-
tomyys jannitteenkoettimella.

* Valaisin kytketdan verkkojénnitteeseen.
Asennus on suoritettava asiantuntevasti.
Voimassa olevia asennus- ja litdntéohjeita on
noudatettava.

* Kayta ainoastaan alkuperéisia varaosia.

* Ainoastaan ammattikorjaamo saa korjata
laitteen.

3. L910S,L910,L 930S, L 930

Kayttotarkoituksen mukainen kayttd

L910S,L930S

— Infrapunatunnistimella varustettu Uplight- /
Up-Downlight-LED-valaisin.

Kayttotarkoituksen mukainen kayttd
L 910, L 930
- Uplight- / Up-Downlight-LED-valaisin.

L910S,L930S:

Valaisimeen asennettu infrapunatunnistin
havaitsee likkuvista ihmisist&, elaimista jne. lah-
tevan lamposateilyn. Lamposateily muunnetaan
elektronisesti ja valaisin kytkeytyy automaatti-
sesti paélle. Erilaiset esteet (esim. seinat tai
lasiruudut) estavat lampdsateilyn tunnistuksen
eika kytkentaa talldin tapahdu.

Valinnaisesti voidaan asettaa haméaréohjattu
tehostevalo.

Tarkeaa:

Tunnistus tapahtuu varmimmin, kun valaisin
asennetaan sivuttain kulkusuuntaan nahden,
eika esim. puita tai seinia ole esteena. Toimin-
taetaisyys on rajallinen kuljettaessa suoraan
valaisinta kohti.

Toimituslaajuus (Kuva 3.1, Kuva 3.2,
Kuva 3.3, Kuva 3.4)

— Valaisin

— Seinakiinnitysosa

— Kolme ruuvia

— Kolme tulppaa

— Kolme véliketta

— Kaksi kiinnitysruuvia

Tuotteen mitat L 910 S, L 910 (Kuva 3.5)
Tuotteen mitat L 930 S, L 930 (Kuva 3.6)

Laitteen yleiskuva (Kuva 3.7, Kuva 3.8)
Seinakiinnitysosa

Kytkentaliitin

Valaisinrunko

IR-tunnistin (vain L 910 S, L 930 S)

OO w>

Toiminta-alue (Kuva 3.9)
(vain L910 S, L 930 S)

Valovoimakkuuden jakaantuminen L 910 S,
L 910 (Kuva 3.10)
Valovoimakkuuden jakaantuminen L 930 S,
L 930 (Kuva 3.11)

4. Sahkoliitanta
Kytkentakaavio (Kuva 4.1)

Verkkojohtona kaytetaan 3-johtimista kaapelia:
L = vaihe (useimmiten musta, ruskea tai
harmaa)
N = nollajohdin (useimmiten sininen)
PE = suojamaajohdin (vihred / keltainen)
K = tietolikennejohto (valinnainen)
(vain L910 S, L 930 S)
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Epaselvissa tapauksissa johdot on tunnistet-
tava jannitteenkoettimella; kytke sen jalkeen
jalleen jannitteettomaksi. Vaihe (L) ja nollajohdin
(N) litetdan kytkentaliittimeen, suojamaajoh-
din (PE) litetaan liittimeen (E). (Kuva 5.6,

Kuva 5.7)

Tarkeaa:

Liitantdjen vaihtuminen keskenaan johtaa oiko-
sulkuun laitteessa tai sulakekotelossa. Tassa
tapauksessa yksittaiset johdot on tunnistettava
ja yhdistettéava uudelleen. Verkkojohtoon
voidaan asentaa virtakytkin virran kytkemiseksi
ja katkaisemiseksi.

Tamén valaisimen valonléhdetta ei voi vaihtaa;
koko valaisin on vaihdettava uuteen, jos
valonlahde ei enaa toimi (esim. sen kayttoian
paatyttya).

vy NN
~ P ~ -
- ~ 2 z - ~

A A

Ryhmakayttaytyminen
Tietolikennejohdon (K) avulla valaisimet

L 910 S, L 930 S voidaan kytkea siséiseen
STEINEL-ryhméaan. Riko sita varten suojus
kytkentatilassa. (Kuva 4.2)

Ryhmaéan on mahdollista kytkea enintéan

10 valaisinta. Tietolikennejohto saa olla
enintédén 50 m pitkd. Ryhman ensimmainen
likkeen havaitseva valaisin kytkee koko ryhman
PAALLE. Jos kytkentaajan asetuksen kuluttua
loppuun ei tunnisteta liikettd, ryhman viimeinen
valaisin kytkee koko ryhmén POIS PAALTA.

Huomautus:

— Tietolikennejohdossa ei saa olla jannitetta.
Ala kytke ulkoisia kuormia!

— Kaikki valaisinryhméaan kuuluvat valaisimet
noudattavat niille yksildllisesti DIP-kytkimella
asetettuja arvoja.

— Kytkeminen ryhméén ei ole mahdollista
testaustilassa.

5. Asennus

* Tarkista, ettd missdan komponentissa ei ole
vaurioita.

o Al3 ota tuotetta kayttéon, jos siind on
vaurioita.

* Valaisimen asennuksessa on varmistetta-
va, etta valaisin kiinnitetdan tarinattomaan
paikkaan.

* Valitse sopiva kiinnityspaikka, ota valinnassa
huomioon toimintaetaisyys ja toiminta-alue.

Asennuksen vaiheet
* Katkaise virta (Kuva 4.1)
* Merkitse reiat (Kuva 5.1)
* Poraa reidt ja aseta tulpat (Kuva 5.2)
* Aseta tiivistystulpat (vain L 910)
e Johdon uppoasennus (Kuva 5.3)
e Johdon pinta-asennus (Kuva 5.4, Kuva 5.5)
o Liita litantakaapeli
— Liitd suojamaajohdin (PE) littimeen (E)
(L910 S, L 910) (Kuva 5.6)
— Liita johdon suojamaajohdin (PE) WAGO-
littimeen (L 930 S, L 930) (Kuva 5.7)
* Tee asetukset.
- "6. Toiminta”
* Aseta valaisinrunko ja kiinnité kiinnitysruuveilla
(Kuva 5.8)

Tarkeaa:
Varmista, etta valaisinrunko on kiinnitetty hyvin.
* Kytke virta paélle (Kuva 5.8)

6. Toiminta

Toiminnot voidaan s&&taa tunnistinmalleille
L910S,L930S.

Tehdasasetus: kaikki DIP-kytkimet OFF

Valaisin voidaan ottaa kayttéon, kun se on
asennettu. Kaikki ennalta ohjelmoidut toiminnot
kytketaan DIP-kytkimien 1-6 avulla. (Kuva 6.1)

DIP 1: tehostevalo

OFF = tunnistinkéaytté paavalo / pehmea
kytkenta

ON = tehostevalo asetetusta hamaryysta-
sosta alkaen, paavalo tunnistimen
kautta
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DIP 2: saastokayttotila (pimeéaksi ajaksi),
tehostevalo

OFF = tehostevalo PAALLA koko pime&n ajan

ON = tehostevalo PAALLA puolet yosta
DIP 1 -kytkimellé valitusta asemasta
riippuen

DIP 3: Hamaryystason asetus

OFF = 20 luksia

ON = 2|uksia

DIP 4: kytkentaajan asetus

OFF = 2 minuuttia

ON 15 minuuttia

DIP 5: testaustila

OFF = testaustila kytketty pois paalta

ON = testaustila kytketty paalle (5 sekuntia)

Huomautus:

Yhteys (valinnainen ryhmakytkenta) ryhmaksi
kytkettyihin valaisimiin on testaustilassa pois
paalta. Vain sen hetkinen valaisin on testausti-
lassa. Muut valaisimet ovat edelleenkin ryhméti-
lassa. Viive on 8 sekuntia. Valaisin on paivakay-
t6ssa. Manual Override (4h-tila) ei ole mahdol-
lista testaustilassa.

DIP 6: toimintaetéisyyden rajaus
OFF = 12 m (Kuva 6.2)
ON = 5m (Kuva6.3)

Jos verkkojohtoon asennetaan kytkin, seuraa-
vat toiminnot ovat mahdollisia valon kytkennén
ja sammuttamisen liséksi:

Jatkuvan valaistuksen kytkenta (Kuva 6.4)
1) Jatkuvan valaistuksen kytkeminen paalle:
Kytkin 2x POIS ja PAALLE. Valaisin kytketdan
jatkuvan valaistuksen toimintoon 4 tunnin
ajaksi. Sen jalkeen se siirtyy automaattisesti
takaisin tunnistinkayttoon.

2) Jatkuvan valaistuksen sammuttaminen:
Kytkin 1 x POIS ja PAALLE. Valaisin kytkeytyy
pois paalta / siirtyy tunnistinkayttoon.

Tarkeaa:
Kytkennat on tehtava 0,2—1 sekunnin sisalla.

Huomautus:
Kun valaisimia on kytketty rynmaksi, tama
komento menee kaikille liitetyille valaisimille.
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7. Huolto / hoito
Tuote on huoltovapaa.
Likaantunut valaisin voidaan puhdistaa kosteal-

la linalla (&l& kayté puhdistusaineita).

Tarkeaa: Kayttolaitetta ei voi vaihtaa uuteen.

8. Havittaminen

Séahkolaitteet, tarvikkeet ja pakkaukset tulee
toimittaa ymparistOystavalliseen kierratykseen.

Ala heita sahkolaitteita
talousjatteiden sekaan!

®

Vain EU-maat:

Voimassa olevan eurooppalaisen séhko- ja
elektroniikkaromua koskevan direktiivin ja
sen kansalliseen lainsdadantoon saattamisen
mukaisesti kayttokelvottomat sahkolaitteet
on koottava erikseen ja toimitettava ympéris-
toystavalliseen kierratykseen.

9. Valmistajan takuu

Valmistajan takuu STEINEL GmbH, Dieselstr.
80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Saksa

Tama STEINEL-tuote on valmistettu huolelli-
sesti, ja sen toiminta ja turvallisuus on testattu
voimassa olevien méaaraysten mukaisesti.
Tuotantoa valvotaan pistokokein. STEINEL
myontaa takuun tuotteen moitteettomalle
toiminnalle ja rakenteelle. Takuuaika on

36 kuukautta ostopaivasta alkaen. Tana aikana
STEINEL vastaa kaikista materiaali- ja valmis-
tusvioista valintansa mukaan joko korjaamalla
tai vaihtamalla vialliset osat. Takuun piiriin eivat
kuulu kuluvat osat eivatka vahingot, jotka ovat
aiheutuneet vaarasta huollosta tai kasittelysta
tai laitteen putoamisesta. Takuu ei koske lait-
teen muille esineille mahdollisesti aiheuttamia
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vahinkoja. Viallinen laite toimitetaan yhdessa huoltopalveluumme ja pyyda tietoja korjaus-
lyhyen virhekuvauksen ja ostokuitin kanssa mahdollisuuksista.

(ostopaivamaara ja myyjaliikkeen leima) hyvin
pakattuna lahimpaan huoltopisteeseen. Takuu
raukeaa, jos tuotetta on avattu enemman kuin
tuotteen asentaminen vaatii.

Korjauspalvelu: 3 VUODEN

Lisatietoja:
www.steinel.de

Takuuajan jalkeen tai takuun piiriin kuulumat- VALMISTAJAN
toman vian ollessa kyseessa ota yhteytta TAKUU

10. Tekniset tiedot

L910S, L 910: 235 x 80 x 85 mm

MR (s Lrets) L 930S, L 930: 137 x 63 x 92 mm

Verkkoliitanta 220-240V, 50/60 Hz
Ottoteho (P,) 10,40 W
Valaisuteho L910S,L910: 1180 Im
L 930S, L 930: 700 Im
Hy6tysuhde L910S,L910: 113 Im/W
L 930 S, L 930: 67 Im/W
Standby, tunnistin (P_) 0,47 W
Varilampotila 3.000 K (Iammin valkoinen)
Vérintoistoindeksi R,=82

Keskiméaarainen mitoituseliniké& L70B50, 25 °C: > 60.000 h

Vérin konsistenssi SDCM Alkuarvo: 3

Valovoimakkuuden jakautuminen

Tunnistusetaisyys L910S,L930S: 12m
Toimintakulma L 910 S: 180°
L 930 S: 140°
Kytkentaajan asetus L910S,L 930 S: 120 s—15 min
Hamaryystason asetus L910 S, L 930 S: 2-20 Lux
Tehostevalot L 910 S, L 930 S: valinnaisena DIP-kytkimen avulla
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Valonlahde LED

Kotelointiluokka IP 44
Suojausluokka L910S, L910: I
L 930S, L 930: |
Ymparistélampotila -20°C ... +40 °C
Energiatehokkuusluokka Tuote sisaltaa valonlahteen, jonka energiatehokkuusluokka on

L9105, L 910: "F".
L 930S, L 930: "F".

11. Kayttohairiot

Hairié Syy Hairién poisto
Valaisimelle ei tule virtaa W sulake on lauennut, B kytke sulake padlle, vaihda
ei kytketty paalle, sulake, kytke verkkokytkin
katkos johdossa paalle, tarkista johto
jannitteenkoettimella
W oikosulku verkkojohdossa W tarkasta litdnnat

B valo sammutettu mahdollisesti B kytke verkkokytkin paalle
verkkokytkimella

Valaisin ei kytkeydy paalle W vaard hdmaryystason asetus M sdada uudelleen

B verkkokytkin pois paalta W kytke padlle
W sulake on lauennut B kytke sulake padlle, vaihda
sulake, tarkista litanta
tarvittaessa
Valaisin ei kytkeydy pois B jatkuvaa liketté toiminta- W tarkista alue
paalté alueella
Valaisin ei kytkeydy W valittu perusvalaistus W tarkasta DIP 1 ja DIP 2
kokonaan pois paalta
Valaisin kytkeytyy paalle W valaisinta ei ole asennettu B asenna valaisin kiintedan
iiman havaittua liketta likkumattomasti likkumattomaan alustaan
W liikettd on ollut, mutta W tarkista alue

tarkkailija ei pystynyt
havaitsemaan sité (liike seinan
takana, pienen kohteen

like valaisimen vélittomésséa
laheisyydessa jne.)
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1. Om dette dokumentet

Les dokumentet ngye og ta godt vare pa

det.

— Med opphavsrett. Ettertrykk, ogsa i utdrag,
kun med vér tillatelse.

Symbolforklaring

A Advarsel om fare!

2. Generelle sikkerhetsinstrukser

AN

* Ved montering ma stremledningen som skal
tilkobles, veere uten spenning.

Sla derfor ferst av stremmen og bruk en
spenningstester til & kontrollere at stremtilfer-
selen er stanset.

Under installasjon av lampen kommer man

i berering med stremnettet. Arbeidet skal
derfor utferes av fagfolk i henhold til lokale
elektroinstallasjonsforskrifter og tilkoblings-
krav. (f.eks. DE—VDE 0100, AT-OVE /
ONORM E8001-1, CH-SEV 1000)

Bruk kun originale reservedeler.
Reparasjoner skal kun utferes pa autoriserte
verksteder.

Koble fra stromitilforselen for du
foretar arbeider pa apparatet!

3. L910S,L910,L 930S, L 930

Forskriftsmessig bruk

L910S,L 930S

— LED-lampe uplight- / up-downlight med
infraredsensor.

Forskriftsmessig bruk

L 910, L 930

— LED-lampe uplight- / up-downlight.

L910S,L930S:

Den integrerte infraredsensoren registrerer den
usynlige varmestralingen fra f.eks. mennesker
eller dyr som beveger seg. Den registrerte
varmestralingen omsettes elektronisk og tenner

lampen automatisk. Det registreres ingen
varmestraling giennom hindre som f.eks. murer
eller glassflater, dvs. at lampen ikke slar seg pa.

Et skumringsstyrt effektlys pa veggen kan
stilles inn om ensket.

Viktig:

Den sikreste bevegelsesregistreringen far man
nar lampen monteres til siden for gangretnin-
gen og sensorens sikt ikke hindres av f.eks.
murer og treer. Rekkevidden er innskrenket nar
man gar rett mot lampen.

Leveringsomfang (ill. 3.1, ill. 3.2, ill. 3.3, ill. 3.4)
- Lampe

— Veggbrakett

— Tre skruer

— Tre skrueinnsatser

— Tre avstandsstykker

— To sikringsskruer

Produktmal L 910 S, L 910 (ill. 3.5)
Produktmal L 930 S, L 930 (ill. 3.6)

Apparatoversikt (ill. 3.7, ill. 3.8)
Veggbrakett

Koblingsklemme

Lampehus

IR-sensor (kun L 910 S, L 930 S)

OO w>

Dekningsomrade (ill. 3.9)
(kunL910 S, L 930 S)

Lysstyrkefordeling L 910 S, L 910 (ill. 3.10)
Lysstyrkefordeling L 930 S, L 930 (ill. 3.11)

4. Elektrisk tilkobling
Koblingsskjema (ill. 4.1)

Nettledningen bestér av en 3-ledet kabel:

L = fase (som regel svart, brun eller grd))

N = nulleder (som regel bl&)

PE = jordleder (grenn / gul)

K = kommunikasjonsleding (ekstrautstyr)
(kunL 910 S, L 930 S)

| tvilstilfeller ma ledningene kontrolleres med
en spenningstester. Deretter slas stromtilfor-
selen av igjen. Fase (L) og nulleder (N) kobles
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til kroneklemmen, jordleder (PE) kobles il
klemmen (E). (ill. 5.6, ill. 5.7)

OBS:

Forveksles koblingene, ferer dette senere til
kortslutning i apparatet eller i sikringsskapet. |
s tilfelle ma de enkelte ledningene identifiseres
og kobles til pa nytt. Det kan selvsagt monte-
res en bryter pa nettledningen til & sla av og pa

Lyskilden i denne lampen kan ikke skiftes ut.
Dersom lyskilden skal erstattes (f.eks. mot
slutten av levetiden), ma hele lampen skiftes ut.

vy NN
~ P ~ -
- ~ 2 z - ~

A A

Gruppereaksjon

Med kommunikasjonsledningen (K) kan

L 910 S, L 930 S kobles sammen i en STEI-
NEL-intern gruppe. Trykk ut lasken i tilkoblings-
rommet (ill. 4.2).

Det kan kobles maks. 10 lamper sammen.
Maks. lengde pa kommunikasjonsledningen
er 50 m.

Den av lampene i en gruppe som registrerer
en bevegelse forst, slar hele gruppen PA.
Registreres ingen videre bevegelser etter at
innstilt tid er omme, slar den siste lampen i en
gruppe hele gruppen AV.

NB:

— Kommunikasjonsledningen ma ikke tilferes
spenning. Ekstern ballast skal ikke tilkobles!

— Innenfor den sammenkoblede gruppen folger
alle lamper sine individuelle verdier, innstilt
via DIP-bryter.

— Gruppesammenkobling er ikke mulig i
testmodus.

5. Montering
* Kontroller alle komponenter for skader.

* lkke ta produktet i bruk dersom det er
skadet.

* Pase at lampen monteres slik at den ikke
kan vibrere.

* \elg et egnet monteringssted og ta hensyn til
rekkevidde og bevegelsesregistrering.

Fremgang ved montering:
* Sla av stremtilferselen (ill. 4.1)
Tegn borehull (ill. 5.1)
Bor hull og sett inn plugger (ill. 5.2)
Sett inn tetningsplugger (kun L 910)
Montering ved skjult ledningsfering (ill. 5.3)
Montering ved apen ledningsfering (ill. 5.4,
ill. 5.5)
Koble til ledningen
— Koble jordlederen (PE) til klemmen (E)
(L 910 S, L 910) (ill. 5.6)
— Koble jordlederen (PE) for tilferselsled-
ningen til WAGO-klemmen
(L 930 S, L 930) (ill. 5.7)
Foreta innstillinger.
= «B. Funksjon»
Sett pa lampehuset og skru det fast med
sikringsskruene (ill. 5.8)

Viktig:
Forviss deg om at lampehuset er skrudd godt fast.
* Sla pa stremtilferselen (ill. 5.8)

6. Funksjon

Funksjonene kan stilles inn for sensorvariantene
L910S og L 930 S.

Fabrikkinnstilling: alle DIP-brytere OFF
Nar lampen er installert, kan den tas i drift.

Alle forn&dndsprogrammerte funksjoner utferes
via DIP-bryterne 1 til 6. (ill. 6.1)

DIP 1: Effektlys

OFF = sensordrift hovedlys / softstart

ON = effektlys fra innstilt skumringsverdi,
hovedlys via sensor

DIP 2: Nattsparemodus effektlys

OFF = effektlys PA hele natten

ON = effektlys PA halve natten avhengig av
posisjonen som er valgt ved DIP 1

DIP 3: Skumringsinnstilling

OFF = 20 lux

ON = 2lux

-7 -

NO



DIP 4: Tidsinnstilling
OFF = 2 minutter
ON = 15 minutter

DIP 5: Testmodus
OFF = testmodus er slatt av
ON = testmodus er slatt pa (5 sekunder)

NB:

Kommunikasjonen (ekstrautstyr gruppesam-
menkobling) med de tilkoblede lampene er de-
aktivert i testmodus. Kun den aktuelle lampen
er i testmodus. De andre lampene befinner seg
fortsatt i gruppemodus. Forsinkelsestiden er

8 sekunder. Lampen er i dagmodus. Manual
Override (4 t-modus) er ikke mulig i testdrift.

DIP 6: Rekkeviddeinnstilling
OFF = 12 m (ill. 6.2)
ON = 5m/(ill. 6.3)

Dersom det monteres en nettbryter pa nettled-
ningen, har man felgende funksjoner i tillegg til
enkel inn- og utkobling:

Permanent lys (ill. 6.4)

1) Tenne permanent lys:

Sla bryteren 2 x AV og PA. Lampen tennes
med permanent lys i 4 timer. Deretter gar den
automatisk over i sensordrift igjen.

2) Slukke permanent lys:

Bryter 1 x AV og PA. Lampen slukkes eller gar
over til sensordrift.

OBS:
Koblingsprosessene ma finne sted innen
0,2 til 1 sekund.

NB:
Ved sammenkobling av grupper gis denne
kommandoen videre til alle tilkoblede lamper.

7. Vedlikehold / stell
Produktet er vedlikeholdsfritt.
Skulle lampen bli skitten, kan den rengjeres

med en fuktig klut (uten rengjeringsmiddel).

Viktig: Funksjonsenheten kan ikke skiftes ut.

8. Avfallsbehandling

Elektriske apparater, tilbeher og emballasje skal
resirkuleres pa en miligvennlig méate.

Ikke kast elektriske apparater i
husholdningsavfallet!

Kun for EU-land:

| henhold til gjeldende europeisk direktiv for
elektrisk og elektronisk avfall, og i samsvar
med nasjonal lovgivning, skal elektriske appa-
rater som ikke lenger kan benyttes, kildesorte-
res og gjenvinnes pa en miligvennlig méate.

9. Produsentgaranti

Produsentgaranti STEINEL GmbH, Dieselstr.
80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz,
Tyskland

Dette Steinel-produktet er fremstilt med storste
noyaktighet. Det er testet mht. funksjon og
sikkerhet i henhold til gjeldende forskrifter og
deretter underkastet en stikkprevekontroll. Stei-
nel gir full garanti for feilfri kvalitet og funksjon.
Garantitiden utgjer 36 maneder, regnet fra
dagen apparatet ble solgt til forbrukeren. Vi
utbedrer mangler som kan fores tilbake til fab-
rikasjonsfeil eller feil ved materialene. Garantien
ytes ved reparasjon eller ved at deler med feil
byttes ut. Garantien bortfaller ved skader pa
slitasjedeler, eller ved skader eller mangler som
er oppstatt som felge av ukyndig bruk eller
vedlikehold. Felgeskader ved bruk (skader pa
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andre gjenstander) dekkes ikke av garantien.
Garantien ytes bare hvis hele apparatet pakkes

godt inn og sendes til importeren. Legg ved en
kort beskrivelse av feilen samt kvittering eller
regning (kjepsdato og forhandlers stempel).

Reparasjonsservice:

Etter garantitidens utlep, eller ved mangler
som ikke dekkes av garantien, kan du sperre
forhandleren om muligheter for reparasjon.

10. Tekniske spesifikasjoner

Mal (h x b x d)

L910S, L 910: 235 x 80 x 85 mm
L 930 S, L 930: 137 x 63 x 92 mm

Ytterligere informasjon:
www.steinel.de

ARS
PRODUSENT
GARANTI

Spenning

220-240V, 50/60 Hz

Effektopptak (P,)

10,40 W

Lyseffekt

L910S, L 910: 1180 Im
L 930 S, L 930: 700 Im

Effektivitet

L910S, L 910: 113 Im/W
L 930S, L 930: 67 Im/W

Standby sensor (P,)

0,47 W

Fargetemperatur

3.000 K (varmhvit)

Fargegjengivelsesindeks

R,=82

Middels levetid

L70B50 ved 25 °C: > 60.000 t.

Fargekonsistens SDCM

Startverdi: 3

Lysstyrkefordeling

Dekningsrekkevidde

L910S,L9308S: 12m

Dekningsvinkel

L 910 S: 180°
L 930 S: 140°

Tidsinnstilling

L9108, L 930 S: 120 sek.—15 min.

Skumringsinnstilling

L 910 S, L 930 S: 2-20 lux

Effektlys

L 910 S, L 930 S: ekstrautstyr via DIP-bryter
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Lyselement LED

Kapslingsgrad IP 44

Kapslingsklasse L910S,L910: I
L 930S, L 930: |

Omygivelsestemperatur -20 °C til +40 °C

Energieffektivitetsklasse Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitets-
klasse
L 910 S, L 910: «F».
L 930 S, L 930: «F>».

11. Driftsfeil
Feil Arsak Tiltak
Lampen har ikke spenning W Sikringen er gatt, ikke slatt pa, B Aktiver sikringen, sett i ny,

brudd pa ledningen

sla pa ledningsbryteren,
kontroller ledningen med en
spenningstester

Kortslutning i nettledningen W Kontroller koblingene

En eventuell ledningsbryter W SIa pa bryteren

er slatt av
Lampen tennes ikke Ikke korrekt valgt B Ny innstilling

skumringsinnstilling .

Nettbryter er AV W SGPA

Sikringen er gatt W Aktiver sikringen, sett i ny,

kontroller ev. koblingene

Lampen slukkes ikke Permanente bevegelser i B Kontroller omradet

dekningsomradet

Lampen slukkes ikke helt

Grunnlys valgt

W Kontroller DIP 1 og DIP 2

Lampen tennes uten at
bevegelse er synlig

Lampen er ikke festet godt
nok

Det var bevegelser i omradet
som observateren ikke s&
(bevegelser bak vegg, et

lite objekt beveget seg i

umiddelbar nzerhet av lampen

etc.)

B Monter lampehuset godt

Kontroller omradet
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1. ZXeTikda pe autod To €yypado
MapakaAoOpe SiaBaleTe TIPOOEKTIKA Kat Oi-
adulayete!

— Katoxupwpévn texvoyvwaia. Avatomnwor,
aKOPA KAl ArnooTIaoHATIKA, HOVO KATOTIV
SIKAG Hag EyKpIoNG.

E€nynon cupBoAwv

A\

2. Tevikég uTtoSeielg aodaielag

AN

Mpoegidoroinon evwrtiov
KvdOvwv!

Mptv amod tnv ekTEAEON KABE
£PYaciag oTn CUOKEVH TIPETIEL
va SlakoTTTETE TNV TPOododocia

Xprion cOppwva Pe TOLG KAVOVIGHOUG
L 910, L 930
— Aaprttriipag LED Uplight- / Up-Downlight.

L910S,L930S:

O evowPATWHEVOS AlobNTrPAg LTMEPLBPWV
avixveLel TNV adpatn BeppIKry akTvoBoAia
KIVOUHEVWY CWHATWYV (avBpwnwv {Wwwv

K.ATL). H avixveuBeioa Bepuikr| akTivoBoAia
HETATPETETAL NAEKTPOVIKA KAl EVEPYOTIOLE! £TOL
autépata To Aaurtripa. Méoa and epnédia
OTWG TLX. TOIXOUG I} VAAOTIIVAKEG HEV QvVayvw-
piCeTal Kapia Beppikry AKTIVOBOAIC KAl CUVETIWG
Sev evepyoroleiTal 0 AQuTTAiPAG.

‘Evag eTITOXI0G QWTIOPOG eDE ENEYXOHE-
VOG arod TO AUKODWG UMOpPE( va pUBUIOTEL
TIPOCUPETIKA.

Mpoooxn:
Tnv aopaAECTEPN QVIXVELON KIVACEWY TNV

ETUTVYXAVETE, EHOCOV EYKATACTIOETE TOV
AQUITTAPA TIAELPIKA WG TIPOG TNV KaTeLBLvon
Kivnong Kat ev LTIAPXOLY EPMOBIA (OTIWG TL.X.

NAEKTPIKNAG TaoNG!

GR

Katd v eykatdoTtaon mPETeL o TPOG oLV~

50N NAEKTPIKOG aywyoGs va eival EAeVBEPOG
NAEKTPIKNG TAONG.

ZUVETIWGE TIPETTEL TIPWTA VA SIOKOTITETE

TO NAEKTPIKO PEVHA KAl VA EAEYXETE UE
SOKIHAOTIKO TAONG AV TPAYHATL EXEL SlakoTTel
n TIAPOXr NAEKTPIKNG TAONG.

Katd v eykardotacn Tou Aaumtrpa
TIPOKELTAL YIa Epyacia oTnv Téon SIKTVoL.
[Ma 1o AOyo auTd TIPETTEL VA EKTEAEITAL
e€eIdIKELPEVA KAl CUUPWVA PE TIG OXETIKEG
TPOSIAYPAPEG EYKATACTAONG TNG EKACTOTE
XWPAG KAl TOUG KAVOVIOHOUG OUVEEDNG.

(. x. DE~VDE 0100, AT-0OVE / ONORM
E8001-1, CH-SEV 1000)

XpPNOolUOTIOIEITE HOVO YWOIA QVTAAAGKTIKA.
Eriokevég eruTpeneTal va eKTEAOLVTAL HOVO
arno e€eldIKeLpPEVa oLVEPYE(a.

3. L910S,L910,L 930S, L 930

Xprion cOpdwva He TOUG KAVOVIGHOUG

L910S,L 930S

— Aaurttriipag LED Uplight- / Up-Downlight pe
aobnTrpa LMEPLBPWV.

SEvdpa, PAvEPES K.ATL.) TToL eUTIOSICOLV TO
OTTTIKO Tedio Tou aobnTripa. H eupéiela eiva
Teploplopevn, otav BadiCeTe eubeia mpog To
AapmTrpa.

Meplexdpevo cuokevaoiag

(ek. 3.1, elk. 3.2, eik. 3.3, €Ik. 3.4)
— AaumnTripag

— OTHPLYHA TOiXoL

— TPELG Bideg

— Tpla TakaKia

- Tpia dlaotdpa

— 500 aoPANOTIKEG Rideg

Aaotdoelg ripoidvtog L 910 S, L 910
(e1k. 3.5)
Aaotdoelg ripoidvtog L 930 S, L 930
(e1k. 3.6)

Emiokomnnon cuokeuriq (k. 3.7, €1k. 3.8)
2 Trplya Toixou

AKPOSEKTNG oLVOEDNG

MAaiolo pwTtioTKoD

AoBntripag urepuBpwv (IR)

(HOovo L 910 S, L 930 S)

OO w>
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‘Opla avixveuvong (eik. 3.9)
(HOovo L 910 S, L 930 S)

Katavopr ¢wtevrg évraong L 910 S, L 910
(ek. 3.10)
Karavopr ¢wtevng évraong L 930 S, L 930
(e. 3.11)

4. HAektpiki oOvoeon
Adypappa cuvdeopoAoyiag (eik. 4.1)

O aywyodg Tpododoaiag anoteAeital and

KOAWSIO 3 cUPPATWV:

L = ®don (ouvrBwg pavpo, Kade 1 ykpl)

N = OudETepog aywydgs (CuvrBwe UMAE)

PE = Aywydg yeiwong (mpdoivo / Kitpivo)

K = Aywydg emikovwviag (mpoalpeTikd)
(Hovo L 910 S, L 930 )

2 MePIMTWOon audIBoAV TTPETEL va TIPOREITE
OE QVayvwpIon TwV aywywv pe SOKIUAoTIKO
TAoNG. Katdmv anoouvogeTe MAAL amnd tnv
NAEKTPIKN Taon. ddon (L) kat oudETEPOG
aywyog (N) cuvdeovTal OTOV AKPOOEKTN GUV-
Seong, aywyog yeiwong (PE) ouvdgeTal oTov
akpodekTn (E). (ek. 5.6, eik. 5.7)

Mpoooxn:

To Unépdepa Twv CLVOECEWY BA TTPOKAAETEL
QapyoTEPA OTN CUOKELH i} OTOV TTiVaKaA
QAOPAAEIDV BPAXUKUKAWUA. 2TV TIEPITTTWON
QUTH TIPETIEL VA YIVEL EK VEOL QVAYVWPLON TWV
HEUOVWHEVWY QywywV Kal ETTAVACVVOEDN. ZTOV
aywyd Tpododooiag Unopei va eykataotadel
DUOIKA BIAKOTTTNG SIKTUOU YIa EVEPYOTTIOINON
Kl arevepyoTtoinon.

H minyn ¢wtdg autoL Tou AapmTripa dev eivat
QVTIKATACTACHN, O€ TIEPITTTWAN TIOU TIPETEL Va
avtikataoTaBel N TiNyr) GwTog (T.X. Ye TN Angn
NG SidpKelag CwnG TNG), TIPETIEL VA QVTIKATA-
otabel OAOKANPOG O AQUMTAPAG.

Zupumepipopd opadag

Méow Tou aywyou erkowwviag (K) eivat epikr|
Hla eCWTEPIKN opadIkr Siktuwon STEINEL Twv
L 910 S, L 930 S. MNpog To oKomod autd oraleTe
TO KOAAPO ETIKAALYNG OTO XWPO OUVOETEWV.
(ek. 4.2)

MropoUv va SIKTLWBOLV PETAEY TOUG TO
avwtePo 10 AapmTripeG. To PEYIOTO PrKog ToU
aywyoU emkovwviag avépxetat oe 50 m.

O MPWTOG AQUMTAPAG OUAdAG TTOU AVIXVEVEL
kivnon, evepyorolel oAOKANpPN TNV opdda. Eav
HETA TNV APEAELCN TOU PUBUICHEVOL XPOVOU
Sev avixveuTel AoV Kivnon, TOTE 0 TEAEUTAIOG
AQUITTAPAG OpAdag amevepyorolel OAOKANPN
™V opdada.

YmodeEn:

— 2TOV aywyo ETIKOIVWVIAG eV EMITPEMETAL Va
amnodiéeTal kapia Taon. Aev emiTpENETAl Va
YivETAL PETAYWY EEWTEPIKWY POPTIWV!

— Evtog g opadikig SikTuwong OAoL ot
AQUTTTIPEG AKOAOUBOUV TIG SIKEG TOUG
EEXWPIOTEG TEG TIOL EXOLV PUBUIOTE! HEOW
dlakorttn DIP.

— 2N Aettoupyia doKnG dev eival ePIKTH N
opadikry SikTOwon.

5. Eykatdotaon

* EAEyxeTe OAA T EEAPTHATA OXETIKA HE
BAGBEG.

2e mepimtwon BAaBwv dev eTITPEMETAL N
Aettoupyia Tou MPOIGVTOC.

Katd v eykatdoTtacn Tou AaumTripa mpe-
TIEL VA TIPOCEEETE WAOTE N OTEPEWON TOUL Va
yivel xwpic va erdexeTal kpadaopoug.
EriAéyeTe KatdAnAo onueio eykatdoTaong
AapBavovtag unoyn TNV UREAEIA Kal TNV
Qvixveuon KIvAoEwV.

Brjpata eykaractaong

* AlakormreTe Tpododooia pevpaTog (ek. 4.1)

® >nuadelETE onueia yia Tpuneg (ek. 5.1)

* AvoiyeTe TPUTEG Kal TOTOBETE(TE ouMaT
(ek. 5.2)

® >TeyavoroinTikr Tamna (uévo L 910)

* Eykatdotaon pe evooToixo aywyo (eik. 5.3)

* Eykatrdotaon pe eEwtoixo aywyo (ek. 5.4,
€IK. 5.5)
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* > vdeon kKaAwdiou clvdeong
— 20vdeon aywyou yeiwong (PE) otov
akpodEKTN (E) (L 910 S, L 910)
(e1k. 5.6)
— 20vdeon aywyou yeiwong (PE) otov
aywyd Tpododooiag cuVOECH aKPOSE-
ktn WAGO (L 930 S, L 930) (eik. 5.7)
* Kdvete pubpioelq.
> «B. Aerroupyia»
® [pocappdleTe MAQICIO PWTIOTIKOY Kal S18W-
VETE KOAG HE Q0PaNOTIKEG Bideg (EIK. 5.8)

Mpoooxn:
Befawbeite OT €xel PIOWOEL KaAd TO TAQicIO
DWTIOTIKOD.
* Evepyoroleite Tpododooia peLPATOS
(ek. 5.8)

6. Aettoupyia

Ol AelToupyieg UMopovy va pUBHICTOLV yid TIG
ekdooelq awdntripa L 910 S, L 930 S.

Epyootaciakr puBuion: Aot ol SlakoTTeg
DIP OFF

MeTd TNV eyKATACTACN O AQUTITHPAG PTTOPEL
va TeBel oe Aettoupyia. ‘OAeG oL TIpoypPap-
UATIOPEVEG AEITOUPYIEG YivovTal HECW TWV
Stakortrwv DIP 1 €wg 6. (elk. 6.1)

DIP1: ®wg edpe

OFF = Aertoupyia acBntripa Kevipikd dwg /
ATaA6 avappa

ON = Owc ede amnd pubuIopEVN TIUr opiou
evaiobnoiag, Kevtpikéd owg peow
aobntrpa

DIP 2: Oikovopikn Aettoupyia vOxTag
Dwg edpe

OFF = O®wc epe ENTOZ 0An T VOXTA

ON = Owc ede ENTOZ pior) voxta avaroya
Ue TNV eTAeypévn BEon OTO SIKAOTTTN
DIP 1

DIP 3: P0Bpion opiov evaicBnaiag

OFF = 20 Lux

ON = 2Llux

DIP 4: P0Bpion xpévou

OFF = 2 Aerta

ON = 15 )emta
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DIP 5: Aettoupyia SoKiung

OFF = Aetroupyia SOKIUAG ArevepyoTtolnpevn

ON = Aeroupyia SoKIUAG evepyortoinuévn (5
SEVTEPONETTTAY)

Ynoden:

H emkowwvia (mpoalpeTikry OpasdIkr SIKTVWON)
TIPOG TOUG SIKTUWHEVOUG AUTTTHPEG eival arte-
VEPYOTIOINHEVN OTN AEITOUPYIA SOKIPAG. Z€ AEl-
Toupyia SOKIUNG BPICKETAL HOVO O ETHKAIPOG
Aaprttripag. Ot GAAoL Aapmtripeg ouvexiCouv va
Bpiokovtal oe Aettoupyia opadag. O Xpovog
KaBLOTEPNONG QVEPXETAL O 8 SELTEPOAETTTA.
O Aapmtrpag BpiokeTal oe AeiToupyia NPEPAG.
H Aettoupyia Manual Override (Aettoupyia 4
wpwv) dev elval EPIKTr) oTn Aettoupyia SoKIpAG.

DIP 6: PUBuion eppélelag
OFF = 12m (e. 6.2)
ON = 5m (e. 6.3)

2 TepimTwon oLVOEoNG SIAKOTITN SIKTVOU
oToV aywyod TPododoaiag, eival EPIKTEG EKTOC
anod TNV ArmAr VEPYOTIOiNcn KAl AMEVEPYOTION-
non ol akOGAOULBEG AEITOUPYIES:

ANertoupyia cuvexolg Pwtog (Ek. 6.4)

1) Avappa ouvexolg pwtog:

AlakoTTNg 2 x EKTOZ kat ENTOZ. O Aaprtn-
PaG PUBUICETAL VI 4 WPEG OE CLVEXEG DWG.
Katdriv o AaumTrpag mepvagl QuTOPATa TAAL
o€ Aeltoupyia alodnTrpa.

2) ZBrioo ouvexolG GpwToOG:

Alakomtng 1 x EKTOZ kat ENTOZ. O Aaprtn-
pag ofrivel f mepvdel oe Aettoupyia alobnTrpa.

Mpoooxn:
OL PpAcEIG PETAYWYNG TIPETTEL VA EKTEAOUVTAL
£vTOG opiwv 0,2 €wg 1 SELTEPOAETTOU.

Ynoden:

Katd T Siktiwon opddwy n evioAr autr
HeTABIBACETAL GE GAOUG TOUG CLVOESEUEVOUG
AQUITTAPEG.
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7. Zuvtipnon / ®povtida

To ipoidv Sev xpeldleTal ouvTripNon. e Mepi-
TITWON AKABAPOIWV O AQUITIPAG PMOPEL va Ka-
BapiCetal pe vwno Tavi (XwpiG arnoppuUMAVTIKO).

Znuavtiké: H ouokeur) Aettoupyiag dev Propet
Va QVTIKATAOTABEL.

8. Amoboupon

HAEKTPIKEG OUOKEVEG, EEQPTAHATA KAl CUOKEL-
aoleg Ba TIPEMEL va armooVPOVTaAl e TPOTIO BIAL-
KO TIPOG TO MEPIBAANOV KAl VA AVAKUKAWVOVTAL.

Movo yia xwpeg EE:

> Oudwva pe Tnv loxbouoa Evpwrtaikr) Odnyia
OXETIKA PE AXPNOTEG NAEKTPIKEG KAl NAEKTPOVI-
KEG OUOKEUEG KAl TNV eappoyr| TNG 0 EBVIKO
Sikalo, TIPETEL Ol AXPNOTEG TAEOV NAEKTPIKEG
OUOKEUVEG VA armoclPOVTal EEXWPLOTA Kal va
odnyouvtal e AVaKUKAWGN GINKH TIPOG TO
TIEPIBANOV.

Aev ETUTPETIETAL VA TIETATE
NAEKTPIKEG CUOKEVEG oTa
OIKIaKA aTtoppippatal

9. EyylOnon kataockeuaotn

Eyyonon katackevaotr) STEINEL GmbH,
DieselstraBe 80-84, DE-33442 Herzebrock-
Clarholz, lepuavia

AuTo To Tipoidv STEINEL kataokeudoTnke pe
LEYIOTN TIPOCOXT, EAEYXBNKE OXETIKA HE TN
AEToupyia TOL Kal TNV TEXVIKN TOU AodAAEld
oUlpdwWVa Pe Toug IoXUOVTEG KAVOVIOHOUG

Kal KATOTV UTTOBANBNKE O€ SEYPATOANTTTIKO
€heyxo. H etaipia STEINEL avarapBdvel Tnv
£yylnan yia arnpooKOoTTTN KATAoTAoN Kat
Aetroupyia. O xpovog eyyvnong avépxeTal

oe 36 prjveg kai apxilet Pe TNV nuéEpa
TIWANONG OToV KatavaAwtr. EmdlopBwvoupe
e\aTTWpaTa, Ta oroia odeilovral oe
odANATA LNKOU ) EpYO0TACiOU, N EYYUNTIKY
aAraitnon eKMANPWVETAL UE ETIIOKEUN 1
QVTIKATAOTAON EAATTWHATIKWY E6APTNHATWY
olpdwva pe SIKr Jag ermAoyr.

H eyyunTikr} amaitnon exmirTel yia BAGReC

o€ GBelpdpeEVa EEQPTARIATA OTIWG ETIONG

yla BAABEG Kal EAATTWHATA TIOU odeovTal

OE AKATAAANAO XEIPIOWO 1] AKATAANAN
ouvtrpnon. Mepatépw eMaKOAOUBES BAARBES
o€ Eéva QVTIKEPEVA amMOKAEOvVTaL.

H eyyonon mapéxetal pdvo epOcov N CUCKELN
QAMOCTAAE( GE [N AMOCLVAPHOAOYNHEVN HoPdr
Ue obvtopn Teplypadr BAARNG, anddein
Tapeiou i TWOAGYIO (NUEPOUNVIa ayopdg Kal
adpayida epmépov), KAAG CUCKEVACUEVN OTNV.
appodla utnpecia cepPPIC.

ZEpPIG ETIIOKELNG:

[Ma eTIOKEVEG PETA TNV APOSO TOL XPOVOL
£yylNoNnG r ETIOKEVESG EAATTWHATWY XWPIG
£YYUNTIKA anaitnon anevbuvleite oTo
TIANCIECTEPO CEPPIC Yia va TTANpodopnBEite TN
SuvaTdTNTA ETUOKELNG.

Mepartépw TANpopopieg:
www.steinel.de

ETH

KATAZKEYAITH

EFTYHZH
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10. Texvika dedopéva

L910S, L 910: 235 x 80 x 85 mm

ARG Y 5 M E) L 930S, L 930: 137 x 63 x 92 mm

>0vdeon SIKTUOU 220-240V, 50/60 Hz

lox0g ewwdsou (P,) 10,40 W

loxug pwtdg L910S,L910: 1180 Im
L 930 S, L 930: 700 Im

AnodotikdTnTa L910S, L910: 113 Im/W
L 930 S, L 930: 67 Im/W

Avapovi aleBntripag (P) 0,47 W

OgppoKpacia xpwHaTog 3.000 K (Beppo6 Aeuko)

AelKTNG XPWHATIKAG anddoong R,=82

Méon didpkela {wnig HETPNONG L70B50 oe 25 °C: > 60.000 wpeg

Xpwpartikr) ouverneia SDCM Eloayopevn Tyry: 3

Karavopr ¢wTevng évraong

Eppénela kdhuyng L910S,L930S: 12m
[wvia avixveuong L 910 S: 180°

L 930 S: 140°
PuButon xpovou L910 S, L 930 S: 120 Sek.—15 Aertad
PuBuion evaiodnoiag L910 S, L 930 S: 2-20 Lux
Evrunwolakd dwe L 910 S, L 930 S: mpoatpeTika peow dakortn DIP
QDwTIOTIKO PéTo LED
Eidog mpootaociagq IP 44
Khdon nmpootaciaq L910S,L910: Il

L 930S, L930: |
Oepuokpaocia repiBEANOVTOG -20 °C €wg +40 °C
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TaEN evepyelakng anédoong To MapoV POV MEPIEXEL TNV PWTOC TAENG EVEPYEIKNG
anodoong

L910S, L910: «F».

L 930S, L 930: «F».

11. Alatapayég Aettovpyiag

BAGBn Atia Borbeia
AaurTTripag xwpig taon B Aoddlela avtedpaoe, B Evepyoroinon aoddAeiag,
LN EVEPYOTIOINUEVN, avTikatdoTaor, EVepyoroinaon
SIOKOTTH KUKAWUATOG SlakdTTTN SIKTUOUL, EAEYXOG
KUKAWUATOG PE SOKINAOTIKO
Taong
B BpayxukUKAwpa oTo SiKTuo B E)éyxete ouvdETElQ
Tpododoaoiag
B Evdexdpevog dlakommng B Evepyoroleite SlakortTn
SikTvou EKTOZ SIKTUOL
Aaprrtripag dev avaBet B NavBaopévn ermioyr) puBuionc M NEa puBuion
evaobnoiag
B Aakortng Siktvouv EKTOX B Evepyortorjote
B Aoddela avtEdpaoe B Evepyornoinon aopdleiag,

QVTIKATACTAON, €V QVAYKN
£AeyX0G oLVOEDTNG

Aaprtripag dev oprvel B Aapkovoa kivnon eviog opiwv M EAEyxeTE Opla KAALYNG
avixveuong
Aaprtripag dev oprivel B EmAéxTnke Baokd pwg B EAéyxete DIP 1 kat DIP 2
TARPWE
Aaprtripag evepyortoleitar - M AcTabr|g eykataoTtaon B Kdvete otaBepr) eykataoTacn
XWPIG avTAnTtTr Kivnon Aaurtripa TIAQIGioV
B Yrrp€e kivnon, aA\a Sev B E\éyxeTe Opla kAALYNG

€ylve avTIANTTTr) arod Tov
TiapatnENnTh (kivnon riow
arnd Toixo, Kivnon HIkpoL
QVTIKEWEVOL OTO GPECO
TIEPIBAANOV TOU AaumTripa
K.ATL)
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1. Bu dokiman hakkinda

Litfen itinayla okuyun ve saklayin!

— Telif haklan korunmaktadir. Kismen de
olsa basiimasi, ancak onayimiz alinarak
mimkunddr.

Sembol aciklamasi

A Tehlikelere karsi uyan!

2. Genel giivenlik uyarilar

A\

* Montaj sirasinda, baglanacak olan elektrik
tesisatinda enerji kesik olmalidir. Bu nedenle
ilk olarak elektrigi kapatin ve bir kontrol kale-
miyle enerjinin kesildigini kontrol edin.
Lambanin kurulumunda, elektrik sebekesiyle
ilgili bir galisma s6z konusudur. Bu yiizden,
geleneksel kurulum yénergeleri ile baglanti
kosullarina uygun bir uygulama yapilmalidir.
(6rn. DE-VDE 0100, AT-OVE / ONORM
E8001-1, CH-SEV 1000)

Sadece orijinal yedek pargalar kullanin.
Onarimlar sadece, uzman atolyeler tarafindan
gergeklestirilebilir.

Cihaz lizerindeki tiim
calismalardan énce,
elektrik beslemesini kesin!

3. L910S,L910,L 930S, L 930

Amacina uygun kullanim

L910S,L 930S

— LED lamba, kizilétesi sensor ile Uplight /
Up-Downlight.

Amacina uygun kullanim
L 910, L 930
— LED lamba Uplight- / Up-Downlight.

L910S,L930S:

Entegre kizilétesi sensord, hareket eden
vlcutlardan yayllan gériinmez I1si radyasyonunu
(insanlar, hayvanlar, vb.) algilar. Algilanan bu

18I radyasyonu, cihaz iginde elektronik olarak

islenir ve lambay! otomatik olarak caligtirir.
C")me@\n duvarlar veya camlar gibi engeller
nedeniyle isi radyasyonu algilanmaz ve bu
durumda higbir calistirma islemi yaplimaz.

Duvarda, alacakaranlik ayarl bir efekt isigi
opsiyonel olarak ayarlanabilir.

Onemli:

En glivenli hareket algilamasi, lamba yirtyUs
yonunlin yan tarafinda monte edildigi ve
sensoriin énuinde herhangi bir engel (8rnegin
agaclar, duvarlar vb.) olmadigi zaman saglanir.
Dogrudan lambanin tzerine yuridiglnizde
menzil kisitlanir.

Teslimat kapsami (Sek. 3.1, Sek. 3.2,
Sek. 3.3, Sek. 3.4)

— Lamba

— Duvar tutucusu

— Ug vida

— Ug dubel

— Ug ara parcasl

— iki emniyet vidasi

QrUnUn boyutlar L 910 S, L 910 (Sek. 3.5)
Urtintin boyutlar L 930 S, L 930 (Sek. 3.6)

Cihazin genel gérindmu (Sek. 3.7, Sek. 3.8)
Duvar tutucusu

Baglanti terminali

Lamba gévdesi

KO sensorii (sadece L 910 S, L 930 S)

OO w>

Kapsama alani (Sek. 3.9)
(sadece L910 S, L 930 S)

Isik siddeti dagilimi L 910 S, L 910 (Sek. 3.10)
Isik siddeti dagilimi L 930 S, L 930 (Sek. 3.11)

4. Elektrik baglantisi
Devre semasi (Sek. 4.1)

Elektrik kablosu, 3 iletkenli bir kablodur:
L = Faz (genellikle siyah, kahverengi veya gri)
N = Notr hatti (genellikle mavi)
PE = Topraklama hatti (yesil / sari)
K = lletisim hatti (opsiyonel)
(sadece L910 S, L 930 S)

Celiskiye dustlmesi halinde, kablolari bir
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avometre cihaziyla tanimlayin; ardindan tekrar

elektriksiz hale getirin. Faz (L) ve notr kablosu

(N) avize terminaline baglanmalidir; topraklama
kablosu (PE) ise (E) terminaline baglanir.

(Sek. 5.6, Sek. 5.7)

Onemli:

Baglantilarin karistinimasi, daha sonra cihazda
veya sigorta kutusunda kisa devreye neden olur.
Bu durumda, kablolarin hepsini tekrar tanimla-
mak ve yeniden birlestirmek zorundasiniz. Elektrik
besleme kablosuna, agma ve kapama icin uygun
bir elektrik anahtar tesis edilebilir.

Bu lambanin iskk kaynagdi degistirilemez;
1sik kaynaginin degistiriimesi gerektiginde
(6rn. calisma émrl sona erdiginde), komple
lambanin yenilenmesi gerekir.

vy NN
~ P ~ -
- ~ 2 z - ~

A A

Grup davranisi

iletisim kablosu (K) tizerinden, L 910 S, L 930 S
lambalar ile bir STEINEL dahili grup agi kurulma-
sl mUmkundur.Bunun icin, baglanti bolimundeki
kapama dilini kirp gikarin. (Sek. 4.2)

Maksimum 10 lamba birbiriyle ag olusturabilir.
iletisim hattinin maksimum uzunlugu 50 m
olabilir.

Bir grup icindeki ilk lamba, hareket algiladiginda
toplam grubu ACIK konumuna getirir Ayarlanan
stire sona erdiginde baska bir hareket algilan-
miyorsa, bir grup icindeki son lamba toplam
grubu KAPALI konumuna getirir

Not:

— lletigim hatti Gizerine elektrik verilemez. Harici
yUkleri galistirmayin!

— Grup agi dahilinde tim lambalar, DIP anahtari
yardimiyla kendilerine gore ayarlanan degerleri
izler.

— Test modunda bir grup agi kurulmasi mdmkuin
degildir.

5. Montaj

* BUtln yapi pargalarinda hasar kontroli yapin.

* Hasarlar oldugunda, Uriind isletime almayin.

* Lambanin montaj sirasinda, titresime maruz
kalmayacak sekilde sabitlenmesine dikkat
edilmelidir.

® Erisim menzilini ve hareketlerin algilanmasini
g6z Online alarak, uygun montaj yerini segin.

Montaj adimlan
® Elektrik beslemesini kapatin (Sek. 4.1)
* Delik yerlerini isaretleyin (Sek. 5.1)
* Delikleri delin ve dUbelleri yerlestirin (Sek. 5.2)
* Tapay! yerlestirin (sadece L 910)
e Siva alti besleme kablosu ile montaj
(Sek. 5.3)
* Siva Ustl besleme kablosu ile montaj
(Sek. 5.4, Sek. 5.5)
* Baglanti kablosunu baglayin
— Topraklama hattini (PE), (E) terminaline
baglayin (L 910 S, L 910) (Sek. 5.6)
— Besleme kablosunun topraklama hattini
(PE), WAGO terminaline baglayin
(L 930 S, L 930) (Sek. 5.7)
* Ayarlari yapin.
- “6. Fonksiyon”
e Lamba govdesini yerlestirin ve emniyet
vidalari ile sabitleyin (Sek. 5.8)

Onemli:

Lamba gdvdesinin sikica vidalandigindan emin
olun.

 Elektrik beslemesini agin (Sek. 5.8)

6. Fonksiyon

Fonksiyonlar, sensor varyasyonlar L 910 S,
L 930 S igin ayarlanabilir.

Fabrika ayari: tim DIP anahtarlar OFF

Kurulumu takiben lamba devreye alinabilir.
Onceden programlanmig olan tiim fonksiyonlar,
DIP anahtarlari 1 ila 6 tarafindan Gstlenilir.

(Sek. 6.1)

DIP 1: Efekt isigi
OFF = Anaisik/ Yumusak baslatma Sensorlt
isletim
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ON = Ayarlanmis olan alacakaranlik degerin-
den itibaren efekt 1511, ana isik
sensor ile

DIP 2: Efekt 1sig1 gece tasarruf modu
OFF = Tum gece boyunca efekt isigi ACIK

ON = DIP 1 lzerinde secilmis olan konuma
bagli olarak gecenin yarisi boyunca
efekt 15191 ACIK

DIP 3: Alacakaranlik ayar

OFF = 20 Lux

ON = 2Llux

DIP 4: Zaman ayari

OFF = 2 dakika

ON = 15 dakika

DIP 5: Test modu

OFF = Test modu kapall
ON = Test modu acik (5 saniye)

Not:

Aga dahil olan lambalarla iletisim (opsiyonel
grup agy), test modunda kapalidir. Sadece giin-
cel lamba test modundadir. Diger lambalar
grup modunda kalmaya devam eder. Geciktir-
me slresi 8 saniyedir. Lamba glinduiz isletimin-
dedir. Elle kumanda (4 saat modu), test isleti-
minde mimkin degildir.

DIP 6: Erisim menzili ayari
OFF = 12m (Sek. 6.2)
ON = 5m (Sek.6.3)

Elektrik besleme kablosuna bir elektrik anahtari
monte edildiginde, kolayca agma ve kapamanin
yani sira su fonksiyonlar da mimkunddr:

Siirekli 1sik isletimi (Sek. 6.4)

1) Siirekli 1s1gin aciimasi:

Anahtar 2 x KAPA ve AC. Lamba 4 saat sU-
reyle surekli 1siga ayarlanir. Ardindan, otomatik
olarak tekrar sensorll isletime gecer.

2) Siuirekli 1s1gin kapatiimasi:

Anahtari 1 x KAPA ve AC. Lamba kapanir ya
da sensorll isletime geger.

Onemli:
Anahtarlama islemleri 0,2 ile 1 saniye araliginda
yaplimalidir.

Not:
Gruplardan ag olusturuimasi halinde, bu komut
bagli olan tim lambalara aktarilir.

7. Bakim / Koruma
Urtin bakim gerektirmez.
Lamba kirlendiginde, nemli bir bez yardimiyla
(deterjan kullanmadan) temizlenebilir.

Bnemli: isletim cihazi degistirilemez.

8. Tasfiye

Elektrikli cihazlar, aksesuar ve ambalajlar, gevre
dostu bir déntstime génderilmelidir.

Elektrikli cihazlan evsel
atiklarin icine atmayin!

Sadece AB iilkeleri igin:

Atik Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Avrupa yo-
nergesine ve bunun ulusal yasalardaki karsiligi-
na gore, artik kullanlamayacak haldeki elektrikli
cihazlarin ayr toplanip gevre dostu geri donu-
sUm igin génderiimesi zorunludur.

9. Uretici garantisi

Uretici garantisi STEINEL GmbH, Dieselstr. 80-
84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Almanya

Bu STEINEL Urtind, blyik bir itinayla tretilmis,
fonksiyon ve glivenlik kontrolleri gegerli talimatlar
uyarinca yapiimis ve ardindan bir numune
kontrolline tabi tutulmustur. STEINEL, kusursuz
nitelik ve fonksiyon garantisi vermektedir. Garanti
slresi 36 ay olup, kullaniciya satis tarihi itibariyle
baslar. Malzeme ve fabrikasyon hatalardan
kaynaklanan kusurlar tarafimizca giderilmektedir;
garanti hizmeti, tercihimize bagli olarak kusurlu
pargalarin onarmi veya degisimi seklinde gerge-
klesir. Garanti hizmeti, asinma parcalarindaki
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hasarlari, usulline aykir uygulama veya bakim
sonucunda meydana gelen hasar ve kusurlari
kapsamaz. Yabanci cisimlere yansiyan dolayli
zararlar, garanti kapsami disindadir. Garanti y(-
kimldltigt ancak, cihazin agilmamis halde kisa
hata aciklamasi, kasa fisi veya faturasiyla (satis
tarihi ve satici kasesi) birlikte, tam ambalajlanmis
sekilde ilgili servis istasyonuna génderiimesi

Onarim servisi:
Garanti stresinin dolmasi veya garanti kapsami-
na girmeyen kusurlar halinde, onarim olanagi
konusunda Ittfen en yakin servis istasyonuna
danisiniz.

Diger bilgiler igin:
www.steinel.de

YIL

URETICI

durumunda gegerlidir.

10. Teknik 6zellikler

Boyutlar (Y x G x D)

GARANTISI

L910S, L 910: 235 x 80 x 85 mm
L 930 S, L 930: 137 x 63 x 92 mm

Elektrik baglantis

220-240V, 50/60 Hz

Cekilen glic (P,,)

10,40 W

Isik gtict L910S,L910: 1180 Im
L 930S, L 930: 700 Im

Verim L910S, L 910: 113 Im/W
L 930 S, L 930: 67 Im/W

Standby Sens¢r (P,) 0,47 W

Renk sicakligr 3.000 K (sicak beyaz)

Renk yansitma indeksi R,=82

Ortalama nominal hizmet 6mrt

L70B50 25 °C sicaklikta: > 60.000 saat

Renk tutarliigi SDCM

Baslangic degeri: 3

Isik siddeti dagilimi

Algllama menzili

L910S,L9308S:12m

Kapsama agis!

L 910 S: 180°
L 930 S: 140°

Zaman ayari

L 910 S, L 930 S: 120 san.-15 dak.

Alacakaranlik ayari

L9108, L 930 S:2-20 Lux
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Efekt 1sIG1 L 910 S, L 930 S: DIP anahtari tzerinden opsiyonel
Ampul LED
Koruma tlirti IP 44
Koruma sinifi L910S,L910: Il
L 930S, L930: |
Ortam sicakligi -20 °Ciila +40 °C

Enerji verimlilik sinifi

icerir
L910S, L910: “F".
L 930 S, L 930: “F".

Bu Urtin, eneriji verimliligi sinifi asagidaki gibi olan bir i1sik kaynagi

11. isletim arizalan

Arza

Nedeni

Giderilmesi

Lambada elektrik yok

B Sigorta atmis, calistinimamis,
kablo kopuk

B Elekirik kablosunda kisa devre
B Muhtemelen, mevcut elekirik
anahtar kapall

W Sigortayi calistirin, degistirin,
elektrik anahtarini galistirin,
kabloyu avometre ile gdzden
gegirin

B Baglantilan gézden gegirin

B Elektrik anahtarini calistinn

TR

Lamba calismiyor

B Alacakaranlik ayari yanlis
segilmis

B Elekirik anahtar KAPALI

W Sigorta atmis

B Yeniden ayarlayin

B Calistirin
B Sigortay! calistinin, degistirin,
gerekt. baglantiyr kontrol edin

Lamba kapanmiyor

W Kapsama alaninda strekli
hareket var

W Alani kontrol edin

Lamba komple kapanmiyor

W Fon 1sig1 secildi

M DIP 1 ve DIP 2'yi kontrol edin

Lamba, hareket algilanmak-
sizin caliglyor

B Lamba harekete karsi gtivenli
monte edilmemis

B Hareket mevcut, ancak izleyici
tarafindan algilanmiyor (duvar
arkasinda hareket, lambanin
gok yakininda kdiclk bir
objenin hareketi vb.)

B Govdeyi siki monte edin

B Alani kontrol edin
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1. Tudnivalé a dokumentummal
kapcsolatban

Kérijik, olvassa el figyelmesen és

Grizze meg!

— Szerzdi jogvédelem alatt all. Sokszorositani,
kivonatosan is, csak az engedélylinkkel
szabad.

Jelmagyarazat

A Figyelmeztetés veszélyekre!

2. Altalanos biztonsagi Gtmutatasok

AN

® Szereléskor a csatlakoztatni kivant vezeték-
nek feszultségmentesnek kell lennie. Ezért
a szerelés megkezdése el6tt kapcsolja le az
aramot, és feszlltségjelzével ellendrizze a
feszlltségmentességet.

A ldmpa felszerelésekor On haldzati fesziilt-
séggel dolgozik. Ezért azt szakszerten,

az illet6 orszégban szokdasos szerelési
eléirdsoknak és csatlakoztatasi feltételeknek
megfeleléen kell végezni. (pl. DE—-VDE 0100,
AT-OVE / ONORM E8001-1, CH-SEV
1000)

Csak eredeti potalkatrészeket hasznéljon.
Javitasokat csak szakszerviz végezhet.

Munkavégzés el6tt szakitsa meg
a készulék tapfesziiltségét!

3. L910S,L910,L 930S, L 930

Rendeltetésszerii hasznalat

L910S,L 930S

— Felfelé vilagité / fel-le vilagitd LED-es lampa
infravoros érzékeldvel.

Rendeltetésszer(i hasznalat
L 910, L 930
Felfelé vilagito / fel-le vilagité LED-es lampa.

L910S,L930S:

A beépitett infravoros érzékelé a mozgd

testek (emberek, allatok stb.) altal kibocsatott,
lathatatlan hésugarzast érzékeli. Az eszkoz

a felfogott hdsugarzast elektronikus jellé
alakitja, és ennek segitségével Snmiikédéen
bekapcsolja a lampat. Akadalyokon, pl. falon
vagy ablakivegen keresztll a h6sugarzas nem
érzékelhetd, ezért kapcsolasra sem kerdl sor.

Opciondlisan lehetéség van arra, hogy a falon
effektfényt dllitsunk be, szlrkUlettel vezérelve.

Fontos!

A mozgas érzékelése akkor a legbiztosabb, ha
a lampat a mozgashoz képest oldaliranyban
helyezi el, és a mozgasérzékeld latéterét nem
korlatozzak akadalyok (pl. fak, falak stb.). A
hatétéavolsag korlatozott, amikor egyenesen a
lampa felé megy.

A csomag tartalma (3.1. abra, 3.2. abra,
3.3. abra, 3.4. abra)

- Lampa

— Fali tarté

— Harom csavar

— Harom tipli

— Harom tavtartd

— Két rogzité csavar

A termék méretei L 910 S, L 910 (3.5. 4bra)
A termék méretei L 930 S, L 930 (3.6. abra)

A készUllék attekintése (3.7. abra, 3.8. abra)
A Fali tarté

B  Csatlakozékapocs

C Lémpahaz

D IV érzékel (csak L 910 S, L 930 S)

Erzékelési terilet (3.9. dbra)
(csak L910°S, L 930 S)

L 910 S, L 910 fényeréeloszlés (3.10. abra)
L 930 S, L 930 fényeréeloszlés (3.11. abra)
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4. Elektromos csatlakozas
Kapcsolasi rajz (4.1. abra)

A haldézati betapvezeték 3-erti kabelbdl all:

L = fazis (tobbnyire fekete, barna vagy
szurke)

N = nulla vezet6 (tobbnyire kék)

PE = védbvezetd (zold / sarga)

K = (rendelhetd) adatkdzld vezeték

(csak L910° S, L 930 §)
Kétség esetén a vezetékeket fesziltségjelzd
segitségével azonositania kell; majd le kell réluk
kapcsolni a fesziltséget. Csatlakoztassa a
fazist (L), a nullavezet6t (N) a csatlakozdkapo-
csra, és a védéfoldelést (PE) a kapocsra (E).
(5.6. abra, 5.7. abra)

Fontos!

A csatlakozasok felcserélése kés6bb zarlathoz
vezet a késziilékben vagy a biztositékdoboz-
ban. Ebben az esetben ismét azonositani kell
az egyes vezetékeket, és Ujbdl Ossze kell kétni
Sket. A haldzati betapvezetékben természete-
sen haldzati kapcsold is lehet, amellyel be- és
kikapcsolhat6 a készilék. A lampa fényforrasat
nem lehet cserélni; amennyiben a fényforrast
cserélni kell (pl. ha élettartamanak végére ért),
a teljes lampat le kell cserélni.

A csoport viselkedése

A (K) adatkozl6 vezetéken ét az L 910 S,

L 930 S LED lampakat be lehet kotni egy belsé
STEINEL adathalézati csoportba. Elétte torje ki a
fed6részt a csatlakozotérben. (4.2. abra)

Egymassal maximum 10 lampat lehet halézat-
ba kétni. Az adatkozl6 vezeték maximum 50 m
hosszu lehet.

Az a lampa, amelyik valamely csoporton belll
els6ként érzékeli a mozgast, a csoport minden
tagjat bekapcsolja. Ha a