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1. Zu diesem Dokument

— Urheberrechtlich geschitzt. Nach-
druck, auch auszugsweise, nur mit
unserer Genehmigung.

— Anderungen, die dem technischen
Fortschritt dienen, vorbehalten.

2. Allgemeine
Sicherheitshinweise

Gefahr durch Nichtbeachtung
der Gebrauchsanleitung!
Diese Anleitung enthalt wichtige Infor-
mationen fir den sicheren Umgang mit
dem Gerét. Auf mogliche Gefahren wird
besonders hingewiesen. Die Nichtbe-
achtung kann zu Tod oder schweren
Verletzungen fuhren.
¢ Anleitung sorgféltig lesen.
¢ Sicherheitshinweise befolgen.
® Zugénglich aufbewahren.

— Der Umgang mit elektrischem Strom
kann zu gefahrlichen Situationen
fUhren. Die Berlihrung von strom-
fUhrenden Teilen kann zu elektri-
schem Schock, Verbrennungen oder
Tod fUhren.

— Arbeit an Netzspannung ist durch
qualifiziertes Fachpersonal durchzu-
fUhren.

— Landesubliche Installationsvorschrif-
ten und Anschlussbedingungen sind
zu beachten (z. B. DE: VDE 0100,
AT: OVE-ONORM E8001-1,

CH: SEV 1000).

— Nur Original-Ersatzteile verwenden.

— Reparaturen sind durch Fachwerk-
statten durchzufihren.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

— LED-Sensor-Leuchte fir Wandmon-
tage im Innen- und AuB3enbereich.

— Die Sensorvarianten (S-Varianten)
enthalten zusatzlich einen Infrarotsen-
sor zur Bewegungserkennung.

Nicht bestimmungsgeméaBe

Verwendung

— Der Sensor-LED-Strahler ist nicht
dimmbar.

@ Nicht dimmbar

Funktionsprinzip Bewegungs-

erkennung

— Der Infrarot-Sensor erfasst die
Warmestrahlung von sich bewe-
genden Kdrpern (z. B. Menschen,
Tieren).

— Die Warmestrahlung wird elektro-
nisch umgesetzt und schaltet die
LED-Leuchte automatisch ein.

— Sicherste Bewegungserfassung
durch Montage des Geréts seitlich
zur Gehrichtung.

— Die Reichweite ist eingeschrankt,
wenn direkt auf das Gerat zugegan-
gen wird.

— Hindernisse (z. B. Baume, Mauern)
behindern die Sicht des Sensors.

— Durch Hindernisse (z. B. Mauern oder
Glasscheiben) wird keine Warme-
strahlung erkannt, es erfolgt keine
Schaltung.

- Plotzliche Temperaturschwankungen
durch Wettereinflisse werden nicht
von Warmequellen unterschieden.

Lieferumfang (Abb. 3.1, 3.2)
ProduktmaBe (Abb. 3.3, 3.4)



Produktiibersicht (Abb. 3.5, 3.6)
LED-Leuchte

Verrastung

Anschlussklemme

Wandhalter

Sensoreinheit (nur S)
Zeiteinstellung (nur S)
Dammerungseinstellung (nur S)
Programmeinstellung (nur S)
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Lichtstarkeverteilung (Abb. 3.7)

Schaltplan (Abb. 3.8)
Die Netzzuleitung besteht aus einem
3-adrigen Kabel:

L = Phase (meistens schwarz,
braun oder grau)
N = Neutralleiter (meistens blau)

@
In die Netzzuleitung kann ein Netz-

schalter zum Ein- und Ausschalten
installiert werden.

Schutzleiter (grin/gelb)

Wichtig: Die Lichtquelle dieser Leuchte
ist nicht wechselbar; falls die Lichtquelle
ersetzt werden muss (z. B. am Ende
ihrer Lebensdauer, ist die komplette
Leuchte zu ersetzten.

Technische Daten
— Abmessungen (H x B x T):

260 x 78 x 131 mm
— Netzanschluss: 220 - 240 V, 50/60 Hz
11,3W

- Leistungsaufnahme (P_):
- Standby (P,) (Sensor):

L605 S: 0,50 W

— Montagehdhe:
— D&mmerungseinstellung:

— Lichtstrom: 729 Im
— Effizienz: 64,5 Im/W
— Farbtemperatur:  3.000 K (warmweil3)
— Farbwiedergabe-Index: R =82

— Mittlere Bemessungslebensdauer:

L70B50 at 25°C: 36.000 Std.

— Farbkonsistenz SDCM: Anfangswert: 6
— Lichtstarkeverteilung:

— Sensortechnik:

L605 S: Passiv-Infrarot
— Erfassungswinkel: L605 S: 180°
— Erfassungsreichweite:

L605 S:10 m tangential
2m

L605 S: 10 - 2.000 Lux

- Nachtlicht: L605 S: 10 %
— Zeiteinstellung: L605 S: 5 sek - 15 min
— Umgebungstemperatur:

-10 °C bis +40 °C
- Schutzart: IP 44
— Schutzklasse: /
— Energieeffizienzklasse:

Dieses Produkt enthélt eine Licht-
quelle der Energieeffzienzklasse ,E"

4. Montage

Gefahr durch elektrischen
Strom!

Die Bertihrung von stromflhrenden

Teilen kann zu elektrischem Schock,

Verbrennungen oder Tod fihren.

e Strom abschalten und Spannungs-
zufuhr unterbrechen.

e Spannungsfreiheit mit Spannungs-
prufer kontrollieren.
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e Sicherstellen, dass die Spannungs-
zufuhr unterbrochen bleibt.

Gefahr von Sachschéaden!

Ein Vertauschen der Anschlussleitungen
kann zu Kurzschluss fuhren.

¢ Anschlussleitungen identifizieren.

* Anschlussleitungen neu verbinden.

Montagevorbereitung
¢ Alle Bauteile auf Beschadigung
prifen. Bei Schaden das Produkt
nicht in Betrieb nehmen.
* Geeigneten Montageort auswahlen.
— Unter BerUcksichtigung der Reich-
weite. (Abb. 4.1)
— Unter BerUcksichtigung der Bewe-
gungserfassung. (Abb. 4.2/4.3)
— Erschutterungsfrei.
— Erfassungsbereich frei von Hinder-
nissen.
— Nicht in explosionsgeféhrdeten
Bereichen.
— Nicht auf leicht entflammbaren
Oberflachen.

Montageschritte

e Prifen, dass die Spannungszufuhr
abgeschaltet ist. (Abb. 3.8)

e Sicherungsschraube I6sen.
(Abb. 4.4)

* Gerat vom Wandhalter trennen, dazu
die Verrastung driicken. (Abb. 4.4)

e Bohrlécher anzeichnen. (Abb. 4.5)

e | 6cher bohren (@ 6) und Dubel
einsetzen. (Abb. 4.6)

¢ Wandhalter festschrauben. (Abb. 4.7)

¢ Anschlusskabel laut Schaltplan
anschlieBen. (Abb. 4.8/3.8)

e Gerét auf den Wandhalter aufsetzen.
(Abb. 4.9)

e Sicherungsschraube festziehen.
(Abb. 4.9)

e Stromversorgung einschalten.
(Abb. 4.9)

Das Gerat ist betriebsbereit. Bei Bedarf
kénnen Einstellungen und Erfassungs-
bereich verandert werden.
=» "5, Gebrauch L 605 S"

5. Gebrauch L 605 S

Werkseinstellungen

— Zeiteinstellung: 5 Sekunden

— Dammerungseinstellung:
Tageslichtbetrieb

— Programmeinstellung:
Programm 1

Zeiteinstellung (Abb. 5.1)

© Die Zeit (Ausschaltverzégerung)
kann stufenlos von ca. 5 Sekunden bis
max. 15 Minuten eingestellt werden.
Jede erfasste Bewegung schaltet das
Licht erneut ein.

Dammerungseinstellung (Abb. 5.1)
Die Ansprechhelligkeit (Ddmmerung)
kann stufenlos von ca. 10 bis 2000 Lux
eingestellt werden.
- {0 = Tageslichtbetrieb (helligkeitsun-
abhangig)
- = Dammerungsbetrieb
(ca. 10 Lux)

Programmeinstellung (Programm 1-4)

(Abb. 5.1)

— Beim Soft-Lichtstart wird das Licht
beim Einschalten langsam bis 100 %
Lichtleistung hochgeregelt, beim Aus-
schalten langsam heruntergeregelt.

— Nachtlicht ist eine nachtliche
Dauerbeleuchtung mit ca. 10 %
Lichtleistung. Bei Bewegung im
Erfassungsbereich wird das Licht
auf 100 % Lichtleistung geschaltet.
Danach schaltet das Gerat wieder auf
Nachtlicht.



® Programm 1
off Standardprogramm

— Soft-Lichtstart.
— Kein Nachtlicht.

(61/2

— Soft-Lichtstart.
— Nachtlicht AN ab eingestellter An-
sprechhelligkeit bis Mitte der Nacht.

Im Gerét ist keine Uhr integriert. Die

Mitte der Nacht wird Uber die Lange der

Dunkelphasen ermittelt. In der Einmess-

phase darf die Spannungszufuhr nicht

unterbrochen werden.

— Waéhrend der ersten Nacht ist das
Nachtlicht komplett aktiv. Die Werte

Programm 2
Komfort-Sparprogramm

werden netzausfallsicher gespeichert.

— Die Werte werden Uber mehrere
Nachte ermittelt.

d

— Soft-Lichtstart.
— Nachtlicht die ganze Nacht AN ab
eingestellter Ansprechhelligkeit.

Programm 3
Komfortprogramm

® Programm 4
NM  Nightmatic-Programm

— Soft-Lichtstart.
— Kein Nachtlicht.
— Keine Bewegungsauswertung.

Bei unterschrittener Ansprechhelligkeit
wird das Licht auf 100 % Lichtleistung
geschaltet.

Dauerlichtbetrieb (Abb. 5.2)

Im Dauerlichtbetrieb leuchtet das Gerat
4 Stunden. AnschlieBend geht es in
den Sensorbetrieb Uber. Der Dauer-
lichtbetrieb wird Uber den Netzschal-
ter (Dricken innerhalb von 0,2 bis

1,0 Sekunden) geschaltet.

o Aktivieren: 2 x AUS und 2 x AN.
e Deaktivieren: 1 x AUS und 1 x AN.

Justierung Erfassungsbereich

Um Fehlschaltungen auszuschlieBen

oder Gefahrenstellen gezielt zu Uberwa-

chen, kann der Erfassungsbereich mit

Abdeckfolie eingeschrankt werden. Die

Abdeckfolie wird auf die Sensoreinheit

aufgeklebt.

— Einschranken der max. Reichweite
des Erfassungsbereiches mit der
oberen Abdeckfolie. (Abb. 5.3)

— Einschranken des horizontalen
Erfassungsbereichs mit zugeschnit-
tenen Abdeckfoliensegmenten.
(Abb. 5.4/5.5)

6. Reinigung und Pflege

i

Der Kontakt von Wasser mit strom-

flhrenden Teilen kann zu elektrischem

Schock, Verbrennungen oder Tod

flhren.

® | euchte nicht nass reinigen.

Gefahr von Sachschaden!

Durch falsche Reinigungsmittel kann die

Leuchte beschadigt werden.

o Vertréglichkeit der Reinigungsmittel
mit der Oberflache prifen.

¢ | euchte mit einem Tuch und einem
milden Reiniger reinigen.

Gefahr durch elektrischen
Strom!

Wichtig: Das Betriebsgerat ist nicht
austauschbar.
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7. Stérungsbehebung

Gerat schaltet nicht ein.
— Sicherung nicht eingeschaltet oder
defekt.
e Sicherung einschalten.
¢ Defekte Sicherung austauschen.
— Leitung unterbrochen.
e Leitung mit Spannungsprufer
Uberprtfen.
— Kurzschluss in der Netzzuleitung.
e Anschllsse Uberprifen.
— Netzschalter aus.
* Netzschalter einschalten.
— Dammerungseinstellung falsch
gewahlt.
¢ Ansprechhelligkeit neu einstellen.
— Lichtquelle defekt.
e Die Lichtquelle ist nicht wechsel-
bar. Gerat komplett ersetzen.

Gerét schaltet nicht aus.
— Dauernde Bewegung im Erfassungs-
bereich.
o Erfassungsbereich kontrollieren.
* Bei Bedarf den Erfassungsbereich
einschranken.
— Nachtlicht gewahlt.
* Programm ohne Nachtlicht
einstellen.

Gerat schaltet ohne erkennbare

Bewegung ein.

— Leuchte nicht erschitterungsfrei
montiert.
® Gehause fest montieren.

— Bewegung liegt vor, wird jedoch
vom Beobachter nicht erkannt (z. B.
Bewegung hinter Wand, Bewegung
eines kleinen Objektes in unmittelba-
rer Geratenahe).

o Erfassungsbereich kontrollieren.

8. Entsorgung

Elektrogerate, Zubehdr und Verpackun-
gen mussen einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugeflhrt werden.

Werfen Sie Elektrogerate nicht
in den Hausmdill!

Nur fir EU-Lander:

GemaB der geltenden Europaischen
Richtlinie Uber Elektro- und Elektronik-
Altgeréte und ihrer Umsetzung in
nationales Recht mussen nicht mehr
gebrauchsfahige Elektrogerate getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefUhrt werden.

9. Herstellergarantie

Herstellergarantie der STEINEL
Vertrieb GmbH, DieselstraBe 80-84,
33442 Herzebrock-Clarholz

Wir begliickwiinschen Sie zum Kauf
lhres STEINEL-Produkts, das héchste
Qualitatsanspriche erflllt. Aus diesem
Grund leisten wir als Hersteller lhnen

als Endkunde gerne eine unentgeltliche
Garantie gemaB den nachstehenden
Bedingungen: Wir leisten Garantie durch
kostenlose Behebung der Mangel (nach
unserer Wahl: Reparatur, Austausch
ggf. durch ein Nachfolgemodell oder
Rickerstattung des Kaufpreises), die
innerhalb der Garantiezeit auf einem
Material- oder Herstellungsfehler beru-
hen. Die Garantiezeit fur Ihr erworbenes
STEINEL-Produkt betragt 3 Jahre und
beginnt mit dem Kaufdatum lhres
Produktes. Diese Herstellergarantie lasst
gesetzliche Gewahrleistungsanspriiche,
die Ihnen als Verbraucher gegentber
dem Verkaufer nach geltendem Recht
einschlieBlich besonderer Schutzbe-



stimmungen flr Verbraucher zustehen
kénnen, unberthrt. Die hier beschriebe-
nen Leistungen gelten zusétzlich zu den
gesetzlichen Gewahrleistungsanspri-
chen und beschréanken oder ersetzen
diese nicht.

Ausdricklich ausgenommen von dieser
Garantie sind alle auswechselbaren
Leuchtmittel. Darlber hinaus ist die
Garantie ausgeschlossen:

® bei einem gebrauchsbedingten oder
sonstigen naturlichen VerschleiB
von Produktteilen oder Mangeln am
STEINEL-Produkt, die auf gebrauchs-
bedingtem oder sonstigem nattirli-
chem Verschlei3 zurlickzufiihren sind,

® bei nicht bestimmungs- oder unsach-
gemaBem Gebrauch des Produkts
oder Missachtung der Bedienungs-
hinweise,

e wenn An- und Umbauten bzw. sons-
tige Modifikationen an dem Produkt
eigenméchtig vorgenommen wurden
oder Mangel auf die Verwendung von
Zubehdr-, Erganzungs- oder Ersatz-
teilen zurtickzuflhren sind, die keine
STEINEL-Originalteile sind,

¢ wenn Wartung und Pflege der
Produkte nicht entsprechend der
Bedienungsanleitung erfolgt sind,

e wenn Anbau und Installation nicht ge-
maf den Installationsvorschriften von
STEINEL ausgefihrt wurden,

* bei Transportschaden oder -verlus-
ten.

Die Garantie gilt fir sémtliche STEINEL-
Produkte, die in Deutschland gekauft
und verwendet werden. Es gilt deut-
sches Recht unter Ausschluss des
Ubereinkommens der Vereinten Natio-
nen Uber Vertrage Uber den internatio-
nalen Warenkauf (CISG).

Geltendmachung

Wenn Sie Ihr Produkt reklamieren
wollen, senden Sie es bitte vollstandig
und frachtfrei mit dem Original-Kauf-
beleg, der die Angabe des Kaufdatums
und der Produktbezeichnung enthalten
muss, an lhren Handler oder direkt an
uns, die STEINEL Vertrieb GmbH

— Reklamationsabteilung —, DieselstraBe
80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz.
Wir empfehlen Ihnen daher, lhren
Kaufbeleg bis zum Ablauf der Garan-
tiezeit sorgféltig aufzubewahren. Fir

Transportkosten und -risiken im Rahmen
der Ricksendung Ubernehmen wir keine

Haftung.

JAHRE

HERSTELLER
GARANTIE
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1. About this document

— Under copyright. Reproduction either
in whole or in part only with our
consent.

— Subject to change in the interest of
technical progress.

2. General safety
precautions

A\

These instructions contain important
information on the safe use of this
product. Particular attention is drawn to
potential hazards. Failure to observe this
information may lead to death or serious
injuries.

e Read instructions carefully.

e Follow safety advice.

e Keep instructions within easy reach.

Failure to observe these
operating instructions
presents hazards!

— Working with electrical current may
produce hazardous situations.
Touching live parts can result in
electrical shock, burns or death.

— Work on mains voltage must only
be performed by qualified, skilled
personnel.

— National wiring regulations and
electrical operating conditions must
be observed (e.g. DE: VDE 0100,
AT: OVE-ONORM E8001-1,

CH: SEV 1000).

— Only use genuine replacement parts.

— Repairs must be made by specialist
workshops.

Proper use

— LED sensor-switched light for indoor
and outdoor wall mounting.

— The sensor variants (S variants)
additionally contain an infrared sensor
for motion detection.

Non-intended use
— The sensor LED spotlight is not
dimmable.

@ Not dimmable

Operating principle motion detection

— The integrated infrared sensor
detects the heat radiated from
moving objects (e.g. people, animals).

— The heat detected in this way is
converted electronically into a signal
that switches the LED light ON
automatically.

— The most reliable way of detecting
motion is to install the light with the
sensor aimed across the direction in
which a person would walk.

— Reach is restricted when the sensor
is approached head on.

— Obstacles (e.g. trees, walls etc.)
interrupt the line of sensor vision.

— Heat radiation is not detected
through obstacles (e.g. walls or
panes of glass), the sensor is not
triggered.

— Sudden fluctuations in the tempera-
ture due to changes in weather are
not distinguished sources of heat.

Package contents (Fig. 3.1, 3.2)
Product dimensions (Fig. 3.3, 3.4)



Product parts (Fig. 3.5, 3.6)
LED light

Clip

Connecting terminal

Wall mount

Sensor unit (only S)

Time setting (only S)
Twilight setting (only S)
Programme setting (only S)

IOTMmMOO >

Luminous intensity distribution
(Fig. 3.7)

Wiring diagram (Fig. 3.8)
The supply lead is a three-core cable:

L = phase conductor (usually black,
brown or grey)
N = neutral conductor (usually blue)

@)

A mains switch for switching the product
ON and OFF may be installed in the
mains supply lead.

protective-earth conductor
(green/yellow)

Important: The light source of this
luminaire is not replaceable; if the light
source needs to be replaced (e.g. at
the end of its life), replace the complete
luminaire.

Ly Ny
N . N -
P < 2 z P <

a Pt

Technical specifications
— Dimensions (H x W x D):
260 x 78 x 131 mm
— Power supply: 220 - 240V, 50/60 Hz
— Power consumption (P_): 11.3 W
- Standby (P,) (Sensor):
L605 S: 0.50 W

— Luminous flux: 729 Im GB
- Efficiency: 64.5 Im/W
— Light temperature:
3,000 K (warm white)
— Colour-rendering index: R, =82

— Rated average lifetime:
L70B50 at 25°C: 36,000 hrs
— Colour consistency SDCM:
Initial value: 6
— Luminous intensity distribution:

— Sensor technology:
L605 S: passive infrared
— Angle of coverage: L605 S: 180°
— Detection reach:
L605 S: 10 m tangential
— Mounting height: 2m
- Twilight setting:
L605 S: 10 - 2,000 lux
- Night light: L605 S: 10%
— Time setting: L605 S: & sec - 15 min
— Ambient temperature:-70°C to +40°C
- IP rating: P44
— Protection class: /
— Energy efficiency class:
This product contains a light source
of energy efficiency class ,E"

4. Installation

é Hazard from electrical power.

Touching live parts can result in electrical

shock, burns or death.

e Switch OFF power and interrupt
power supply.




e Using a voltage, check to make sure
the light is disconnected from the
power supply.

e Make sure power supply remains
interrupted.

Risk of damage to property!
Mixing up connection leads may
produce a short circuit.

¢ |dentify connection leads.

® Re-connect connection leads.

Preparing for installation
e Check all components for damage.
Do not use the product if it is
damaged.
e Select an appropriate site to install
the product.
— Take reach into consideration.
(Fig. 4.1)
— Take reach and motion detection
into consideration. (Fig. 4.2/4.3)
— Vibration-free.
— No obstacles in detection zone.
— Not in explosive atmospheres.
— Not on normally flammable
surfaces.

Mounting procedure

e Check to make sure the power
supply is switched OFF. (Fig. 3.8)

e Unscrew locking screw. (Fig. 4.4)

e Disconnect light from the wall mount
by pressing the clip. (Fig. 4.4)

e Mark drill holes. (Fig. 4.5)

e Drill holes (@ 6 mm) and fit wall plugs.
(Fig. 4.6)

e Firmly screw wall mount into place.
(Fig. 4.7)

e Connect conductors as shown in the
wiring diagram. (Fig. 4.8/3.8)

e Fit light on the wall mount. (Fig. 4.9)

e Tighten locking screw. (Fig. 4.9)

e Switch ON power supply. (Fig. 4.9)

5.Use L 605S

Factory settings
— Time setting: 5 seconds
— Twilight setting:
daylight mode
— Programme setting:
Programme 1

Time setting (Fig. 5.1)

® The time (stay-ON time) can be set
to any period from approx. 5 seconds to
a maximum of 15 minutes. Every move-
ment detected re-activates the light.

Twilight setting (Fig. 5.1)

The brightness response threshold

(twilight) can be infinitely varied from

approx. 10 to 2000 lux.

— -Q = daylight mode (depending on

ambient light level)

- = night-time operation (approx.

10 lux)

Programme setting (programme 1-4)

(Fig. 5.1)

— With soft light start, light output is
slowly increased to 100% when the
light is switched ON, slowly reduced
when the light is switched OFF.

— Night light is continuous night-time
illumination at approx. 10% light
output. Light is switched to 100%
output when movement is identified
in the detection zone. The light then
switches back to night light.

® Programme1
off Standard programme

— Soft light start.
— No night light.

Programme 2
(f User-friendly economy
12 programme
— Soft light start.



— Night light ON as from a selected
brightness response threshold until
the middle of the night.

The light contains no integrated clock.

The middle of the night is determined

by the length of the dark phases. The

power supply must not be interrupted
during the calibration phase.

— During the first night, the night light
remains activated throughout the
night. The values are saved even in
the event of a mains power failure.

— The values are determined over
several nights.

)

— Soft light start.

— Night light, ON all night as from
a selected brightness response
threshold.

Programme 3
User-friendly programme:

® Programme 4
NM Nightmatic programme

— Soft light start.
— No night light.
— No movement evaluation

Light is switched to 100% output when
ambient light level falls below brightness
response threshold.

Manual override (Fig. 5.2)

In manual override mode, the light stays
ON for 4 hours. Then it returns to sensor
mode. Manual override mode is activat-
ed at the mains power switch (pressing
within 0.2 to 1.0 second).

e Activate: 2 x OFF and 2 x ON.

e Deactivate: 1 x OFF and 1 x ON.

Adjusting the detection zone GB

To rule out inadvertent triggering or target

specific danger spots, the detection zone

can be limited with film shrouds. The film

shroud is stuck onto the sensor unit.

— Limit the detection zone's max. reach
with the top film shroud. (Fig. 5.3)

— Limit the horizontal detection zone
with film-shroud segments cut to
size. (Fig. 5.4/5.5)

6. Cleaning and
Maintenance

A\

Contact between water and live parts can
result in electrical shock, burns or death.
e Light must not be wet-cleaned.

Hazard from
electrical power.

Risk of damage to property!

Using the wrong detergent can damage

the light.

® Make sure detergent does not harm
the surface.

e Clean light with a soft cloth and mild
detergent.

Important: The control gear is not
interchangeable.




7. Troubleshooting

Light does not switch ON.
— Fuse not switched ON or faulty.
e Switch ON fuse.
e Change faulty fuse.
— Break in wiring.
e Check wiring with voltage tester.
— Short circuit in mains power supply
lead.
e Check connections.
— Mains switch OFF.
e Switch ON mains switch.
— Wrong twilight setting selected.
* Re-set brightness response
threshold
— Light source faulty.
¢ The light source cannot be
changed. Completely replace light.

Light does not switch OFF.
— Continued movement within the
detection zone.
e Check detection zone.
e |f necessary, limit detection zone.
— Night light selected.
e Select programme without night
light.

Light switches ON without any

identifiable movement.

— Install light at a non-vibrating site.

e Securely mount enclosure.

— Movement occurring, but is not iden-
tified by the observer (e.g. movement
behind wall, movement of a small
object in immediate light vicinity.)
® Check detection zone.

8. Disposal

Electrical and electronic equipment,
accessories and packaging must be re-
cycled in an environmentally compatible
manner.

Do not dispose of electrical
and electronic equipment as
domestic waste.

EU countries only:

Under the current European Directive on
Waste Electrical and Electronic Equip-
ment and its implementation in national
law, electrical and electronic equipment
no longer suitable for use must be
collected separately and recycled in an
environmentally compatible manner.

9. Manufacturer's
Warranty

This Steinel product has been manufac-
tured with utmost care, tested for proper
operation and safety and then subjected
to random sample inspection. Steinel
guarantees that it is in perfect condition
and proper working order. The warranty
period is 36 months and starts on he date
of sale to the consumer. We will remedy
defects caused by material flaws or
manufacturing faults. The warranty will be
met by repair or replacement of defective
parts at our own discretion. The warranty
shall not cover damage to wear parts,
damage or defects caused by improper
treatment or maintenance. Further conse-
quential damage to other objects shall be
excluded.

Claims under the warranty will only be
accepted if the unit is sent fully assembled
and well-packed with a brief description
of the fault, a receipt or invoice (date



of purchase and dealer's stamp) to the
appropriate Service Centre.

Repair service:

If defects occur outside the warranty
period or are not covered by the warranty,
ask your nearest service station for the
possibility of repair.

YEAR

MANUFACTURER'S

WARRANTY
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1. A propos de ce
document

Il est protégé par la loi sur les droits
d’auteur. Une réimpression méme
partielle n’est autorisée qu’apres
notre accord au préalable.

Sous réserve de modifications
techniques.

2. Consignes de sécurité
générales

A\

Le présent document contient des

informations importantes sur la manipu-

lation et I'utilisation en toute sécurité de

I’applique. Nous signalerons les risques

éventuels au fur et a mesure dans ce

document. L'ignorance des risques

peut entrainer de graves blessure, voire

la mort.

* Veuillez lire attentivement le mode
d’emploi.

* \euillez respecter les consignes de
sécurité.

e Conserver le mode d’emploi a portée
de main.

Danger en cas de non-
respect des instructions
du mode d’emploi !

Le travail sur des installations élec-
triques peut présenter des dangers.
Le contact avec des pieces sous ten-
sion peut entrainer une électrocution,
des br0lures, voire la mort.

Seules des personnes qualifiées

et spécialisées sont autorisées a
effectuer des travaux sur le réseau
électrique.

Ces travaux doivent donc étre effec-
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tués correctement et conformément
aux normes en vigueur (NF C-15100).
Utiliser uniquement des piéces de
rechange d’origine.

Les réparations doivent étre effec-
tuées seulement par des ateliers
spécialisés.

3.L605S, L 605

Utilisation conforme aux prescriptions

Applique LED a détection pour mon-

tage mural a I'intérieur et a |'extérieur.

Les modeles a détection (modéles

S) comportent également un capteur

infrarouge pour la détection de

mouvement.

Utilisation non conforme

— L'applique ne convient pas a une
connexion a un variateur de lumiere.

&

Principe de fonctionnement
Détection de mouvement

— Le détecteur infrarouge détecte le
rayonnement de chaleur invisible
émis par les corps en mouvement
(personnes, animaux, etc.).

Le rayonnement de chaleur ainsi
capté est ensuite traité par un sys-
teme électronique qui met en marche
automatiquement I'applique.

La détection des mouvements est

la plus fiable quand 'applique est
montée perpendiculairement au sens
du passage.

La portée est limitée si vous avancez
directement vers le détecteur.
Obstacles (par ex. arbres, murs)
obstruent le champ de visée du
détecteur.

Ne convient pas
a une utilisation
avec un variateur
de lumiére



— Les obstacles comme les murs ou
les vitres s’opposent a la détection
du rayonnement de chaleur et em-
péchent toute commutation.

— Lapplique ne peut pas faire la diffé-
rence entre des variations brutales
de température dues a des intempé-
ries ou a des sources de chaleur.

Contenu de la livraison (fig. 3.1, 3.2)
Dimensions du prodauit (fig. 3.3, 3.4)
Vue d’ensemble de I'applique

(fig. 3.5, 3.6)

A  Applique LED

B  Bec d’encliquetage

C  Domino

D  Support mural

E Détecteur (S uniquement)

F Temporisation (S uniquement)
G Réglage du seuil de

déclenchement (S uniquement)
H  Réglage des programmes
(S uniquement)

Répartition de I'intensité lumineuse
(fig. 3.7)

Schéma des connexions (fig. 3.8)
Le cable secteur est composé d’'un
cable a 3 conducteurs :

L = phase (généralement noir,
marron ou gris)
N = neutre (généralement bleu)

@)

Il est bien sOr possible de poser un
interrupteur secteur sur le cable d’ali-
mentation secteur permettant la mise
en ou hors circuit de I'applique.

conducteur de terre (vert/jaune)

Important : Il n'est pas possible de
remplacer la source lumineuse de cette
applique ; si la source lumineuse doit
étre remplacée (lorsqu'elle est en fin de
vie par exemple), il convient de rempla-
cer |'applique toute entiere.
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Caractéristiques techniques

Dimensions (H x | x P) :
260 x 78 x 131 mm
Raccordement au secteur :
220 - 240V, 50/60 Hz
Puissance absorbée (P, ) : 11,3 W
Mode veille (P,,) (détecteur) :
L605S :0,50 W
729 1Im
64,5 Im/W

Flux lumineux :
Efficacité :
Température de couleur :
3000 K (blanc chaud)
Indice de rendu des couleurs : R, =82
Durée de vie assignée moyenne :
L70B50 a 25°C : 36 000 heures
Uniformité des couleurs SDCM :
Valeur initiale : 6
Répartition de I'intensité lumineuse :

Technologie de détection :
L605 S : infrarouge passif
Angle de détection:  L605 S : 180°
Portée du détecteur :
L605 S : 10 m tangentielle
Hauteur d’installation :  L605S:2m
Réglage du seuil de déclenchement :
LB05 S : 70 - 2000 Ix
Balisage : L605S: 70 %
Temporisation : L605 S :5s - 15 min
Température ambiante :
de-10°C a+40 °C

FR




Indice de protection : IP 44
Classe de protection : /

Classe d'efficacité énergétique :
Ce produit comporte
une source lumineuse de la classe
d'efficacité énergétique « E ».

4. Montage

é Risque d’électrocution !

Le contact avec des pieces sous
tension peut entrainer une électrocution,
des br(lures, voire la mort.

Couper I'alimentation électrique et
I"alimentation en tension.

Vérifier I'absence de tension a I'aide
d’un testeur de tension.

S’assurer que I'alimentation
électrigue demeure coupée.

Risque de dommages matériels !
Une interversion des cables de raccor-
dement peut conduire a un court-circuit.

Repérer les cables de raccordement.
Brancher a nouveau les cables de
raccordement.

Préparatifs de montage

Contrdler I'absence de dommages sur

toutes les pieces. Ne pas mettre le pro-

duit en service en cas de dommage.

Choisir le lieu d’installation approprié

— en tenant compte de la portée
(fig. 4.1)

— et de la détection des mouve-
ments (fig. 4.2/4.3)

— Monter I'applique a I'abri d’éven-
tuelles secousses.

— Zones de détection sans obstacle.

— Il est interdit d’installer I'applique
dans des zones a risque d’explosion.

— Ne pas monter I'applique sur des
surfaces inflammables.
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Etapes de montage

e Verifier que I'alimentation électrique a
été coupée. (Fig. 3.8)

e Desserrer la vis de blocage. (Fig. 4.4)

* Enlever I'applique du support mural.
Pour cela, appuyer sur le bec d’encli-
quetage. (Fig. 4.4)

* Marquer I'emplacement des trous.
(Fig. 4.5)

e Percer les trous (& 6) puis mettre les
chevilles. (Fig. 4.6)

e Visser le support mural. (Fig. 4.7)

e Brancher les cables de raccordement
comme indiqué dans le schéma des
connexions. (Fig. 4.8/3.8)

* Mettre I'applique en place. (Fig. 4.9)

e Serrer la vis de blocage. (Fig. 4.9)

e Mettre I'applique sous tension.

(Fig. 4.9)

’applique est opérationnelle. Si besoin

est, il est possible de modifier les

réglages et la portée de I'applique.

=» « 5. Utilisation »

5. Utilisation L 605 S

Réglages effectués en usine

— Temporisation : 5 secondes

- Réglage du seuil de déclenchement :
fonctionnement diurne

- Réglage du programme :
programme 1

Temporisation (fig. 5.1)

® Il est possible de régler progressive-
ment la temporisation d’environ 5 se-
condes a 15 minutes au maximum. Tout
mouvement détecté allume a nouveau
I'applique.

Réglage du seuil de déclenchement
(fig. 5.1)

Il est possible de régler progressivement
la luminosité de déclenchement entre
10 et 2000 Ix.



- % = fonctionnement diurne (indé-
pendamment de la luminosité)

- ( =fonctionnement nocturne
(env. 10 Ix)

Réglage des programmes

(programmes 1-4) (fig. 5.1)

— Lallumage en douceur permet, a la
mise sous tension, d’augmenter len-
tement I'intensité lumineuse jusqu’a
100 % et de diminuer lentement
l'intensité lumineuse jusqu” la mise
hors tension de I'applique.

— Le balisage permet une marche forcée
la nuit avec une puissance d’environ
10 %. Ce n’est que lorsqu’il se produit
un mouvement dans la zone de
détection que I'applique s'allume a la
position d’éclairage pleine puissance
(100 %). L'applique commute se met
ensuite a nouveau en mode Balisage.

® Programme 1
off Programme standard

— Allumage en douceur.
— Pas de balisage.

((’ Programme 2
"2 Programme économique
confort
— Allumage en douceur.
— Balisage EN MARCHE a partir d’une
luminosité de déclenchement réglé
jusqu’au milieu de la nuit.

Le détecteur n’a pas d’horloge et
identifie le milieu de la nuit uniquement
au moyen de la durée des phases
d’obscurité. Veillez a ce que I'alimenta-
tion électrique ne soit pas interrompue
pendant la phase d’étalonnage.

— Pendant la premiére nuit, le balisage
est activé en permanence. Les valeurs
sont enregistrées et restent conser-
vées en cas de panne de courant.

— Les valeurs sont déterminées sur
plusieurs nuits,

) Programme 3
programme confort

— Allumage en douceur

- Balisage EN MARCHE pendant toute
la nuit a partir d’un seuil de déclen-
chement réglé.

('Y Programme 4
NM programme Nightmatic

— Allumage en douceur.
— Pas de balisage.
— Pas d’analyse de mouvement.

Des que le seuil de déclenchement n’est
pas atteint, I'applique s’enclenche a la
position d’éclairage pleine puissance
(100 %).
Mode marche forcée (fig. 5.2)
L'applique est allumée pendant 4 heures
en mode marche forcée. Elle repasse
ensuite en mode détection. Actionner
I'interrupteur secteur (appuyer dessus
en I'espace de 0,2 a 1 seconde) pour
activer la marche forcée.
e Activation :

2 x EN ARRET et 2 x EN MARCHE.
e Désactivation :

1 x EN ARRET et 1 x EN MARCHE.

Ajustage de la zone de détection
Pour éviter tout déclenchement intem-
pestif ou pour surveiller de maniere
ciblée des sources de dangers, il est
possible de limiter la zone de détection
en utilisant les caches prévus a cet effet.
Le cache est tout simplement collé sur
le détecteur.
— Limiter la portée max. de la zone
de détection au moyen du cache
supérieur. (Fig. 5.3)




— Limiter la zone de détection a
I’horizontale en utilisant les morceaux
de caches coupés en conséquence.
(Fig. 5.4/5.5)

6. Nettoyage et entretien

é Risque d’électrocution !

En contact de I'eau avec les pieces

sous tension peut entrainer une électro-

cution, des brdlures, voire la mort.

¢ Ne pas mouiller I'applique pour la
nettoyer.

Risque de dommages matériels !

Des détergents inappropriés risquent

d’endommager I'applique.

e \frifier la compatibilité de la surface
et des détergents.

¢ Nettoyer I'applique avec un chiffon
doux et un détergent doux.

Important : Il n'est pas possible de
remplacer |'appareil.

7. Elimination des défauts

L’applique ne s’allume pas.
— Fusible non enclenché ou défectueux.
e Enclencher le fusible.
e Remplacer le fusible défectueux.
— Cable coupé.
o \Vérifier le cable a I'aide d’un
testeur de tension.
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— Court-circuit dans le cable secteur.

o \/rifier le branchement.

Interrupteur en position ARRET.

e Mettre I'applique en circuit.

— Mauvais choix du réglage du seuil de

déclenchement.

* Régler a nouveau la luminosité de
déclenchement.

Source lumineuse défectueuse.

e | n'est pas possible de remplacer
la source lumineuse de cette
applique. Changer d’applique.

L’appllque ne s’éteint pas.
Mouvement continu dans la zone de
détection.

e Controler la zone de détection.
e Sibesoin est, réduire la zone de
détection.

— Balisage choisi.

* Régler le programme sans
balisage.

L’applique s’allume sans mouvement

décelable.

— Lapplique n’est pas montée a un
emplacement exempté de vibrations.
* Monter le boitier de maniere fixe.

— II'y a bien un mouvement, mais il n’a
pas été détecté par I'observateur
(mouvement derriere un mur, mou-
vement d’un petit objet a proximité
immédiate de I'applique etc.).
e Controler la zone de détection.

8. Recyclage

Les appareils électriques, les acces-
soires et les emballages doivent étre
soumis a un recyclage respectueux de
I’environnement.

Ne pas jeter les appareils
électriques avec les ordures
O\ ménageres !




Uniquement pour les pays de I'UE :
Conformément a la directive euro-
péenne en vigueur relative aux appareils
électriques et électroniques usageés et a
son application dans le droit national, les
appareils électriques qui ne fonctionnent
plus doivent étre collectés séparément
des ordures ménageéres et doivent faire
I’objet d’un recyclage écologique.

9. Garantie du fabricant

Ce produit STEINEL a été fabriqué

avec le plus grand soin. Son fonction-
nement et sa sécurité ont été controlés
suivant des procédures fiables et il

a été soumis a un contrdle final par
sondage. STEINEL garantit un état et un
fonctionnement irréprochables. La durée
de garantie est de 36 mois et débute au
jour de la vente au consommateur. Nous
remédions aux défauts provenant d'un
vice de matiere ou de construction. La
garantie sera assurée a notre discrétion
par réparation ou échange des pieces
défectueuses. La garantie ne s'applique
ni aux pieces d'usure, ni aux dommages
et défauts dus a une utilisation ou a une
maintenance incorrecte. Les dommages
consécutifs causés a d’autres objets
sont exclus de la garantie.

La garantie ne s'applique que si I'appa-
reil non démonté est retourné au point
de service aprés-vente le plus proche,
dans un emballage adéquat, accompa-
gné d'une breve description du défaut
et d'un ticket de caisse ou d'une facture
portant la date d'achat et le cachet du
vendeur.

Service de réparation :

Une fois la garantie écoulée ou en cas
de défauts non couverts par la garantie,
contactez votre point de service aprés-
vente pour savoir si une remise en état
de I'appareil est possible.

ANS

DE GARANTIE
FABRICANT
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1. Over dit document

- Rechten uit het auteursrecht voorbe-
houden. Vermenigvuldiging, ook van
delen van deze handleiding, is alleen
met onze toestemming geoorloofd.

— Wijzigingen in het kader van de tech-
nische vooruitgang voorbehouden.

2. Algemene veiligheids-
voorschriften

Gevaar door het niet naleven
van de gebruiksaanwijzing!
Deze gebruiksaanwijzing bevat belang-
rijke informatie voor de veilige omgang
met het apparaat. Er wordt speciale
nadruk gelegd op mogelijke gevaren.
Niet naleven kan tot de dood of ernstig
letsel leiden.
® Lees de gebruiksaanwijzing zorg-
vuldig door.
¢ Neem de veiligheidsvoorschriften
in acht.
* Bewaar deze op een toegankelijke
plek.

— Door de omgang met elektrische
stroom kunnen gevaarlijke situaties
ontstaan. Het aanraken van stroom-
voerende componenten kan een
elektrische schok, verbrandingen of
zelfs de dood tot gevolg hebben.

— Werkzaamheden aan de netspanning
moeten door gekwalificeerd vakper-
soneel worden uitgevoerd.

— De nationale installatievoorschriften
en aansluitvoorwaarden moeten wor-
den nageleefd (DE: VDE 0100,

AT: OVE-ONORM E8001-1,
CH: SEV 1000).

— Gebruik uitsluitend originele reser-
veonderdelen.

— Reparaties moeten door gespeciali-
seerd bedrijven worden uitgevoerd.

3.L605S, L 605

Gebruik volgens de voorschriften

— Led-sensorlamp voor wandmontage
binnen en buiten.

— De sensorvarianten (S-varianten)
hebben bovendien een infrarood-
sensor voor bewegingsdetectie.

Gebruik in strijd met de voorschriften
— De sensor-ledspot is niet dimbaar.

@ Niet dimbaar

Werkingswijze bewegingsdetectie

— De infraroodsensor registreert de
warmtestraling van bewegende
lichamen (bijv. mensen, dieren).

— De zo geregistreerde warmtestraling
wordt elektronisch omgezet en schakelt
hierdoor de led-lamp automatisch aan.

— Veiligste bewegingsregistratie dankzij
apparaatmontage zijdelings op de
looprichting.

— De reikwijdte is beperkt als er recht
op de sensor af gelopen wordt.

— Hindernissen (bijv. bomen, muren)
verhinderen het zicht van de sensor.

— Door hindernissen (bijv. muren of ruiten)
wordt geen warmtestraling herkend,
dus vindt er geen schakeling plaats.

— Plotselinge temperatuurschommelin-
gen door weersinvloeden worden niet
onderscheiden van warmtebronnen.

Bij de levering inbegrepen
(afb. 3.1, 3.2)
Productafmetingen (afb. 3.3, 3.4)



Productoverzicht (afb. 3.5, 3.6)
Led-lamp

Vergrendeling

Aansluitklem

Wandhouder

Sensorunit (alleen S)
Tiidinstelling (alleen S)
Schemerinstelling (alleen S)
Programma-instelling (alleen S)

Lichtsterkteverdeling (afb. 3.7)

Schakelschema (afb. 3.8)

De stroomtoevoer bestaat uit een
3-polige kabel:

L

IOTMmMOO >

= fase (meestal zwart, bruin of grijs)

N =
D

In de kabel kan een schakelaar voor het

nuldraad (meestal blauw)
aarde (groen/geel)

in- en uitschakelen worden gemonteerd.

Belangrijk: De lichtbron van deze lamp
kan niet worden vervangen; als de licht-
bron moet worden vervangen (bijv. aan
het einde van de levensduur), moet de
complete lamp worden vervangen.

Technische gegevens

Afmetingen (H x B x D):
260 x 78 x 131 mm
Netaansluiting:
220 - 240V, 50/60 Hz

Stroomverbruik (P_): 11,3 W
Stand-by (P,,) (sensor):

L605 S: 0,50 W
Lichtstroom: 729 Im
Efficiéntie: 64,5 Im/W
Kleurtemperatuur: ~ 3.000 K (warmwit)
Kleurweergave-index: R =82
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— Lichtsterkteverdeling:

— Registratiehoek:
— Registratiereikwijdte:

— Montagehoogte:
— Schemerinstelling:

— Bescherming:
— Veiligheidsklasse: /

— LB-normering:

L70B50 bij 25 °C: 36.000 uur

— Kleurconsistentie SDCM:

Beginwaarde: 6

— Sensortechniek:

LB05 S: passief-infrarood
L605 S: 180°

L605 S: 70 m tangentiaal
L605S: 2 m

L605 S: 70 - 2000 lux

— Basislicht: L605 S: 10 %
— Tidinstelling: L605 S: &5 sec - 15 min
— Omgevingstemperatuur:

-10 °C tot +40 °C
IP 44

NL

— Energie-efficiéntieklasse:
Dit product bevat een lichtbron
van energie-efficiéntieklasse “E”.

4. Montage

A\

Het aanraken van stroomvoerende

componenten kan een elektrische

schok, verbrandingen of zelfs de dood

tot gevolg hebben.

¢ De stroom uitschakelen en de span-
ningstoevoer onderbreken.

e Controleer m.b.v. een spanningstes-
ter dat er geen spanning op staat.

e Zorg ervoor dat de spanningstoevoer
onderbroken blijft.

Gevaar door elektrische
stroom!



Gevaar voor beschadigingen!

Het verwisselen van de kabels kan
kortsluiting tot gevolg hebben.

¢ |dentificeer de aansluitkabels.

e Sluit de aansluitkabels opnieuw aan.

Montagevoorbereiding
¢ Alle onderdelen controleren op be-
schadigingen. Neem het product bij
beschadigingen niet in gebruik.
* Geschikte montageplaats kiezen.
— Houd rekening met de reikwijdte
(afb. 4.1).
— Houd rekening met de bewegings-
registratie (afb. 4.2/4.3).
— Trillingsvrij.
— Registratiebereik vrij van hinder-
nissen.
— Niet in een explosieve omgeving
monteren.
— Niet op licht ontvlambare opper-
vlakken monteren.

Montagestappen
Controleer of de spanningstoevoer is
uitgeschakeld (afb. 3.8).

e Borgschroef losdraaien (afb. 4.4).

® Haal het apparaat van de wandhouder,

druk hiervoor de vergrendeling in
(afb. 4.4).

e Boorgaten aftekenen (afb. 4.5)

e Gaten boren (@ 6) en pluggen
inbrengen (afb. 4.6).

¢ Wandhouder vastschroeven (afb. 4.7).

¢ Aansluitkabel volgens schakelschema
aansluiten (afb. 4.8/3.8).

e | amp op wandhouder plaatsen
(afb. 4.9).

e Borgschroef vastdraaien (afb. 4.9).

e Stroomtoevoer inschakelen (afb. 4.9).

Het apparaat is gebruiksklaar. Desge-
wenst kunnen instellingen en registratie-
bereik worden gewijzigd.

-» "5, Verbruik"

5. Verbruik L 605 S

Fabrieksinstellingen

— Tijdinstelling: 5 seconden

— Schemerinstelling:
daglichtstand

— Programma-instelling:
programma 1

Tijdinstelling (afb. 5.1)

© De tiid (uitschakelvertraging) kan
traploos van ca. 5 seconden tot max.
15 minuten worden ingesteld. Elke
geregistreerde beweging schakelt het
licht opnieuw in.

Schemerinstelling (afb. 5.1)

De drempelwaarde (schemering) kan

traploos van ca. 10 tot 2000 lux worden

ingesteld.

— ﬁ = daglichtstand (onafhankelijk van
de lichtsterkte)

- = schemerstand (ca. 10 lux)

Programma-instelling

(programma 1-4) (afb. 5.1)

— Bij de soft-lightstart wordt het licht bij
het inschakelen langzaam tot 100 %
lichtrendement versterkt, bij het
uitschakelen langzaam gedimd.

— Basislicht is een permanente
verlichting 's nachts met ca. 10 %
lichtvermogen. Bij een beweging in
het registratiebereik wordt het licht
op 100 % lichtvermogen geschakeld.
Daarna schakelt de lamp terug naar
het basislicht.

® Programmai
off Standaardprogramma

— Soft-lightstart.
— Geen basislicht.



Programma 2
comfort-spaarprogramma

@1/2

— Soft-lightstart.
— Basislicht AAN vanaf een ingestelde
inschakellichtsterkte tot middernacht.

In het apparaat is geen klok geinte-
greerd. Het midden van de nacht wordt
alleen bepaald door de lengte van

de donkere fases. In de inmeetfase

mag de spanningstoevoer niet worden

onderbroken.

— Gedurende de eerste nacht is het
basislicht volledig actief. De waarden
worden zo opgeslagen, dat ze bevei-
ligd zijn tegen stroomuitval.

— De waarden worden gedurende
meerdere nachten berekend.

) Programma 3
comfortprogramma

— Soft-lightstart.
— Basislicht de hele nacht AAN vanaf
een ingestelde inschakellichtsterkte.

@ Programma4
NM Nightmatic-programma

— Soft-lightstart.
— Geen basislicht.
— Geen bewegingsanalyse.

Als het gemeten licht onder de drempel-
waarde uitkomt, wordt het licht op
100 % lichtvermogen geschakeld.

Permanente verlichting (afb. 5.2)

In de modus permanente verlichting
brandt de lamp 4 uur lang. Vervolgens
schakelt de lamp automatisch weer
over op sensormodus. De permanente
verlichting wordt met de netschakelaar
(indrukken binnen 0,2 tot 1,0 seconden)
geschakeld.

e Activeren: 2 x UIT en 2 x AAN.

e Deactiveren: 1 x UIT en 1 x AAN.
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Afstelling registratiebereik

Het registratiebereik kan met afdekfolie
worden beperkt om een foutieve schake-
ling uit te sluiten of om specifieke risico-
plekken doelgericht te bewaken. De

afdekfolie wordt op de sensorunit geplakt.

— Beperken van de max. reikwijdte van
het registratiebereik met bovenge-
noemde afdekfolie (afb. 5.3).

— Beperking van het horizontale regi-
stratiebereik met op maat geknipte
afdekfoliesegmenten (afb. 5.4/5.5).

6. Schoonmaken en
verzorgen

A\

Het contact van water met stroomvoe-
rende componenten kan een elektrische
schok, verbrandingen of zelfs de dood
tot gevolg hebben.

® De lamp niet nat reinigen.

Gevaar door elektrische
stroom!

Gevaar voor beschadigingen!

De lamp kan door het gebruiken van

verkeerde schoonmaakmiddelen wor-

den beschadigd.

® Test eerst of het schoonmaakmiddel
geschikt is voor het opperviak.

¢ Maak de lamp schoon met een doek
en een mild schoonmaakmiddel.

Belangrijk: De driver kan niet worden
vervangen.

NL



7. Verhelpen van
storingen

De lamp schakelt niet in.
— Zekering niet ingeschakeld of defect.
e Zekering inschakelen.
¢ Defecte zekering vervangen.
— Kabel onderbroken.
e Kabel testen met spanningstester.
— Kortsluiting in de stroomtoevoer.
* Aansluitingen controleren.
— Netschakelaar uit.
¢ Netschakelaar inschakelen.
— Schemerinstelling verkeerd gekozen.
¢ Inschakellichtsterkte opnieuw
instellen.
— Lichtbron defect.
¢ De lichtbron kan niet worden
vervangen. Het complete apparaat
vervangen.

De lamp schakelt niet uit.
— Permanente beweging in het regist-
ratiebereik.
* Registratiebereik controleren.
¢ Indien nodig het registratiebereik
beperken.
— Basislicht geselecteerd.
* Programma zonder basislicht
instellen.

De lamp schakelt zonder herkenbare

beweging in.

— Lamp is niet trillingsvrij gemonteerd.
® Behuizing vast monteren.

— Eris beweging, maar deze werd niet
als zodanig herkend (bijv. beweging
achter muur, beweging van een klein
object in de directe omgeving van het
apparaat).

* Registratiebereik controleren.
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8. Verwijderen

Elektrische apparaten, toebehoren en
verpakkingen dienen milieuvriendelijk
gerecycled te worden.

Doe elektrische apparaten niet
bij het huisvuil!

Alleen voor EU-landen:

Conform de geldende Europese richtlijin
voor verbruikte elektrische en elektroni-
sche apparatuur en hun implementatie
in nationaal recht, dienen niet langer
bruikbare elektrische apparaten ge-
scheiden ingezameld en milieuvriendelijk
gerecycled te worden.

9. Fabrieksgarantie

Dit Steinel-product is met grote zorgvul-
digheid gefabriceerd, getest op goede
werking en veiligheid volgens de geldende
voorschriften en vervolgens steekproefs-
gewijs gecontroleerd. Steinel verleent
garantie op de storingvrije werking. De
garantietermijn bedraagt 36 maanden en
gaat in op de datum van aanschaf door
de klant. Wij verhelpen gebreken die be-
rusten op materiaal- of productiefouten.
De garantie bestaat uit reparatie of
vernieuwen van de defecte onderdelen,
door ons te beoordelen. Garantie vervalt
bij schade aan onderdelen, die aan slitage
onderhevig zijn en bij schade of gebre-
ken, die door ondeskundig gebruik of
onderhoud ontstaan. Schade aan andere
voorwerpen is uitgesloten van garantie.
De garantie wordt alleen verleend wanneer
het niet-gedemonteerde apparaat met
korte storingsbeschrijving, kassabon of
rekening (koopdatum en winkelierstem-
pel), goed verpakt naar het desbetreffen-
de serviceadres wordt gestuurd.



Reparatieservice:

Na afloop van de garantieduur of bij ge-
breken die niet onder de garantie vallen,
kunt u het dichtstbijzijnde serviceadres
naar de mogelijkheden van een reparatie
vragen.

JAAR

FABRIEKS
GARANTIE

31

NL




1. Riguardo a questo
documento

Tutelato dai diritti d'autore. La ristampa,
anche solo di estratti, & consentita solo
previa nostra approvazione.

Con riserva di modifiche legate al
progresso della tecnica.

2. Avvertenze generali
relative alla sicurezza

A\

Le presenti istruzioni per I'uso contengono
importanti informazioni per un utilizzo
sicuro dell'apparecchio. Vengono fatti
particolarmente presenti i possibili pericoli.
L'inottemperanza alle istruzioni potrebbe
portare alla morte o a gravi lesioni.

® | eggere attentamente le istruzioni.
Seguire le avvertenze sulla sicurezza.
Conservare le istruzioni in un luogo
facilmente accessibile.

Pericolo in caso d'inosser-
vanza delle istruzioni per
l'uso!

Nei lavori legati alla corrente elettrica
si potrebbero verificare situazioni peri-
colose. Il contatto con parti conduttive
potrebbe provocare una scossa elet-
trica, ustioni o addirittura la morte.

| lavori sulla tensione di rete devono
essere eseguiti da personale specia-
lizzato e qualificato.

Si devono osservare le condizioni di
allacciamento e le norme nazionali in
materia d'installazione (per es.

DE: VDE 0100, AT: OVE-ONORM
E8001-1, CH: SEV 1000).

Utilizzare esclusivamente pezzi di
ricambio originali.
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- Le riparazioni devono essere
effettuate esclusivamente da officine
specializzate.

3.L605S, L 605

Utilizzo adeguato allo scopo

— Lampada LED a sensore per
montaggio a muro in ambienti
interni ed esterni.

Le varianti con sensore (varianti
S) contengono inoltre un sensore
a infrarossi per il rilevamento del
movimento.

Utilizzo non adeguato allo scopo
— Il faretto LED con sensore non &
dimmerabile.

@ Non dimmerabile

Principio di funzionamento

del rilevatore di movimento

Il sensore a infrarossi integrato rileva
le radiazioni termiche provenienti da
corpi in movimento (per es. persone,
animali).

La radiazione termica viene trasforma-
ta elettronicamente e provoca I'accen-
sione automatica della lampada LED.
Rilevamento del movimento di mas-
sima sicurezza grazie al montaggio
dell'apparecchio in posizione laterale
rispetto alla direzione di marcia.

Se la persona si dirige direttamente
verso |'apparecchio, il raggio d'azione
di quest'ultimo & limitato.

Gli ostacoli (per es. alberi, muri) com-
promettono la visuale del sensore.
La presenza di ostacoli (quali per es.
muri o vetri) impedisce il riconosci-
mento dell'irraggiamento termico,
|'accensione non avviene.



— Improvwvisi sbalzi di temperatura
dovuti alle influenze atmosferiche non
vengono distinti dalle fonti di calore.

Volume di fornitura (Fig. 3.1, 3.2)
Dimensioni del prodotto (Fig. 3.3, 3.4)

Panoramica del prodotto

(Fig. 3.5, 3.6)

Lampada LED

Dispositivo d'innesto a scatto
Morsetto di allacciamento
Supporto per il montaggio a muro
Unita sensore (solo S)
Regolazione del periodo di
accensione (solo S)

Regolazione crepuscolare (solo S)
Impostazione programmi (solo S)

TMOOm>

Io

Distribuzione dell’intensita luminosa
(Fig. 3.7)

Schema elettrico (Fig. 3.8)
Il cavo di collegamento alla rete ha 3 fili.

L = fase (di prevalenza nero, marrone
0 grigio)
N = filo neutro (di prevalenza blu)

@ = conduttore di terra (verde/giallo)

Nel cavo di collegamento alla rete pud
essere installato un interruttore di rete
per I'accensione e lo spegnimento.

Importante: La sorgente luminosa di
questa lampada non ¢ sostituibile; se
€ necessario sostituirla (ad esempio
al termine della vita utile), deve essere
sostituita I'intera lampada.
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Dati tecnici

Dimensioni (A x L x P):
260 x 78 x 131 mm

Allacciamento alla rete:
220 - 240V, 50/60 Hz

Potenza assorbita (P, ): 11,3W
Standby (P_) (sensore):
L605 S: 0,50 W
Flusso luminoso: 729 Im
Efficienza: 64,5 Im/W
Colore della luce:
3.000 K (bianco caldo)
Indice di resa cromatica: R =82

Vita media utile nominale:

L70B50 a 25°C: 36.000 ore
Resa cromatica SDCM: Valore iniziale: 6
Distribuzione dell'intensita luminosa:

Tecnologia a sensore:
L605 S: infrarossi passivi
Angolo di rilevamento:  L605 S: 180°
Raggio d'azione del rilevamento:
L605 S: 710 m in tangenziale
Altezza di montaggio:  L605S:2m
Regolazione di luce crepuscolare:
L605 S: 10 - 2000 Lux
Luce di base: L605 S: 10 %
Regolazione del periodo di accensione:
LB05 S: 5 sec - 15 min

Temperatura ambientale:

-10 °C - +40 °C
Grado di protezione: IP 44
Classe di protezione: /

Classe di efficienza energetica:
Questo prodotto contiene
una sorgente luminosa con classe
di efficienza energetica , E".

T




4. Montaggio

A\

Pericolo legato alla presenza
di corrente elettrica!

Il contatto con parti conduttive potrebbe
provocare una scossa elettrica, ustioni o
addirittura la morte.

Staccare la corrente e interrompere
|'alimentazione di tensione.
Accertarsi dell'assenza di tensione
con un indicatore di tensione.
Provvedere affinché I'alimentazione di
tensione rimanga interrotta.

Pericolo di danni a cose!
Uno scambio dei cavi di allacciamento
potrebbe provocare un cortocircuito.

Contrassegnare i cavi di allacciamento
in modo da poterli identificare.

Collegare a nuovo i cavi di allacciamento.

Preparazione del montaggio

Controllare tutti i componenti per
verificare se presentano danneggia-
menti. In caso di danni non mettere in
funzione il prodotto.

Selezionare il luogo di montaggio adatto.

— Considerazione del raggio d'azione.

(Fig. 4.1)

— Considerazione del rilevamento di
movimento. (Fig. 4.2/4.3)

— Protetto da vibrazioni.

— Campo di rilevamento privo di
ostacaoli.

— Non in aree a rischio di esplosione.

— Non su superfici faciimente
infiammaibili.

Fasi di montaggio

Accertarsi che I'alimentazione di
tensione sia disattivata. (Fig. 3.8)
Svitare la vite di sicurezza. (Fig. 4.4)
Staccare |'apparecchio dal supporto
per montaggio a muro, a tale scopo
premere il dispositivo d'innesto a
scatto. (Fig. 4.4)
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e Segnare i fori. (Fig. 4.5)

o FEffettuare i fori (@ 6) e inserire i tasselli.
(Fig. 4.6)

¢ Awvitare bene il supporto per montag-
gio a muro (Fig. 4.7)

e Collegare il cavo di allacciamento
secondo lo schema elettrico.
(Fig. 4.8/3.8)

* Applicare I'apparecchio sul supporto
per montaggio a muro. (Fig. 4.9)

e Stringere la vite di sicurezza. (Fig. 4.9)

* Attivare I'alimentazione di corrente.
(Fig. 4.9)

L'apparecchio & pronto per |'uso. In

caso di necesita & possibile modificare le

impostazioni e il campo di rilevamento.

= "5, Uso"

5.Uso L 605 S

Impostazioni di fabbrica

— Ritardo dello spegnimento: 5 secondi

— Regolazione crepuscolare: funziona-
mento con luce diurna

— Impostazione programmi:
programma 1

Regolazione del periodo di accensione
(Fig. 5.1)

® Iltempo (ritardo dello spegnimento)
pud essere regolato in continuo tra ca.

5 secondi e max. 15 minuti. Ad ogni
nuovo rilevamento di movimento la luce
si accende nuovamente.

Regolazione crepuscolare (Fig. 5.1)

La soglia d'intervento (luce crepuscolare)

puo essere impostata in continuo tra

ca. 10 e 2000 Lux.

- ¢ = funzionamento con luce diurna
(indipendentemente dalla luminosita)

- = funzionamento crepuscolare
(ca. 10 Lux)



Impostazione programmi

(programma1 -4) (Fig. 5.1)

Nel caso dell'accensione graduale
della luce, all'accensione la potenza
luminosa aumenta gradatamente fino
ad arrivare al 100%, allo spegnimento
diminuisce altrettanto lentamente.

— Laluce di base € un'illuminazione
continua durante la notte con una
potenza pari al 10% circa della po-
tenza luminosa. In caso di movimento
all'interno del campo di rilevamento,
la luce si accende a una potenza
luminosa pari al 100%. Dopo di cio
|'apparecchio passa nuovamente alla
luce di base.

[ ] Programma 1
off Programma standard

— Accensione graduale della luce
- No luce di base.

C Programma 2
12 Programma risparmio
comfort
— Accensione graduale della luce
— Luce di base ON fino a meta della
notte a partire dalla soglia d'interven-
to impostata.

Nell'apparecchio e integrato un orologio.
Ilmomento in cui si raggiunge la meta
della notte viene rilevato solo attraverso
la lunghezza delle fasi di oscurita. Nella
fase di misurazione non si deve inter-
rompere |'alimentazione di tensione.
— Durante la prima notte la luce di
base & completamente attiva. | valori
vengono memorizzati in modo da
non essere persi in caso di mancanza
di corrente.
— | valori vengono rilevati nel corso di
piu notti.
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Programma 3
programma comfort

)

— Accensione graduale della luce

— Luce di base ON tutta la notte a
partire dalla soglia d'intervento
impostata.

@ Programma 4
NM Programma Nightmatic

— Accensione graduale della luce
— No luce di base.
— Nessuna valutazione del movimento

Se la luminosita scende al di sotto della
soglia d'intervento, la luce viene accesa
a una potenza luminosa del 100%.

Funzionamento a luce continua

(Fig. 5.2)

Nel funzionamento con luce continua
|'apparecchio rimane acceso per 4 ore.
Dopo questo periodo di tempo si passa
alla modalita sensore. Il funzionamento
con luce continua viene comandato
tramite l'interruttore di rete (pressione
del tasto entro 0,2-1,0 secondi).

e Attivazione: 2 x OFF e 2 x ON.

e Disattivazione: 1 x OFF e 1 x ON.

Regolazione del campo di rilevamento

Al fine di escludere interventi a sproposi-

to o di sorvegliare in modo mirato i punti

pericolosi, & possibile limitare il campo

di rilevamento con una pellicola di

schermatura. La pellicola di schermatura

viene incollata sull'unita sensore.

— Limitazione del raggio d'azione mas-
simo del campo di rilevamento con
la pellicola di schermatura superiore.
(Fig. 5.3)

— Limitazione del campo di rilevamento
orizzontale con segmenti di pellicola
di schermatura ritagliati su misura.
(Fig. 5.4/5.5)




6. Pulizia e cura

Pericolo legato alla presenza
di corrente elettrica!
Il contatto di parti conduttive con acqua
pUO provocare una scossa elettrica,
ustioni o addirittura la morte.
e Non pulire la lampada con acqua o
panno umido.

Pericolo di danni a cose!

Detergenti sbagliati potrebbero danneg-

giare la lampada.

e \ferificare la compatibilita dei deter-
genti con la superficie.

e Pulire la lampada con un panno e un
detergente delicato.

Importante: Il dispositivo di azionamen-
to non & sostituibile.

7. Eliminazione dei guasti

L'apparecchio non si accende.
— Il fusibile non ¢ stato acceso o &

difettoso.

e Accendere il fusibile.

e Sostituire il fusibile difettoso.
— Linea interrotta.

e Controllare il cavo con un indicato-

re di tensione.
— Corto circuito nel cavo di collega-
mento alla rete.
e Controllare gli allacciamenti.
— Interruttore di rete spento.
e Accendere l'interruttore di rete.
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- Laregolazione di luce crepuscolare
scelta e sbagliata
* Reimpostare la luminosita d'in-
tervento.
— Sorgente luminosa guasta.
® | asorgente luminosa non & sosti-
tuibile. Sostituire completamente
|'apparecchio.

L'apparecchio non si spegne.
— Movimento continuo nel campo di
rilevamento.
e Controllare il campo di rileva-
mento.
® In caso di necessita limitare il
campo di rilevamento.
— E stata selezionata la luce di base.
* Impostare il programma senza
luce di base.

L'apparecchio si accende senza che
sia stato rilevato un movimento.
— Lalampada non & stata montata in
un luogo protetto da vibrazioni.
e Montare l'involucro in modo che
sia ben fisso
— I movimento si verifica, ma non viene
riconosciuto dall'osservatore (per
es. movimento dietro una parete, o
movimento di un oggetto di piccole
dimensioni nelle immediate vicinanze
dell'apparecchio).
e Controllare