STEINEL

Intelligent technology

Heat at work
Smeltlijm en hetelucht



De nieuwe heteluchtapparaten en lijmpistolen van STEINEL.

Modern, ergonomisch, onovertroffen — dat waren de uitgangspunten bij de ontwikkeling van

onze nieuwste generatie thermisch gereedschap. Wij hebben ons gefocust op de persoonlijke
behoeften van onze klanten en de mogelijkheden van de techniek en vervolgens de ontwikkelaars
en designers een hele heldere opdracht gegeven: maak het beste thermische gereedschap dat
wij ooit hebben gemaakt! Het resultaat heeft ons buitegewoon tevreden ge-steld. Producten die
er niet alleen goed uitzien, maar ook de technologische afstand t.o.v. de concurrentie vergroot.
Producten die niet alleen op intelligente wijze worden gemaakt, maar ook duurzaam zijn. Dat
garanderen onze 30- jarige kennis en de eigen productie in Europese fabrieken.

Zoals gezegd: zelf doen is de toekomst.
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Lijmpistolen voor miljoenen.

Voor iedereen die niet vastzit aan het verleden.

In miljoenen huishoudens zien we steeds weer hetzelfde
beeld: veelbelovende lijmtubes zijn wanneer men ze nodig
heeft onbruikbaar. Uitgedroogd - en vaak plakt er maar één
ding echt goed: het dopje. De intelligente smeltlijmtechniek
van STEINEL maakt ljmen weer gemakkelijk. Uitgerust

met de nieuwste accutechnologie zijn de Neo-lijmpistolen
van STEINEL in slechts 15 seconden klaar voor gebruik.
Het maakt niet uit waar iets gelijmd moet worden in het
huishouden, bij de hobby of in de werkplaats, één handeling
is voldoende en het probleem is opgelost. Met een accu-
lading kunnen meer dan 200 druppelvrije ljmverbindingen
worden gemaakt.

Dat is geweldig.




Klein. Snel. Druppelt niet. Past in iedere lade.
Accu-lijmpistool neo+

De draadloze en compacte alleslijmer neo1 is het ideale gereedschap voor creatieve klusjes —
en is in slechts 15 seconden startklaar. Dankzij het nieuwe Anti-Druppel-Systeem wordt de lijm
automatisch teruggezogen in het mondstuk als men de toevoerknop loslaat. Hierdoor behoort
het onnodige nadruppelen van lijm tot het verleden. En dankzij de sterke lithium-ion-accu kan
tot wel 200 keer worden gelijmd.

powered by

Li-lon

technology

Technische gegevens
Opwarmtijd: ca. 15 seconden
— Smelttemperatuur: 170°C

‘1 toevoervermogen: 3 g/min.

—— Afmetingen (L x B x H): 179 x 40 x 65 mm
Accu capaciteit: max. 200 toepassingen
J =" Inclusief Inclusief Led batterij- Eenvoudig of ca. 30 minuten continu gebruik
: L N 3 lijmpatronen USB-oplader statusmelding bijvullen Acculaadtijd: 90% in 3 uur

T i ithium-i
,#{- d h N @7 mm Spanning: 3,6 volt lithium-ion-accu

" e Micro-USB-oplader
H“\.___ P Netaansluiting, oplader: 100-240 V, 50/60 Hz

h = Gewicht: 155 g

h_% e
Bestelinformatie Toebehoren
EAN 4007841 334109 Lijmpatronen: max. @ 7 mm (zie pagina 19)

(doos incl. 3 lijmpatronen
en USB-oplader)

|deaal voor

Beplakken. Theelichtjes beplakken met decoratief linnen. . | .




Alles onder controle. Zonder kabels, maar met veel lijmkracht.
Accu-lijmpistool neo2

Professionele kwaliteit in een handig formaat: accu-lijmpistool neo2 is de optimale
partner voor alle doe-het-zelvers. Deze draadloze krachtpatser met een sterke accu
is in 15 seconden startklaar en kan tot wel 30 minuten continu worden gebruikt.

Hij lijmt vrijwel alle materialen goed en nauwkeurig — van metaal en hout tot kunststof,
keramiek en nog veel meer.

-
Inclusief Inclusief Led batterij- Eenvoudig
3 lijmpatronen USB-oplader statusmelding bijvullen
@7 mm

Verbinden. Kapot kunststof speelgoed met smeltlijm snel repareren.

powered by

Li-lon

technology

Technische gegevens

Opwarmtijd: ca. 15 seconden
Smelttemperatuur: 170°C
toevoervermogen: 3 g/min.

Afmetingen (L x Bx H): 157 x 47 x 158 mm
Accu capaciteit: max. 200 toepassingen
of ca. 30 minuten continu gebruik
Acculaadtijd: 90% in 3 uur

Spanning: 3,6 volt lithium-ion-accu
Micro-USB-oplader

Netaansluiting, oplader: 100-240 V, 50/60 Hz
Gewicht: 275 g

Bestelinformatie Toebehoren
EAN 4007841 334208 Lijmpatronen: max. @ 7 mm (zie pagina 19)
(doos incl. 3 lijmpatronen

en USB-oplader)

|deaal voor

- I=l R




Sterk. Schoon. Flexibel. Compromisloos.
Lijmpistool Gluematic 5000

Houtpluggen fixeren, fotolijsten lijmen of bloemstukken bevestigen: voor de krachtige
Gluematic 5000 geen probleem — en wel altijd en overal. Want na slechts drie tot vijf
minuten opwarmduur is dit stuk gereedschap dankzij zijn moderne manier van warmteopslag
helemaal klaar voor 20 minuten draadloos werken. Voor grote en langdurige lijmwerk-
zaamheden kan deze allrounder met zijn erg grote smeltvermogen (22 g/min.) natuurlijk
ook direct op het stroomnet worden aangesloten.

Inclusief
standaard en lang mondstuk

g ; Technische gegevens
\ y ' Opwarmtijd: 3-5 min
" i /s Smelttemperatuur: 210-220 °C

. ™ \_'_ ’ . Toevoervermogen: 22 g /min.
. 4 Afmetingen (L x Bx H): 185x 32 x 180 mm
- Netaansluiting: 220-240 V
Inclusief Gebruiksklaarin ~ Verwisselbare Max. 20 min. Vermogen: rustfase 20 W, opwarmfase 500 W, werkfase 120 W
5 lijmpatronen 3-5 min. lijmmondstuk- werken zonder Gewicht: 330 g (zonder standaard)

@11 mm ken kabels
Bestelinformatie
¥ EAN 4007841 332716 (doos incl. 5 lijmpatronen en 2 mondstukken)

-

P ‘ ‘ Toebehoren
Verwisselbare mondstukken en
\ . lijmpatronen: max. @ 11 mm
(zie pagina 19)
Continu werken Inclusief Inclusief
met stroomaan- standaard lang mondstuk
sluiting mondstuk Ideaal voor

QO

B

Borgen. Legplankdragers in kasten fixeren. . Ei ii .
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Het origineel. Veelzijdig en betrouwbaar.
Lijmpistool Gluematic 3002

Groot smeltvermogen (16 g/min.), klein en compact, zeer eenvoudig te bedienen en in
slechts zeven minuten klaar voor gebruik: de elektronisch geregelde Gluematic 3002 is een
apparaat voor (bijna) alles. Als betrouwbare hulp voor hobby en ambacht is hij zeer geschikt
voor klussen als verlijmen, repareren, afdichten en veel andere klussen in en rond het huis.
Handig zijn de verwisselbare mondstukken.

Ook in een koffer incl. 8 lijmpatronen
@ 11 mm verkrijgbaar.

il
Inclusief Gebruiksklaar Verwisselbare
lijmpatronen in 7 min. lijmmondstukken
@11 mm

Versieren. bloemenkransen kunnen heel simpel zelf worden gemaakt.

Technische gegevens
Opwarmtijd: 7 min.
Smelttemperatuur: 206 °C

Toevoervermogen: 16 g/min.

Afmetingen (L x Bx H): 185x 30 x 160 mm

Netaansluiting: 100-240 V

Vermogen: rustfase 16 W, opwarmfase 200 W, werkfase 45 W
Gewicht: 320 g

Bestelinformatie
EAN 4007841 333317 (doos incl. 3 ljmpatronen)
EAN 4007841 333393 (koffer incl. 8 lijmpatronen)

Toebehoren

Verwisselbare mondstukken en
lijmpatronen: max. @ 11 mm (zie pagina 19)

|deaal voor

I

13
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Het handige beginnersmodel voor creatief werk.
Lijmpistool Gluefix

Voor iedereen die graag creatief bezig is, knutselt en decoreert, is de Gluefix het perfecte
lijmpistool. Dit instapmodel met een modern design overtuigt met zijn smalle, ergonomische
vorm, ligt heerlijk licht in de hand en is zeer eenvoudig te bedienen. Dankzij deze unieke ei-
genschappen staat u met de Gluefix niets meer in de weg om nauwkeurig te kunnen werken.

Inclusief Gebruiksklaar in
2 lijmpatronen 7-8min.
@11 mm

Ontwerpen: Kaarten maken met kleurige lijmpatronen.

Technische gegevens

Opwarmtijd: 7-8 min

Smelttemperatuur: 200 °C

Toevoervermogen: 13 g/min.

Afmetingen (L x Bx H): 1775x30x 125 mm

Netaansluiting: 100-240 V

Vermogen: rustfase 16 W, opwarmfase 175 W, werkfase 40 W
Gewicht: 300 g

Bestelinformatie
EAN 4007841 333911 (doos incl. 2 lijmpatronen)

Toebehoren

Lijmpatronen: max. @ 11 mm
(zie pagina 19)

|deaal voor

I

15
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Overzicht lijmpistolen

Decoreren/
knutselen/repareren

Zonder kabels
werken

7 mm lijmpatronen
11 mm lijmpatronen

Verwisselbare
mondstukken

Quickstart 15 sec.

Smelttemperatuur

Toevoervermogen

-_—

met Li-lon accu
voor
200 toepassingen

incl. 3 patronen

170°C
3 g/min.

met Li-lon accu
voor
200 toepassingen

incl. 3 patronen

170 °C
3 g/min.

“4e

tot 30 min.
warmteopslag

incl. 5 patronen

incl. 2 mond-
stukken

210-220°C
22 g/min.

incl. 3 patronen

als toebehoren
verkrijgbaar

206 °C
16 g/min.

incl. 2 patronen

200 °C
13 g/min.
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Kwaliteitslijm
van STEINEL.

In een hersluitbaar 'Easy-Pack’'.

Alles lijmen.
Alles mogelijk. Alles duidelijk.

De voordelen van smeltlijm.

¢ Snel — hecht in enkele seconden

e Bevat geen oplosmiddelen — dus niet giftig

¢ De universele lijm — voor vrijwel alle materialen
e Met hetelucht weer te verwijderen

Altijd gereed. Hierin worden lijmpatronen veilig en binnen handbereik opgeborgen.

Openen

Uitnemen

Afsluiten

Beter ljmen met de passende lijm.

Voor iedere toepassing het passende lijmpatroon.

@ 7 mm lijmpatronen voor neot en neo2.

Ultra Power lijmpatronen 7mm Cristal lijmpatronen 7mm Kleurige lijmpatronen 7 mm gemengd
Extreem sterke universele smeltlijm. Heldere universele lijm, transparant. Sterke universele smeltlijm. Ideaal voor het
Ideaal voor alle knutsel- en doe-het- |deaal om te knutselen en te decoreren. lijmen van kleurige materialen of voor het
zelf-klussen. aanbrengen van gekleurde teksten.

40 stuks 240 g EAN 4007841 006730 40 stuks 240 g EAN 4007841 006594 16 stuks 96 g EAN 4007841 006969
16 stuks 96 g EAN 4007841006747 16 stuks 96 g EAN 4007841 006624

@ 11 mm lijmpatronen voor Gluematic 5000, Gluematic 3002 en Gluefix.

. - | .
Ultra Power lijmpatronen 11 mm Cristal lijmpatronen 11 mm Witte lijmpatronen 11 mm
Extreem sterke universele smeltlijm. Heldere universele lijm, transparant. Sterke universele smeltlijm.
Ideaal voor alle knutsel- en doe-het-zelf-  Ideaal om te knutselen en te decoreren. Ideaal voor het lijmen van lichte materialen of
klussen. voor reparatiewerkzaamheden.

40 stuks 1000 g EAN 4007841 046910 40 stuks 1000 g EAN 4007841 006822 10 stuks 250 g EAN 4007841 006808
20 stuks 500 g EAN 4007841 044930 20 stuks 500 g EAN 4007841 048419
10 stuks 250 g EAN 4007841 006761 10 stuks 250 g EAN 4007841 006754

Zwarte lijmpatronen 11mm Hout lijmpatronen 11 mm Kleurige lijmpatronen 11 mm gemengd

Sterke universele smeltlijm. Speciale smeltlijm voor alle Sterke universele smeltlijm.

Ideaal voor het lijmen van donkere houtsoorten. |deaal voor het lijmen van kleurige materialen of
materialen of voor reparatiewerkzaam- voor het aanbrengen van gekleurde teksten.
heden.

10 stuks 250 g EAN 4007841 006792 10 stuks 250 g EAN 4007841 006778 10 stuks 250 g EAN 4007841 006815

Verwisselbare mondstukken voor Gluematic 5000 en Gluematic 3002.

- r
- .
-
Standaard mondstuk @ 2,0 mm Lang mondstuk @ 2,8 mm Fijn mondstuk @ 1,0 mm
|deaal voor alle gebruikelijke Nauwkeurig doseren op moeilijk Nauwkeurig doseren bij zeer fine
lijmtoepassingen. bereikbare plaatsen. limtoepassingen.
EAN 4007841 076061 EAN 4007841 075965 EAN 4007841 076160

19



Hete lucht van STEINEL.

Modern, ergonomisch en met superieure techniek — dat
kenmerkt de nieuwe generatie heteluchtpistolen van STEINEL.
Als pionier en marktleider van deze technologie zet STEINEL
met de nu verkrijgbare generatie weer nieuwe standaard.

e Langere levensduur
e Meer vermogen
e Optimale ergonomie

Het C-frame is het nieuwe, markante designelement van
de nieuwe productreeks. Behalve een duidelijk verbeterde

ergonomie zorgt dit design voor herkenbaarheid. Krachtig en
dynamisch omsluit het frame inwendige techniek en verdeelt
het de buitenkant in functionele gedeelten. In navolging van
deze filosofie kon ook het zwaartepunt geoptimaliseerd wor-
den. Dit werkt prettiger en meer ontspannen.




Allround Expert m

Het high-end-model.
Heteluchtpistool HL 2020 E

Professionele doe-het-zelvers kiezen voor het stoere heteluchtpistool HL 2020 E. Dit elektro-
nisch geregelde thermische gereedschap, met een vermogen van 2200 watt, kan eenvoudig
worden bediend m.b.v. een joystick, temperatuur regeling van 80 tot 630 °C en garandeert
dankzij het Icd-display een gemakkelijke manier van werken. De restwarmte-indicator waar-
schuwt voor het te hete uitblaasmondstuk. Door de exact te doseren warmte en de krachtige
ventilator is dit high-end-apparaat vrijwel overal inzetbaar - voor het krimpen van kabels,
versmelten, vervormen en bij nog veel meer uitdagende klussen.

| ELECTRONIC \

4
1 1

Ook verkrijgbaar in een koffer incl. 9 mm reduceermondstuk

Technische gegevens
Vermogen: 2200 W
Temperatuur: 80-630 °C
Luchthoeveelheid: 150-500 I/min
Stand 1 150 I/min.

Stand 2 150-300 I/min.

D
i

Geoptimaliseerd Stabiel stand- Ventilator Lcd-display Stand 3 300-500 I/min.
apparaatzwaar- opperviak met 3 standen Temperatuurinstelling:
tepunt traploos in 10 °C-stappen m.b.v. joystick

Temperatuurweergave: Icd-display
Afmetingen (L x B x H): 253 x 85,5 x 200 mm
Netaansluiting: 220-230 V, 50/60 Hz
Veiligheidsklasse (geen geaarde aansluiting): Il
Motor: borstelmotor

Verwarming: keramische verwarming

1

=

Aanduiding Waarschuwing Ophangmoge- Eenvoudige Veiligheidsthermo-uitschakeling: ja
restwarmte bij hitteop- lijkheid temperatuurin- Thermobeveiliging: |
hoping steling m.b.v. ermobevelliging: ja

Lengte netsnoer: 2,20 m

joystick.
Gewicht: 880 g
Bestelinformatie Toebehoren
Verwisselbaar EAN 4007841 008192 (doos) EAN 4007841 214919 HL Scan
EAN 4007841 352202 (koffer incl. EAN 4007841 078218 fijnstoffilter

netsnoer

Repareren. PVC watertank lassen.

9 mm reduceermondstuk) (meer toebehoren vanaf pag. 34)
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Nauwkeurig temperatuur meten. '

Temperatuurscanner HL Scan

voor HL 2020 Een HL 1920 E

Wie met kwetsbare materialen werkt, vertrouwt op de HL Scan. Dit apparaat registreert de
temperatuur op het werkstuk betrouwbaar en nauwkeurig m.b.v. een sensor. De led-licht-
straal dient als handig markeringspunt. Optische en akoestische signalen waarschuwen u
wanneer het opperviak te koud of te warm is. Hierdoor garandeert de scanner dat er altijd
binnen een ideaal temperatuurbereik wordt gewerkt. Hierdoor is de HL Scan de optimale
aanvulling voor de HL 2020 E en HL 1920 E - en de perfecte levensverzekering voor kwets-
bare materialen.

NN N DN

Optische Temperatuur Optische Akoestische
waarschuwing: ideaal waarschuwing: waarschuwing
te warm te koud

Gladmaken. Leer met de optionele HL Scan bij de juiste temperatuur
gladmaken.

Technische gegevens
Temperatuurregistratiebereik: 0-300 °C
Temperatuurregistratie: m.b.v. sensor
Opperviakte markering: met lichtstraal
Optimale afstand tot het materiaal: 15 cm
Afmetingen (Lx B x H): 146,6 x51 x 44 mm
Spanning: 9 V batterijen inclusief
Bijzonderheden:

instelbare emissiewaarden en toleranties
Gewicht: 165 g

Bestelinformatie
EAN 4007841 014919 (doos)

|deaal voor
L=
p |

B

Kan eenvoudig op de
HL 2020 E of HL1920 E
worden geplaatst

25
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Allround Master

Voor moellike klussen.
Heteluchtpistool HL 1920 E

Hoogwaardig afgewerkt en met een perfect uitgebalanceerd zwaartepunt is het duurzame
heteluchtpistool HL 1920 E een absolute 'must' voor de gepassioneerde doe-het-zelvers. Dit
multitalent overtuigt met een vermogen van 2000 watt, de traploos instelbare temperatuur
van 80 tot 600 °C en een in drie standen instelbare luchthoeveelheid. En als hij bij het ver-
smelten van kunststof of verwijderen van verf ooit te heet wordt, beschermt de automatische
uitschakeling het apparaat tegen oververhitting.

Technische gegevens
Vermogen: 2000 W
Temperatuur: 80-600 °C
Luchthoeveelheid: 150-500 I/min
Stand 1 150 I/min.

Stand 2 150-300 I/min.

<A

Geoptimaliseerd  Stabiel stand- Ventilator met Temperatuur- Stand 3 300-500 I/min.
apparaatzwaar- opperviak 3 standen instelling Temperatuurinstelling: 9 standen d.m.v. stelwieltje
tepunt traploos Afmetingen (Lx B x H): 253 x 84,5 x 200 mm

Netaansluiting: 220-230 V, 50/60 Hz
Veiligheidsklasse (geen geaarde aansluiting): Il
Motor: borstelmotor

Verwarming: keramische verwarming
Veiligheidsthermo-uitschakeling: nee
Thermobeveiliging: ja

Lengte netsnoer: 2,20 m

Ophangmoge- Gewicht: 840 g
lijkheid
Bestelinformatie Toebehoren
EAN 4007841 352108 (doos) EAN 4007841 214919 HL Scan

EAN 4007841 078218 fijnstoffilter
(meer toebehoren vanaf pag. 34)

i fb.

Vervormen. Kunststof met gerichte warmte in de gewenste vorm brengen.

27
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Allround Expert Master

Instappen in de wereld van hete lucht.
Heteluchtpistool HL 1620 S

Pleisterwerk drogen, de barbecue aansteken of eindelijk weer eens de ski's in de was zetten:

er is veel in en rond het huis te doen. Dan is het goed als men daarbij professionele steun
krijgt. Het heteluchtpistool HL 1620 S helpt om de uitdagingen van alledag speels eenvoudig
aan te kunnen. Deze allrounder met twee standen werkt met een temperatuur van 300 of
500 °C, heeft een geoptimaliseerd zwaartepunt voor ontspannen werken en een geintegreerde
thermobeveiliging. En dat allemaal bij een gewicht van slechts 670 gram. Uniek.

Geoptimaliseerd  Ventilator
apparaatzwaar- met 2 standen
tepunt

Verwijderen. Stickers kunnen met hete lucht gemakkelijk worden
verwijderd.

Technische gegevens
Vermogen: 1600 W
Temperatuur: 300/500 °C

Luchthoeveelheid: 240/450 |/min.
Temperatuurinstelling: 2 standen

Afmetingen (Lx B x H): 252 x 85,5 x 200 mm
Netaansluiting: 220-230 V, 50/60 Hz
Veiligheidsklasse (geen geaarde aansluiting): Il
Motor: borstelmotor

Verwarming: mikaniet verwarming
Veiligheidsthermo-uitschakeling: nee
Thermobeveiliging: ja

Lengte netsnoer: 2,20 m

Gewicht: 670 g

Bestelinformatie
EAN 4007841 351106 (doos)

Toebehoren
(zie pag. 34)

29
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Klein en licht. Ideaal voor de modelbouw.
Heteluchtpistool HL Stick

Of het nu om Kleine reparaties of klusjes gaat of om precieze werkzaamheden in de model-
bouw: alles draait om precisie — en dat is de werkplek voor ons paradepaardje de HL Stick.

Dit veelziidige en compacte heteluchtpistool kan ook de moeilijkste klusjes klaren. Dankzij zijn
lichte constructie en de precisiemondstukken kan de Stick zelfs moeilijk bereikbare plaatsen
van modellen en andere holle ruimtes bereiken. Hij beschikt over een stevig standvlak en stelt
knutselaars daardoor in staat om met beide handen te werken; de geintegreerde led-lamp
verlicht ook het uiterste hoekje perfect. Zodat de warmte altijd precies daarheen gaat, waar
die nodig is.

reddot design award
winner 2013

‘. e
p v gl
’—ﬁ Led- Ophang-
| werklicht mogelijkheid
| &/ ™

.

Krimpen. De handen vrij, dankzij een stevig standviak.

Technische gegevens

Vermogen: 350 W

Temperatuur: 400 °C (met mondstuk 500 °C)
Luchthoeveelheid: 100 I/min.

Afmetingen (Lx B x H): 235 x78x76 mm
Netaansluiting: 220-230 V, 50 Hz
Veiligheidsklasse (geen geaarde aansluiting): Il
Motor: borstelmotor

Verwarming: keramische verwarming
Thermobeveiliging: ja

Lengte netsnoer: 2,20 m

Gewicht: 600 g

Bestelinformatie
EAN 4007841 004019
(doos incl. 4 mondstukken)

Inclusief 4 mondstukken

-

Reflectormond-
stuk 10 mm
Krimpen (smal)

—
&

Reflectormond-
stuk 40 mm
Krimpen
(breed)

=

Precisiemond-
stuk @ 4,5 mm
Voor puntbe-
werking

Reduceer-
mondstuk
@7 mm
Verhoogt de
temperatuur
tot 500°C

31



Overzicht hetelucht

Verwijderen en vervormen
Krimpen

Lassen

Désolderen

Vermogen

Temperatuur

Luchthoeveelheid

Traploos instelbare temperatuur
Digitale sturing
Ophangmogelijkheid
Aanduiding restwarmte
Waarschuwing bij hitteophoping
Verwisselbaar netsnoer

Ook verkrijgbaar in een koffer

Optionele HL Scan bij het
toebehoren

Optioneel fijnstoffilter bij het
toebehoren

2200 W

80-630 °C

150-500 I/min.

2000 W

80-600 °C

150-500 I/min.

1600 W

300 /500 °C

240-450 I/min.

350 W

400 °C

100 I/min.

33



Toebehoren

Verwijderen en vervormen

Breedstraalmondstuk 50 mm
EAN 4007841 070113

\

Breedstraalmondstuk 75 mm
EAN 4007841 070212

Désolderen en op één punt verwarmen

(HL 2020 E + HL1920 E)

-

Reduceermondstuk 9 mm
EAN 4007841 070618

Lassen
(HL 2020 E + HL1920 E)

\

| r

Lasschoen

Soldeerreflectormondstuk 10 mm
EAN 4007841 074616

Breed gleufmondstuk

Reduceermondstuk 14 mm
EAN 4007841 070717

Aandrukrol
Voor het lassen van folie en

Opklikbaar op 9 mm Opklikbaar op 14 mm
reduceermondstuk

EAN 4007841 074715

aanlijmen van randen

EAN 4007841 070915 EAN 4007841 012311

34
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Afschermmondstuk 50 mm
EAN 4007841 070311

Krimpen

Reflectormondstuk
EAN 4007841 070519

Afschermmondstuk 75 mm
EAN 4007841 070410

Krimpverbinder
@0,5-1,5mm

EAN 4007841 006655
31,5-2,5mm

EAN 4007841 006648

@0,1-6,0 mm
EAN 4007841 006662

Verfkrabber-set, 5-delig
EAN 4007841 010317

JII

Krimpkous
21,6-4,8 mm

EAN 4007841 071318
34,8-9,5mm

EAN 4007841 071417
@4,0-12,0 mm

EAN 4007841 072766

Set
EAN 4007841 075811

l reduceermondstuk

HDPE-lasdraad
100 g
EAN 4007841 071219

Speciaal toebehoren

(HL 2020 E + HL 1920 E)

HL Scan
EAN 4007841 014919

PP-lasdraad
100 g
EAN 4007841 073411

PVC-lasdraad
100 g
EAN 4007841 073114

Fijnstoffilter
EAN 4007841 078218

ABS-lasdraad
100 g
EAN 4007841 074210
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Waarom de heteluchtpistolen van STEINEL de beste zijn.

Een overzicht van de details

e Electronic Control betekent voor u:

e Keramische verwarming voor max. 600 uur levensduur

e Het complete assortiment STEINEL-toebehoren kan
worden gebruikt, ook HL-Scan

e Hogere werktemperaturen mogelijk

e Oververhittingsbeveiliging bij het gebruiken van
reduceermondstukken '

Geoptimaliseerd apparaat- Verwisselbaar netsnoer.
zwaartepunt. Maakt Bij de HL 2020 E.
langdurig, ontspannen

werken mogelijk.

Glijvast standoppervlak. Bij de HL 2020 E en HL1920 E. Ophangmodgelijkheid. Aanduiding restwarmte.

Bijde HL 2020 E, HL1920 E  Bij de HL 2020 E.
en HL Scan.

Lcd-display.
Bij de HL 2020 E.

Ventilator met

Optioneel fijnstoffilter. 3 standen.
Voor de HL 2020 E Voor de HL 2020 E
en HL1920 E. en HL1920 E.

El-‘

Optionele HL Scan.
Voor de HL 2020 E
en HL1920 E.
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Snel. Eenvoudig. En erg nauwkerig.
Piepschuimsnijder Styrofix

Bij de Styrofix is de naam het programma: snel, eenvoudig en met nauwkeurige
snijranden bewerkt deze hete draadsnijder hardschuimplaten als Styropor, Sagex en
Alporit. De drie messen in de varianten standaard-, fijin- en haakmes bieden vakmen-
sen een groot scala aan verschillende toepassingsmogelijkheden. Met de hoogste
precisie kunnen piepschuimkransen geknutseld, modellandschappen gemaakt of
stuclijsten bewerkt worden — natuurlijk altijld met een perfecte snede.

Technische gegevens Inclusief 3 messen
Afmetingen (Lx B x H): 35 x100 x 225 mm

Netaansluiting: 100-240 V

Vermogen: rustfase 20 W, opwarmfase 250 W,

werkfase 45 W \
Opwarmtijd: 6 min. [

Werktemperatuur: 200 °C

Gebruiksklaar Snijdiepte max. Snijmessen o .
binnen 6 minuten 50 mm eenvoudig S”'JQ'epte' 50 mm |
verwisselen Gewicht: 315 g |
; Bestelinformatie L \ 7
ﬂ w EAN 4007841 334017 (doos incl. 3 messen) q &
—1 r l | L |
\ el
Rond uitsnijden Uitsnijden van
is geen enkel kabelgoten
probrleem

Modelbouw. Het maken van eigen onderdelen of nieuwe modellen.
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Heat at work. De product presentatie van Steinel
overzichtelijk, compact, rendabel.

Overzichtelijk en compact worden de productassortimenten hetelucht en smeltljm door de
merkpresentatie van STEINEL in beeld gebracht. De klanten vinden in één oogopslag het juis-
te product en het bijpassende accessoire. Talrijke, verkoopbevorderende details benadrukken
de hoogwaardige verkoop presentatie van STEINEL en zorgen dat u zin krijgt in doe-het-zelven.
Dat lokt klanten aan — en vergroot de omzet.

STEINEL kwaliteit in product en presentatie Toepassingen vereenvoudigen de productkeuze

overtuigt uw klanten
@ :

STEVNEL

intelligent technology

HeiBluftgeblase

HeiBluftgerate mit e

HL 2020 E

Kraftvoll. Vielseitig. Innovativ.
Das digitale Premium-Modell im hoch-
‘wertigen Koffer, inkl. 9mm Reduzierdiise.

Gratis informatieve flyer voor uw klanten Banner met veel toepassingen en tips

40

= =
chweilen

Heillift & = :

! i
Fir g

Vorteilspackung ELFAE T

Duidelijkheid op 1,25 x 2,20 m
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STEINEL. Het origineel.

Het merk STEINEL
e Al meer dan 30 jaar is STEINEL

gﬁ@ﬁm@& marktleider op het gebied van

heteluchttechniek
e Ontwikkelt in Duitsland
e Produceert in Europa

STEINEL-garantie

)

= L4_ T = Natuurlijk is ons managementsysteem
R gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm
)

NEN EN ISO 9001 en de milieunorm
NEN EN ISO 14001.

Gecertificeerde kwaliteit

C € Het is voor ons vanzelfsprekend dat
alle producten van STEINEL aan de

Europese veiligheidsnormen voldoen.

Dat dit gepaard gaat met veel inspan-
— ningen en technisch niet altijd eenvou-
dig is, houdt ons niet tegen. Omdat U

——— het ons dat waard is. Zodat u gecertifi-
IGsI ceerde kwaliteit krijgt — 100 %.

|

A I

STEINEL klantenservice

e Telefoon: +31 499 571810
e E-mail: info@vanspijk.nl

e Maandag t/m vrijdag 8:30-17 uur

vanspijk.nl

e Productoverzicht

e Te downloaden
gebruiksaanwijzingen

e Productvideo's

STEINEL reparatieservice

e 48-uurs-reparatieservice voor
STEINEL heteluchtpistolen

STEINEL onderdelenservice

e Nakoopgarantie van originele
onderdelen

43



VAN SPIJK B.V. | De Scheper 402 | Postbus 2 | 5688 HP OIRSCHOT | Nederland
Telefoon +31 499 571810 | Fax +31 499 575795 | info@vanspijk.nl

www.vanspijk.nl
www.youtube.com/steinelgmbh
www.xing.com/companies/steinelvertriebgmbh

VSA Belgium | Hagelberg 29 | B-2440 Geel | Belgien
Telefoon : +32 / 14 / 256050 | Fax: +32 /14 / 256059

www.vsabelgium.be
www.youtube.com/steinelgmbh
www.xing.com/companies/steinelvertriebogmbh

STEYNEI!

Intelligent technology
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