
Lichtlösungen  
rund ums Haus.

Light meets life
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Interaktives Licht Interaktives Licht

Light meets life

Mehr als nur Licht 

Light meets life bedeutet für uns inter­
aktive Lichtlösungen zu schaffen, die mehr 
als nur Licht machen. Der ressourcen­
schonende Energieverbrauch unserer 
Produkte steht dabei im Einklang mit  
Ihren Bedürfnissen nach mehr Sicher- 
heit und Komfort im Alltag.

Seit über 30 Jahren beschäftigen wir uns 
mit intelligenten Lichtlösungen. Bei uns 
trifft zukunftsweisende Technologie auf 
individuelle Funktionalität zur perfekten  
Inszenierung für Haus, Hof und Garten. 
Dabei umfasst unser Produktportfolio  
alles von einfachen Leuchten über sensor­
gesteuerte Varianten bis hin zu Bluetooth-
Leuchten die per App eingestellt, gesteuert 
und vernetzt werden. 
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Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit

Light meets life

Nachhaltige Produkte  
made in Europe. 

Mit unseren Licht- und Sensorlösungen  
können Sie bis zu 92% Energie einsparen 
und somit die Umwelt entlasten und gleich­
zeitig Ihre Kosten senken. Alle STEINEL- 
Produkte erfüllen dabei höchste Qualitäts­
ansprüche – darauf geben wir Ihnen unser 
Wort und bis zu 3 Jahre Herstellergarantie. 
Dies stellen wir in unseren Entwicklungs­
zentren und firmeneigenen Produktions­
stätten in Europa sicher. Bis Ende 2022  
werden wir zudem alle Produkte auf plastik­
freie Verpackungen umgestellt haben.

Weitere Infromationen unter 
www.steinel.de/nachhaltigkeit
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Connected LightingConnected Lighting

Die kostenlose STEINEL  
App ist verfügbar für:

Zukunftssicher, kabellos 
und kompatibel.
Über 100 STEINEL Connect-Leuchten und Strahler sprechen 
bereits Bluetooth – Tendenz steigend. Viele davon auch als 
preiswerte, vernetzbare Variante ohne Sensor. Alle STEINEL-
Bluetooth Produkte sind miteinander vernetzbar – egal ob 
Leuchte oder Strahler. Achten Sie einfach auf das Connect-
Symbol.

Fernbedienbar per Fingertipp.  
Kein Drehen an kleinen Reglern mehr. Ob Reichweite oder  
Helligkeit – per App können Sie alle Einstellungen bequem  
auf Ihrem Smartphone oder Tablet vornehmen. 

Alle Leuchten rund ums  
Haus kabellos vernetzen.  
Kabelsalat ade! Connect- 
Leuchten von STEINEL werden 
einfach über Bluetooth mit- 
einander vernetzt ohne dass  
Kabel benötigt werden.

Intelligente Leuchtengruppen.  
Einer für alle! 
Erfasst eine Leuchte der Gruppe  
eine Bewegung, gehen alle anderen 
synchron an. Neue Einstellungen 
werden immer direkt synchronisiert. 
Das spart wertvolle Zeit.



10 %

150 lm3000 K

Wlan

Sensor

Solar

On Cam

Connect

4h

� 1110�

Herleitung Produktnamen Herleitung Produktnamen 

Symbole und ihre Bedeutung.
Die wichtigsten Eigenschaften unserer Produkte als 

Symbole dargestellt. 

Der Name spricht für sich. 
So finden Sie schnell die für Sie passende Produktvariante:

L 835   SC
Produktname Variante

Varianten: 
C = Connect 
S = Sensor

SC = Sensor Connect 
N = Nightmatic

Leuchte mit integriertem  
Bewegungsmelder

Leuchte per STEINEL  
App steuerbar

Leuchte mit integriertem 
Dämmerungssensor

Leuchte mit integrierter  
Kamera

Leuchte die über WLAN  
gesteuert wird

Leuchte mit Solar-Panel  
und integriertem Akku

Erfassungsbereich: maximaler 
Erfassungswinkel des Sensors

Reichweite: maximale  
Reichweite des Sensors

Montagehöhe: ideale Montage-
höhe für die optimale Funktion 
des Sensors

Schlagfestigkeit: definiert 
die Schutzklasse für das Maß 
der Widerstandsfähigkeit bei 
äußeren Einwirkungen

Wetterfest: für den Einsatz  
im Außenbereich geeignet und 
gegen Spritzwasser geschützt

Soft-Lichtstart: Licht dimmt 
langsam hoch bzw. runter

Grundlicht: nächtliche ge-
dimmte Grundbeleuchtung  
zur Orientierung

Dauerlicht: bis zu 4 Stunden 
Dauerlicht schaltbar

Farbtemperatur: zeigt an, ob  
das Licht warmweiß 3000 K  
oder neutralweiß 4000 K ist.

Lichtstrom: gibt die Licht
menge der Leuchte an

Dämmerungswert:  
ab dem eingestellten Wert  
wird der Sensor aktiv

Dämmerungssensor: schaltet 
bei Nacht automatisch Licht AN 
und am Morgen wieder AUS.
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AußenleuchtenAußenleuchten

Light meets life

Lichtlösungen für den 
schönsten Ort der Welt – 
Ihr Zuhause. 
Die Hektik des Alltags mit einem Schlag 
hinter sich lassen und auf Anhieb Geborgen­
heit empfinden. Umgeben von einladendem 
Licht – so fühlt sich Zuhause an. Ob mit 
Arbeitstasche oder Einkaufstüten bepackt, 
bereiten Ihnen unsere innovativen Außen­
leuchten dank integrierten Sensoren einen 
komfortablen Empfang. Das gilt natürlich 
auch für Ihren Besuch. Daneben bestechen 
unsere Produkte durch zeitloses Design und 
vielen smarten Funktionen mit denen sich 
wunderschöne Lichtszenen ganz nach Ihrem 
Geschmack programmieren lassen.



SensorSensor

230

146

88

230

146

88

230

146

91

230

146

91

ConnectConnect

Highlights Highlights

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.� 15

AußenleuchtenAußenleuchten

14� Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

L 810 SC
Unser Up- & Downlight mit  
eingebautem Wow-Effekt.

L 800 SC
Nicht nur ein Downlight.  
Ein Design-Highlight.

Unsichtbarer 
iHF-Sensor Downlight

Einstellen  
und Vernetzen 
per App

Details im Web  
und auf S. 48

Unsichtbarer 
iHF-Sensor Up-/Downlight

Einstellen  
und Vernetzen 
per App

Details im Web  
und auf S. 48



230

146

261

230

146

261

Sensor

Connect

Highlights

L 820 SC
Die ideale Bühne für  
Ihre Hausnummer.

16� Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Highlights

Außenleuchten Außenleuchten

� 17

Unsichtbarer 
iHF-Sensor Up-/Downlight

Einstellen  
und Vernetzen 
per App

Details im Web  
und auf S. 48



Sensor

10 - 50 % 10 - 50 %

110

132

110

110

132

110

110

132

110

110

132

110

Connect

Sensor

Connect

Highlights Highlights

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.� 1918� Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

L 835 SC
Schöner kann ein  
Würfel nicht leuchten.

Außenleuchten Außenleuchten

L 830 SC
Kubus an –  
Begeisterung ab!

Unsichtbarer 
iHF-Sensor Grundlicht

Einstellen  
und Vernetzen 
per App

Details im Web  
und auf S. 48

Unsichtbarer 
iHF-Sensor Grundlicht

Einstellen  
und Vernetzen 
per App

Details im Web  
und auf S. 48



10 - 50 %

110

134

110

110

134

110

Sensor

Connect

Highlights

Unsichtbarer 
iHF-Sensor Grundlicht

Einstellen  
und Vernetzen 
per App

Details im Web  
und auf S. 48

20� Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. � 21

L 840
Uplight. Downlight.  
Starlight.

Außenleuchten Außenleuchten



SensorSensor

4h 4h

235

80

86

235

80

86

137

63

92

137

63

92

Highlights Highlights

Intelligenter 
Softlichtstart Dauerlicht Up-/Downlight

Details im Web  
und auf S. 50

Intelligenter 
Softlichtstart Dauerlicht Up-/Downlight

Details im Web  
und auf S. 48

AußenleuchtenAußenleuchten

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.� 2322� Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

L 930 S
Exzellente Lichtakzente  
rauf und runter.

L 910 S
Zylinderförmige Leuchte.  
Zauberhaftes Licht.



Sensor

Sensor

Wlan

Cam

10 %

305

77

131

305

77

131

260

77

131

260

77

131

Highlights Highlights

Sensor mit 4 
Programmen Grundlicht

Intelligenter 
Softlichtstart

Details im Web  
und auf S. 50

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.� 2524� Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

L 605
Lichtästhetik in  
schönster Form.

L 620 CAM SC
Ihr Leuchtturm für  
mehr Sicherheit.

Kommunikation 
via Smartphone

Gegensprech­
anlage

Full-HD 
Kamera

Details im Web  
und auf S. 50

AußenleuchtenAußenleuchten



Sensor

235

366 65 65

235

116

Sensor

Mesh

Sensor

Mesh

Highlights

Besondere Er­
fassungsgüte

3 Zonen digital 
einstellbar

Einstellen  
und Vernetzen 
per App

Details im Web  
und auf S. 50

Besondere Er­
fassungsgüte

3 Zonen digital 
einstellbar

Einstellen  
und Vernetzen 
per App

Details im Web  
und auf S. 50

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.� 2726� Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Highlights

L 271 digi SC
Smarter Neuzugang für  
Ihren Hauseingang.

L 270 digi SC
Ihre Hausnummer  
in bestem Licht.

NEU AB  

2023 
NEU IM  

SORTIMENT 

AußenleuchtenAußenleuchten



Sensor

Solar

53

242

91

53

242

91

3 %

Highlights

360° Infrarot-
Minisensor Grundlicht Solarbetrieb

Details im Web  
und auf S. 50

XSolar SOL-O S
365 Tage geschenktes,  
warmweißes Licht.

28

AußenleuchtenAußenleuchten
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175

97

97

175

97

98

175

247

98

175

247

4h 4h

Sensor Sensor

Connect Connect

Highlights Highlights

Strahler 
schwenkbar

Einstellen  
und Vernetzen 
per App Dauerlicht

Details im Web  
und auf S. 50

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.� 3130� Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Spot DUO SC
Attraktive Zwillingsspots  
mit eigenem Kopf.

Spot ONE SC
Moderner LED-Wandspot  
mit Bewegungstalent.

Strahler 
schwenkbar

Einstellen  
und Vernetzen 
per App Dauerlicht

Details im Web  
und auf S.50

AußenleuchtenAußenleuchten



Sensor

310

69

310

310

69

310

Highlights

32�

360° 2-8 m
Besondere 
Schlagfestigkeit

Details im Web  
und auf S. 50

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.� 33

DL Vario Quattro S
Die dezente Sensorleuchte  
mit 360°-Erfassung.

Die DL Vario Quattro S ist eine 
weitere STEINEL Erfindung, die 
präzise und zuverlässig da für 
Licht sorgt, wo Sie es brauchen.

Durch den Einbau von vier Präzisions-Infrarot- 
Sensoren, die sich mechanisch in jede Richtung indi- 
viduell einstellen lassen, ist die DL Vario Quattro S 
in der Lage, genau da zu erfassen, wo es notwen­
dig ist. Dabei lässt sich die Reichweite von 2 - 8 m 
präzise einstellen und somit können angrenzen­
de Straßen oder Nachbarwege aus dem Erfas­
sungsbereich ausgeschlossen werden. Fehlschal­
tungen innerhalb eines großen Erfassungsbereichs 
werden vermieden und Energie gespart. 

Übrigens: die in die Leuchtenabdeckung integrierten  
Sensorlinsen sind eine Weltneuheit made by STEINEL. 

AußenleuchtenAußenleuchten



SensorSensor

4h

305

165

81

305

165

81

426

102

177

426

102

177

Highlights Highlights

240° Dauerlicht
Intelligenter 
Softlichtstart

Details im Web  
und auf S. 50180° Ambientelicht

Besondere 
Schlagfestigkeit

Details im Web  
und auf S. 50

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.� 3534� Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

L 260 S
Klassische Außenleuchte.  
Klasse Ausstrahlung.

L 240 S
Weiches Ambientelicht  
im Hochformat.

AußenleuchtenAußenleuchten



SensorOn

286

162

85

286

162

85

240

80

230

240

80

230

Highlights Highlights

L 20 S
Klares Design und zartes  
Ambientelicht im Quadrat.

L 22 N
Design-Leuchte mit  
einladendem Ambientelicht.

� 3736

Night- 
Automatic

E27

Fassung
Besondere 
Schlagfestigkeit

Details im Web  
und auf S. 52

Schwenkbarer 
Sensor

E27

Fassung
Besondere 
Schlagfestigkeit

Details im Web  
und auf S. 52

AußenleuchtenAußenleuchten



SensorSensor

272

155

108

272

155

108175 224

25
5

Highlights Highlights

Inkl. Clips zur 
Eingrenzung  
des Erfassungs­
bereichs

E27

Fassung

Reflektor­
folie für 
angenehme 
Ausleuchtung

Details im Web  
und auf S. 52

L 12 S
Dezente Optik.  
Dezenter Preis.

L 10 S
Nostalgie trifft  
Neuzeit. 

� 3938

180°

E27

Fassung
Sensor 90° 
schwenkbar

Details im Web  
und auf S. 52

AußenleuchtenAußenleuchten

NEU AB  

2023 



SensorSensor

0 - 50 %

335

217

147

335

217

147

262

122 109

4h

Highlights Highlights

180°

E27

Fassung
Besondere 
Schlagfestigkeit

Details im Web  
und auf S. 52

Intelligenter 
Softlichtstart Dauerlicht Grundlicht

Details im Web  
und auf S. 52

L 190 S
Zeitlos schöner Look.  
Zeitlos schönes Licht.

L 30 S
UV-beständige Ambiente- 
beleuchtung rund ums Haus.

NEU IM  

SORTIMENT 

� 4140

AußenleuchtenAußenleuchten



SensorSensor

4h

410

188

243

410

188

243

330

215

257

330

215

257

0 - 50 %

Highlights Highlights

Intelligenter 
Softlichtstart

Optionale 
Grundhellig-
keit Dauerlicht

Details im Web  
und auf S. 52

L 115 S
Helles Köpfchen im  
puristischen Design.

L 15 S
Ein leuchtendes Beispiel  
für klassische Schönheit.

� 4342

180°

E27

Fassung
Sensor 90° 
schwenkbar

Details im Web  
und auf S. 52

AußenleuchtenAußenleuchten



SensorSensor

368

215

243

368

215

243

307

215

229

307

215

229

Highlights Highlights

180°

E27

Fassung
Sensor 90° 
schwenkbar

Details im Web  
und auf S. 54140°

E27

Fassung
Sensor 90° 
schwenkbar

Details im Web  
und auf S. 52

L 585 S
Die durch und durch  
runde Beleuchtungslösung.

L 560 S
Für einen sonnigen  
Empfang am Hauseingang.

� 4544

AußenleuchtenAußenleuchten
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ProduktgruppenProduktgruppen

Stilsicher in jeder  
Anwendung.
Von Hauseingang über Fassade bis hin zur Terrasse  
hinein in den Garten. Um Ihnen einen Mehrwert bei der 
Inszenierung Ihres zu Hauses zu bieten, haben wir die 
STEINEL Leuchtenfamilien ins Leben gerufen. Mit den  
im Design harmonisch abgestimmten Produkten verleihen 
Sie Ihrem Außenbereich anwendungsübergreifend einen 
ausdrucksstarken Charakter.

600er Serie

Cube-Serie

Spot-Serie
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Übersicht Außenleuchten Übersicht Außenleuchten 

Auf einen Blick

Produkt� Seite Lichtdaten Sensordaten Features

Fassung 
Lichtsystem

Licht- 
strom

Licht- 
farbe

Zeiteinstellung Er- 
fassungs­
winkel

Reichweite Connect Nacht- 
licht

Dauer- 
licht

Softlicht/  
dimmbar

L 800� 14
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 035747 anthrazit Inkl. 7,5 W LED 466 lm 3000 K 5 s – 15 Min. 160° 5 m 10 % ✔

4007841 671419 silber Inkl. 7,5 W LED 466 lm 3000 K 5 s – 15 Min. 160° 5 m 10 % ✔

SC, mit Sensor, mit Bluetooth
4007841 065690 anthrazit Inkl. 7,5 W LED 466 lm 3000 K 5 s – 60 Min. 160° 5 m Bluetooth 10 – 50 % ✔ ✔

C, ohne Sensor, mit Bluetooth
4007841 079291 anthrazit Inkl. 7,5 W LED 466 lm 3000 K Bluetooth ✔

L 810� 15
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 009847 anthrazit Inkl. 9,8 W LED 679 lm 3000 K 5 s – 15 Min. 160° 5 m 10 % ✔

4007841 671310 silber Inkl. 9,8 W LED 679 lm 3000 K 5 s – 15 Min. 160° 5 m 10 % ✔

SC, mit Sensor, mit Bluetooth
4007841 065706 anthrazit Inkl. 9,8 W LED 679 lm 3000 K 5 s – 60 Min. 160° 5 m Bluetooth 10 – 50 % ✔ ✔

C, ohne Sensor, mit Bluetooth
4007841 079307 anthrazit Inkl. 9,8 W LED 679 lm 3000 K Bluetooth ✔

L 820� 16
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 035754 anthrazit Inkl. 9,8 W LED 679 lm 3000 K 5 s – 15 Min. 160° 5 m 10 % ✔

4007841 671327 silber Inkl. 9,8 W LED 679 lm 3000 K 5 s – 15 Min. 160° 5 m 10 % ✔

SC, mit Sensor, mit Bluetooth
4007841 065713 anthrazit Inkl. 9,8 W LED 679 lm 3000 K 5 s – 60 Min. 160° 5 m Bluetooth 10 – 50 % ✔ ✔

L 830� 18
SC, mit Sensor, mit Bluetooth
4007841 055493 anthrazit Inkl. 9,1 W LED 493 lm 3000 K 5 s – 60 Min. 160° 5 m Bluetooth 10 – 50 % ✔ ✔

4007841 055509 silber Inkl. 9,1 W LED 523 lm 3000 K 5 s – 60 Min. 160° 5 m Bluetooth 10 – 50 % ✔ ✔

C, ohne Sensor, mit Bluetooth
4007841 079253 anthrazit Inkl. 9,1 W LED 493 lm 3000 K Bluetooth ✔ –

L 835� 19
SC, mit Sensor, mit Bluetooth
4007841 055516 anthrazit Inkl. 9,1 W LED 616 lm 3000 K 5 s – 60 Min. 160° 5 m Bluetooth 10 – 50 % ✔ ✔

4007841 055523 silber Inkl. 9,1 W LED 616 lm 3000 K 5 s – 60 Min. 160° 5 m Bluetooth 10 – 50 % ✔ ✔

C, ohne Sensor, mit Bluetooth
4007841 079260 anthrazit Inkl. W 9,1 LED 616 lm 3000 K Bluetooth ✔ –

L 840� 20
SC, mit Sensor, mit Bluetooth
4007841 055530 anthrazit Inkl. 9,1 W LED 319 lm 3000 K 5 s – 60 Min. 160° 5 m Bluetooth 10 – 50 % ✔ ✔

4007841 055547 silber Inkl. 9,1 W LED 319 lm 3000 K 5 s – 60 Min. 160° 5 m Bluetooth 10 – 50 % ✔ ✔

C, ohne Sensor, mit Bluetooth
4007841 079277 anthrazit Inkl. 9,1 W LED 319 lm 3000 K Bluetooth ✔ –

L 910� 22
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 576202 anthrazit Inkl. 9,8 W LED 797 lm 3000 K 120 s – 15 Min. 180° 12 m Kabel ✔

4007841 576219 silber Inkl. 9,8 W LED 797 lm 3000 K 120 s – 15 Min. 180° 12 m Kabel ✔

ohne Sensor, ohne Bluetooth
4007841 078720 anthrazit Inkl. 9,8 W LED 797 lm 3000 K –
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Übersicht Außenleuchten Übersicht Außenleuchten 

Produkt� Seite Lichtdaten Sensordaten Features

Fassung 
Lichtsystem

Licht- 
strom

Licht- 
farbe

Zeitein­
stellung

Er- 
fassungs­
winkel

Reichweite Connect Nacht- 
licht

Dauer- 
licht

Softlicht/  
dimmbar

L 930� 23
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 067199 anthrazit Inkl. 9,3 W LED 457 lm 3000 K 120 s – 15 Min. 140° 12 m Kabel 10 % ✔

ohne Sensor, ohne Bluetooth
4007841 078713 anthrazit Inkl. 9,3 W LED  457 lm 3000 K –

L 620 CAM� 24
4007841 065829 Inkl. 14 W LED  925 lm 3000 K 60 s – 15 Min. 180° 10 m WLAN 0 – 40 % ✔ ✔

L 605� 25
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 065287 anthrazit Inkl. 11,3 W LED  729 lm 3000 K 5 s – 15 Min. 180° 10 m 10 % ✔

ohne Sensor, ohne Bluetooth
4007841 069506 anthrazit Inkl. 11,3 W LED  729 lm 3000 K –

L 270� 26
SC, mit Sensor, mit Bluetooth
4007841 067205 anthrazit Inkl. 7,8 W LED  637 lm 3000 K 10 s – 60 Min. 180° 8 m Bluetooth* 10 – 100 % ✔ ✔

L 271� 27
SC, mit Sensor, mit Bluetooth
4007841 067212 anthrazit Inkl. 6,6 W LED  566 lm 3000 K 10 s – 60 Min. 180° 8 m Bluetooth* 10 – 100 % ✔

C, ohne Sensor, mit Bluetooth
4007841 068714 anthrazit Inkl. 6,6 W LED  566 lm 3000 K Bluetooth*

Xsolar SOL-O� 28
4007841 052966 anthrazit Inkl. 0,07 W LED  3000 K ✔

4007841 052676 silber Inkl. 0,07 W LED 3000 K ✔

Spot ONE� 30
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 058616 anthrazit Inkl. 7,47 W GU10 512 lm 3000 K 8 s – 35 Min. 90° 10 m Kabel –
SC, mit Sensor, mit Bluetooth
4007841 058630 anthrazit Inkl. 7,9 W GU10 512 lm 3000 K 5 s – 60 Min. 90° 10 m Bluetooth ✔ –
ohne Sensor, ohne Bluetooth
4007841 058623 anthrazit Inkl. 6,7 W GU10 512 lm 3000 K –

Spot DUO� 31
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 058647 anthrazit Inkl. 14,95 W GU10 1024 lm 3000 K 8 s – 35 Min. 90° 10 m Kabel –
SC, mit Sensor, mit Bluetooth
4007841 058654 anthrazit Inkl. 14,6 W GU10 1024 lm 3000 K 5 s – 60 Min. 90° 10 m Bluetooth –

DL Vario Quattro� 33
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 057602 anthrazit Inkl. 9,8 W LED  1000 lm 3000 K 5 s – 30 Min. 360° 8 m 10 % ✔

4007841 035440 silber Inkl. 9,8 W LED  1000 lm 3000 K 5 s – 30 Min. 360° 8 m 10 % ✔

L 240� 34
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 056506 anthrazit Inkl. 9,3 W LED  946 lm 3000 K 8 s – 35 Min. 180° 10 m –
4007841 010461 Edelstahl Inkl. 9,3 W LED  946 lm 3000 K 8 s – 35 Min. 180° 10 m –

L 260� 35
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 007874 Edelstahl Inkl. 9,78 W LED E27 703 lm 3000 K 5 s – 15 Min. 240° 12 m ✔

Auf einen Blick

* Bluetooth Mesh Connect 
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Übersicht Außenleuchten Übersicht Außenleuchten 

Produkt� Seite Lichtdaten Sensordaten Features

Fassung 
Lichtsystem

Licht- 
strom

Licht- 
farbe

Zeiteinstellung Er- 
fassungs­
winkel

Reichweite Connect Nacht- 
licht

Dauer- 
licht

Softlicht/  
dimmbar

L 22� 36
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 035709 anthrazit Inkl. 60 W LED E27 8 s – 35 Min. 180° 10 m –
4007841 009816 Edelstahl Inkl. 60 W LED E27 8 s – 35 Min. 180° 10 m –
ohne Sensor, ohne Bluetooth
4007841 069254 anthrazit Inkl. 60 W LED E27 –
N, mit Dämmerungs-Automatik
4007841 065782 anthrazit Inkl. 60 W LED E27 –

L 20� 37
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 035693 anthrazit Inkl. 60 W LED E27 8 s – 35 Min. 180° 10 m –
4007841 566814 Edelstahl Inkl. 60 W LED E27 8 s – 35 Min. 180° 10 m –

L 10� 38
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 084769 schwarz Inkl. 15 W LED E27 5 s – 60 Min. 180° 7,5 m Kabel
ohne Sensor, ohne Bluetooth
4007841 084752 schwarz Inkl. 15 W LED E27 Kabel

L 12� 39
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 657819 anthrazit Inkl. 60 W LED E27 8 s – 35 Min. 180° 10 m –
4007841 657918 Edelstahl Inkl. 60 W LED E27 8 s – 35 Min. 180° 10 m –
ohne Sensor, ohne Bluetooth
4007841 069155 anthrazit Inkl. 60 W LED E27 –

L 30� 40
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 068899 anthrazit Inkl. 15 W LED E27 8 s – 35 Min. 180° 10 m –
ohne Sensor, ohne Bluetooth
4007841 068882 anthrazit Inkl. 15 W LED E27

L 190� 41
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 644512 weiß Inkl. 100 W LED E27 5 s – 15 Min. 180° 12 m 0 – 50 % ✔

4007841 644413 schwarz Inkl. 100 W LED E27 5 s – 15 Min. 180° 12 m 0 – 50 % ✔

L 15� 42
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 617912 weiß Inkl. 60 W LED E27 8 s – 35 Min. 180° 10 m –
4007841 617813 schwarz Inkl. 60 W LED E27 8 s – 35 Min. 180° 10 m –
ohne Sensor, ohne Bluetooth
4007841 069186 weiß Inkl. 60 W LED E27
4007841 069179 schwarz Inkl. 60 W LED E27

L 115� 43
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 657413 weiß Inkl. 60 W LED E27 5 s – 15 Min. 240° 12 m 10 – 50 % ✔

4007841 059880 schwarz Inkl. 60 W LED E27 5 s – 15 Min. 240° 12 m 10 – 50 % ✔

L 560� 44
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 634315 weiß Inkl. 60 W LED E27 8 s – 35 Min. 140° 12 m –
4007841 634216 schwarz Inkl. 60 W LED E27 8 s – 35 Min. 140° 12 m –

Auf einen Blick



lm K

� 5554�

Übersicht Außenleuchten Übersicht Außenleuchten 

Produkt� Seite Lichtdaten Sensordaten Features

Fassung 
Lichtsystem

Licht- 
strom

Licht- 
farbe

Zeiteinstellung Er- 
fassungs­
winkel

Reichweite Connect Nacht- 
licht

Dauer- 
licht

Softlicht/  
dimmbar

L 585� 45
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 005917 weiß Inkl. 60 W LED E27 8 s – 35 Min. 180° 10 m –
4007841 005535 schwarz Inkl. 60 W LED E27 8 s – 35 Min. 180° 10 m –
4007841 035723 anthrazit Inkl. 60 W LED E27 8 s – 35 Min. 180° 10 m –

Auf einen Blick



56� � 57

KameraleuchtenKameraleuchten

Light meets life

Lichtlösungen für sicht- 
bar mehr Sicherheit. 

Was haben modernste HD-Kameratechnik, 
wegweisende Bewegungssensorik und 
einladendes Licht gemeinsam? Alle drei 
Features sind integraler Bestandteil unse­
rer innovativen Kameraleuchten. Intelligent 
vereint in einer Kommunikationseinheit 
und per App von überall steuerbar. Inklu­
sive einer beeindruckenden Livebild-Über­
tragung in höchster Qualität. Kreiert, damit 
Sie jederzeit genau darüber im Bilde sind, 
was sich gerade an Ihrer Haustüre abspielt. 
Bleiben Sie informiert und handlungsfähig 
– ob von zu Hause aus oder von unterwegs. 
Unsere Kameraleuchten halten die Augen 
für Sie offen.



L 620 CAM SC

� 5958�

STEINEL sorgt bei  
Ihnen Zuhause für  
mehr Sicherheit.
Mit dem Hochleistungs-LED-Panel der XLED CAM 1 SC für 
große Flächen bzw. dem Opalglas-Leuchtkörper der  
L 620 CAM SC haben Sie immer das richtige Licht an der 
Eingangstür oder rund ums Haus. Der integrierte Sensor 
erfasst dabei zuverlässig jede Bewegung und die Kamera 
liefert Ihnen sofort ein Live-Bild in HD-Qualität. Die Daten 
werden auf der beiliegenden SD-Card gespeichert und 
können jederzeit von Ihnen per Smartphone oder Tablet 
eingesehen werden. Mit der kostenlosen STEINEL App sind 
die Leuchten schnell und einfach in Ihr WLAN integriert. 

Alles im Griff.  
Alles in einer App.
• Aufnahmen vom Eingangsbereich
• �Durchsuchen von Ereignissen nach Datum und Zeit
• Gegensprechanlage
• verschiedene Alarm/- Sensoreinstellungen
• Einstellung der Lichtwerte 

XLED CAM 1 SC

KameraleuchtenKameraleuchten

Perfektes Bild bei 
Tag und Nacht

Sensor- und 
Leuchten-  
Einstellungen

Immer wissen, wer vor  
der Haustür steht.

Push-Nachricht  
oder Alarmton

Sensorbetrieb  
oder Dauerlicht

Die kostenlose CAM App hier zum 
download:



Sensor

Wlan

Cam

275

215

131

275

215

131

Sensor

Wlan

Cam

305

77

131

305

77

131

Highlights Highlights

Kommunikation 
via Smartphone

Gegensprech­
anlage

Full-HD 
Kamera

Details im Web  
und auf S. 72

XLED CAM 1 SC
Multitalent mit dem  
Fokus auf Sicherheit.

L 620 CAM SC
Ihr Leuchtturm für  
mehr Sicherheit.

� 61

KameraleuchtenKameraleuchten

60� Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Kommunikation 
via Smartphone

Gegensprech­
anlage

Full-HD 
Kamera

Details im Web  
und auf S. 72



� 6362�

Light meets life

Lichtlösungen für alle,  
die gern auf Nummer  
sicher gehen.

In einigen Bundesländern bereits Pflicht, 
bewährt sie sich doch über die Grenzen 
hinaus. Mit unseren beleuchteten Haus­
nummernleuchten werden Sie sicher ge­
funden – ob von Ihrem erwarteten Besuch, 
dem Postboten oder dem ersehnten Pizza- 
Lieferanten. Dabei garantiert die verbaute 
Sensorik stets höchste Effizienz, die sich 
durch automatisches Einschalten bei  
Dämmerung und in Kombination mit einem 
Solarpanel sogar noch weiter steigern 
lässt. Gehen Sie auf Nummer sicher – mit 
hocheffizienten Hausnummernleuchten  
von STEINEL.  

HausnummernleuchtenHausnummernleuchten



230

146

261

230

146

261

235

366 65

Sensor

Connect

Sensor

Mesh

L 820 SC
Die ideale Bühne für  
Ihre Hausnummer.

Hausnummernleuchten Hausnummernleuchten

L 270 digi SC
Ihre Hausnummer  
in bestem Licht.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.� 6564� Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Highlights

Unsichtbarer 
iHF-Sensor Up-/Downlight

Einstellen  
und Vernetzen 
per App

Details im Web  
und auf S. 72

Besondere Er-
fassungsgüte

3 Zonen digital 
einstellbar

Einstellen  
und Vernetzen 
per App

Details im Web  
und auf S. 72

Highlights

NEU AB  

2023 



Sensor On

255

110

120

255

110

120

195

300

56

195

300

56

Highlights Highlights

Dämmerungs-Automatik
Besondere  
Schlagfestigkeit

Details im Web  
und auf S. 72

Sensor 90° 
schwenkbar

E27

Fassung
Besondere 
Schlagfestigkeit

Details im Web  
und auf S. 72

� 6766�

LN 1 N
Automatische Haus- 
nummernleuchte.

L 1 S
Erhellt Ihren  
Hauseingang.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.� 67

Hausnummernleuchten Hausnummernleuchten



Solar Solar

On On

188

242

91

188

242

91

Highlights Highlights

Dämmerungs-
Automatik Solarbetrieb

365

365 Tage  
Licht im Jahr

Details im Web  
und auf S. 72

Dämmerungs-
Automatik Solarbetrieb

365

365 Tage  
Licht im Jahr

Details im Web  
und auf S. 72

� 6968� .

XSolar SOL-O HN
Beleuchtet Ihre Hausnummer  
kabellos und kostenlos.

XSolar SOL-O
Beleuchtete Hausnummern  
wie von Zauberhand.

Hausnummernleuchten Hausnummernleuchten

38

242

91

38

242

91



Solar

On

� 71

Highlights

70�

XSolar LH-N
Setzt Ihre Hausnummer  
formschön in Szene.

Dämmerungs- 
Automatik Solarbetrieb

365

365 Tage  
Licht im Jahr

Details im Web  
und auf S. 72

Hausnummernleuchten Hausnummernleuchten

MyXSolar: Ihre persönliche  
Hausnummernleuchte. 
Einfach Online Ihre Haus-
nummer eingeben und 
schon erhalten Sie Ihre 
individuelle Solar-Leuchte. 
Auf Wunsch können  
Sie sogar Ihren Namen 
oder Ihre Straße gleich 
mitgravieren lassen.
Der individuelle Service ist mit den Produkten  
XSolar SOL-O HN und XSolar LH-N möglich.

Weitere Informationen unter 
www.steinel.de/meine-hausnummer

Widerstandsfähige 
Hausnummernfolie 
auf Lichtpanel.

Erhabene Hausnum­
mer auf Lichtpanel. 

Mit Blende in 
Edelstahloptik und 
ausgestanzter  
Hausnummer.

Mit Blende in 
Edelstahloptik und 
ausgestanzter Haus­
nummer inkl. ein­
graviertem Straßen- 
oder Familiennamen.



� 7372�

Übersicht Hausnummernleuchten Übersicht Hausnummernleuchten 

Produkt� Seite Lichtdaten Sensordaten Features

Fassung 
Licht-system

Licht- 
strom

Licht- 
farbe

Zeiteinstellung Er- 
fassungs­
winkel

Reichweite Connect Nacht- 
licht

Dauer- 
licht

Softlicht/  
dimmbar

L 820� 64
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 035754 anthrazit Inkl. 9,8 W LED 679 lm 3000 K 5 s – 15 Min. 160° 5 m 10 % ✔

4007841 671327 silber Inkl. 9,8 W LED 679 lm 3000 K 5 s – 15 Min. 160° 5 m 10 % ✔

SC, mit Sensor, mit Bluetooth
4007841 065713  anthrazit Inkl. 9,8 W LED 679 lm 3000 K 5 s – 60 Min. 160° 5 m Bluetooth 10 – 50 % ✔ ✔

L 271� 65
SC, mit Sensor, mit Bluetooth
4007841 067212 anthrazit Inkl. 6,6 W LED 566 lm 3000 K 10 s – 60 Min. 180° 8 m Bluetooth* ✔

C, ohne Sensor, mit Bluetooth
4007841 068714 anthrazit Inkl. 6,6 W LED 566 lm 3000 K Bluetooth*

L 1� 66
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 650513 weiß Inkl. 60 W LED 8 s – 35 Min. 180 ° 10 m
4007841 650612 schwarz Inkl. 60 W LED 8 s – 35 Min. 180 ° 10 m

LN 1 N� 67
mit Dämmerungsschalter
4007841 649715 Inkl. 4,9 W LED 440 lm 3000 K

XSolar SOL-O HN� 68
mit Dämmerungsschalter
40078410 65935 Inkl. 0,07 W LED 3000 K ✔

XSolar SOL-O� 69
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 052959 anthrazit Inkl. 1,5 W LED 3000 K 10 s – 0,5 Min. 360 ° 7 m 3 % ✔

4007841 052652 silber Inkl. 1,5 W LED 3000 K 10 s – 0,5 Min. 360 ° 7 m 3 % ✔

N, mit Dämmerungsschalter
4007841 052966 anthrazit Inkl. 0,07 W LED 3000 K ✔

4007841 052676 silber Inkl. 0,07 W LED 3000 K ✔

XSolar LH-N� 70

N, mit Dämmerungsschalter

4007841 035730 anthrazit Inkl. 0,03 W LED 4000 K

4007841 007140 Edelstahl Inkl. 0,03 W LED 4000 K

Auf einen Blick

lm K

* Bluetooth Mesh Connect 



� 7574�

Garten- und Wegeleuchten Garten- und Wegeleuchten

Light meets life

Lichtlösungen für attraktive  
Beleuchtungsszenarien 
rund ums Haus.
Schön gestaltete Außenbereiche sind die 
Visitenkarte Ihres Zuhauses. Dabei spielt 
ein stimmiges Beleuchtungskonzept eine 
entscheidende Rolle. Die innovativen Wege-,  
Wand- und Gartenleuchten unserer moder­
nen Leuchtenfamilien sprechen nicht nur 
eine durchgängig einheitliche Designsprache 
sie sind auch mit identischen Funktionen 
ausgestattet. So können Sie mühelos eine 
perfekt aufeinander abgestimmte Licht­
atmosphäre rund ums Haus schaffen  
und genießen wunderbar konsequente  
Beleuchtungsszenarien aus einem Guss. 
 



Sensor Sensor

Connect Connect

Highlights Highlights

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.� 7776� Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Spot Garden SC
Licht soweit der  
Garten reicht.

Spot Way SC
Intelligenter Wegweiser 
mit vielen Funktionen.

180° horizontal 
90° vertikal 
schwenkbar

Einstellen  
und Vernetzen 
per App Kabel 2,5 m 

Details im Web  
und auf S. 82

Robuster 
Erdspieß

Einstellen  
und Vernetzen 
per App Kabel 2,5 m 

Details im Web  
und auf S. 82

Garten- und Wegeleuchten Garten- und Wegeleuchten



Sensor

10-50 % 0-50%

102

Sensor

Connect

Sensor

Connect

Highlights Highlights

360° Grundlicht
Intelligenter 
Softlichtstart

Details im Web  
und auf S. 82

Intelligenter 
Softlichtstart

Einstellen  
und Vernetzen 
per App Grundlicht 

Details im Web  
und auf S. 82

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.� 7978� Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

GL 60 S
Evergreen mit  
hoher Effizienz.

GL 80 SC
Erhabenes Licht für  
Garten und Wege.

Garten- und Wegeleuchten Garten- und Wegeleuchten



Sensor Sensor

Solar

10 % 10 %

770

Ø 180

Highlights Highlights

365

365 Tage  
Licht im Jahr Grundlicht Solarbetrieb

Details im Web  
und auf S. 82

Sensor mit 4 
Programmen Grundlicht

Intelligenter 
Softlichtstart

Details im Web  
und auf S. 82

� 8180� Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

XSolar GL-S
Elegant, effizient und  
flexibel. Geht doch.

GL 65 S
Angenehme Beleuchtung  
für Zufahrten und Wege.

Garten- und Wegeleuchten Garten- und Wegeleuchten



lm K

� 8382�

Übersicht Garten- und Wegeleuchten Übersicht Garten- und Wegeleuchten 

Auf einen Blick

Produkt� Seite Lichtdaten Sensordaten Features

Fassung 
Lichtsystem

Licht- 
strom

Licht- 
farbe

Zeitein­
stellung

Er- 
fassungs­
winkel

Reichweite Connect Nacht- 
licht

Dauer- 
licht

Softlicht/  
dimmbar

Spot Way� 76
SC, mit Sensor, mit Bluetooth
4007841 058661 anthrazit Inkl. 7,9 W GU10 512 lm 3000 K 5 s – 60 Min. 90 ° 10 m Bluetooth
ohne Sensor, ohne Bluetooth
4007841 068677 anthrazit Inkl. 6,7 W GU10 512 lm 3000 K
N, mit Dämmerungs-Automatik
4007841 058678 anthrazit Inkl. 7,89 W GU10 512 lm 3000 K Kabel

Spot Garden� 77
SC, mit Sensor, mit Bluetooth
4007841 058685 anthrazit Inkl. 7,9 W GU10 512 lm 3000 K 5 s – 60 Min. 90 ° 10 m Bluetooth
ohne Sensor, ohne Bluetooth
4007841 068660 anthrazit Inkl. 6,7 W GU10 512 lm 3000 K
N, mit Dämmerungs-Automatik
4007841 058692 anthrazit Inkl. 7,89 W GU10 512 lm 3000 K Kabel

GL 80� 78
SC, mit Sensor, mit Bluetooth
4007841 055479 anthrazit Inkl. 9,1 W LED 650 lm 3000 K 5 s – 60 Min. 160 ° 5 m Bluetooth 10 – 50 % ✔

4007841 055486 silber Inkl. 9,1 W LED 650 lm 3000 K 5 s – 60 Min. 160 ° 5 m Bluetooth 10 – 50 % ✔

C, ohne Sensor, mit Bluetooth
4007841 079284 anthrazit Inkl. 9,1 W LED 650 lm 3000 K Bluetooth

GL 60� 79
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 007881 Edelstahl E27, inkl. 9,78 W LED 781 lm 3000 K 5 s – 15 Min. 360 ° 12 m 10 – 50 % ✔

GL 65� 80
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 069476 anthrazit Inkl. 8,7 W LED 575 lm 3000 K 5 s – 15 Min. 180 ° 8 m 10 % ✔

ohne Sensor, ohne Bluetooth
4007841 069469 anthrazit Inkl. 8,5 W LED 575 lm 3000 K ✔

XSolar GL-S� 81
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 671211 Inkl. 1,2 W LED 3000 K 10 s – 0,5 Min. 140 ° 5 m 3 %



� 8584�

SolarleuchtenSolarleuchten

Light meets life

Lichtlösungen für eine 
strahlende Zukunft. 

Setzen Sie auf maximale Nachhaltigkeit 
und zapfen Sie die Sonne an – zum abso­
luten Nulltarif! Unsere Solarleuchten sind 
schnell und einfach installiert und lassen 
sich rund ums Haus überall platzieren. 
Ohne Stromkabel. Ohne Stromkosten.  
Ohne Stress. Und das Beste: Dank unserer 
neuartigen und hocheffizienten Solarpanels  
mit intelligenter Steuerung und integriertem  
Akku mit 60 Tagen Leuchtreserve, schließen  
sich eine zuverlässige Beleuchtung und ein 
gutes Gewissen ab sofort nicht mehr aus. 
Der Umstieg auf Sonnenenergie war noch 
nie so attraktiv.



Sensor

Mesh

Solar

On

Solar

On

188

242

91

188

242

91

Highlights Highlights

Dämmerungs- 
Automatik Solarbetrieb

365

365 Tage  
Licht im Jahr

Details im Web  
und auf S. 94

Dämmerungs- 
Automatik Solarbetrieb

365

365 Tage  
Licht im Jahr

Details im Web  
und auf S. 94

� 8786�

XSolar LH-N
Setzt Ihre Hausnummer  
formschön in Szene.

XSolar SOL-O HN
Beleuchtet Ihre Hausnummer  
kabellos und kostenlos.

SolarleuchtenSolarleuchten



Solar

On

Sensor

Solar

53

242

91

53

242

91

38

242

91

38

242

91

3 %

Highlights Highlights

360° Infrarot-
Minisensor Grundlicht

365

365 Tage  
Licht im Jahr

Details im Web  
und auf S. 94

Dämmerungs- 
Automatik Solarbetrieb

365

365 Tage  
Licht im Jahr

Details im Web  
und auf S. 94

88� � 89

XSolar SOL-O S
Sorgt für einfach  
schönes Licht.

XSolar SOL-O
Beleuchtete Hausnummern  
wie von Zauberhand.

SolarleuchtenSolarleuchten



Sensor

Solar

Solar

On

298

189 186

3 %

Highlights Highlights

Grundlicht Solarbetrieb

365

365 Tage  
Licht im Jahr

Details im Web  
und auf S. 94

Panele getrennt 
montierbar Solarbetrieb

365

365 Tage  
Licht im Jahr

Details im Web  
und auf S. 94

� 9190�

XSolar L-S ONE
Die Solarleuchte  
ohne Kompromisse.

XSolar L-S
Helles Licht fürs  
ganze Jahr.

NEU IM  

SORTIMENT 

SolarleuchtenSolarleuchten



Sensor

Solar

3 %

Highlights

365

365 Tage  
Licht im Jahr Solarbetrieb Grundlicht

Details im Web  
und auf S. 94

92� . � 93

XSolar GL-S
Ein grünes Statement für  
Wege rund ums Haus.

SolarleuchtenSolarleuchten



lm K

� 9594�

*via App

Übersicht Solarleuchten Übersicht Solarleuchten 

Auf einen Blick

Produkt� Seite Lichtdaten Sensordaten Features

Fassung 
Lichtsystem

Licht- 
strom

Licht- 
farbe

Zeiteinstellung Er- 
fassungs­
winkel

Reichweite Connect Nacht- 
licht

Dauer- 
licht

Softlicht/  
dimmbar

XSolar LH-N� 86
mit Dämmerungs-Automatik
4007841 035730 anthrazit Inkl. 0,03 W LED 4000 K
4007841 007140 Edelstahl Inkl. 0,03 W LED 4000 K

XSolar SOL-O HN� 87
4007841 065935 Inkl. 0,07 W LED 3000 K ✔

XSolar SOL-O� 88
mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 052959 anthrazit Inkl. 1,5 W LED 3000 K 10 s – 0,5 Min. 360 ° 7 m 3 % ✔

4007841 052652 silber Inkl. 1,5 W LED 3000 K 10 s – 0,5 Min. 360 ° 7 m 3 % ✔

ohne Sensor, ohne Bluetooth
4007841 052966 anthrazit Inkl. 0,07 W LED 3000 K ✔

4007841 052676 silber Inkl. 0,07 W LED 3000 K ✔

XSolar L-S � 90
mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 671006 weiß Inkl. 1,2 W LED 3000 K 10 s – 0,5 Min. 140 ° 8 m 3 %
4007841 671013 silber Inkl. 1,2 W LED 3000 K 10 s – 0,5 Min. 140 ° 8 m 3 %

XSolar L-S ONE� 91
mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 081997 Inkl. 1,2 W LED 3000 K 10 s – 0,5 Min. 140 ° 8 m 3 %

XSolar GL-S� 92
mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 671211 Inkl. 1,2 W LED 3000 K 10 s – 0,5 Min. 140 ° 5 m 3 %



� 9796�

StrahlerStrahler

Light meets life

Lichtlösungen für ein  
effizienteres Zuhause.

Die Ausleuchtung großer Flächen war frü­
her sehr energieintensiv. Schluss damit!  
Unsere modernen Strahler präsentieren 
sich mit hocheffizienten LEDs – für maxi­
male Ausleuchtung bei minimalstem 
Stromverbrauch. In Verbindung mit der in­
telligenten Sensorik wird das Licht zudem 
nur dann geschaltet, wenn es tatsächlich 
benötigt wird. Und auch das Problem 
der hohen Wärmeentwicklung haben wir 
längst gelöst: Mit einem Material aus der 
Raumfahrttechnik, das wir im Kühlkörper 
unserer Strahler verbauen. Damit nicht 
genug: Noch mehr kostbare Energie spart 
die kabellose Vernetzung per Bluetooth.



Sensor

Mesh

4h

Sensor

Wlan

Cam

275

215

131

275

215

131

Sensor

Connect

218218

Highlights Highlights

Via App 
einstellbar Dauerlicht 2 x 180°

Details im Web  
und auf S. 110

98� � 99

XLED home 2 SC
Voll schwenkbar. 
Komplett digital.

XLED CAM 1 SC
Multitalent mit dem  
Fokus auf Sicherheit.

StrahlerStrahler

Kommunikation 
via Smartphone

Gegensprech­
anlage

Full-HD 
Kamera

Details im Web  
und auf S. 110



SensorSensor
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STEINEL Vertrieb GmbH
Dieselstraße 80-84
D-33442 Herzebrock-Clarholz
Germany

STEINEL LED-Lichtsystem
Mehr Lebensqualität, Sicherheit und  
Energieersparnis durch intelligente Sensor-  
und LED-Technik von STEINEL.

Licht AN / AUS – automatisch 

• LED-Strahler mit Infrarot-Sensor  
•  20 W STEINEL LED-Lichtsystem 
• Opale Abdeckung für flächiges Licht
• Lichtpanel und Sensor voll schwenkbar
•  Hochwärmeleitendes Magnesium 

Composit (HCMC) Kühlsystem

STEINEL LED lighting system
More quality of life, more safety and security  
and more energy saved with intelligent sensor 
technology from STEINEL.

Light ON / OFF – automatically

• LED floodlight with infrared sensor
• 20 W STEINEL LED lighting system 
• Opal shade for wide-area lighting
• Fully swivelling light panel and sensor
•  High thermal conductivity magnesium  

composite (HCMC) cooling system

HCMC Cooling 
System

LED-System 
included

UV-protected 
material

Color rendering 
Index >80
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 LED
 Floodlight

white
212 x 180 x 161 mm

Designed and  engineered  
by STEINEL  Germany.  

Made in Romania  
by STEINEL.

230 – 240 V
50 / 60 Hz

212 x 180 x 
161 mm

www.steinel.de

Sensor LED-Strahler

Licht AN / AUS – automatisch 
Hochinnovative Sensoren reagieren auf  
Bewegungen und Lichtverhältnisse und  
schalten automatisch das LED-Licht ein  
und nach einstellbarer Zeit wieder aus.

LED-Strahler mit 140° Infrarot-Sensor
• 20 W STEINEL LED-Lichtsystem 
• Opale Abdeckung für flächiges Licht
• Lichtpanel und Sensor voll schwenkbar

Sensor-switched  
LED floodlight

Light ON / OFF – automatically
Highly innovative sensors respond to 
movements and light levels, automatically 
switching the light ON and OFF again  
after a preselected time.

LED floodlight with 140° infrared sensor
• 20 W STEINEL LED lighting system 
• Opal shade for wide-area lighting
• Fully swivelling light panel and sensor

Projecteur LED à détection

ALLUME et ÉTEINT automatiquement 
la lumière 
Les détecteurs ultranovateurs réagissent aux 
mouvements et aux conditions lumineuses. Ils 
allument automatiquement l‘éclairage à LED 
et l'éteignent une fois le temps réglé écoulé.

Projecteur LED avec un détecteur  
infrarouge de 140°
• Système d'éclairage LED STEINEL de 20 W
• Diffuseur opalescent pour un éclairage  

des grands espaces extérieurs
• Panneau lumineux et détecteur  

entièrement orientables

Led-sensorspot

Licht AAN/UIT – automatisch 
De zeer innovatieve sensoren reageren op 
bewegingen en lichtomstandigheden en 
schakelen het led-licht automatisch in en na 
een instelbare tijd weer uit.

Led-spot met 140° infraroodsensor
• 20 W STEINEL led-lichtsysteem
• Afdekkap opaal
• Lichtpaneel en sensor volledig draaibaar

Spot LED a sensore

Spegnimento e accensione  
automatici della luce
Sensori altamente innovativi reagiscono ai 
movimenti e ai cambiamenti della luminosità 
attivando automaticamente la luce LED 
e spegnendola allo scadere del periodo 
impostato.

Faro LED con sensore a infrarossi da 140° 
• Sistema LED STEINEL da 20 W
• Calotta opalina per luce diffusa
• Pannello luminoso e sensore  

completamente orientabili

Foco Sensor LED

ENCENDIDO y APAGADO  
automático de la luz
Sensores sumamente innovadores que 
reaccionan ante movimientos y condiciones 
lumínicas, encendiendo la luz LED automáti-
camente y volviendo a apagarla después de 
un periodo de tiempo ajustable.

Foco LED con sensor infrarrojo 140°
• Sistema de luz LED STEINEL 20 W 
• Cubierta opalina para luz radial
• Panel luminoso y sensor plenamente 

orientables

Sensor-LED-projektør

Tænd og sluk lyset – automatisk 
Højinnovative sensorer reagerer på bevæ-
gelser og lysforhold og tænder automatisk 
LED-lyset og slukker det igen efter et 
indstilleligt tidsrum.

LED-projektør med 140° infrarød sensor
• 20 W STEINEL LED-lyssystem 
• Lysspredende skærm til diffus belysning
• Lyspanel og sensor kan drejes komplet

LED-tunnistinvalonheitin

Valo syttyy / sammuu – automaattisesti 
Innovatiivinen tunnistin reagoi liikkeeseen, 
mukautuu valoon, kytkee LED-valon  
automaattisesti päälle ja sammuttaa  
sen asetetun ajan kuluttua.

140°-infrapunatunnistimella varustettu  
LED-valonheitin
• 20 W STEINEL LED-valojärjestelmä
• Leveästi valaiseva opaalikupu
• Valopaneeli ja tunnistin suunnattavissa

Sensor LED-lyskaster

Lyset tennes / slukkes automatisk
Topp moderne sensorer reagerer på 
bevegelser og lysforhold, de tenner LED-
lyset automatisk og slukker det igjen etter 
innstilt tid.

LED-lyskaster med 140° infrarødsensor
• 20 W STEINEL LED-lyssystem
• Opalhvitt deksel for lys over et stort 

område
• Lyspanel og sensor kan svinges helt ut

Αισθητήριος προβολέας LED

Φως ΕΝΤΟΣ / ΕΚΤΟΣ – αυτόματα
Υπερσύγχρονοι αισθητήρες αντιδρούν σε 
κινήσεις και συνθήκες φωτός και ανάβουν 
αυτόματα το φως LED και μετά από 
ρυθμιζόμενο χρόνο το σβήνουν πάλι.

Προβολέας LED με αισθητήρα υπερύθρων 
140°
• Σύστημα φωτός STEINEL LED 20 W
• Καπάκι οπαλίνα για επιφανειακό φως
• Πάνελ φωτός και αισθητήρας με πλήρη 

περιστροφή

Projetor LED com sensor

Acende e apaga a luz automaticamente
Sensores ultramodernos que reagem a mo-
vimentos e condições de luz, acendendo  
automaticamente a luz LED e apagando-a 
após um determinado tempo predefinido.

Projetor LED com sensor de infraverme-
lhos de 140°
• Sistema de luzes LED de 20 W da STEINEL
• Tampa opalina para luz de grande  

superfície
• Painel de luz e sensor totalmente orientáveis

LED-strålkastare med sensor

Ljuset TÄNDS / SLÄCKS – automatiskt 
Innovativa sensorer reagerar på rörelser 
och ljusförhållanden och tänder LED-ljuset 
automatiskt och släcker det igen efter en 
inställbar tid.

LED-strålkastare med 140° infraröd-sensor
• 20 W STEINEL STEINEL LED- 

ljussystem 
• Opalskiva för bredstrålande ljus
• Ljuspanel och sensor fullt vridbara

Reflektor ledowy  
z czujnikiem ruchu

Światło WŁ./WYŁ. — automatycznie 
Innowacyjne czujniki reagują na ruch 
i warunki oświetleniowe, automatycznie 
włączając światło LED i wyłączając je po 
upływie ustawionego czasu.

Reflektor ledowy z czujnikiem na  
podczerwień 140°
• System oświetlenia LED 20 W STEINEL
• Mleczna pokrywa dla światła płaskiego
• Całkowicie odchylany panel świetlny i 

czujnik

Proiector cu LED-uri şi senzor

APRINDERE / STINGERE automată a luminii 
Senzori înalt inovatori reacţionează la 
mişcare şi la condiţiile de lumină, aprinzând 
lumina automat şi stingând-o apoi după 
o perioadă de timp predeterminată, care 
poate fi reglată.

Proiector cu LED-uri şi senzor infraroşu de 140°
• Sistem de iluminat cu LED-uri STEINEL  

de 20 W
• Carcasă opalescentă pentru lumină difuză
• Panou luminos şi senzor complet rabatabile

Sensörlü LED spot

Işık AÇIK / KAPALI – otomatik 
Son derece yenilikçi sensörler, hareketlere  
ve ışık değişimlerine karşı tepkilidir, LED 
lambayı otomatik olarak açar ve ayarlanan 
süre sonunda tekrar kapatır.

140° kızıl ötesi sensörlü LED spot
• 20 W STEINEL LED ışık sistemi 
• Geniş alan aydınlatması için opal difüzör
• Işık paneli ve sensör tam döndürülebilir

Mozgásérzékelős,  
LED égős fényszóró

A világítás automatikus be-/kikapcsolása
Ezek a roppant újszerű mozgásérzékelők  
a mozgások és fényviszonyok hatására 
működésbe lépnek, és önműködően  
bekapcsolják, majd a beállítható idő letelte 
után ismét kikapcsolják a világítást.

LED égős fényszóró 140°-os infravörös 
mozgásérzékelővel
• 20 W-os STEINEL LED égős világítási rendszer
• Opál búra terített fényű világításhoz
• Körben elfordítható világítópanel és érzékelő

Senzorový reflektor LED

Automatické rozsvěcování /  
zhasínání světla 
Vysoce inovativní senzory reagují na pohyby 
a světelné poměry a automaticky zapínají 
světlo LED a po nastavitelné době jej zase 
vypínají.

Reflektor LED s infračerveným senzorem 
140°
• Osvětlovací systém LED 20 W STEINEL 
• Opálový kryt pro plošné světlo
• Plně otočný světelný panel a senzor

Senzorový LED reflektor

Zapnutie/vypnutie svetla – automaticky
Vysoko inovatívne senzory reagujú na 
pohyby a svetelné podmienky, zapnú 
automaticky LED svetlo a po nastavenom 
čase ho opäť vypnú.

LED reflektor so 140° infračerveným 
senzorom
• systém LED osvetlenia 20 W STEINEL 
• opálový kryt pre plošné svetlo
• plne otočný svetelný panel a senzor

Senzorski LED-reflektor

Samodejni VKLOP/IZKLOP luči
Inovativni senzorji se odzovejo na premike 
in svetlobne razmere in LED-luč samodejno 
vklopijo in izklopijo po nastavljenem času.

LED reflektor s 140° infrardečim senzorjem
• 20 W svetlobni sistem LED STEINEL 
• Opalni pokrov za plosko svetlobo
• Svetlobna plošča in senzor vrtljiva  

v vse smeri

Senzorski LED reflektor

UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE svjetla 
– automatski 
Izuzetno inovativni senzori reagiraju na 
pokrete i svjetlost i automatski uključuju 
LED svjetlo te ga ponovno isključuju prema 
podešenom vremenu.

LED reflektor s infracrvenim senzorom 
sa 140°
• 20 W STEINEL LED sustav svjetla 
• Opal poklopac za ravno svjetlo
• Potpuno okretni svjetleći panel i senzor

 Sensoriga LED prožektor

Valgus SISSE / VÄLJA – automaatselt 
Innovaatilised sensorid reageerivad 
valgustingimustest sõltuvalt liikumisele ning 
lülitavad LED-valguse automaatselt sisse 
ning seatava aja pärast jälle välja.

140° infrapunasensoriga LED-prožektor
• 20 W STEINELi LED-valgustisüsteem 
• Opaalkate valguse ühtlaseks  

hajutamiseks laiale alale
• Valguspaneel ja sensor täies ulatuses 

pööratavad

Sensorinis LED prožektorius

Automatinis šviesos  
ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS 
Itin novatoriški sensoriai reaguoja į judesius 
ir apšvietimo sąlygas bei automatiškai įjungia 
galingą LED apšvietimą, o po nustatyto laiko 
vėl išjungia.

LED prožektorius su 140° infraraudonųjų 
spindulių sensoriumi
• 20 W STEINEL LED apšvietimo sistema 
• Neskaidrus dangtelis dideliam plotui apšviesti
• Apšvietimo plokštelė ir sensorius sukami

LED sensorstarmetis

Gaisma IESL. / IZSL. automātiski
Inovatīvie sensori reaģē uz kustību un 
pielāgojas apgaismojuma apstākļiem, un 
automātiski ieslēdz LED gaismu un atkal 
izslēdz to pēc iestatītā laika.

LED starmetis ar 140° infrasarkano staru 
sensoru
• 20 W STEINEL LED gaismas sistēma 
• Opāla nosegs virsmu noklājošai gaismai
• Gaismas panelis un pilnībā pagriežams 

sensors

Светодиодный прожектор  
с датчиком

Автоматическое вкл./выкл. света 
Высокоинновационные сенсоры реагируют  
на движения и освещенность и автоматически 
включают светодиоды и снова выключают  
по истечении установленного времени. 

Светодиодный прожектор с инфракрасным 
сенсором 140° 
• СИД-система освещения STEINEL 20 W
• Плафон из опалового стекла для 

поверхностного света
• Возможность полного поворота световой 

панели и сенсора 

Сензорен LED-прожектор

Автоматично включване / изключване 
на светлината 
Високоиновативни сензори реагират на 
движения и светлинни условия и включват 
автоматично LED-светлината и след 
настроеното време я изключват отново.

LED-прожектор с инфрачервен-сензор 140°
• 20 W STEINEL LED-осветителна система
• Млечен абажур за разсеяна светлина
• Светлинен панел и сензор напълно 

накланящи

LED 感应泛光灯

光源开/关－自动 
高度创新的感应器根据周围的活动和光线
变化自动打开 LED 灯，并在经过预设的
时间后再次关灯。

配有140°红外线感应器的LED泛光灯
•  20 W 施特朗 LED 照明系统
•  平面光线乳白色灯罩
•  灯盘和感应器可任意翻转
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Diese Leuchte enthält
eingebaute LED-
Lampen.

Die Lampen können in der
Leuchte nicht ausgetauscht
werden.
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XLED home 2 XL

180°

180°

max. 14 m 2 - 2000 lux 8 sec - 35 min

LED
30 years

(Ø 4.5 h /day)
180° horizontal

180° vertical
180° horizontal

90° vertical
connectable 

via cable
140° energy

saving
IP44

Ultra Powerlight

XL

Entwickelt in Deutschland
Hergestellt in Europa

German engineering
Made in Europe

Infrarot-Sensor 140°
Infrared sensor 140°

2 x 180° schwenkbar
2 x 180° swivelable 

Sensor Strahler 
XLED home 2 XL
Sensor-Switched LED Floodlight

5
 Herstellergarantie 

www.steinel.de/garantie
5-year manufacturer’s warranty 
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Highlights Highlights

180° 2 x 180° Dauerlicht
Details im Web  
und auf S. 110180° 2 x 180° Dauerlicht

Details im Web  
und auf S. 110

� 101100�

XLED home 2 XL S
Taghelles Licht  
für große Flächen.

XLED home 2 S
Leuchtet jeden  
Winkel aus.

StrahlerStrahler
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Highlights Highlights

180° Leistung

180° vertikal 
schwenkbares 
Panel

Details im Web  
und auf S. 110180°

Energie-
sparend

180° vertikal 
schwenkbares 
Panel

Details im Web  
und auf S. 110

102� � 103

XLED ONE XL S
Mächtige Ausstrahlung  
für maximalen Schutz.

XLED ONE S
Hohe Strahlkraft an  
Wand und Decke.

StrahlerStrahler

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.



SensorSensor

Highlights Highlights

160°
 
2 sec - 70 min

30° horizontal 
schwenkbar

Details im Web  
und auf S. 110160° 2 sec - 70 min 30° horizontal

Details im Web  
und auf S. 110

104� .� 105

XLED slim S
Ein strahlendes  
Accessoire für Ihr Haus.

XLED curved S
Schöner Strahler  
für schöne Häuser.

StrahlerStrahler
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Highlights Highlights

240°
 
max. 12 m Leistung

Details im Web  
und auf S. 112240°

 
max. 12 m

Optionaler 
Eckwandhalter

Details im Web  
und auf S. 112

� 107106�

LS 300 S
Bereit für robuste  
Einsätze.

LS 150 S
Strahlt über  
jede Ecke.

StrahlerStrahler
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StrahlerStrahler

Der passende Strahler. Schnell vergleichen.

Welche Leuchtstärke wird benötigt? Möchten Sie nur ein 
kleineres Areal oder eine sehr große Fläche ausleuchten?

Welcher Erfassungsbereich? Entlang der Hauswand  
reichen 180°, bei Eckmontage sind 240° die bessere Wahl. 

Vernetzbarkeit? Wenn mehrere Strahler vernetzt werden sol-
len, können Sie dies per Kabel oder drahtlos via Bluetooth tun.

Produkt� Seite Ausleuchtungs­
fläche

Erfassungs­
bereich

Vernetzbar via

XLED CAM 1 SC� 61 
4007841 065294   anthrazit

 
180°, 10 m

 
WLAN

XLED home 2 SC� 99 
4007841 065454   weiß 
4007841 065447   schwarz

 
max. 150 m2 
max. 150 m2

 
180°, 10 m 
180°, 10 m

 
Bluetooth 
Bluetooth

XLED home 2 S� 100 
4007841 033088   weiß 
4007841 033071   schwarz 
4007841 033064   graphit 
4007841 033057   silber

 
max. 150 m2 
max. 150 m2 
max. 150 m2 
max. 150 m2

 
180°, 10 m 
180°, 10 m 
180°, 10 m 
180°, 10 m

XLED home 2 XL S� 101 
4007841 030070   weiß 
4007841 030049   schwarz 
4007841 030056   graphit

 
über 300 m2 
über 300 m2 
über 300 m2

 
180°, 10 m 
180°, 10 m 
180°, 10 m

XLED One S� 102 
4007841 065256   anthrazit 
4007841 065249   weiß

 
max. 300 m2 
max. 300 m2

 
180°, 12 m 
180°, 12 m

XLED One XL S� 103 
4007841 065263   anthrazit 
4007841 065270   weiß

 
max. 300 m2 
max. 300 m2

 
180°, 12 m 
180°, 12 m

XLED curved S� 104 
4007841 012076   anthrazit

 
max. 100 m2

 
160°, 8 m

XLED slim S� 105 
4007841 012052   anthrazit

 
max. 100 m2

 
160°, 8 m

LS 150 S� 106 
4007841 052546   schwarz 
4007841 052553   weiß

 
max. 150 m2 
max. 150 m2

 
240°, 12 m 
240°, 12 m

LS 150�  
4007841 069216   schwarz 
4007841 069223   weiß

 
max. 150 m2 
max. 150 m2

LS 300 S� 107 
4007841 067571   schwarz 
4007841 067588   weiß

 
über 300 m2 
über 300 m2

 
240°, 12 m 
240°, 12 m

LS 300�  
4007841 069230   schwarz 
4007841 069247   weiß

 
über 300 m2 
über 300 m2
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*via App

Übersicht Strahler Übersicht Strahler 

Produkt� Seite Lichtdaten Sensordaten Features

Fassung 
Lichtsystem

Licht- 
strom

Licht- 
farbe

Zeiteinstellung Er- 
fassungs­
winkel

Reichweite Connect Nacht- 
licht

Dauer- 
licht

Softlicht/  
dimmbar

XLED CAM 1� 98
4007841 065294 Inkl. 21 W LED 2310 lm 3000 K 60 s – 15 Min. 180 ° 10 m WLAN 0 – 40 % ✔

XLED home 2� 99
SC, mit Sensor, mit Bluetooth
4007841 065454 weiß Inkl. 13,8 W LED 1550 lm 3000 K 5 s – 60 Min. 180 ° 10 m Bluetooth
4007841 065447 schwarz Inkl. 13,8 W LED 1550 lm 3000 K 5 s – 60 Min. 180 ° 10 m Bluetooth
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 033088 weiß Inkl. 13,7 W LED 1550 lm 3000 K 8 s – 35 Min. 180 ° 10 m Kabel
4007841 033071 schwarz Inkl. 13,7 W LED 1550 lm 3000 K 8 s – 35 Min. 180 ° 10 m Kabel
4007841 033064 graphit Inkl. 13,7 W LED 1550 lm 3000 K 8 s – 35 Min. 180 ° 10 m Kabel
4007841 033057 silber Inkl. 13,7 W LED 1550 lm 3000 K 8 s – 35 Min. 180 ° 10 m Kabel

XLED home 2 XL� 101
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 030056 graphit Inkl. 19,3 W LED 2124 lm 3000 K 8 s – 35 Min. 180 ° 10 m
4007841 030070 weiß Inkl. 19,3 W LED 2124 lm 3000 K 8 s – 35 Min. 180 ° 10 m
4007841 030049 schwarz Inkl. 19,3 W LED 2124 lm 3000 K 8 s – 35 Min. 180 ° 10 m

XLED One� 102
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 065249 weiß Inkl. 18,6 W LED 2050 lm 3000 K 8 s – 35 Min. 180 ° 12 m
4007841 065256 anthrazit Inkl. 18,6 W LED 2050 lm 3000 K 8 s – 35 Min. 180 ° 12 m
ohne Sensor, ohne Bluetooth
4007841 065201 weiß Inkl. 17,8 W LED 2050 lm 3000 K
4007841 065218 anthrazit Inkl. 17,8 W LED 2050 lm 3000 K

XLED One XL� 103
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 065263 anthrazit Inkl. 42,6 W LED 4200 lm 3000 K 8 s – 35 Min. 180 ° 12 m
4007841 065270 weiß Inkl. 42,6 W LED 4200 lm 3000 K 8 s – 35 Min. 180 ° 12 m
ohne Sensor, ohne Bluetooth
4007841 065225 anthrazit Inkl. 42,6 W LED 4200 lm 3000 K
4007841 065232 weiß Inkl. 42,6 W LED 4200 lm 3000 K

XLED curved� 104
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 012083 weiß Inkl. 9,3 W LED 862 lm 3000 K 2 s – 70 Min. 160 ° 8 m
4007841 012076 anthrazit Inkl. 9,3 W LED 862 lm 3000 K 2 s – 70 Min. 160 ° 8 m

XLED slim� 105
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 012069 weiß Inkl. 7,2 W LED 720 lm 3000 K 2 s – 70 Min. 160 ° 8 m
4007841 012052 anthrazit Inkl. 7,2 W LED 648 lm 3000 K 2 s – 70 Min. 160 ° 8 m

Auf einen Blick
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Übersicht Strahler Übersicht Strahler 

Produkt� Seite Lichtdaten Sensordaten Features

Fassung 
Lichtsystem

Licht- 
strom

Licht- 
farbe

Zeiteinstellung Er- 
fassungs­
winkel

Reichweite Connect Nacht- 
licht

Dauer- 
licht

Softlicht/  
dimmbar

LS 150� 106
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 052553 weiß Inkl. 14,7 W LED 1375 lm 4000 K 10 s – 15 Min. 240 ° 12 m
4007841 052546 schwarz Inkl. 14,7 W LED 1375 lm 4000 K 10 s – 15 Min. 240 ° 12 m
ohne Sensor, ohne Bluetooth
4007841 069223 weiß Inkl. 14,7 W LED 1375 lm 4000 K
4007841 069216 schwarz Inkl. 14,7 W LED 1375 lm 4000 K

LS 300� 107
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 067588 weiß Inkl. 29,5 W LED 2704 lm 4000 K 10 s – 15 Min. 240 ° 12 m
4007841 067571 schwarz Inkl. 29,5 W LED 2704 lm 4000 K 10 s – 15 Min. 240 ° 12 m
ohne Sensor, ohne Bluetooth
4007841 069247 weiß Inkl. 29,5 W LED 2704 lm 4000 K
4007841 069230 schwarz Inkl. 29,5 W LED 2704 lm 4000 K

Auf einen Blick
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Light meets life

Lichtlösungen für energie-
bewusste Nachteulen.

Ist es nicht schön, wenn sich manche  
Dinge auch mal von ganz alleine regeln? 
Unsere dämmerungsgesteuerten Licht­
lösungen machen genau das. Mit dem  
Einsetzen der Abenddämmerung schalten  
sie sich automatisch ein – und am nächsten  
Morgen wieder automatisch aus. Einfach 
so. Ohne manuelle Einstellung. Das gilt 
übrigens fürs ganze Jahr. Denn die jahres­
zeitliche Anpassung erfolgt ebenfalls voll- 
automatisch. Damit wird energiesparen 
so leicht wie nie. Komfortabler geht’s nun 
wirklich nicht.

Dämmerungsgesteuertes LichtDämmerungsgesteuertes Licht



On On

Highlights Highlights

Dämmerungs- 
Automatik 2,5 m Kabel

Robuster  
Erdspieß

Details im Web  
und auf S. 122

Dämmerungs- 
Automatik 2,5 m Kabel

180° horizontal 
90° vertikal 
schwenkbar

Details im Web  
und auf S. 122

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.� 117116� Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Spot Garden N
Punktgenaues Highlight  
für jede Nacht.

Spot Way N
Sorgt mit der Dämmerung  
für mehr Sicherheit.

Dämmerungsgesteuertes LichtDämmerungsgesteuertes Licht



On On

280

162 81

195

300

56

195

300

56

Highlights Highlights

Dämmerungs- 
Automatik 5-200 Lux

Besondere 
Schlagfestigkeit

Details im Web  
und auf S. 122

E27

Fassung
Dämmerungs- 
Automatik

Besondere 
Schlagfestigkeit

Details im Web  
und auf S. 122

� 119118�

LN 1 N
Licht, das starke  
Schläge aushält.

L 22 N
Mit Schwung in eine  
leuchtende Zukunft.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.� 119

Dämmerungsgesteuertes LichtDämmerungsgesteuertes Licht



Solar

On

Highlights

� 121

Dämmerungs- 
Automatik

365

365 Tage  
Licht im Jahr Solarbetrieb

Details im Web  
und auf S. 122

120�

XSolar LH-N
Setzt Ihre Hausnummer  
formschön in Szene.

Dämmerungsgesteuertes LichtDämmerungsgesteuertes Licht
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� 123122�

Übersicht Dämmerungsgesteuertes Licht Übersicht Dämmerungsgesteuertes Licht 

Produkt� Seite Lichtdaten Sensordaten Features

Fassung 
Lichtsystem

Licht- 
strom

Licht- 
farbe

Zeiteinstellung Er- 
fassungs­
winkel

Reichweite Connect Nacht- 
licht

Dauer- 
licht

Softlicht/  
dimmbar

Spot Way� 116
SC, mit Sensor, mit Bluetooth
4007841 058661 anthrazit Inkl. 7,9 W GU10 512 lm 3000 K 5 s – 60 Min. 90 ° 10 m Bluetooth
ohne Sensor, ohne Bluetooth
4007841 068677 anthrazit Inkl. 6,7 W GU10 512 lm 3000 K
N, mit Dämmerungs-Automatik
4007841 058678 anthrazit Inkl. 7,89 W GU10 512 lm 3000 K Kabel

Spot Garden� 117
SC, mit Sensor, mit Bluetooth
4007841 058685 anthrazit Inkl. 7,9 W GU10 512 lm 3000 K 5 s – 60 Min. 90 ° 10 m Bluetooth
ohne Sensor, ohne Bluetooth
4007841 068660 anthrazit Inkl. 6,7 W GU10 512 lm 3000 K
N, mit Dämmerungs-Automatik
4007841 058692 anthrazit Inkl. 7,89 W GU10 512 lm 3000 K Kabel

L 22 N� 118
mit Dämmerungs-Automatik
4007841 065782 Inkl. 60 W LED E27

LN 1 N� 119
mit Dämmerungs-Automatik
4007841 649715 Inkl. 4,9 W LED 440 lm 3000 K

XSolar LH-N� 120
mit Dämmerungs-Automatik
4007841 035730 anthrazit Inkl. 0,03 W LED 4000 K
4007841 007140 Edelstahl Inkl. 0,03 W LED 4000 K

Auf einen Blick
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BewegungsmelderBewegungsmelder

Light meets life

Lichtlösungen mit  
Sensoren weiter gedacht.
Als Erfinder der Sensorleuchte erforschen 
wir Sensoren und entwickeln diese stetig 
weiter. Seither haben wir zahlreiche inno­
vative Produkte kreiert, die Tag für Tag auf 
der ganzen Welt zuverlässig Licht schalten. 
Mit der Einführung des weltweit ersten  
digitalen Infrarot-Bewegungsmelders 
haben wir auf diesem Gebiet nun einen 
weiteren Meilenstein gesetzt. Und weil wir 
von klugen Innovationen gar nicht genug 
bekommen können, haben wir zudem die 
Sensorlinse elegant in das Gehäuse inte­
griert. Das Ergebnis: Modernes Design  
und überragende Funktion in perfekter 
Harmonie.



116 42

116

Sensor

Mesh

Highlights

126�

IS 180 digi 
Der perfekte Sensor  
für alle Fassaden.

NEU IM  

SORTIMENT 

BewegungsmelderBewegungsmelder

Besondere Er- 
fassungsgüte

3 Zonen digital 
einstellbar

Einstellen  
und Vernetzen 
per App

Details im Web  
und auf S. 140

� 127

Herkömmliche Infrarot-Technologie

2,5 m radial

8 m tangential

Die neue digi-Sensor-Technologie

8 m tangential

6 m radial



80
5080
50

Highlights Highlights

130° max. 12 m
Schwenkbarer 
Sensor

Details im Web  
und auf S. 140120° max. 10 m

Schwenkbarer 
Sensor

Details im Web  
und auf S. 140

� 129128�

IS 130-2
Blendend in Design  
und Funktion.

IS 1
Mister Zuverlässig  
beim Energiesparen.

BewegungsmelderBewegungsmelder



76 5676 56

Highlights Highlights

180°
Optionaler 
Eckwandhalter IP54

Details im Web  
und auf S. 140140° max. 14 m

Schwenkbarer 
Sensorkopf

Details im Web  
und auf S. 140

� 131130�

IS 180-2
Liegt flach auf und  
ist bestens geschützt.

IS 140-2
Intelligente Sensor- 
technik direkt am Haus.

BewegungsmelderBewegungsmelder



100

90

100

90

Highlights Highlights

360° Ø 24 m IP54
Details im Web  
und auf S. 140240°

Inkl.  
Eckwandhalter

Schwenkbarer 
Sensor

Details im Web  
und auf S. 140

.� 133132�

IS 360-3
Das Multitalent für  
innen und außen.

IS 240 DUO
Leistet über Eck  
doppelte Arbeit.

BewegungsmelderBewegungsmelder



2/3- 
Draht

Highlights Highlights

180° Installationen
Manuelles 
Schalten

Details im Web  
und auf S. 140360° Ø 8 m IP54

Details im Web  
und auf S. 140

� 135134�

IR 180 UP / AP easy
Das Sensor-Universal- 
Genie für alle Fälle.

IS 360-1 DE
Intelligente Technik  
zum einbauen.

BewegungsmelderBewegungsmelder



Highlights Highlights

Dämmerungs-
schalter + 
Eco-Modus 0,5-10 lx IP54

Details im Web  
und auf S. 140

Dämmerungs-
schalter 2-30 lx IP54

Details im Web  
und auf S. 140

136� � 137

NM 3000 Vario
Intelligente Lichtsteuerung  
mit Nachtsparmodus.

NM 2000
Automatisches Licht  
ganz nach Bedarf.

BewegungsmelderBewegungsmelder
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Bewegungsmelder Bewegungsmelder

Der richtige Bewegungsmelder. Schnell vergleichen.

Welcher Einsatzort? Ob an der Wand oder unter der Decke 
montiert oder optional mit Eckwandhalterung. STEINEL 
Bewegungsmeder sind für jede Anwendung erhältlich.

Welche Erfassungsparameter? Sowohl die maximale Reich-
weite als auch der Erfassungswinkel sind immer individuell 
– und müssen Ihren Anforderungen entsprechen.

Welche Schaltleistung? Damit der Sensor zuverlässig 
arbeitet, müssen Sie wissen wie viele Leuchten er schalten 
soll.

Produkt� Seite Einsatzort Erfassungs­
bereich

Schaltleistung

IS 180 digi� 127 
4007841 067281 weiß 
4007841 067274 anthrazit

 
Wand 
Wand

 
180°, 8 m 
180°, 8 m

 
1000 W 
1000 W

IS 1� 128 
4007841 600310 weiß 
4007841 600419 schwarz

 
Wand 
Wand

 
120°, 10 m 
120°, 10 m

 
500 W 
500 W

IS 130-2� 129 
4007841 660314 weiß 
4007841 660215 schwarz 
4007841 660116 silber 
4007841 035761 anthrazit 

 
Wand 
Wand 
Wand 
Wand

 
130°, 12 m 
130°, 12 m 
130°, 12 m 
130°, 12 m

 
600 W 
600 W 
600 W 
600 W

IS 140-2� 130 
4007841 608910 weiß 
4007841 608811 schwarz

 
Wand 
Wand

 
140°, 14 m 
140°, 14 m

 
1000 W 
1000 W

IS 180-2� 131 
4007841 603212weiß 
4007841 603113 schwarz 
4007841 603618 silber 
4007841 034580 anthrazit

 
Wand 
Wand 
Wand 
Wand

 
180°, 12 m 
180°, 12 m 
180°, 12 m 
180°, 12 m

 
1000 W 
1000 W 
1000 W 
1000 W

IS 240 Duo� 132 
4007841 602819 weiß 
4007841 602710 schwarz

 
Wand 
Wand

 
240°, 12 m 
240°, 12 m

 
1000 W 
1000 W

IS 360-3� 133 
4007841 006532 weiß 
4007841 006525 schwarz

 
Decke 
Decke

 
360°, 12 m 
360°, 12 m

 
2000 W 
2000 W

IS 360-1 DE� 134 
4007841 032845 weiß 
4007841 032852 schwarz 
4007841 034917 inox-look

 
Decke 
Decke 
Decke

 
360°, 4 m 
360°, 4 m 
360°, 4 m

 
1000 W 
1000 W 
1000 W

IR 180 UP easy� 135 
4007841 055790 weiß

 
Wand

 
180°, 8 m

 
200 W

IR 180 AP easy� 135 
4007841 066048 grau

 
Wand

 
180°, 8 m

 
200 W
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*Bluetooth Mesh Connect 

Übersicht Bewegungsmelder Übersicht Bewegungsmelder 

Auf einen Blick

Produkt� Seite Sensordaten Features

Leistung Zeiteinstellung Erfassungs-
winkel

Reich­
weite

Connect

IS 180 digi� 127
4007841 067281 weiß 10 s – 60 Min. 180 ° 8 m Bluetooth*, Kabel
4007841 067274 anthrazit 10 s – 60 Min. 180 ° 8 m Bluetooth*, Kabel

IS 1� 128
4007841 600310 weiß 500 W 8 s – 35 Min. 120 ° 10 m Kabel
4007841 600419 schwarz 500 W 8 s – 35 Min. 120 ° 10 m Kabel

IS 130-2� 129
4007841 660314 weiß 600 W 8 s – 35 Min. 130 ° 12 m Kabel
4007841 660215 schwarz 600 W 8 s – 35 Min. 130 ° 12 m Kabel
4007841 660116 silber 600 W 8 s – 35 Min. 130 ° 12 m Kabel
4007841 035761 anthrazit 600 W 8 s – 35 Min. 130 ° 12 m Kabel

IS 140-2� 130
4007841 608910 weiß 1000 W 8 s – 35 Min. 140 ° 14 m Kabel
4007841 608811 schwarz 1000 W 8 s – 35 Min. 140 ° 14 m Kabel

IS 180-2� 131
4007841 603212weiß 1000 W 5 s – 15 Min. 180 ° 12 m Kabel
4007841 603113 schwarz 1000 W 5 s – 15 Min. 180 ° 12 m Kabel
4007841 603618 silber 1000 W 5 s – 15 Min. 180 ° 12 m Kabel
4007841 034580 anthrazit 1000 W 5 s – 15 Min. 180 ° 12 m Kabel

IS 240 Duo� 132
4007841 602819 weiß 1000 W 10 s – 15 Min. 240 ° 12 m Kabel
4007841 602710 schwarz 1000 W 10 s – 15 Min. 240 ° 12 m Kabel

IS 360-3� 133
4007841 006532 weiß 2000 W 5 s – 15 Min. 360 ° 12 m Kabel
4007841 006525 schwarz 2000 W 5 s – 15 Min. 360 ° 12 m Kabel

IS 360-1 DE� 134
4007841 032845 weiß 1000 W 8 s – 35 Min. 360 ° 4 m Kabel
4007841 032852 schwarz 1000 W 8 s – 35 Min. 360 ° 4 m Kabel
4007841 034917 inox-look 1000 W 8 s – 35 Min. 360 ° 4 m Kabel

IR 180 UP easy� 135 Kabel
4007841 055790 weiß 200 W 5 s – 30 Min. 180 ° 8 m Kabel

IR 180 AP easy� 135 Kabel
4007841 066048 grau 200 W 5 s – 30 Min. 180 ° 8 m Kabel

NM2000� 136
4007841 550417 weiß Kabel
4007841 550318 schwarz Kabel

NM 3000� 137
4007841 550615 weiß 1000 W Kabel
4007841 550516 schwarz 1000 W Kabel
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Innenleuchten Innenleuchten 

Light meets life

Lichtlösungen für ein auto-
matisch besseres Leben.

Bei STEINEL arbeiten wir täglich daran, das 
Leben im Gebäudeinneren zu verbessern 
und an die Bedürfnisse des Menschen anzu- 
passen. Beispiel: automatisches Licht, das 
dafür sorgt, dass Sie mit Ihrem Wäsche­
korb sicher die Treppe nutzen können. Un­
sere Innenleuchten sind schnell montiert, 
von zeitlosem Design und sehr langlebig. 
Dank unsichtbarer Hochfrequenz-Sensorik 
fügen sich unsere Leuchten elegant in jedes  
Zimmer ein und stellen jahrein, jahraus 
sicher, dass das Licht genau dann angeht, 
wenn Sie es benötigen. Unser neustes 
Highlight: die erste Bluetooth-Innenleuchte. 
Es bleibt spannend. Bleiben Sie dran.



263

263

53

10 - 100 %

Sensor

Mesh

Highlights

144�

Grundlicht
Intelligenter 
Softlichtstart

Einstellen  
und Vernetzen 
per App

Details im Web  
und auf S. 152

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.� 145

RS 200 SC
Unsere erste  
Bluetooth Innenleuchte.

Innenleuchten Innenleuchten 

NEU IM  

SORTIMENT 



Sensor

80280

280

10 %

� 147

Highlights

Intelligenter 
Softlichtstart Grundlicht

Bis zu  
10 Leuchten  
vernetzbar

Details im Web  
und auf S. 152

146� Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

RS 20 S
Der kreisrunde Klassiker  
für Ihr Zuhause.

Innenleuchten Innenleuchten 



Sensor Sensor

10 % 10 %

300

300

66300

300

66

Highlights Highlights

360° Ambientelicht Grundlicht
Details im Web  
und auf S. 152360° Ambientelicht Grundlicht

Details im Web  
und auf S. 152

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.� 149148� Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

RS M1 S
Elegante Akzente  
setzen.

RS D2 S
Edle Lichtgestalt mit  
ausgereifter Technik.

Innenleuchten Innenleuchten 



SensorSensor

10 %

Highlights Highlights

Weitere 
Verbraucher 
anschließbar

LED 

Fassung Grundlicht
Details im Web  
und auf S. 152

Weitere 
Verbraucher 
anschließbar

E27 

Fassung
 
5 sec - 15 min

Details im Web  
und auf S. 152

� 151150� Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

RS 16 L S
Preiswert. Zuverlässig. 
Passt überall.

RS 16 S
Evolution eines  
Klassikers.

Innenleuchten Innenleuchten 



*Bluetooth Mesh Connect 
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� 153152�

Übersicht Innenleuchten Übersicht Innenleuchten 

Produkt� Seite Lichtdaten Sensordaten Features

Fassung 
Lichtsystem

Licht- 
strom

Licht- 
farbe

Zeitein­
stellung

Er- 
fassungs­
winkel

Reichweite Connect Nacht- 
licht

Dauer- 
licht

Softlicht/  
dimmbar

RS 200� 145
SC, mit Sensor, mit Bluetooth
4007841 078782 anthrazit Inkl. 17,1 W LED 1165 lm 3000 K 10 s – 30 Min. 360 ° 4 m Bluetooth* 10 – 100 % ✔ ✔

C, ohne Sensor, mit Bluetooth
4007841 078775 anthrazit Inkl. 17,1 W LED 1165 lm 3000 K 10 s – 60 Min. Bluetooth* 10 – 100 % ✔

RS 20� 146
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 079734 weiß Inkl. 9,4 W LED 3000 K 5 s – 15 Min. 360 ° 4 m Kabel 10 % ✔

RS D2� 148
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 052539 silber Inkl. 8,8 W LED 3000 K 5 s – 15 Min. 360 ° 4 m 10 %

RS M1� 149
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 052492 Edelstahl Inkl. 8,8 W LED 3000 K 5 s – 15 Min. 360 ° 4 m Kabel 10 %

RS 16� 150
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 035105 Glas Inkl. 9,3 W LED 3000 K 5 s – 15 Min. 360 ° 4 m Kabel 10 %
4007841 008383 PMMA Inkl. 9,5 W LED 958 lm 4000 K 5 s – 15 Min. 360 ° 4 m Kabel 10 %

RS 16 L� 151
S, mit Sensor, ohne Bluetooth
4007841 738013 Glas Inkl. 60 W LED E27 5 s – 15 Min. 360 ° 4 m Kabel

Auf einen Blick
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ServiceService

Online

www.steinel.de
 

- Produktübersicht	-  FAQ
- �Downloads BDAL	-  Newsletter

           Connect App            CAM light App

Persönlich

Kundenservice

Tel. +49 (0) 5245 / 448-188
Mo. - Fr. 08:00-20:00 Uhr
Sa. 09:30-16:00 Uhr 
Mail: service@steinel.de

Original

- �Nachkauf-Garantie auf  
Originalteile / Ersatzgläser

- �direkter Bezug über den  
STEINEL Kundenservice

    STEINEL WhatsApp Service 0160 939 576 71

Qualität

3 Jahre Garantie

Wir prüfen jedes Produkt  
vor seiner Auslieferung und  
setzen ein Zeichen, das in der 
Branche einzigartig ist. Wir  
geben 3 Jahre Herstellergaran­
tie auf alle Produkte.
Mehr unter steinel.de/garantie

 
 
 

- �Seit 1989 ist STEINEL 
der Spezialist für  
Sensortechnik

- �Entwickelt in Deutschland
- Produziert in Europa

Nachhaltigkeit

Für uns ist es selbstverständlich, dass alle Produkte  
von STEINEL den europäischen Sicherheitsstandards  
entsprechen. Mehr unter steinel.de/nachhaltigkeit 

Folge uns

Service.  
Made by STEINEL.



Lichtlösungen  
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Light meets life
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STEINEL Vertrieb GmbH
Dieselstraße 80 - 84   
33442 Herzebrock - Clarholz 
Germany

Telefon + 49 (0) 5245 -448- 0
Telefax + 49 (0) 5245 -448- 197

www.steinel.de

Ihr STEINEL Partner

110094136  10/2022   12985   Technische Änderungen vorbehalten




