Sensoren

Schneller geht's nicht
fur Hohlraumdecken.

Mit unserem speziell fur Hohlraumdecken entwickelten Adapter konnen
Sensoren schnell und bequem installiert, montiert und in Betrieb genommen
werden. Aktuell gibt es 13 STEINEL Bewegungs- und Prasenzmelder mit
verschiedenen Schnittstellen als Deckeneinbau-Version. Zusatzlich ist der
Deckeneinbau-Adapter auch als Zubehor erhaltlich.
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Lieferbar fur die Schnittstellen
COMT, DALI-2 APC und KNX

Optimal fir Deckenausschnitte
mit 68mm Durchmesser
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38 Deckeneinbau-Sensoren fir
unsere 3000er-, Control PRO-
und Control PRO lI-Serien
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Der Deckeneinbau-Adapter ist
als Zubehor zum Umrusten
bestehender UP-Sensoren der
3000er-, Control PRO und
Control PRO Il - Serie erhaltlich
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Sensoren

Ubersicht Deckeneinbau

Produktgruppe Produkt Schnittstelle Erfassung EAN

1S 3360 eckig COM1 @ 40m 4007841079635

DALI-2 APC @ 40m 4007841 080624

/)ﬂb KNX V3.1 @ 40m 4007841 079642
pr— ) » ] 1S 3360 rund COM1 @ 40m 4007841 079659

p DALI-2 APC @ 40m 4007841 080631

, & 9 KNX V3.1 @ 40m 4007841 079666

/)’.& IS 345 eckig CoM1 24x3m 4007841 079673
— . : DALI-2 APC 24x3m 4007841 080648

p - KNX V3.1 24x3m 4007841 079680

IR 1S 345 rund CoM1 24x3m 4007841 079697

DALI-2 APC 24x3m 4007841 080655

KNX V3.1 24x3m 4007841 079703

IR Quattro COM1 max. 4x4m Prasenz 4007841 079345

DALI-2 APC max. 4x4m Prasenz 4007841 079352

)& KNX V3.1 max. 4x4m Prasenz 4007841 079390
/",@ IR Quattro HD COM1 max. 8x8m Prasenz 4007841 079369

DALI-2 APC max. 8x8m Prasenz 4007841 079376

. KNX V3.1 max. 8x8m Prasenz 4007841 079383
/‘& Dual HF CoM1 max. 20x3m 4007841 079482
) DALI-2 APC max. 20x3m 4007841 079499

,)9' KNX V3.1 max. 20x3m 4007841 079505

HF 360 CoM1 max. @ 12m 4007841 079512

Va DALI-2 APC max. @ 12m 4007841 079529
, ' KNX V3.1 max. @ 12m 4007841 079536
i£8 Dual US CoM1 max. 20x3m 4007841 079598

= KNX V3.1 max. 20x3m 4007841 079604

4 : Z US 360 COM1 max. @ 10m 4007841079611
= KNX V3.1 max. @ 10m 4007841 079628

4 ) Dual Tech CoM1 max. @ 10m 4007841 079574
KNX V3.1 max. @ 10m 4007841 079581
IR Quattro HD-2 COM1 max. 9x9m Prasenz 4007841 079406*
. KNX V3.5 max. 9x9m Prasenz 4007841 079413*
z o~ HF 360-2 coMm1 max. 8 12m 4007841 079420

’ KNX V3.5 max. @ 12m 4007841 079437

True Presence® COM1 max. @ 15 m 4007841 079444

)"" )p KNX V3.0 max. @ 15m 4007841 079451
: Hallway CoM1 max. 25x3m 4007841 079468
KNX V3.5 max. 25x3m 4007841 079475

Adapter 3000er, Control
PRO und Control PRO Il

4007841 079543
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