
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

RS 200 SC: Bluetooth-fähige Indoor-Sensorleuchte von STEINEL 
 

Mit der RS 200 SC präsentiert STEINEL die erste Connect LED-Innenleuchte in seinem Indoor-

Sortiment. Mit ihrem hochwertigen, anthrazitfarbenen Aluminiumgehäuse setzt sie edle Design- 

und Lichtakzente in Eingangsbereichen und Fluren. Angebracht an Wand oder Decke, lässt sich 

die Innenleuchte via Bluetooth bequem per kostenloser STEINEL Connect App einstellen, 

vernetzen und bedienen. Das gefällige Ambientelicht sowie der intelligente Softlichtstart sorgen 

für eine rundum schöne Raumatmosphäre. Mit einem 360-Grad-Hochfrequenz-Sensor werden 

Bewegungen im Umkreis von 10 Metern erfasst. Das Licht wird somit automatisch eingeschaltet, 

wenn es benötigt wird. Mit nur 68 Lumen/Watt zeigt sich die leistungsstarke Leuchte sparsam im 

Verbrauch. Die RS 200 SC kann mit allen STEINEL Bluetooth-Produkten vernetzt und zu Gruppen 

zusammengefasst werden. Die Leuchte ist auch ohne Bewegungsmelder erhältlich. 

 

Vernetzung und Bedienung per Bluetooth  

Ausgerüstet mit Bluetooth 4.0, das für schnelle und energiesparende Verbindungen sorgt, können 

mehrere RS 200-Leuchten, aber auch alle anderen STEINEL Bluetooth-Produkte kabellos 

miteinander verbunden werden. Dies ermöglicht die Bildung von Funktionsgruppen, die ganz nach 

Wunsch eingestellt werden und entsprechend reagieren. Auf diese Weise können beispielsweise die 

Haustürleuchte und die Flurbeleuchtung mit der RS 200 SC gemeinsam agieren und die eintretende 

Person empfangen. Die Inbetriebnahme, Einstellung und Vernetzung werden per kostenloser 

STEINEL Connect App vorgenommen. 

 

 

 



                                           

 

 

 

 

 

80 Prozent Ersparnis an Energie und CO2 

Mit der RS 200 SC können bis zu 80% Energie und CO2 eingespart werden. Dieser Wert ergibt sich 

bei Betrachtung einer herkömmlichen LED-Leuchte ohne Bewegungsmelder mit gleicher Leistung, 

die durchschnittlich 10 Stunden dauerhaft eingeschaltet ist. Im Vergleich dazu leuchtet eine 

STEINEL LED-Leuchte mit Bewegungsmelder wie die RS 200 SC nur durchschnittlich 2 Stunden bei 

Nacht, da das Licht nur bei Bewegung eingeschaltet wird. Mithilfe der STEINEL Connect App lassen 

sich alle relevanten Parameter der Leuchte wie Dämmerungseinstellung, Grundlicht und die 

Zeiteinstellung bequem an die individuellen Wünsche und Gegebenheiten anpassen. So kann das 

Ein- und Ausschalten des Lichts für eine maximale Energieersparnis weiter optimiert werden.  

 

Langlebig und nachhaltig  

Bedingt durch die Konstruktion der Leuchte wird das 17,1 Watt STEINEL LED-Lichtsystem der  

RS 200 SC für eine einwandfreie Funktion und lange Verwendungsdauer gekühlt. So erreichen die 

LEDs eine Lebensdauer von bis zu 25.000 Stunden. Diese besondere Langlebigkeit schont den 

Geldbeutel und reduziert die Menge an Elektroschrott. 

 

Neben der RS 200 SC mit Bluetooth und Bewegungsmelder ist die Leuchte auch als C-Version ohne 

Bewegungsmelder im Handel sowie online erhältlich. STEINEL gewährt eine Herstellergarantie von 

3 Jahren gemäß den aktuellen Garantiebedingungen (www.steinel.de/garantie). 

 

Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.) 

RS 200 SC:  149 €  

RS 200 C: 129 € 

 

Weitere Informationen sind erhältlich unter www.steinel.de 

 

 

Bilder: 

 
RS 200 SC/ C – Bluetooth-fähige Sensor-

Innenleuchte 

 

 
Die Inbetriebnahme, Einstellung und Vernetzung der 

RS 200 erfolgt per kostenloser STIENEL Connect 

App. 



                                           

 

 

 

 

 

Technische Daten (Änderungen vorbehalten) 

 

RS 200 SC 

 

Abmessungen (L x B x H): Ø 263 x 53 mm 

Montageart: Wand, Decke 

Ausführungen:  SC-Version: mit Bewegungsmelder und Bluetooth 

 C-Version: ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth 

  

Bedienung: STEINEL Connect App 

Vernetzung: Bluetooth 

 

Elektrische Ausführung 

Netzanschluss: 220 - 240 V, 50/60 Hz 

Sendeleistung: < 1 mW 

 

Sensorik 

HF-Technik: 5,8 GHz 

Leistung: 17,1 W 

 

Licht 

Lichtstrom (360°) 1.165 lm 

Lichtfarbe: 3.000 Kelvin (SDCM3) 

Farbwiedergabe: 80 

Leuchtmittel: LED, nicht austauschbar 

LED Lebensdauer: 25.000 h  

LED Kühlsystem: Passive-Thermo-Control 

Softlichtstart: Ja 

Dämmerungseinstellung: 2-2.000 Lux 

Zeiteinstellung: 5 sec. – 60 Min. 

Grundlicht: Ja,1 – 60 Min. 

 

Gehäuse 

Schlagfestigkeit: IK10 

Schutzart: IP 54 

Schutzklasse: I 

Umgebungstemperatur: -20° - 40°C 

Werkstoff Gehäuse: Aluminium 

Werkstoff Abdeckung: Kunststoff opal 
 

 

 

 



                                           

 

 

 

 

 

 

Über STEINEL 

Seit seiner Gründung im Jahr 1959 hat sich STEINEL konsequent vom Pionier zum Technologie- und 

Innovationsführer in den Marktsegmenten Lichtsteuerung durch Sensortechnik sowie Heißluftgeräte und 

Heißklebepistolen entwickelt. Mit seinen Präsenz- und Bewegungsmeldern, Multi-Sensoren und 

Sensorleuchten ist das über 1.500 Mitarbeiter umfassende ostwestfälische Unternehmen weltweit führend in 

der intelligenten Lichtsteuerung und trägt erheblich zur Senkung des Energieverbrauchs bei. Building 

Intelligence-Lösungen erschließen neue Anwendungsbereiche abseits der klassischen Gebäudeautomation. 

STEINEL bietet Produkte und Lösungen für Heimwerker und Profi-Anwender gleichermaßen an.  Intelligente 

und auf professionelle Anforderungen ausgelegte Produkte und durchdachte Systeme der ‚professional line‘ 

richten sich an Planer, Architekten und Installateure. Qualitativ hochwertige Produkte für Heimwerker, die 

mehr Sicherheit und Komfort im Alltag bieten, sind mit der Produktlinie ‚Home & Garden‘ erhältlich. 

Die innovativen und intelligenten Produkte von Weltruf entstehen in drei eigenen Entwicklungszentren und 

werden in den firmeneigenen Werken produziert. Sieben eigene Vertriebsniederlassungen in England, 

Frankreich, Italien, Österreich, Rumänien, Tschechien und den USA sowie ein umfangreiches Netzwerk 

eigenständiger Distributoren unterstützen die STEINEL Vertriebsaktivitäten in mehr als 70 Ländern. 

 

 

 

Pressekontakt 

Steinel Vertrieb GmbH MDCT AG 

Thomas Hartmann Susanne Brock 

Dieselstraße 80-84 Tübinger Str. 63-65 

33442 Herzebrock-Clarholz 70178 Stuttgart 

Tel.: +49(0)5245 448 -133 Tel.:     +49 (0)711 - 900 36-217 

Fax: +49(0)5245 448 -279 Mobil:  +49 (0)174 - 767 10 50 

E-Mail: thomas.hartmann@steinel.de E-Mail: susanne.brock@mdct.ag 

  


